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CZESC OPISOWA

1 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

1.1 OSwiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani:

Warszawa 2024-05-22

Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
. .. . wodno-melioracyjna Wa 90/92
Projektant mgr inz. Michat Marszatek inz. hydrotechniczna MAZ/0006/PBH/17
Projektant mgr inz. Pawet Widawski inz. hydrotechniczna MAZ/0007/PBH/17
Projektant mgr inz. Jacek Marszatek inz. hydrotechniczna MAZ/0133/PWBH/21

oswiadczamy, zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 ze zm. - Ustawa
zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), ze niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb niniejszego Projektu

w zakresie budowy urzadzen obiektu budowlanego inwestycji pn..

,Przebudowa stawu w miejscowosci Markowice, gm. Strzelno”

zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponizej zamieszczono kopie uprawnien budowlanych oraz aktualne na dzien podpisania

oswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa.
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1.2 Uprawnienia budowlane projektantow

URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny " "'90/92

warszawa, £ 1utego 1992r.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).

STWIERDZAM
2e Ob. __MICHAL JAN MARSZALEK 8, Tomas za

..magister iniynier melioracji wodnych

urodzony(a) dnia 23 lipca 1963 r. Grodziek Mazowiecki ... =~~~

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej ... .. .

w specjalnosci wodno -~ melioracyjnej

do sporzgdzania projektéw budowli melioracji wodnych i uje¢é
wéd, -

l upN&)("- Mt rawskieqe
U ! \/ ywskd

mqri
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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
R A SO Sl S O SRR R T
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/370/17/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
72016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
290) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Jan Marszalek
ur. dnia 23 lipca 1963 roku w Grodzisku Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0006/PBH/17
do projektowania
w specjalnoSci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Janowi Marszalek
ur. dnia 23 lipca 1963 roku w Grodzisku Mazowieckim

numer ewidencyjny MAZ/0006/PBH/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

upowazniajg do:

L. w specjalno$ci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w  odniesieniu  do morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i stalych, w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisbw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

II. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Jan Marszatek
ul. Harcerska 27
05-870 Blonie,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
: Z B'iA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
T R AT AR S S A RN
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/558/17/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
290) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Robert Widawski
ur. dnia 24 listopada 1975 roku w Opocznie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0007/PBH/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

P

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. .............. AR i st eses »
mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

S
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Pawlowi Robertowi Widawskiemu
ur. dnia 24 listopada 1975 roku w Opocznie

numer ewidencyjny MAZ/0007/PBH/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

upowazniaja do:

1. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

)
2)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

1. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do sporzgdzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

r hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:
1. Pan Pawel Robert Widawski
ul. Eukowska 27 m. 80
04-133 Warszawa,
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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1.3 Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa projektantow

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6Y9-3LE-RRF *

Pan MICHAL JAN MARSZALEK o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/1274/01
adres zamieszkania ul. HARCERSKA 27, 05-870 Btonie

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

str. 10



® POLSKA
| 2 B A
\ Ry
N .
A \, INZYNIEROW

=
f%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MKE-LGU-Y46 *

Pan PAWEt ROBERT WIDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BH/0684/17
adres zamieszkanial |

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CKF-467-TT7 *

Pan JACEK JAN MARSZAtEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BH/0174/21

adres zamieszkania ul. HARCERSKA 27, 05-870 BtONIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem wali zlozonym w faormie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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2 INFORMACJE OGOLNE

2.1 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje projektowg przebudowy stawu w miejscowosci
Markowice, gm. Strzelno, powiat mogilenski, wojewddztwo kujawsko — pomorskie. Staw ten zlokalizowany
jest na rowie melioracyjnym b.n. w km 2+055 bedgcym w zlewni cieku naturalnego o nazwie wg MPHP, Doptyw
spod Zegotek. Swobodny odptyw ze stawu oraz postepujgce zamulenie stawu doprowadzito do jego
wyptycenia i postepujgcego zarastania roslinnoscig szuwarowg, przywrdcenie pierwotnych parametréw nie
jest wystarczajgce do petnienia przez staw zaktadanych funkgcji, z czego wynika cel przedmiotowej przebudowy.

Inwestycja przewiduje wykonanie odmulenia, oczyszczenie dna, przegtebienie dna, uporzadkowanie
brzegdéw stawu, te dziatania tgcznie majg charakter przebudowy stawu. Jednoczesnie w ramach inwestycji w
celu poprawnego dziatania systemu melioracji konieczne jest wykonanie przebudowy odcinka rowy w postaci
zastawki, sg to dziatania majgce na celu zatrzymywanie wody, utrzymanie zdrowia ekosystemu wodnego oraz
zapewnienie estetycznego i funkcjonalnego otoczenia.

Argumenty przemawiajgce za przeprowadzeniem tych dziatan to :

1. Poprawa jakosSci wody

Redukcja zanieczyszczen: Odmulenie pozwala usungé nagromadzone osady, ktdre mogg zawierac

substancje toksyczne, resztki organiczne i zanieczyszczenia chemiczne.

Zapobieganie eutrofizacji: Nadmiar osadow czesto zawiera wysokie stezenia sktadnikow odzywczych (np.

azotu i fosforu), ktére mogg prowadzi¢ do nadmiernego rozwoju glonéw i
roslin wodnych, co z kolei powoduje spadek zawartosci tlenu w wodzie i
negatywnie wptywa na zycie wodne.

2. Ochrona bioréznorodnosci

Lepsze warunki zycia dla organizmoéw: Usuniecie osadodw moze stworzy¢ lepsze warunki dla ryb, roslin i

innych organizmdéw wodnych, wspierajac ich rozwdj i zdrowie.

Zapobieganie zamulaniu tarlisk: Tarliska ryb moga zostaé zamulone przez osady, co utrudnia sktadanie i

rozwdj jaj. Odmulenie poprawia warunki dla rozmnazania sie ryb.
3. Estetyka i rekreacja

Poprawa wygladu stawu: Czyste brzegi i dno stawu sg bardziej atrakcyjne wizualnie, co zwiekszy walory

estetyczne obszaru.

Zwiekszenie mozliwosci rekreacyjnych: Usuniecie nadmiaru osadéw i uporzgdkowanie brzegéw sprawia,

Ze staw staje sie bardziej dostepny i przyjemny dla rekreacji czy spacery wzdtuz
brzegu.
4. Funkcjonalnosc¢ i bezpieczenstwo
Zapobieganie podtopieniom: Zamulony staw ma mniejszg pojemnos¢ retencyjng, co moze prowadzi¢ do
chwilowych probleméw z nadmiarem wody podczas intensywnych opadow.
Odmulenie zwieksza zdolno$¢ retencyjng stawu.
Stabilizacja brzegdw: Uporzadkowanie brzegéw moze zapobiec erozji i osuwaniu sie ziemi, co zwieksza
bezpieczenstwo uzytkownikéw i chroni infrastrukture wokoét stawu.
5. Wspieranie lokalnej spotecznosci

Wartos¢ edukacyjna: Utrzymany w dobrym stanie staw moze stuzy¢ jako miejsce edukacji ekologicznej dla

szkoét i spotecznosci lokalne;j.

Wzrost wartosci nieruchomosci: Dobrze utrzymane akweny wodne mogg zwiekszaé wartosé

nieruchomosci znajdujacych sie w ich poblizu.
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Podsumowujac przebudowa stawu przyniesie korzysci zaréwno srodowiskowe, jak i spoteczne, wptywajac
pozytywnie na jakos¢ wody, biordznorodnosé, estetyke, funkcjonalnosé oraz wspierajgc lokalng spotecznosc.

Rysunek 1 Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji
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2.2 Wielkosci charakteryzujgce inwestycje
Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje

L.p. Wyszczegélnienie Je.dn. Wielko$é
miary
1. | Lokalizacja stawu wg kilometrazu rowu melioracyjnego km 2+055
2. | Powierzchnia zw. wody przy maksymalnym poziomie zatrzymywania wody m? 2094
Objetos¢ zgromadzonej wody przy maksymalnym poziomie 3
3. . m 3366
zatrzymywania wody
4, | Odmulenie powierzchni dna i skarp z transportem i utylizacja m3 486,8
5 Kubatura wykopu dna w ramach przebudowy — robét ziemnych z m3 262 1
* | transportem i utylizacja !
6. | Kubatura nasypu, wyréwnania skarp stawu m?3 182,2
7. | Powierzchnia skarp do humusowania i obsiewu m? 1160
8. | Zastawka o konstrukcji winylowej h=0,95 m, b=1,0 m szt. 1

2.3 Podstawy formalne opracowania
Prawng podstawe opracowania stanowi umowa pomiedzy:
Gming Strzelno, ul. dr Jakuba Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
a
Biurem Studidw i Projektow Gospodarki Wodnej Rolnictwa ,BIPROMEL” Spédtka z 0.0. w Warszawie
ul. Instalatoréw 23, 02-237 Warszawa.

2.3.1 Wymagana procedura w ramach Prawa wodnego

Odmulenia, oczyszczenie dna, przegtebienie dna uporzagdkowanie brzegdw stawu, te dziatania facznie
majg charakter przebudowy stawu ktére zgodnie z art. 394 pkt. 11 Prawa wodnego (Dz.U. 2023 poz. 1478)
Zgtoszenia wodnoprawnego wymaga:

9) wykonanie stawdw, ktore nie sq napetniane w ramach ustug wodnych, ale wyfqgcznie wodami
opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczajgcej 5000 m2 oraz
gfebokosci nieprzekraczajgcej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasiegu oddziatywania
niewykraczajgcym poza granice terenu, ktorego zaktfad jest wtascicielem, lub terenu znajdujgcego sie w zasiegu
oddziatywania, gdy zaktad posiada uprzednig pisemng zgode wtascicieli gruntow objetych oddziatywaniem na
wykonanie stawu;

Jednoczesnie w ramach inwestycji planowane jest wykonanie zastawki, sg to konieczne dziatania na
elementach systemu melioracji - przebudowy rowu majace na celu zatrzymywanie wody w rowach na ktére
zgodnie z art. 395 pkt. 15 Prawa wodnego (Dz.U. 2023 poz. 1478) Pozwolenia wodnoprawnego albo zgtoszenia
wodnoprawnego nie wymaga:

,15) przebudowa rowdéw w celu zatrzymywania wody, jezeli zasieg oddziatywania nie wykracza poza
granice terenu, ktorego zaktad jest wtascicielem, lub terenu znajdujgcego sie w zasiegu oddziatywania, gdy
zaktad posiada uprzednig pisemng zgode wtascicieli gruntdw objetych oddziatywaniem na przebudowe rowow
w celu zatrzymywania wody;”
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2.3.2 Wymagana procedura w ramach Prawa budowlanego

Odmulenia, oczyszczenie dna, przegtebienie dna a takze uporzadkowanie brzegéw stawu sa to dziatania
wykonane w ramach przebudowy urzadzenia melioracji wodnego - stawu. Wykonanie zastawki jest
realizowane w ramach przebudowy, réwniez urzgdzenia melioracji wodnych - rowu.

Zgodnie z art. 29. ust. 2 pkt 14 Prawa budowlanego (Dz.U. 2024 poz. 725)
»Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia ... budowa:
14) obiektéow budowlanych bedgcych urzgdzeniami melioracji wodnych;”

oraz
zgodnie z art. 29. ust. 4 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego (Dz.U. 2024 poz. 725)

»Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30,
wykonywanie robét budowlanych polegajacych na:

1) przebudowie:

a) budynkow, ktérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe, oraz budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych, z wytgczeniem

przebudowy przegrdd zewnetrznych oraz elementdéw konstrukcyjnych,

b) obiektow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10i 14-29 oraz w ust. 2,”

2.3.3 Wymagana procedura oceny oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z §3.1 pkt 89 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839
ze zm.), przedmiotowa inwestycja o powierzchni mniejszej niz 0,5 ha nie znajduje sie w wykazie
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, potozona jest poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336), lub w otulinach form ochrony przyrody o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy (pkt 3.4.4) i nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania
na srodowisko.

2.4 Zakres opracowania

Opracowanie zostato sporzadzone w formie projektu wykonawczego w zakresie wymaganym przez
Prawo budowlane art. 29 ust. 1 pkt 17, art. 30 ust. 1 oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami w tym Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. z 2013 poz.1129 ) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

2.5 Materiaty wyjsciowe do opracowania

Pomiar geodezyjny terenu i batymetryczny stawu BIPROMEL 05.2024 r.

Mapa NMT ARC/INFO ASCII GRID ,

Inwentaryzacja terenowa oraz dokumentacja fotograficzna BIPROMEL 04.2024 r.,
Rozpoznanie geotechniczne rejonu inwestycji Tomasz Pisecki GEOLOGIC 05.2024r

pwNPE

str. 16



3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Opisistniejgcego stanu zagospodarowania terenu

3.1.1 Lokalizacja inwestycji
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje projektowg przeudowy stawu b.n. w km 2+055 na odcinku
stawu w miejscowosci Markowice, gmina Strzelno, powiat mogilenski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.
Dziatania te przewidziano na trasie rowu melioracyjnego bedacego w zlewni cieku naturalnego o nazwie, wg
MPHP, Doptyw spod Zegotek. Postepujace zamulenie rowu i stawu doprowadzito do wyptycenia i
postepujgcego zarastania roslinnoscig szuwarowa.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na mapie poglgdowej Rys. 1.

3.1.2 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Teren inwestycji jest dos¢ naturalny, nie jest intensywnie zagospodarowany. Wysoka trawa i roslinnos¢
wodna rosng swobodnie wokot stawu, a na brzegach liczna roslinno$¢ zielna. Teren nie jest specjalnie
uporzadkowany ani zagospodarowany. Staw znajduje sie w poblizu zabudowan i drogi gminnej. Okalajgca
droga i parking zapewnia dostepnos$¢ komunikacyjng. Teren wokét stawu i rowu melioracyjnego jest strefg
przejsciowg miedzy bardziej naturalnym srodowiskiem a obszarem zabudowanym.

Stan istniejacy przedmiotowego terenu z kwietnia 2024 r. przedstawiajg ponizsze zdjecia
fotograficzne.
Fot. 1 Widok na staw z pétnocnego brzegu
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Fot. 2 Widok na staw z pétnocnego brzegu

o

Fot. 3 Widok na staw z zachodniego brzegu
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3.2 Charakterystyka hydrologiczna

Podstawowe dane hydrologiczne, tzn. wielkosci przeptywow giéwnego rowu melioracyjnego
inwestycji ustalone zostaty na podstawie wzoréw empirycznych i danych meteorologicznych IMGW dla stacji
opadowej Strzelin, na podstawie pomiaréw z okresu 1951-2018 .

Rysunek 2 Mapa zlewni melioracyjnego rowu zasilajgcego w km 2+055

e 5T -4

\ Markownce1 YT 7
'0
| . et

Dl

; 4/ ! |
¥ ﬁcod,e&
Tk

) I

str. 19



Tabela 2 Charakterystyczne przeptywy gtownego rowu melioracyjnego inwestycji

Przeptyw dla obliczenia swiatta
Powierzchnia zlewni

Dtugos¢ cieku gtéwnego z suchg doling
Dtugosci doptywdw z suchymi dolinami
Suma dfugosci cekdéw z suchymi dolinami
suma dt warstwic

rdéznica warstwic

rzedna zrodet

rzedna przekroju

Usredniony spadek zlewni

maks. opad dobowy 1%

wspotczynnik odptywu na podstawie mapy gleb Polski
wspotczynnik szorstkosci koryta
Hydromorficzna charakterystyka koryta
Gestosc¢ sieci rzecznej

Srednia dtugos¢ stokow

Sredni spadek stokow

Wspotczynnik szorstkosci stokdw
Geomorfologiczna charakterystyka stokéw
Sredni czas sptywu po stokach

Maksymalny modut odptywu jednostkowego
Wspotczynnik ksztattu fali (pojezierza - 0,45, pozost.-0,6)
Powierzchnia zlewni jezior

Wskaznik jeziornosci Wj

Wspdtczynnik redukcji jeziornej dj

Przeptyw miarodajny p=1%

Kwantyl rozktadu zmiennej Region

Przeptyw $redni roczny wg Punzeta
Opad $redni roczny
Spadek podtuzny cieku
Wskaznik nieprzepuszczalnosci gleb
Sredni roczny odptyw jednostkowy

Powierzchnia zlewni
Przeptyw Sredni roczny (SSQ) wg Punzeta

Row b.n. Markowice km 2+055

Atlas hydrolog.

Tabela B2

Tabela B3

Tabela B4
Tabela B6

Tabela B1

5a

[mm]
[%o]

[1/s km2]
km2
m3/s

rrr >

p [%]
0,50
1,00

10,00

20,00

30,00

50,00

SSq

ssQ

km?

km
km
km
km

m

mnpm 103,30

m npm

m/s
Ap
1,120
1,000
0,577
0,449
0,367
0,262

3,05
1,5
1,1
2,6

66,94

1,00

90,20
5,24
80
0,3
9
33
0,85
0,65
21,95
0,10
24,1
287
0,037
0,60
0,00
0,00
1,00
1,625

1,820
1,625
0,938
0,730
0,596
0,426

545
8,73
61
4,66
3,05
0,014

Przeptyw Sredni niski wg Stachy
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Sredni roczny odptyw jednostkowy [I/s km2] SNg 0,41
Powierzchnia zlewni km?2 A 3,05
Przeptyw $redni niski roczny (SNQ) wg Stachy m3/s SNQ 0,0013

3.3 Stan prawny nieruchomosci pod inwestycje i czasowe zajecie gruntu

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie gtéwnie na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 44 obreb
Markowice 0012.
Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, powiat mogilenski, gmina Strzelno, obreb 0012 Markowice ,

Identyfikator dziatki: 040904_5.0012.44;

3.4 Uwarunkowania zewnetrzne wykonywania roboét

3.4.1 Warunki komunikacyjne w rejonie bezposrednio zwigzanym z inwestycjg

Dojazd w rejon projektowane] inwestycji zapewniajg drogi gminne o nawierzchni asfaltowe] po ktdrych
mozna projektowaé przewdz przewidzianych do realizacji inwestycji materiatéw. Wykonawca robét musi
jednak uwzgledni¢ w zobowigzaniach terminowych mozliwos¢ utrudnien w dojezdzie do dziatki inwestycji.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, Wykonawca wraz z Inwestorem i przedstawicielem
zarzadcy drogi, musi dokonac¢ wizji, oceny i inwentaryzacji fotograficznej stanu drég, z ktérych bedzie korzystat
do transportu sprzetu. Po wykonaniu prac przewidzianych projektem, Wykonawca robdt przywrdci drogi do
stanu z przed realizacji inwestycji. Koszty z tym zwigzane Wykonawca robét musi ujgé w kosztach posrednich
wyceny realizacji inwestycji.

3.4.2 Uzbrojenie techniczne terenu

Teren objety inwestycja nie posiada uzbrojenia technicznego krzyzujacego lub kolidujacego z
projektowanymi dziataniami technicznymi. Istniejgca infrastruktura w rejonie robdt to sie¢ kanalizacji
deszczowej, doziemna sie¢ telekomunikacyjna i napowietrzna sie¢ energetyczna. Prace w ich rejonie nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczna odlegtosc od instalacji.

Istnieje mozliwos¢ wystgpienia elementdw infrastruktury nie zainwentaryzowanych w terenie i
naniesionych na mapach. Przed przystapieniem do robdt na danej dziatce nalezy upewni¢ sie, czy nie zostata
utozona przez wtasciciela terenu inna infrastruktura doziemna.

Nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robdt mechanicznych transportowych
dowozu materiatéw pod liniami energetycznymi napiecia oraz w obrebie stupéw energetycznych, zgodnie
z aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami PN-75/E-05100-1 (marzec 1988) ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne, projektowanie i budowa”, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401).

3.4.3 Uwarunkowania obiektéw chronionych rejestru zabytkow
W bezposrednim zasiegu oddziatywania inwestycji nie znajdujg sie obiekty objete ochrong
konserwatorska.
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3.4.4 Tereny chronione
Przedmiotowa inwestycja znajduje poza obszarami objetymi formami ochrony. Znajduje sie w
sgsiedztwie nastepujgcych terenéw chronionych:

Rezerwaty [km]
Ostrowo 9.79
Nadgoplanski Park Tysigclecia 10.62
Parki krajobrazowe [km]
Nadgoplanski Park Tysigclecia 7.92
Powidzki Park Krajobrazowy 13.20
Nadgoplaniski Park Tysigclecia 14.65
Parki narodowe [km]

brak obszaréw

Obszary chronionego krajobrazu [km]
Lasow Miradzkich 2.26
Powidzko-Bieniszewski 10.40
Goplansko-Kujawski 14.66
Laséw Balczewskich 19.75
Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe [km]

brak obszaréw

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony [km]
Ostoja Nadgoplaniska PLB040004 9.00
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony [km]
Pojezierze Gnieznienskie PLH300026 2.34
Jezioro Gopto PLH040007 8.16
Stanowiska dokumentacyjne [km]

Brak obszaréw

Pomnik przyrody [km]
brak nazwy 0.05
brak nazwy 0.32
brak nazwy 0.32
brak nazwy 0.34
brak nazwy 0.34
Ponizej zamieszcza sie mape obszarédw chronionych w rejonie prowadzonej inwestycji.
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Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji na tle obszardw chronionych
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4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Zakres projektowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac niezbednych do komplektoswej przebudowy stawu w
miejscowosci Markowice. Dziatania te przewidziano na stawie bedgcego w zlewni cieku naturalnego o nazwie,
wg MPHP, Doptyw spod Zegotek. W ramach przebudowy przewidziano wykonanie :

- oczyszczenia, odmulenia i przegtebienie dna stawu,

- lokalnej odbudowy skarp w dostosowaniu do uktadu wtasnosciowego dziatki inwestycji,

- profilowanie i wyréwnanie skarp oraz ich umocnienie przez humusowanie i obsiew mieszankg traw,

- zastawki o konstrukcji winylowej b=1,0 m , h=0,95 m wraz z uksztattowaniem rowu i umocnien,

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. 2, a szczegdty konstrukcyjne i projektowane rzedne
przedstawiono na profilu podtuznym Rys. 3 , przekrojach poprzecznych Rys. 4. Konstrukcje zastawki
przedstawiono na Rys. 5.

4.2 Roboty przygotowawcze
Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢:
— wykonanie grodzy ziemnej na rowie doptywowym,
— obnizenie zw. wody do poziomu umozliwiajgcego wykonanie robdét ziemnych przez
pompowanie,
— wykoszenie i oczyszczenie terenu prac (nie przewiduje sie karczowania drzew) 2434 m?,
— wytyczenie geodezyjne zakresu prac (osi gtéwnych i poprzecznych),
— wydobycie roslinnosci wodnej, gatezi i nieczystosci wraz z ich utylizacja.

Przewdz materiatoéw do realizacji inwestycji przewiduje sie wykona¢ droga ladowg w zwigzku z czym
niezbedna jest ocena i inwentaryzacja fotograficzna stanu drég do transportu materiatéw i sprzetu. Po
wykonaniu prac przewidzianych projektem, Wykonawca robdt przywrdci drogi do stanu z przed realizacji
inwestycji. Koszty z tym zwigzane Wykonawca robdt musi ujgé w kosztach posrednich wyceny realizacji
inwestycji.

4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne mozna rozpoczg¢ dopiero po odpowiednim obnizeniu zw. wody w stawie
umozliwiajgcym prace sprzetu w dnie stawu. Prace ziemne prowadzi¢ nalezy dwuetapowo. W pierwszym
etapie wykop na odktad w celu osuszania wydobytego namutu, nastepnie zatadunek i wywdz w miejsce
utylizacji transportem kotowym. Utylizacje odpaddéw Wykonawca robdt wykona zgodnie z Ustawg o odpadach
(Dz.U. 2023 poz. 1587). Grunt piaszczysty do nadbudowy i wyrdwnania skarp, dostosowania do uktadu
wtasnosciowego dziatki inwestycji, nalezy dowiezé z zewnatrz. Dowieziony grunt po zageszczeniu do Is min 0,97
powinien zapewni statecznos$¢ skarpy. Nie dopuszcza sie wykorzystania namutéw z dna stawu do wyréwnania
i nadbudowy skarp.

Kubatury robdt ziemnych odczytane z projektu modelu 3D zestawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 3. Zestawianie kubatury robdét ziemnych

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ jedn.
1 | Odmulenie powierzchni dna i skarp m?3 486,8
2 |Przegtebienie dna m?3 262,1
3 | Nadbudowa i wyréwnanie skarp m?3 182,2

Szczegbty przedstawiono na Rys. 2 - mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu
planowanych dziatan w skali 1 : 200, na profilu podfuznym Rys. 3 oraz przekrojach poprzecznych Rys. 4.

4.4 Zastawka o konstrukcji winylowej

Zaprojektowano zastawke z winylowej scianki szczelnej o profilu zamknietym D-Hex o dtugosciach 4 x
Dhex H=2,3m, 8 x Dhex H=3,5 m oraz 4 x Dhex H=2,2 m. Scianka szczelna zwiericzona oczepem systemowym
120 mm. Na szerokosci dna oczep z belka drewniang tworzy prostokatny otwér w ktérem zamontowany bedzie
system do osadzania zamknie¢ — szandoréw. Oczep wykonany z profilu z tworzywa sztucznego o wymiarach
zewnetrznych 29x9 cm, wzmocniony belkg drewniang o przekroju 8x14 cm. Konstrukcja skrecona Srubami
M12. Przewidziano zamkniecie szandorowe proste o swietle 1,0 m. Szandory i prowadnice wykonane z
tworzywa sztucznego (elementy winylowe) neutralnego dla srodowiska.

Wytyczenie $ciany zastawki powinno by¢ wykonane na podstawie pionowej i poziomej osnowy
geodezyjnej zatozonej na placu budowy. Whijanie grodzic winylowych typu D-hex nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji montazowej pamietajgc o wytworzeniu z grodzic ptaszczyzny
ptaskiej od strony wody gornej. W konkretnym przypadkach przy montazu grodzic nalezy stosowac specjalne
stalowe prowadnice (mandrele).

Montaz ramy zamkniecia sztandarowego polega na przykreceniu za pomocg Srub montazowych M12
belki dolnej (po jednej sSrubie montazowej w osi kazdej grodzicy D-hex) oraz dwéch prowadnic w osi stupow
czyli koncowych grodzic winylowych typu D-hex (Sruby montazowe co 20 cm na catej dtugosci prowadnic).
Cato$¢ montowac od strony wody gérnej gdzie Scianka tworzy powierzchnie ptaska. W czasie montazu
dodatkowo w osi pod kazdg z prowadnic nalezy wykonac¢ podbudowe z zagaszonej mieszanki cementowo —
piaskowej o grubosci 30 cm i wymiarach 40x25 cm lub prefabrykowanego bloczka betonowego. Dopuszczalne
odchylenie prowadnic zamkniecia +2 mm.

Po przykreceniu ramy zamkniecia szandorowego do skrajnych grodzic odcinka przelewowego nalezy
wypetni¢ poszczegdlne komory tych grodzic w catosci sucha mieszanka cementowo — piaskowg. Mieszanke
nalezy zasypywac sukcesywnie matymi porcjami bez dodatkowego zageszczenia az do wypetnienia catosci
profilu . Dopiero ostatni 20 cm odcinek nalezy dodatkowo zagesci¢ wytwarzajgc na gornej krawedzi grodzicy
powierzchnie ptaska. Wypetnienie prowadnic nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak wypetnienie stupow
(grodzic na odcinku przelewowym). Wzmocnienie skrajnych grodzic , do ktérych mocuje sie prowadnice
szandorow mozna wykonac réwniez przez zabicie razem z grodzicg stalowej rury lub drewnianego pala o
$rednicy 100 mm i dtugosci o 20 cm wiekszej od dtugosci grodzicy. Wzmocnienie grodzicy zostaje wtozone do
srodka D-hex.

Montaz belki progowej oraz oczepow polega na przykreceniu tych elementéw za pomocg srub
montazowych do wykonanej Scianki tj. belki progowej do odcinka przelewowego przez srodek kazdej grodzicy.
Oczep montowany na catej dtugosci zastawki analogicznie montowany do kazdej grodzicy za pomocg $rub
montazowych.

Po wykonaniu catej zastawki nalezy zatozy¢ belki szandorowe w rame zamkniecia.
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Koryto rowu ponizej i powyzej zastawki przewidziano do umocnienia na dtugosci odpowiednio 1,5 m i
1,0 m. Ponur umocniony do petnej wysokosci skarp i pas wzdtuz zastawki narzutem kamiennym gr. 15 cm na
geowtdkninie. Poszur umocniony do petnej wysokosci skarp brukiem kamiennym gr. 20 cm w zaprawie
cementowej na podsypce piaskowej gr. 10 cm i geowtdkninie. Umocnienie poszuru zakonczone palisadg z
kotkéw drewnianych $r. 10-12 cm L=1,0 m .

Wykopy ziemne do wykonania zastawki powinny byé wykonywane w okresie niskich stanéw wadd
umozliwiajgcych prowadzenie prac. Nie nalezy rozpoczynaé robdét przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub odwilzg. Prace powinny by¢ wykonywane maksymalnie szybko, przy niskim stanie wéd
gruntowych. Doktadnos¢ wykonania prac ziemnych, konstrukcji zastawki oraz umocnief powinna zapewnic
wieloletnie uzytkowanie.

Szczegdty konstrukcyjne zastawki przedstawiono na Rys. 5.

4.5 Roboty wykonczeniowe i umocnieniowe

Robotami wykorniczeniowymi jest plantowanie i obrobienie na czysto dna i skarp wykonanych robét
ziemnych do projektowanych rzednych i nachyleni skarp. Przygotowane skarpy nalezy humusowac warstwg
5 cm i obsia¢ mieszanka traw. Wielkosci robdt wykornczeniowych i umocnieniowych odczytane z modelu 3D
zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4. Zestawianie robot wykonczeniowych

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé jedn.
1 |Plantowanie dnaiskarp m? 2392
2 | Humusowanie i obsiew skarp m? 1160

Na zakonczenie robét nalezy rozebrac grodze ziemnga i zdjgé pompowanie zabezpieczajgce teren robot.
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5 PODSTAWOWE ZAtOZENIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY | ROBOT

5.1 Lokalizacja zaplecza i placu budowy
Ze wzgledu na dostepnosé terenu inwestycji nie okresla sie szczegdtowo lokalizacji zaplecza palcu
budowy.

6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W PROCESIE BUDOWLANYM

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robdt catego zamierzenia budowalnego obejmuje wykonanie dziatan technicznych
wg. pkt. 3i 4.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane w obrebie projektowanych robét to przedmiotowy wat
przeciwpowodziowy wraz z jego funkcjonalnie zwigzang infrastruktura.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtéwnymi elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest koryto cieku stale wypetnionego woda. Zagrozenie dla zeglugi stwarzane
przez zespoty techniczne obiektéw ptywajgcych pracujgcych na budowie pracujgce w poblizu lub na szlaku
zeglownym. Zagrozenie dla obiektéw ptywajgcych pracujacych na budowie powodowane przez statki i todzie
uprawiajace zegluge. Zagrozenia pracownikéw zatrudnionych na ptywajgcych obiektach technicznych i
transportowych, oraz przy wykonywaniu prac wytadunkowych na wodzie oraz innych prac.

Przewidywane zagrozenia, wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych (remontowych)

Miejsce, rodzaj, skala oraz czas wystepowania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Projektowana inwestycja, pod wzgledem zakresu i rodzajow robot, jakie trzeba wykonac w celu jej
zrealizowania, a takze zastosowanego sprzetu technicznego, nalezy do stosunkowo prostych i tatwych w
realizacji. Niezaleznie od tego liczy¢ sie trzeba z wystepowaniem, w catym procesie inwestycyjnym, z
licznymi problemami i zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robdt. Zagrozenia sg réznej
skali i o réznym stopniu intensywnosci.
1. W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac zasad i wymogow bezpieczenstwa i
higieny pracy, wynikajacych z ogdlnych przepiséw, a szczegdlnie z:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401),

b) Rozporzgdzenia ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 118/2001 poz. 1263).

Szczegdlnie niedopuszczalne jest:

- obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odpowiednimi przepisami,
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- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,
- brak zapewnienia $rodkéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno - ruchowej (instrukcji eksploatacji) podczas pracy maszyn, na drodze dojazdowej,
w poblizu budynkdw, przy wykonywaniu wykopdw, skarpach cieku i rowow.
- sktadowanie materiatéw pod liniami napowietrznymi
2. Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych w punkcie | wymogow jest kierownik budowy lub

upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.
3. W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany, wpisem
do dziennika budowy, egzekwowac przestrzeganie wymogow wynikajgcych z przytoczonych przepiséw.
4. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne; :

- Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie
mogg powodowac trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji. Czasowe zajecie terenu
w uzgodnieniu z wtascicielem nie moze ogranicza¢ jego wartosci uzytkowej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢é wyposazona w tablice
informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace warunkéw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z dnia 26.06.2002)

- Stosowanie zasad podanych nizej oraz petna sprawnos¢ techniczna urzadzen i obiektéw
zabezpiecza przed zalaniem i podtopieniem tereny przylegte do watu a wiec zabezpiecza
interesy oséb trzecich.

- Ewentualne zagrozenia dla zdrowia ludzi wynika¢ bedg z prowadzenia robét budowlanych, po
ich zakonczeniu prawidlowo eksploatowany i konserwowany system zabezpieczenia
przeciwpowodziowego nie bedzie stwarzat zadnych zagrozen w tym zakresie.

- Elementami zagospodarowania, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie dla pracownikéw
realizujgcych inwestycje, s urzadzenia techniczne doziemne i nadziemne, takie jak: przewody
wodociggowe oraz napowietrzna sie¢ energetyczna wraz z uziemieniem.

5. Dodatkowym zagrozeniem dla zdrowia oséb wykonujgcych roboty jest ich lokalizacja w bliskim

sgsiedztwie istniejgcego, stale wypetnionego wodg koryta cieku.

Projekt opracowano na mapach sytuacyjno-wysokos$ciowych w skali 1 : 100 z naniesionym przebiegiem
istniejgcych urzadzen podziemnych, jednak istnieje mozliwos¢ wystgpienia elementéw infrastruktury nie
zainwentaryzowanych na mapach. Zwraca sie uwage, ze wniesione trasy majg charakter orientacyjny,
dlatego tez przed przystgpieniem do robdt nalezy w terenie wyznaczy¢ doktadny ich przebieg, a roboty w
miejscach kolizyjnych wykonywac recznie pod nadzorem stuzb eksploatujgcych te instalacje.

6. Z uzgodnien wynika, ze w obrebie projektowanych robdét ziemnych nie wystepuje doziemna siec
telekomunikacyjna, wodociggowa, energetyczna, gazowa, cieptownicza. Przed przystgpieniem do robot
na danej dziatce nalezy upewnié sie, czy nie zostata utozona przez wtasciciela terenu infrastruktura
podziemna. Nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdét mechanicznych
transportowych, dowozu materiatéw pod liniami sredniego i wysokiego napiecia oraz w obrebie stupéw
energetycznych, zgodnie z aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami PN-75/E-05100-1 (marzec 1988)
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa”, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401).

7. Nalezy przestrzegac nastepujgce warunki prowadzenia robét:

a. Wycinke w granicach catego przedsiewziecia, przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdéw.
b. Prace w bliskim sgsiedztwie koryta cieku wykonywa¢ poza okresami wysokich standw zw. wody
oraz poza okresami wystepowania kry lodowej.
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c. Roboty budowlane, zwigzane z wykonywaniem projektowanych robét. Istnieje wiele prac
zwigzanych z obstugg ciezkich maszyn budowlanych, transportowych, itp., poruszajacych sie po
drogach nieutwardzonych lub na wale o znacznej wysokosci, gdzie wymagana jest szczegdlna
ostroznosc,

d. Roboty budowlane prowadzone w poblizu funkcjonujgcych linii (drég) komunikacyjnych,

e. Roboty budowlano-montazowe prowadzone w rejonie wykopdéw, stromych skarp. Dtugosc
wystepowania zagrozen nie przekroczy okresu prowadzenia robét budowlanych.

f. Wszelkie prace wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, ktéry zapewni
zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptyndw technicznych i
paliw.

g. Zaplecze budowy, baze materiatowg i paliwowg oraz miejsca postojowe maszyn budowlanych
nalezy zorganizowac na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem (w
szczegblnosci substancjami ropopochodnymi) sSrodowiska gruntowo-wodnego.

h. Teren inwestycji na etapie jej realizacji wyposazy¢ w $rodki do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych, przeszkoli¢ pracownikéw do stosowania ww. srodkéw. Zuzyte
srodki do neutralizacji wyciekdw traktowad jako substancje niebezpieczne. Prowadzi¢ biezacy
nadzér w zakresie wystepowania niekontrolowanych wyciekdéw substancji ropopochodnych, aw
przypadku ich pojawienia sie podjgé¢ natychmiastowe dziatania zmierzajagce do usuniecia
wyciekdow.

i. Powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia odpady inne magazynowac selektywnie w
wyznaczonym miejscu.

Prace realizacyjne wykonac z zachowaniem i szczegdlng ochrong istniejgcych na terenie inwestycji
rowéw, zapewniajgcych odptyw wdd z terenu inwestycji.

Miejsce realizacji inwestycji powinno by¢ oznakowane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami i
wytycznymi organizacji placu budowy. Niezbedne jest zapewnienie srodkédw bezpieczeristwa na drogach
dojazdowych do modernizowanego watu, w czasie zmian stanowiska roboczego, w poblizu drég, przy
wykonywaniu prac dogeszczajgcych wat.

Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsca pracy ciezkich maszyn jest Kierownik budowy.

» Zagrozenia urazami mechanicznymi wystepujgce przy:
- obstudze wciggarek,
- recznym roztadunku kamienia,
- recznym ukfadaniu kamienia na budowlach,
- wbijaniu w grunt palisad i kotkow.

> Zagrozenia upadkiem z wysokosci, wystepujgce przy recznym roztadunku materiatu kamiennego z
srodkow transportu

» Zagrozenia otarciem skory na dtoniach i ramionach, wystepujace przy recznym wytadunku i
przenoszeniu kamienia oraz innych tadunkéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt

szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, modernizacyjnych i remontowych Kierownik
budowy — odpowiedzialny za bezpieczerstwo i higiene zdrowia lub upowazniony przedstawiciel
wykonawczy, np. Inzynier budowy, powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw wykonujgcych
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powierzony im zakres robdt. Temat instruktazu dotyczy podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. W instruktazu tym nalezy podaé:

1. Informacje ogdlng o inwestycji z omdwieniem zakresu robét zwigzanych z realizacjg zadania;

2. Podanie ogdlnej charakterystyki — specyfiki prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenie obowigzkéw
pracownikéw, w zakresie przestrzegania zasad i wymogow bezpieczeristwa i higieny pracy, wynikajace z
ogolnych przepiséw, a takze odnoszacych sie do robodt specjalistycznych, jakie wystepujg podczas realizacji
catej inwestycji. W szczegdlnosci dotyczacych eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz.U. 2017 poz. 134);

Zwréci¢ nalezy uwage na przepisy ogdlne tego Rozporzadzenia.

3. Instruktaz szczegétowy, dotyczacy przepisdw wynika z tresci cytowanego powyzej Rozporzadzenia.

4. Podczas spotkania informacyjnego, zespotéw realizujgcych projektowane przedsiewziecia, podkresli¢
nalezy i przypomnie¢ obowigzki przestrzegania, przez obstugi (zespoty) maszyn specjalistycznych, zasady
o dopuszczeniu do pracy tymi maszynami oséb przeszkolonych. Kwalifikacje tych oséb potwierdza sie
podczas egzaminu.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na przypadek awarii

A. Projektowana prace powinny by¢ prowadzone poza okresem wezbran przy niskich przeptywach w ciekach
w okresie nizowek.
B. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Do zalecen i wymogdw w tym zakresie nalezy zaliczy¢:

- Zabezpieczenie terenu przed skazeniami. Pracujacy ciezki sprzet i maszyny muszg by¢ sprawne
technicznie (nie mogg wydziela¢ zbyt duzej ilosci spalin, posiadac nieszczelnosci umozliwiajgcych
wycieki materiatéw pednych, smardw, oleju hydraulicznego, itp.);

- Ograniczenie liczby jednoczesnie pracujgcych jednostek sprzetu w poblizu zabudowan (poziom
emisji hatasu). Dotyczy to posesji potozonych w rejonie watu jak tez drég dojazdowych do
budowy;

- Zagospodarowanie i obsiew skarp nasypu (ewentualnie terenu rezerw ziemnych) w okresie
agrotechnicznie optymalnym dla danego typu roboét.

C. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie
realizacji inwestycji. Prace wykonawcze nie mogg powodowac trwatych szkéd na terenie przylegtym do
inwestycji, a skutki czasowego zajecia terenu (w uzgodnieniu z wtascicielem) wptynaé na zmniejszenie jego
wartosci uzytkowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. (Dz.U. 2015 poz.
1775) w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbidrki urzgdzen tymczasowych, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia,
budowa (baza budowy) winna by¢ wyposazona w tablice informacyjng oraz tekst ogtoszenia zawierajgcego
dane bezpieczenstwa i ochrony zdrowia odnoszgce sie do konkretnej inwestycji.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji w skali 1 : 10000 ark.1
Rys. 2 Mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu w skali 1 : 200 ark. 1
Rys. 3 Profil podtuzny rowu melioracyjnego w skali 1 : 100/200 ark.1
Rys. 4 Przekroje poprzeczne w skali 1:200 ark. 1
Rys. 5 Zastawka — konstrukcja w skali 1 : 20 ark. 1
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