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Rozbudowa drogi gminne;j - $ciezki rowerowej pomigdzy

TYTUL ulicami Kasprowicza, Milosza i Ko$ciuszki w Strzelnie
OPRACOWANIA Budowa oswietlenia drogowego

- Projekt architektoniczno-budowlany

Sciezka rowerowa pomiedzy
ulicami Kasprowicza, Mifosza i Ko$ciuszki w Strzelnie

dzialki, ktére sa wlasnocia jednostki samorzadu terytorialnego:
807/3 - obre¢b Strzelno (po podziale 807/7 - wydzielenie z dziatki
budowlanej fragmentu po droge gminng)

dzialki lub ich czesci, ktére planowane sa do Pprzejecia na rzecz
jednostki samorzadu terytorialnego:
OBIEKT 7/135 (po podziale 7/146)
17/140 (po podziale 7/146) - obrgb Strzelno

dzialki lub ich cz¢dci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone:
419/10 - obreb Strzelno - przebudowa innych drég publicznych
(dowigzanie do ist. chodnika przy ulicy Ko$ciuszki) oraz budowy
sieci uzbrojenia terenu (prj. szafka o§wietleniowa )

Kategoria obiektéw budowlanych: XXVI
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Kruszyn, 16.06.2025 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, Ze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy budowy oswietlenia
drogowego (realizowany w ramach projektu rozbudowy drogi gminnej - Sciezki rowerowe;j
pomiedzy ulicami Kasprowicza, Milosza i Kosciuszki w Strzelnie) zostal sporzadzony
1 sprawdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. PROJEKTANT
BRANZA NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

inZ. Roman Kwiatek
ELEKTRYKA upr. nr WBPP-NB-7210/6/82

2 . . s ; 16.06.2025 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego - oéwietlenie drogowe realizowane w ramach
rozbudowy drogi gminnej - Sciezki rowerowej pomiegdzy ulicami Kasprowicza, Mitosza
i Kosciuszki w Strzelnie

1.1. Podstawa opracowania:

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- umowy podpisanej z inwestorem

- aktualnego podktadu geodezyjnego w skali 1:500

- warunkow przytaczenia z Enea Operator Sp. z 0.0. nr 27016/2025/0D1/ZR5 z dnia 30.05.2025 r.
- wytycznych inwestora

- wizji lokalnej w terenie

- obowigzujgcych przepiséw i norm

1.2. Przedmiot opracowania:

Niniejszy projekt stanowi dokumentacje elektryczng budowy o$wietlenia w ramach projektu

pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej - Sciezki rowerowej pomiedzy ulicami Kasprowicza, Mitosza i Ko$ciuszki
w Strzelnie”.

1.3. Zakres opracowania:

W projekcie niniejszym ujeto:
- budowe oswietlenia $ciezki rowerowej w miejscowosci Strzelno.

1.4. Budowa oswietlenia:

Zasilanie projektowanego o$wietlenie $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ kablem typu YAKY4x252
z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SO, zasilanej z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego typu ZK1x-1P. Projekt i zasilanie ZKP wg oddzielnego opracowania Enea Operator
Sp. z 0.0. zgodnie z warunkami przytaczenia nr 27016/2025/0D1/ZR5 z dnia 30.05.2025 r. i umowa
o przytgczenie.

Projektowane stanowiska os$wietleniowe dla oéwietlenia éciezki rowerowej wykonac z nastepujgcych
elementéw:

- stup stalowy ocynkowany h=5,0m z wysiegnikiem h=0,5m 1=0,5m, kat 5°

- fundament zelbetowy prefabrykowany

- oprawa oswietleniowa ze 7rédtem $wiatta typu panel LED, P=35 W 5311 Im IP66 4000 K DDF-2
z gniazdem ZHAGA

- tabliczki oswietleniowe we wnekach stupéw stosowaé izolowane zfacza stupowe fazowe
i bezpiecznikowe typu I1ZK

- kabel typu YKY 3x1,5% od 1ZK do oprawy o$wietleniowej.

Projektowane kable o$wietleniowe uktadaé na gtebokosci 0,5m w ziemi pomiedzy 10cm warstwami
podsypki z piasku. Wszelkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykonac zgodnie z wymogami normy
N SEP- E- 004 oraz PN-76/E-05125. Przy budowie zwrdcié szczegélng uwage na inne uzbrojenie
podziemne i zachowa¢ wymagane odlegtosci.

1.5. Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym:

Jako ochrone dodatkowg od porazer pradem elektrycznym dla projektowanego oswietlenia
zastosowano szybkie wytaczenie zasilania SWZ w uktadzie sieci , TN-C”. Potaczenie zacisku ochronnego
stupa oswietleniowego z zaciskiem ,PEN” tabliczki bezpiecznikowej wykonaé przewodem typu DY16,0?
0 barwie z6tto-zielonej.

W koricowym stupie nalezy dodatkowo wykona¢ uziemienie przewodu ,PEN” o wartoéci R<10,0Q.



1.6. Badania powykonawcze:

Badania powykonawcze powinny obejmowac:

- Sprawdzenie ciggtosci przewoddéw

- sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabli

- probe napigciowq izolacji zyt kabli

- pomiar rezystancji uziemien

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
- sprawdzenie parametrow fotometrycznych oéwietlenia

1.6. Uwagi koncowe:

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, znajdujgcym
sig na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

2. Przed rozpoczeciem rob6t uzyskad zgode wiadciciela (zarzadzajgcego) terenu na rozpoczecie prac
(uzgodni¢ termin).

3. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykonac prébne przekopy, prace prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika.

4. Prace na budowie wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i PN-76/E-05125 oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. V - Instalacje
elektryczne.

5. Po zakoriczeniu robot wykona¢ dokumentacje powykonawczg i zgtosi¢ do odbioru.

Projektant:

)
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inz. Roman Kwiatek %\(/



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
Przed rozpoczeciem budowy jej kierownik winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefistwa

1 ochrony zdrowia.
ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Obiektami mogacymi stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi sa kablowe linie energetyczne oraz
sie¢ gazowa. Czynnikiem, ktéry moze powodowac¢ zagrozenie w trakcie wykonywania robét jest takze niewielki

w tym przypadku ruch drogowy.
REALIZACJA ROBOT

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia wskazanych urzadzen uzbrojenia terenu. Nastepnie
mozna przystapi¢ do budowy oswietlenia: uktadania kabli, montazu stupow.
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w/w roboét to:
1. $rodki techniczne
- kaski ochronne
- odziez ochronna
- bariery zabezpieczajace
- osobiste (szelki, pasy, okulary ochronne)
- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze
2. $rodki organizacyjne
- kwalifikacje pracownikéw
- aktualne $wiadectwa zdrowia
- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania rob6t
- nadzér nad pracownikami
- bezposredni nadzor gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac
- praca z asekuracja innego pracownika

- praca pod nadzorem
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegllnie niebezpiecznych wyznaczona osoba posiadajaca
odpowiednie wymagane uprawnienia winna udzieli¢ instruktazu osobie lub grupie 0séb wykonujacej dane

roboty.

Opracowatl:

inz. Roman Kwiatek



925/2

: . 107.4 ' 7 7/143
927/2 R - ’/ — a |

{ | o | | N : 808/9

929/2 : | | N |

LEGENDA
808/3 =

808/4

nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego - beton asfaltowy

[l

= -
i

prj. nawierzchnia chodnika (doj$¢) - kostka betonowa
S -
M3~ -~ ————— prj. obrzeze betonowe
i ~ <
~
;\\\‘\ S~—__M2 / o112 i. stupy oswietleni
- ___:_-:::___ﬂ_:__ e ——— e 1/11 L prj. stupy oswietleniowe

e —
! prj. kabel o$wietleniowy typu YAKY4x25?

| ~ 3 — ——— 1/8 - ® O ~ -
M"’““*‘*'----:—:::\\ e —— e e 117 ~ hee O \ : ;1058 ) — - pr. zlacze, szafka
\. — ) 050 e — o —=e R ‘ : g : Proj. ZK1x-1P w.g.
A . N\ | - . 0 ’ Tl _-““““"'-‘-L-.._____‘______-: T — 4/76_ - T N N ) 808/6 808/8 oddz. oprac. Enea Op. linie rozgraniczajace inwesty}cj¢ - ;s)éojzktow:ny pas dr(:jgowy
N\ ‘ A O ey o - ] e S —— e ——— — ’ . C - e nieruchomosci stanowiace wiasnos¢ jednostki samorzadu
. ‘ A ‘ T —— . 285 ‘_\\"“‘--\ T —— — Proj.szafkaosw. | oo\ ORCR af T L e e terytorialnego oraz nieruchomosci lub ich czgéci planowane
‘ ) B BT R SR s S v e pra— — . )8 (1086 ) : b R —— T — ; ) x ulic SO do przejecia na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego
132/1 , CoX TS : —— o g ¢ ! N 6010 « '
4 . . linie okreslajace ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci
A e e e e e e e e e e e e e e Y e e e Ty T TR e e A ) T s e e——I 0 L o o o~ N\, YIS N7 e e———— dla realizacji obowiazku przbudowy innych drég publicznych
A 5 (dowiazanie do ist. chodnika) oraz budowy sieci uzbrojenia
L \ ] ) 4 1132/11 terenu (prj. szafka o$wietleniowa )
L L 132/2 . 107 n32/3 805
~ ) { E
/// .
e \
e
) DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — SKALA 1500 e — T oTae0377078 AN M AR
;. . . fikator zgloszenia prac geod. /| A .
SZL/’Z@//’]O, U/' KOSC/USZK/’ dZ/O//(O 7/740 an:rorczdata wystawienia Prot. nr GN.6640.471.2025._ 14918 ~ Wyk ANNA PACEWICZ-DYRDA
M N B rot. nr GIN. . . _ yKonawca .
Obreb ewidency jny 040904 _4.0001 Strzelno ot vy nesomrteere™ | z dhia 08.05.2025r. ot FS ul. Lanowa 1, 86 - 012
Gmina Strzelno - miasto Orgon Shdby Geodeayiney |~ , I R BE T tel. (52) 335-80-88 S o S
: S o . . i Kartograficznej, ktdry otrzymat ==l i : 967-055- d 3
Powiat mogileriski Wo jewddztwo kujawsko-pomorskie | zgoszenieprac geodezynyoh MOGILENSH] e . S > » - e
UKt. WSP.PL-2000/6  UKE. WYS. PL-EVRF2007-NH | wykonawcaprac geodezyjnych | GEONWEST sp. zo.. \ T T « Coop=mm ' Burmistrz Strzelna
Mape opracowat mgr inz. Jerzy Lubarski, dnia 28.04.2025 r. i razvisko oraz v prawrie, | i \ostaw Kawalr, praw. zow. i 22229 ' - Zamawisjacy) ul. Cledlowieza 2
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzen podziemnych OSviodcaom, 20 operat tectricary zawerojecy reaultaly
: : o : : prac geodezy jnychi kartograficznych, w wyniku ktérych powstat - -
nie zgtoszonych do inwentaryzac i geodezy jnej. niniejazy dokument, uzyskal pozy tywny wynik weryFhac — — e
Ob szar ak t- UO/ /' ydolo, // m Op y __________ Jestemn swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zozenie falszywego oswiadczenia. 8:i:§;tycja) R°;2‘;ﬂ‘;g’;y dl:ﬁ%; rgnrlrlg::;r_oz:::il ;:i;\;esl:awej o8
Wykonawca prac geodezy jnych GHODETA UPRAWAION i Kosciuszki w Strzelnie /N
= S &‘&jﬁ Projektant inz. Roman Kwiatek e
ﬂEO‘thEST SP Z 0.0. inz. Mir OSLIla)W K 64W alir elreol-lteryl?: upr. anGP/OW:/‘;BE/B 16,062025 1.
[.Nad Torem 34,85-409 Bydgoszcz ;
NIP: Q671469763 KRS: 0001083652 upraw. zav Bt EEEED - -' my Sprawdaagacy | ma Seresten Sanet s
H : y . - N prawdzajacy inz. Jaroslaw Stane
° y Podpis Wyk rac geode. h ——— b g . -111-7210/84/77
REGON: 526689649 N odpis Wykonawcy prac geodezy jnyc - o ligl ' / elektryka upr. ar GT-1i-7210/ w Sosamse.
tel: 507 044 562  e-mail: mirekegeo-inwestcompl T , Skala  |einia
emat Plan sytuacyjny 1:500




