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poziom por.112,00 m n.p.m.

telefon, zagt. 0,70 m

Sludzienka befonowa fi 1,2 m
Studzienka befonowa fi 7,2 m

Studzienka fi 425 mm

Wezet

(@)
&/
&/
(@)
&/

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

116,10 | 117,38
116,26 117,44

115,94 | 118,00
116,00
116,08

Zagiebienie dna [m]

2,06
1,28
1,18

Materiat, Srednica/Spadek [%]

PVC200 PVC160
05 15

Dlugos$é [m]

30,40 11,00

Odlegtosé¢ [m]

0,00
12,00

29,30

30,40

Dekametr
Skala Y: 1:100

2m

? ] i ? t oM

, | Skala X: 1:200

UWAGA:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z cze$cig opisowa.

2. Rzedng wigczenia do kanalizacji skorygowaé w trakcie
realizacji na budowie.

3. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani uzywaé

go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwltocznie zwrécié

sie do projektanta.

4. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie

z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przepisami
techniczno - budowlanymi.

Uwagi:

Projektowana infrastruktura techniczna nie wchodzi w kolizje z podziemnym uzbrojeniem terenu
wykazanym na mapie do celéw projektowych.

Skrzyzowania wykonaé zgodnie z zatgczonym opisem technicznym oraz zgodnie z normg
PN-91/M-34501.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie
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poziom por.110,00 m n.p.m.

12,86

telefon, zagt. 0,70 m

orel

Wezet

\ &/ [Studzienka betonowa fi 1,2

(@)

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

113.90 | 115,50

112,86

113,97

Zagtebienie dna [m]

2,64
1,6

N
150 11400 11550 \ 2

Materiat,Srednica/Spadek [%]

PVC160

1,9

Dlugosé [m]

5,20

Odlegtosé [m]

0,00

3,80

5,20

Metr

Skala Y: 1:100

m
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I| Skala X: 1:100

2,86

poziom por.110,00 m n.p.m.

[m]

m

gazocigg, fi 63 mm, 114,70 m n.p.m. ‘
kabel elektr., zagl 0,70 m

(@)
ZJ

2. 16/11

115,50

113.90 [ 115,50

112,86

113,97

113,98

114,00

2,64
1,60

1,50

PVC160

2,6

3,90

0,00

2,60

3,20

3,90

° ]

i

+0,90

I| Skala X: 1:100

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlanej.

4. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i
uzgodni¢ z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczeg6ly
potaczeri nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania
techniczne i urzagdzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu
sg integralng cze$cig niniejszego opracowania.
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Sprawdzajqcey:
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Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen ciepnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Inwestor:

Gmina Radzanowo
ul. Ptocka 32, 09-451 Radzanowo
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami na
potrzeby zabudowy mieszkalnej w m. Strozewko
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rysunku:

Profil podtuzny sieci grawitacyjnej Sist — S10
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