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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

Legenda
1. Studnia betonowa DN 1200mm

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

2. Podbudowa betonowa

3. Przejscie szczelne elastyczne

4. Stopnie ztazowe, zeliwne powlekane I _ y
3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i

rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sig¢ odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlanej.

5. Zwezka betonowa

6. Przepad Dz 200 w otulinie betonowej

5 . 4. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
s Paramet ry betonu: architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi
s oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
1 —Nasigkliwos¢ ponizej 5% projektantem.
//// 5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegoty
g —Mrozood porno §¢ F—150 potgczen nalezy zamawiaé i wykonywaé/montowaé na
7 podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

71  —Beton klasy B45,

. . 6. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania
—Kregi tgczone na uszczelki

techniczne i urzadzenia musza odpowiadaé normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

y Dennice studzienki nalezy na etapie produkciji

1200/1000

v 7. Uwagi i opisy zamieszczone w czeéci opisowej projektu sa

e wykonoé joko monolitycznq (jeden etop integralna czescia niniejszego opracowania.
7 produkciji: sciany, dno, kineta). Zwiefczenie

studni poprzez zwezke
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/ Inwestor: ul. Plocka 32, 09-451 Radzanowo
: . Adres | Boryszewo Stare, Strézewko, dz. nr ewid. 107/4, 28/21, 28/32,
/ inwestycji: | 30/10, 29/4, 30/7, 30/3, 29/22, 31/2, 32/12 obreb 0003

Faza projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
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