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Skala Y: 1:100

UWAGA:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé wraz z czescig opisowa.

2. Rzedng wigczenia do kanatu skorygowac w trakcie
realizacji na budowie.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac

go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwtocznie zwrdcic¢

sie do projektanta.

4. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przepisami
techniczno - budowlanymi.
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Uwagi:

Projektowana infrastruktura techniczna nie wchodzi w kolizje z podziemnym uzbrojeniem terenu

wykazanym na mapie do celéw projektowych.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zataczonym opisem technicznym oraz zgodnie z normg

PN-91/M-34501.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda.

3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlane;.

4. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i
uzgodni¢ z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegoty
potgczen nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania
techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ hormom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu
sg integralng czescig niniejszego opracowania.
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