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OPIS TECHNICZNY
do projektu ostalej organizacji ruchu
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002roku w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1939),

- szczegOlowe warunki techniczne dla znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zataczniki do Dz. U. Nr 220,

poz. 2181),

- zlecenie Inwestora.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie okre$la sposob oznakowania i wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu
na drodze gminnej w miejscowosci Czempisz, gmina Brzeziny.

3. STAN ISTNIEJACY. CHARAKTERYSTYKA DROG.

Droga gminna, zlokalizowana jest w miejscowosci Czempisz, gmina Brzeziny. Przedmiotowa
droga zlokalizowana jest na dzialce nr 39. Jest to droga o nawierzchni ttuczniowej. Szerokos¢
pasa drogowego wynosi ca 6 — 12,0m. W obrgbie drogi znajduje si¢ jezdnia o szerokos$ci ca
4,00m, rowy oraz pobocza.

W pasie przedmiotowej drogi stwierdzono wystgpowania infrastruktury technicznej w postaci
sieci wodociggowej i teletechniczne;.

Wzdhiz drogi istniejace budynki stanowig luzng strukture zabudowy.

Droga odwadniana jest powierzchniowo.

W planie droga sktada si¢ z odcinkow prostych oraz tukéw kotowych.. Droga posiada
powiazanie z drogg powiatowa . Przedmiotowa droga bedzie petni¢ funkcje drogi dojazdowe;,
stanowiacej dojazd do istniejacej zabudowy oraz p6l uprawnych.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

W ramach projektu statej organizacji ruchu planowane jest wykonanie nastgpujacego
oznakowania pionowego i poziomego :

- A-6/b/c, A-12a .
- P-4, P-le, P7c
Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu : 31.12 2020 roku.

5. UWAGI DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ZNAKOW, TABLIC I ZAPOR
DROGOWYCH.

Dolna krawedz znaku drogowych nie moze by¢ mniejsza niz. 2,20m. Tablice znaku ustawi¢
w odlegtosci min. 0,50m od krawedzi pobocza.

Znak nalezy ustawi¢ tak aby byt widoczny i nie ograniczat widocznosci ani nie zastaniat
istniejagcego oznakowania. Grupa wielkosci znakéw — mate, folia 2 generacji.

Stupki ocynkowane $rednicy 63mm. Do obsadzenia stupkéw uzy¢ betonu C8/10.



Uwaga!

Zastosowanie oznakowania i zabezpieczen wg niniejszego opracowania, nie zwalnia
wykonawcy od zabezpieczenia robot zgodnie z przepisami BHP.

Wykonaweca jest zobowigzany do statego nadzoru nad stanem technicznym oznakowania
1 jego kompletnosci.
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