STRONA TYTULOWA
Temat nr : 009-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny
Droga gminna

Czempisz, dziatka nr 39, Gmina Brzeziny

Roboty drogowe

Gmina Brzeziny

ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 009-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
Budowa : Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny
Obiekt : Droga gminna
Adres: Czempisz, dziatka nr 39, Gmina Brzeziny

Data: 2020-06-17

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo$¢

Jedn. miary

-

Roboty przygotowawcze

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

0,670

km

Konstrukcja poszerzenia

2| KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o gtebokosci: 10 cm. Uwaga
materiat z koryta przeznaczy¢ jako podtoze pod konstrukcje poboczy.

196,250

m2

KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii lI-IV, o gtebokosci: ponad 10 cm -
dodatek za kazde 5 cm. Krotno§¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdtcz.: 2,00000 ( 196,250 m2 * 2,00000 = 392,500 m2 )

392,500

m2

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:

I-Iv

196,250

m2

KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, Rm 2,5MPa o grubos$ci podbudowy po
zageszczeniu: 10 cm

196,250

m2

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

196,250

m2

KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm. Krotno§¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdtcz.: 2,00000 ( 196,250 m2 * 2,00000 = 392,500 m2 )

392,500

m2

Konstrukcja na gruntowym odcinku rogi

8 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 10 cm

616,000

m2

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:

I-Iv

616,000

m2

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

616,000

m2

KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm. Krotno§¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (616,000 m2 * 2,00000 = 1 232,000 m2 )

1232,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 009-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
4. Wyréwnanie profilu drogi

Data: 2020-06-17

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo$¢

Jedn. miary

Wyréwnanie profilu drogi

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
IV

2746,000

m2

KNR 231-1101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowych, thuczniem zageszczanym recznie, przy wybojach o gtebokosci:
do5cm

30,000

m2

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Uzupetnienie Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - grubosci warstwy po zageszczeniu: 8cm

3 081,000

m2

Konstrukcja jezdni

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych emulsja

2746,000

m2

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm

2746,000

m2

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

2746,000

m2

Pobocza

wycena wiasna
Dowoéz i wbudowanie z zageszczeniem materiatu piaszczystego pod konstrukcje poboczy

808,500

m2

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
IV

1.005,000

m2

20

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu : 10
cm

1.005,000

m2

Oznakowanie pionowe i poziome

21

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 63 mm

3,000

szt

22

KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powierzchni ponad 0,30 m2

3,000

szt

23

KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie

14,220

m2

- Koniec wydruku - - -




