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Projekt zagospodarowania terenu 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagodziniec i Moczalec, gm. Brzeziny” 

 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowę terenu w postaci obiektów 

infrastruktury technicznej stanowiącej sieć wodociągową w m. Jagodziniec i Moczalec, 

gm. Brzeziny. 

  Inwestycja zlokalizowana zostanie w obrębie działek o nr ewidencyjnych: 27/1, 

15, 14/1, 13/1, 11/2, obręb Jagodziniec, dz. 20 obręb Moczalec. Projektowana sieć 

wodociągowa usytuowana zostanie w pasie działek stanowiących drogi gminne (nie 

posiadające statusu drogi publicznej) oraz grunty prywatne. 

Zakres projektu dotyczy budowy rurociągu wodociągowego z rur PEHD, dla 

zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby bytowo-gospodarcze wraz z uwzględnieniem 

zabezpieczenia p. pożarowego w miejscowości Jagodziniec i Moczalec.  

 

2. Określenie istniejącego stan zagospodarowania terenu  

Teren objęty opracowaniem stanowi pas drogi gminnej (nie posiadającej statusu 

drogi publicznej) oraz grunty prywatne. Obecnie przedmiotowy teren objęty projektem 

jest terenem uzbrojonym w sieć telekomunikacyjną oraz sieć elektroenergetyczną.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

a) W ramach zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej projektuje się 

wykonać: 

- budowę rurociągu wodociągowego z rur PEHD100 łączonych metodą zgrzewania, 

średnicy 110-63mm, posadowionych na głębokości 1,5m ppt, z uzbrojeniem w zasuwy 

odcinające oraz hydranty p.poż. 

- projektowana sieć będzie się łączyła z istniejącą siecią wodociągową w węźle nr 1 –

(istniejąca sieć PVCØ110). 

b) Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków- nie dotyczy, 

c) Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian, 

d) Projektowana inwestycja zlokalizowana została wzdłuż działki drogi gminnej oraz 

na gruntach prywatnych 

e) Istniejące sieci uzbrojenia terenu nie wymagają przebudowy 

f) Ukształtowanie terenu pozostanie bez zmian.  

 

4. Zestawienia  

  Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia 

się następująco:  

Sieć wodociągowa z uzbrojeniem PEHD110mm     mb  1088,0 

Sieć wodociągowa z uzbrojeniem PEHD63mm     mb  229,8 

Zasuwy odcinające Z100           szt  1 

Hydrant p.poż. Hp80            szt  5 
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5. Informacje i dane 

a) Całość terenu inwestycji położona jest na obszarze dla którego wydana została przez 

Wójta Gminy Brzeziny  decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 

RGiRL.6733.06.2020.PK z dnia 18.11.2020r. 

b) Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora 

zabytków. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282): „Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, 

przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego 

znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta).” 

c) Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 

d) Teren inwestycji nie występuje na terenie żadnej z form ochrony przyrody, 

ustanowionego na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie 

Przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)). Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze Natura 

2000. Inwestycja nie oddziałuje na żadną formę ochrony przyrody. 

 

6. Dane warunków ochrony przeciwpożarowej  

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) przedmiotowa inwestycja została 

uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych  

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie 

będzie oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt objętych ochronną. W celu podporządkowania inwestycji 

wymaganiom ochrony środowiska oraz prawidłowemu gospodarowaniu zasobami 

przyrody przedmiotowe opracowanie uwzględnia: 

- ochronę przed zmianą konfiguracji terenu 

- ochronę przed zniszczeniem istniejącego drzewostanu 

- zastosowanie form architektonicznych i rozwiązań materiałowych 

harmonijnie wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych 

elementów projektowanej inwestycji 

  Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowiązania Inwestora do 

wykonania analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania 

inwestycji czy też dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono 

konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

  Dla przedmiotowej inwestycji nie była także wymagana decyzja Wójta Gminy 

Brzeziny o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Ponadto 

projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami określonymi w: 
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- ustawie o ochronie środowiska (Dz.U.2020 poz. 282 ze zmianami) oraz warunkami 

korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, 

- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 55), 

- w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 12 października 2011r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2011.237.1419), 

- art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/147/WE 

z dn. 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.  

- inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1839) 

  Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko 

występujących i objętych ochroną obowiązuje m. in. zakaz niszczenia ich siedlisk 

i ostoi. 

  Z uwagi na brak ptaków objętych ochroną gatunkową nie zachodzi konieczność 

ich ochrony w oparciu o ustawę o ochronie środowiska oraz ustawę o ochronie 

przyrody.  

  Projektowana inwestycja nie narusza warunków decyzji Wójta Gminy Brzeziny o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGiRL.6733.06.2020.PK, m. in. 

w zakresie: 

- przebieg projektowanej sieci przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania 

terenu i jest zgodny z załącznikiem graficznym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, 

-przedmiotowa inwestycja na gruntach leśnych została zlokalizowana wyłącznie w 

pasach pozbawionych drzewostanu takich jak drogi leśne, linie podziału 

powierzchniowego, istniejące linie elektroenergetyczne, niezalesione pasy przy ścianie 

lasu, 

-realizacja inwestycji na gruntach leśnych nie będzie powodować wycinki drzew i 

krzewów, 

- zostały zachowane minimalne odległości od istniejących obiektów budowlanych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

- znaki geodezyjne w trackie realizacji inwestycji będą chronione przed zniszczeniem, 

- inwestycja jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 t.j ze zm.), 

- inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

- stan wód na gruncie, a zwłaszcza kierunek odpływu znajdujących na gruntach wód 

opadowych nie podlega zmianom, nie przewiduje się szkodliwego wpływu na grunty 

sąsiednie w tym zakresie, 

-ewentualne kolizje z urządzeniami melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej)oraz 

ich funkcjonowanie w związku z realizacją projektowanej inwestycji zostanie dokonane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne. 
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- wszelkie prace prowadzone w sąsiedztwie urządzeń melioracji wodnych (w tym sieci 

drenarskiej będą prowadzone w sposób zapewniający ich sprawność, 

- projektowana inwestycja nie koliduję z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych 

(w tym sieciami drenarskimi), 

- w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej zostanie ona naprawiona w celu 

przywrócenia jej sprawności, 

- nie przewiduje się wycinki drzew czy krzewów nieowocowych, 

- masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robót zostaną zagospodarowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

- roboty budowlane prowadzone będą w porze dziennej, przy użyciu sprawnego sprzętu, 

nie powodując nadmiernego hałasu w otoczeniu, 

- roboty budowlane zorganizowane będą w sposób zapewniający ochronę otoczenia 

przed zapyleniem i hałasem z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań 

zabezpieczających, 

- roboty budowlane powodujące uciążliwości, w tym hałas będą prowadzone w porze 

dziennej, 

- po zakończeniu robót teren inwestycji zostanie uporządkowany i przywrócony do 

stanu pierwotnego, 

- każdy przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 

archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy 

zostanie zabezpieczony, miejsce jego znalezienia zostanie oznakowane, znaleziska taki 

zostaną bezzwłocznie zgłaszane do WUKZ,  

- rozwiązania kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej zostały 

uzgodnione z ich zarządcami, 

- zaopatrzenie w energię elektryczną dla zakładanego zakresu prac nie jest wymagane, 

ewentualne potrzeby w tym zakresie wykonawca robót pokryje przy pomocy agregatów 

prądotwórczych, 

-sposób realizacji planowanej inwestycji w drogach gminnych został uzgodniony z jej 

zarządcą 

- dla przedmiotowego zadania uzyskana została zgoda na usytuowanie obiektu 

budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43, ust. 1 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) 

- działki drogowe na których zlokalizowana jest inwestycja nie posiadają statusu drogi 

publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2020r. poz. 470 ze zm.)  

- zabudowa i zagospodarowanie terenu nie będzie ograniczać dostępu do drogi 

publicznej dla innych działek, 

- zabudowa i zagospodarowanie terenu nie będzie ograniczać korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności dla obiektów 

zlokalizowanych na innych działkach, 

- zabudowa i zagospodarowanie terenu nie będzie ograniczać dostępu światła dziennego 

do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich) 

- przy realizacji inwestycji podjęte zostaną działania mające na celu zapobieganie 

ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko poprzez prowadzenie prac 

zgodnie ze sztuką budowlaną i przy użyciu sprawnego sprzętu. 
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- inwestycja spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu MTiGM  

z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

  Projektowana inwestycja: 

- w zakresie ochrony sanitarnej – uzgodniono z PPIS w Kaliszu, 

- w zakresie ochrony konserwatorskiej – uzgodniono z Wojewódzkim Urzędem 

Ochrony Zabytków, 

- w zakresie ochrony p.poż – uzgodniono z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, przedmiotowa sieć wodociągowa służyć będzie zabezpieczeniu 

p.poż. terenu objętego opracowaniem. 

Projektowana budowa sieci wodociągowej nie jest obiektem o skomplikowanych 

warunkach lokalizacji. 

W projekcie przyjęto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwiązania 

techniczne o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie. 
 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

  Analizując zakres terenowy objęty inwestycją wraz z działkami do niej 

przyległymi określono obszar oddziaływania jako zawarty w granicach projektowanej 

inwestycji, tj. mieszczący się w granicy działki 27/1, 15, 14/1, 13/1, 11/2, obręb 

Jagodziniec, dz. 20 obręb Moczalec. 

  Określenie obszaru oddziaływania zostało wykonane na podstawie Ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1333), art., 20 ust. 1 pkt. 1c 

mówiący, że do podstawowych obowiązków projektanta należy określenie obszaru 

oddziaływania obiektu, przez który zgodnie z art. 3 pkt. 20 należy rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 

zabudowy tego terenu.  

  Przez obszar oddziaływania rozumie się teren, który przy realizacji inwestycji i po 

wybudowaniu obiektu może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone 

zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, 

a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania 

działek sąsiednich.  

  Określając obszar oddziaływania uwzględniono aktualne przepisy prawa 

regulujące m. in. przepisy pożarowe, sanitarne, ochrony zabytków, ochrony środowiska 

oraz warunki techniczne budowy i projektowania budynków oraz dróg.  

  Ocenie poddano możliwość wprowadzenia przez realizację inwestycji ograniczeń 

w zagospodarowaniu działek sąsiednich, w stosunku do ich obecnego i planowanego 

zagospodarowania, możliwość naruszenia interesów osób trzecich, zbliżenie wzajemne 

elementów zagospodarowania terenu, zbliżenie wzajemne elementów 

zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy ochrony przeciwpożarowej, możliwość 

spowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, powstawania emisji (w tym 

akustycznych) czy aspekty związane  z  realizacją inwestycji  w pasach drogowych i ich 

otoczeniu, a także zdolność przesłaniania i zacieniania inwestycji w stosunku do 
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zabudowy sąsiedniej (warunki dostępu do promieniowania słonecznego i światła 

dziennego) oraz możliwej zabudowy na terenach sąsiednich, uwzględniając m.in. 

przepisy zgodnie z poniższa tabelą: 

 

Lp Akt prawny Przepis Ograniczenie 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane 

 (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

art. 5 ust. 1 brak 

2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  

(Dz.U. 2019 poz. 1065) 

§13 ust. 1 brak 

§60 brak 

3 Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 124 tekst jedn.) 

§77 brak 

§113 ust. 5 brak 

§113 ust. 7 brak 

4 Ustawa o drogach publicznych z 

dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 

2018 poz. 2068) 

art. 35 ust. 2 brak 

art. 38 ust. 1 brak 

art. 39 ust. 1 brak 

art. 42 ust. 1 brak 

art. 43 ust. 1 brak 

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. 2019 r. poz. 1396) 

art. 135 ust. 1 brak 

6 Rozporządzenie Rady Ministrów z 

9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 71) 

§2 ust. 1 brak 

§3 ust. 1 brak 

7 Załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 

112) 

Załącznik do 

rozporządzenia 

w myśl §2 

brak 

8 Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 

np.§ 4 ust. 4 brak 

§11 ust. 2 brak 
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dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 

2010 r. Nr 109, poz. 719) 

9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2018 poz. 2067) 

art. 9 brak 

art. 16 ust. 1 brak 

art. 17 ust. 1 brak 

art. 19 brak 

10 Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

§21 ust. 2 brak 

  Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z wytycznymi decyzji 

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego RGiRL.6733.06.2020.PK z dnia 18.11.2020r. 

wydaną przez Wójta Gminy Brzeziny. 

  Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, nie 

wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza 

interesu osób trzecich. 

  Reasumując, w rozumieniu obszaru oddziaływania jak wyżej, po przeprowadzonej 

analizie stwierdza się, że budowa obiektu nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie, 

a obszar oddziaływania dotyczy wyłącznie działek, na której obiekt został 

zaprojektowany. 

 

 

Opracował:   

 

                inż. Jarosław Grzelak 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 
 

 Położenie X Położenie Y 

Sieć wodociągowa 

W1 5718679,52 6513370,51 

W2 5718676,61 6513362,98 

W2-1 5718659,12 6513319,46 

W2-2 5718641,16 6513276,93 

W2-3 5718631,96 6513247,32 

W2-4 5718616,45 6513194,21 

W2-5 5718609,06 6513164,44 

W2-6 5718598,99 6513132,54 

W2-7 5718581,30 6513095,93 

W2-8 5718561,92 6513059,04 

W2-9 5718557,80 6513046,52 

W3 5718556,36 6513036,05 

W3-1 5718562,02 6513025,22 

W3-2 5718609,00 6512956,25 

W3-3 5718652,81 6512887,65 

W3-4 5718682,66 6512847,09 

W3-5 5718704,53 6512817,25 

W3-6 5718723,03 6512790,78 

W4 5718745,69 6512760,85 

W4-1 5718751,29 6512757,18 

W4-2 5718796,97 6512740,63 

W5 5718847,77 6512722,22 

W5-1 5718903,75 6512738,36 

W6 5718949,70 6512751,52 

W6-1 5719002,25 6512742,38 

W6-2 5719049,87 6512733,90 

W7 5719053,54 6512733,18 

W8 5719082,65 6512802,52 

W8-1 5719085,03 6512801,53 

W8-2 5719125,07 6512782,14 

W9 5719292,35 6512708,70 
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WYKAZ DZIALEK 
 

 

Lp. 

 

Lokalizacja 

 

Nr dz. 

 

Nazwisko i Imię 

 

Adres 

1 2 3 4 5 

1 Jagodziniec 11/2 Działka prywatna  

2 13/1 Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

3 14/1 Działka prywatna  

4 15 Działka prywatna  

5 27/1 Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

6 Moczalec 20 Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 
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Projekt architektoniczno-budowlany 

- część opisowa 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagodziniec i Moczalec, gm. Brzeziny” 

 

 

 

Podstawa  opracowania 

- Umowa pomiędzy Gminą Brzeziny, a Zakładem Projektowo-Usługowym Inżynierii 

Środowiska PRIMEKO w Kaliszu. 

- Mapa do celów projektowych zgłoszona do Starosty Kaliskiego zgłoszeniem 

GK6640.17.2021 i zatwierdzonej protokołem GK6640.17.2021_2 z dnia 15.02.2021. 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) 

 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego 

Przedmiotem zamierzenia jest budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jagodziniec 

i Moczalec gm. Brzeziny.  

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI – sieci, jak: (…), wodociągowe (…) 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania 

a) W ramach zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej projektuje się 

wykonać: 

- budowę rurociągu wodociągowego z rur PEHD100 łączonych metodą zgrzewania, 

średnicy 110-63mm, posadowionych na głębokości 1,5m ppt, z uzbrojeniem w zasuwy 

odcinające oraz hydranty p.poż. 

- projektowana sieć będzie się łączyła z istniejącą siecią wodociągową w węźle nr 1 –

(istniejąca sieć PVCØ110). 

b) Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków- nie dotyczy, 

c) Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian, 

d) Projektowana inwestycja zlokalizowana została wzdłuż działki drogi gminnej i na 

gruntach prywatnych 

e) Istniejące sieci uzbrojenia terenu nie wymagają przebudowy 

f) Ukształtowanie terenu pozostanie bez zmian.  

 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PEHD100 PN10 o średnicy 110-

63mm długości 1317,8 mb połączonej z istniejącą siecią wodociągową PVCØ110mm.  

Teren, na którym realizowana będzie budowa sieci wodociągowej stanowi pasy 

drogowe i działki prywatne. Drogi posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej. Drogi 

gminne zlokalizowane na działkach nr 13/1 i 27/1 obręb Jagodziniec oraz działce nr 20 

Moczalec, nie posiadają statusu drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach 

publicznych (dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.). W zakresie istniejącego uzbrojenia 

w pasie drogowym usytuowana jest sieć telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna. 
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4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia 

się następująco:  

Sieć wodociągowa z uzbrojeniem PEHD110mm     mb  1088,0 

Sieć wodociągowa z uzbrojeniem PEHD63mm     mb  229,8 

Zasuwy odcinające Z100           szt  1 

Hydrant p.poż. Hp80            szt  5 

 

5. Opinia geotechniczna 

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

Dla projektowanego systemu sieci wodociągowej ustalone warunki gruntowo-wodne 

wskazują na występowanie na terenie objętym projektem, wierzchniej warstwy gruntów 

nasypowych stanowiących nawierzchnie drogową, podścielonych głównie poprzez 

piaski i gliny piaszczyste.  

  Warunki wodne wskazują na nieregularne występowanie wody gruntowej  

w postaci swobodnego lustra wody na 1,7m ppt. a ustabilizowany poziom wód 

gruntowych  na głębokości ca 1,5m ppt. 

Dla przedstawionych warunków gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono: 

-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1. 

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c. 

Zmienne warunki gruntowe i przeważający przebieg rurociągów w pasach dróg 

spowodowały o założeniu dla celów kosztorysowych gruntów III kategorii (wg KNR).   

 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko 

a) Ze względu na charakter zamierzenia budowlanego nie występuje zapotrzebowanie 

na wodę, oraz nie będzie powodowała emisji ścieków  

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów) pyłowych i płynnych: 

zamierzenie budowlane nie będzie powodować emisji 

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: zamierzenie budowlane nie będzie 

powodować powstawania odpadów 

d) W wyniku wybudowania sieci wodociągowej nie przewiduje się powstania drgań 

ani promieniowania (w szczególności jonizującego), pola elektromagnetycznego 

i innych zakłóceń 

e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie występuje istniejący drzewostan 

przeznaczony do usunięcia, przewidywane zamierzenie budowlane nie będzie miało 

wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
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7. Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne 

7.1.Rurociąg wodociągowy 

 Zaprojektowana sieć wodociągowa umożliwia przesyłanie wody na cele bytowo-

gospodarcze i przeciwpożarowe. 

Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać wg PN-EN 12201-1÷5:2004, z rur 

i kształtek ciśnieniowych PEHD100 SDR17 PN10 w zakresie średnic PEHDØ110-

63mm (DN100-DN50) o połączeniach zgrzewanych, uzbrojoną w armaturę żeliwną 

zgodną z normą dotyczącą armatury wodociągowej PN-EN 1074-1÷5:2002. Połączenia 

rur dokonać poprzez zgrzewanie doczołowe a w przypadku kształtek dla połączeń z 

armaturą, za pomocą muf elektrooporowych.   

  Dla połączenia projektowanego odcinka z istniejącą siecią wodociągową z rur 

PVCø110mm przewidziano zastosować łącznik FW100 oraz trójnik. Dla umożliwienia 

odcięcia zasilania sieci w wodę przewiduje się zamontowanie w miejscu połączenia 

z istniejącą siecią wodociągową zasuwę odcinającą DN100. We wszystkich węzłach 

zastosować kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, wg DIN 30677 z pokryciem 

antykorozyjnym farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz, skręcane śrubami 

nierdzewnymi. Należy zastosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe z miękkim 

uszczelnieniem klina wykonane z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie min. PN10 

(1,0MPa). Wrzeciono zasuwy powinno być wykonane ze stali nierdzewnej, klin 

z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty powłoka z gumy EPDM.  

  Skrzynki zasuw i hydrantu należy posadowić na płycie nośnej. 

  Dla uniknięcia przemarzania wodociągu, dla przyjętej I strefy przemarzania, 

głębokość przykrycia przewodów powinna wynosić min.1,2m. Projektowane ułożenie 

sieci wodociągowej dostosowano do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Stąd 

projektowane rurociągi sieci przewidziano posadowić na głębokości 1,5m ppt. 

  Rurociąg oznakować taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną ułożoną w odległości 

30cm nad rurociągiem. 

  Trasę sieci wodociągowej oraz jej uzbrojenie oznakować przy pomocy tabliczek 

informacyjnych umieszczonych w miejscach trwałych i widocznych.  

  Po wykonaniu węzłowych odcinków sieci należy dokonać odbioru na otwartym 

wykopie, zgodnie z normą PN-B-10725:1997, przeprowadzić próbę ciśnienia 

szczelności rurociągów, a następnie zdezynfekować i wypłukać przed przekazaniem do 

użytkowania. 

 

7.2. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem występują kolizje poprzeczne 

z przewodami infrastruktury doziemnej w postaci kabli telekomunikacyjnych 

i energetycznych. Istniejącą sieć uzbrojenia terenu należy zlokalizować metodą 

próbnych przekopów, a na czas wykonywania robót montażowych zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planach 

sytuacyjnych i profilach, o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy 

wykonywaniu robót w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty 

należy wykonywać ręcznie z zachowaniem normowych odległości. W przypadku kolizji 
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poprzecznych na istniejących przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych 

należy zamontować na całej szerokości wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.  

 

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Projektowana sieć będzie pracowała jako sieć przeciwpożarowa. W celu 

zabezpieczenia p. pożarowego oraz umożliwienia okresowego płukania sieci 

zaprojektowano hydranty nadziemne DN-80 mm. Hydrant nadziemny DN80 przy 

ciśnieniu nominalnym nie mniejszym 0,2 MPa posiadać będzie wydajność nie mniejszą 

niż 10 dm3/s. 

Projektowana sieć wodociągowa jest przeznaczona do zapewnienia wody na cele 

p. poż. i bytowo-gospodarcze obszaru inwestycji. Na w/w obszarze przewiduje się 

lokalizacji budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego o łącznej ilości mieszkańców 

nie przekraczającej 2000 osób. Projektowany wodociąg zapewni zaopatrzenie w wodę 

do celów p.poż. terenu (zewnętrznego gaszenia pożaru) w ilości co najmniej 5 dm3/s 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. 

Przed hydrantem należy montować zasuwę odcinającą. Hydranty należy 

posadowić na kolanach stopowych w obsypce żwirowej i zabezpieczyć przed 

uderzeniami wodnymi – blokami oporowymi. Należy zabudować hydrant spełniający 

następujące warunki:  

-wydajność hydrantu (przy podanym spadku ciśnienia) zgodnie z PN-71/B-02864 

-przyłącze kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2 

-zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii 

fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 Tm  

-głowica i uchwyt kłowy z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta 

fluidyzacyjnie żywicą epoksydową wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką na bazie 

poliuretanowa 

-uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, 

-trzpień stalowy, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo 

-stopa z żeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą 

epoksydową, 

-grzybek zamykający pokryty całkowicie powłoka elastomerową, 

-kołnierz stopy hydrantu zintegrowany z uszczelką płaską 

-odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej 

„zero”, 

-trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

-odwodnienie wraz z kolanem odwadniającym z Ms58 

Hydrant p. poż. należy ustawić w obsypce żwirowej celem odprowadzenia wody 

z korpusu hydrantu przez odwadniak.    

 Usytuowanie uzbrojenia należy oznakować w terenie za pomocą tabliczek 

umieszczonych na słupkach lub innych trwałych obiektach. 
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Hydranty rozmieszczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030): 

- wzdłuż projektowanych dróg dojazdowych przy zachowaniu odległości 150 m między 

hydrantami,  

- hydranty zlokalizowano w odległości mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi 

jezdni 

- do 75 m najbliższego hydrantu do chronionego budynku 

- co najmniej 5 m od ściany chronionego budynku.  

  Na projektowanym obszarze nie przewiduje się lokalizacji: stacji paliw, stacji gazu 

płynnego oraz stacji gazu ziemnego oraz żadnych innych obiektów zwiększających 

zapotrzebowanie wody na cele p. poż.. 

 

9. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, 

normami i przepisami.  

Wytyczenia projektowanych kanałów należy dokonać poprzez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną.  

 Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które  

są właścicielami poszczególnego uzbrojenia terenu.  

 Należy przestrzegać minimalnych odległości od sieci wodociągowych, przewodów 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz słupów i znaków geodezyjnych.  

 Napotkane przeszkody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz 

zaznaczyć na planach powykonawczych. 

 Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, w pasie drogowym roboty 

wykonywać zgodnie z wymogami służb drogowych. Wraz z postępem robót należy 

dokonywać odbioru robót zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora 

nadzoru oraz dokonać powykonawczych pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacji). 

 Uwaga! Występujące w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiałów użyto 

dla określenia ich charakterystycznych parametrów, przez co należy rozumieć, że 

dopuszcza się zastosowanie i przyjęcie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że 

spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych 

parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji 

technicznej. 

Dla wszystkich materiałów Wykonawca robót ma obowiązek posiadać komplet 

dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, 

atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), 

które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji.     

       

  Opracował:  

   inż. Jarosław Grzelak 
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Zestawienie długości sieci wodociągowej 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nr 

węzłów 

 

Rurociągi PEHD100 SDR17  

 (mm) 

Rury osłonowe 

PEHD  

(mm) 

Metoda 

wykonania 

 

Uzbrojenie 

sieci 

160 110 90 63 200 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

W1-W2 

W2-W3 

W3-W4 

W4-W5 

W5-W6 

W6-W7 

W7-W8 

W8-W9 

Razem 

 

 8,1 

349,7 

334,2 

109,3 

106,1 

105,4 

75,2 

  

1088,0 

 

  

 

 

 

 

 

 

229,8 

229,8 

 

  Z100, HP80 

 

 

HP80 

HP80 

 

HP80 

HP80 
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Informacja BIOZ 
„Budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Jagodziniec i Moczalec, gm. Brzeziny” 

 

1.  Podstawa prawna 

  Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 

poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                          

Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      

 

2.  Ogólne założenia organizacji robót 

  Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor  

dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót. 

Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 

 

3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 

- wykopy liniowe pod rurociągi wodociągowe o głębokości do 1,50m ppt.  

- montaż rurociągów wodociągowych z rur PEHD 

- zasypkę i zagęszczenie wykopów 

 

4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna. 

 

5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- nie występują 

 

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  

  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  
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- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 

 

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 

  Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót 

powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz 

przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych 

pracowników biorących udział w realizacji zadania.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające 

pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na 

przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się 

na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
  

8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji 

ruchu na czas budowy 

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawcę robót. 

 

 

 

               Opracował:  

     

                                                          inż. Jarosław Grzelak 
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