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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany:
»Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec 1 Moczalec, gm. Brzeziny”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:
Gmina Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

»Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec 1 Moczalec, gm. Brzeziny”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:
Gmina Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

Sprawdzajacy:

mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20Q@+m«Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, ze

¢ Pan Jaroslaw GRZELAK

inZynier
kierunek: InZzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwigzku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociaggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

mgr inz. afch. Andrzejd. Nowak

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewodzki
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WIELKCOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA
INZYNIEROW

3 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-SP-SW-0054-0055-192/2006 Poznari, dria 18 grudnia 2006 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych archirektow,
inZynierdw budownictwa oz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pofn. @) i art. 12 ust. | pkt 1-3,
artl2 ust. 3i4, art.13 ust 1 pktli2, orazust 314, art. 14 ustl pke 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust, I rozporzadzenia Ministra
Transpertu i Budownictwa z dnia 283 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkcji techmicznveh w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 378)

decyzjg Okregowej Komisji Kwa]iﬁkacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani _
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urcdzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W nwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony. na pedstawie art. 107 § 4 K.p.o. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyvzji. Zakres nadanych uprawnien: budowlanych wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenic
! Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnezo rejestru
Glewnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz aa wpis na listg czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawoedowego,
2.0d niniejszej deovzji shuzy odwolanie do Kmjowe] Komigji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzvnieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie) Ckregowe] Komz.ij Ewalitikocyjng) Wielkopolskisg
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Ckrggowej Komisjt kwahﬁkaﬁ
i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: i
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barcqﬂsh,..‘.‘lr‘j\__f_“.‘

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........[
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 craz ar. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kapalizacyinych do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowaniz budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcvinyeh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych element&w

- wykonyxwma nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budomlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust. ] rozporzadzenia Ministra Transportu Budowmctwa z dnia 28 kwictnia

2006 r. w sprawis samodzielnych fuakejl rechnicznyca w “budownictwie, - ninigjsze

uprawnienia budowlane uprawniaja do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania

robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem bucowlanym, takim jak: sieci i instalagje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z “doborzm | Wwiastiwyeh

urzadzea w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 fowiernia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownicrwie, uprawnienia do
projekrowania stanowia podstawe do sporzadzania projeku zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZEWODNICZACY

Qkragowej/Komisji Kwalifikacyjnej
\Wielkcpclsuie] Choggewef Ity nzymieniw Bucownichea
W/
drini. Daniel Pawlicki
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POLSKEA
1 I B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EP7-2VZ-RGE *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/1$/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

ferzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 200% r. o podpisie elektronicznym {Dz, Y. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaemi wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadceenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Fedes ot prn ey

O
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INZYRIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-92G-8DG-XUN *

Pani Monika Lidia Zurawska o nuherze ewidencyjnym WKP/1S/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
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Projekt zagospodarowania terenu
,, Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec i Moczalec, gm. Brzeziny”

1. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowe terenu w postaci obiektow
infrastruktury technicznej stanowigcej sie¢ wodociggowa w m. Jagodziniec i Moczalec,
gm. Brzeziny.

Inwestycja zlokalizowana zostanie w obrebie dziatek o nr ewidencyjnych: 27/1,
15, 14/1, 13/1, 11/2, obreb Jagodziniec, dz. 20 obr¢b Moczalec. Projektowana sie¢
wodociggowa usytuowana zostanie w pasie dzialek stanowigcych drogi gminne (nie
posiadajace statusu drogi publicznej) oraz grunty prywatne.

Zakres projektu dotyczy budowy rurociagu wodociggowego z rur PEHD, dla
zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby bytowo-gospodarcze wraz z uwzglednieniem
zabezpieczenia p. pozarowego w miejscowosci Jagodziniec i Moczalec.

2. OKkreslenie istniejacego stan zagospodarowania terenu
Teren objety opracowaniem stanowi pas drogi gminnej (nie posiadajacej statusu
drogi publicznej) oraz grunty prywatne. Obecnie przedmiotowy teren objety projektem
jest terenem uzbrojonym w sie¢ telekomunikacyjng oraz sie¢ elektroenergetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) W ramach zamierzenia polegajacego na budowie sieci wodociggowej projektuje si¢
wykonac:
- budoweg rurociggu wodociggowego z rur PEHD100 taczonych metoda zgrzewania,
$rednicy 110-63mm, posadowionych na gtebokosci 1,5m ppt, z uzbrojeniem w zasuwy
odcinajace oraz hydranty p.poz.
- projektowana sie¢ bedzie si¢ faczyta z istniejaca siecig wodociggowa W wezle nr 1 —
(istniejaca sie¢ PVC@110).
b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow- nie dotyczy,
c¢) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian,
d) Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata wzdtuz dziatki drogi gminnej oraz
na gruntach prywatnych
e) Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy
f) Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

4. Zestawienia
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia przedstawia

si¢ nastgpujaco:

Sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem PEHD$110mm mb 1088,0
Sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem PEHD¢63mm mb 229,8
Zasuwy odcinajace 2100 szt 1
Hydrant p.poz. Hp80 szt 5
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5. Informacje i dane
a) Calo$¢ terenu inwestycji potozona jest na obszarze dla ktérego wydana zostata przez
Wojta Gminy Brzeziny decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
RGIRL.6733.06.2020.PK z dnia 18.11.2020r.
b) Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkow. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282): ,,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowigzany,
przy uzyciu dostepnych srodkow, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowac miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomic¢ o znalezieniu tego przedmiotu witasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wilasciwego wijta
(burmistrza, prezydenta miasta).”
c) Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie terenow gorniczych.
d) Teren inwestycji nie wystepuje na terenie zadnej z form ochrony przyrody,
ustanowionego na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie
Przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)). Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze Natura
2000. Inwestycja nie oddziatuje na zadng forme ochrony przyrody.

6. Dane warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Wedhug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) przedmiotowa inwestycja zostala
uzgodniona z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska. Inwestycja nie
bedzie oddziatywala negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
ro§lin 1 zwierzat objetych ochronng. W celu podporzadkowania inwestycji
wymaganiom ochrony srodowiska oraz prawidtowemu gospodarowaniu zasobami
przyrody przedmiotowe opracowanie uwzglednia:
- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu
- ochrong przed zniszczeniem istniejgcego drzewostanu
- zastosowanie form architektonicznych 1 rozwigzan materialowych
harmonijnie wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych
elementow projektowanej inwestycji
Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do
wykonania analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania
inwestycji czy tez dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono
koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Dla przedmiotowej inwestycji nie byta takze wymagana decyzja Wojta Gminy
Brzeziny o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Ponadto
projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:
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- ustawie o ochronie $rodowiska (Dz.U.2020 poz. 282 ze zmianami) oraz warunkami
korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan zrdwnowazonego rozwoju,

- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 55),

- w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 12 pazdziernika 2011r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419),

- art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/147/WE
z dn. 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

- inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz.
U. z 2019 . poz. 1839)

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkow dziko
wystepujacych 1 objetych ochrong obowiazuje m. in. zakaz niszczenia ich siedlisk
i ostoi.

Z uwagi na brak ptakow objetych ochrong gatunkowa nie zachodzi konieczno$¢
ich ochrony w oparciu o ustawe¢ o ochronie $rodowiska oraz ustaw¢ o ochronie
przyrody.

Projektowana inwestycja nie narusza warunkoéw decyzji Wojta Gminy Brzeziny o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGIRL.6733.06.2020.PK, m. in.
w zakresie:

- przebieg projektowanej sieci przedstawiono na zatagczonym planie zagospodarowania
terenu i jest zgodny z zatacznikiem graficznym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego,

-przedmiotowa inwestycja na gruntach lesnych zostata zlokalizowana wylacznie w
pasach pozbawionych drzewostanu takich jak drogi lesne, linie podziatu
powierzchniowego, istniejace linie elektroenergetyczne, niezalesione pasy przy $cianie
lasu,

-realizacja inwestycji na gruntach lesnych nie bedzie powodowa¢ wycinki drzew i
krzewow,

- zostaly zachowane minimalne odlegtosci od istniejacych obiektow budowlanych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- znaki geodezyjne w trackie realizacji inwestycji beda chronione przed zniszczeniem,

- inwestycja jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 t.j ze zm.),

- inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

- stan wod na gruncie, a zwlaszcza kierunek odptywu znajdujacych na gruntach wod
opadowych nie podlega zmianom, nie przewiduje si¢ szkodliwego wptywu na grunty
sasiednie w tym zakresie,

-ewentualne kolizje z urzadzeniami melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej)oraz
ich funkcjonowanie w zwigzku z realizacja projektowanej inwestycji zostanie dokonane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.
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- wszelkie prace prowadzone w s3siedztwie urzadzen melioracji wodnych (w tym sieci
drenarskiej beda prowadzone w sposdb zapewniajacy ich sprawnos¢,

- projektowana inwestycja nie koliduj¢ z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych
(w tym sieciami drenarskimi),

- w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej zostanie ona naprawiona w celu
przywrocenia jej sprawnosci,

- nie przewiduje si¢ wycinki drzew czy krzewow nieowocowych,

- masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robdt zostang zagospodarowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- roboty budowlane prowadzone bedg w porze dziennej, przy uzyciu sprawnego sprzetu,
nie powodujac nadmiernego hatasu w otoczeniu,

- roboty budowlane zorganizowane bedg w sposdb zapewniajacy ochrong otoczenia
przed zapyleniem 1 halasem z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan
zabezpieczajacych,

- roboty budowlane powodujace ucigzliwosci, w tym hatas beda prowadzone w porze
dziennej,

- po zakonczeniu robdt teren inwestycji zostanie uporzadkowany i przywrocony do
stanu pierwotnego,

- kazdy przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy
zostanie zabezpieczony, miejsce jego znalezienia zostanie oznakowane, znaleziska taki
zostang bezzwlocznie zgtaszane do WUKZ,

- rozwigzania kolizji z istniejagcymi sieciami infrastruktury technicznej zostaly
uzgodnione z ich zarzadcami,

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng dla zakladanego zakresu prac nie jest wymagane,
ewentualne potrzeby w tym zakresie wykonawca robot pokryje przy pomocy agregatow
pradotworczych,

-sposob realizacji planowanej inwestycji w drogach gminnych zostat uzgodniony z jej
zarzadca

- dla przedmiotowego zadania uzyskana zostata zgoda na usytuowanie obiektu
budowlanego przy drodze w odleglo$ci mniejszej niz okre§lona w art. 43, ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)

- dziatki drogowe na ktoérych zlokalizowana jest inwestycja nie posiadajg statusu drogi
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2020r. poz. 470 ze zm.)

- zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostgpu do drogi
publicznej dla innych dzialek,

- zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkow lacznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach,

- zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich)

- przy realizacji inwestycji podjete zostang dzialania majace na celu zapobieganie
ewentualnym negatywnym oddzialywaniom na $rodowisko poprzez prowadzenie prac
zgodnie ze sztuka budowlang 1 przy uzyciu sprawnego sprzetu.
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- inwestycja spelnia wymagania zawarte w  rozporzadzeniu MTiGM
zdn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Projektowana inwestycja:

- w zakresie ochrony sanitarnej — uzgodniono z PPIS w Kaliszu,

- w zakresie ochrony konserwatorskiej — uzgodniono z Wojewddzkim Urzedem

Ochrony Zabytkow,

- w zakresie ochrony p.poz — uzgodniono z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, przedmiotowa sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie zabezpieczeniu
p.poz. terenu objetego opracowaniem.

Projektowana budowa sieci wodociggowej nie jest obiektem o skomplikowanych
warunkach lokalizacji.

W projekcie przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania
techniczne o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Analizujagc zakres terenowy objety inwestycja wraz z dziatkami do niej
przylegltymi okreslono obszar oddzialywania jako zawarty w granicach projektowanej
inwestycji, tj. mieszczacy si¢ w granicy dziatki 27/1, 15, 14/1, 13/1, 11/2, obrgb
Jagodziniec, dz. 20 obrgb Moczalec.

Okreslenie obszaru oddziatywania zostalo wykonane na podstawie Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1333), art., 20 ust. 1 pkt. 1c
moéwiacey, ze do podstawowych obowigzkow projektanta nalezy okre$lenie obszaru
oddziatywania obiektu, przez ktory zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumieé¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

Przez obszar oddzialywania rozumie si¢ teren, ktory przy realizacji inwestycji i po

wybudowaniu obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnos$ci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, halas, ograniczenie doptywu §wiatla dziennego,
atakze powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
dziatek sasiednich.

Okreslajac  obszar oddziatywania uwzgledniono aktualne przepisy prawa
regulujace m. in. przepisy pozarowe, sanitarne, ochrony zabytkoéw, ochrony §rodowiska
oraz warunki techniczne budowy 1 projektowania budynkow oraz drég.

Ocenie poddano mozliwos¢ wprowadzenia przez realizacje inwestycji ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, w stosunku do ich obecnego i planowanego
zagospodarowania, mozliwos$¢ naruszenia interesOw o0sob trzecich, zblizenie wzajemne
elementow  zagospodarowania  terenu,  zblizenie @ wzajemne  elementow
zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy ochrony przeciwpozarowej, mozliwos¢
spowodowania negatywnego oddziatywania na srodowisko, powstawania emisji (w tym
akustycznych) czy aspekty zwigzane z realizacjg inwestycji w pasach drogowych iich
otoczeniu, atakze zdolnos¢ przestaniania i zacieniania inwestycji w stosunku do
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zabudowy sasiedniej (warunki dostgpu do promieniowania slonecznego i $wiatta
dziennego) oraz mozliwej zabudowy na terenach sasiednich, uwzgledniajac m.in.
przepisy zgodnie z ponizsza tabela:

Lp Akt prawny Przepis Ograniczenie
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. art. 5ust. 1 brak
Prawo budowlane

(Dz. U. 2020 poz. 1333)
2 Rozporzadzenia Ministra §13 ust. 1 brak
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia §60 brak
2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

(Dz.U. 2019 poz. 1065)

3 Rozporzadzenie Ministra §77 brak
Transportu i Gospodarki Morskiej §113 ust. 5 brak
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie §113 ust. 7 brak

warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016 r. poz. 124 tekst jedn.)

4 Ustawa o drogach publicznych z art. 35 ust. 2 brak
dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. art. 38 ust. 1 brak

2018 poz. 2068) art. 39 ust. 1 brak

art. 42 ust. 1 brak

art. 43 ust. 1 brak

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. art. 135 ust. 1 brak

Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. 2019 r. poz. 1396)

6 Rozporzadzenie Rady Ministrow z §2 ust. 1 brak
9 listopada 2010 r. w sprawie §3 ust. 1 brak
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz.
U. z 2016 r. poz. 71)

7 Zalacznik do Rozporzadzenia Zalacznik do brak
Ministra Srodowiska z dnia 14 rozporzadzenia
czerwca 2007 r. w sprawie w mys$l §2

dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. 2014 poz.

112)
8 Rozporzadzenie Ministra Spraw np.§ 4 ust. 4 brak
Wewnetrznych i Administracji z §11 ust. 2 brak
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dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719)

9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 art. 9 brak
ochronie zabytkoéw art. 16 ust. 1 brak
I opiece nad zabytkami (Dz. U. art. 17 ust. 1 brak
2018 poz. 2067) art. 19 brak
10 Rozporzadzenie Ministra §21 ust. 2 brak

Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z wytycznymi decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego RGIRL.6733.06.2020.PK z dnia 18.11.2020r.
wydang przez Wojta Gminy Brzeziny.
Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko, nie

wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sagsiednich oraz nie narusza
interesu osob trzecich.

Reasumujac, w rozumieniu obszaru oddziatywania jak wyzej, po przeprowadzone;j
analizie stwierdza si¢, ze budowa obiektu nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie,
a obszar oddziatywania dotyczy wylacznie dziatek, na ktorej obiekt zostat
zaprojektowany.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC GRAFICZNA
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

\ Polozenie X \ Polozenie Y
Sie¢ wodociggowa
w1 5718679,52 6513370,51
W2 5718676,61 6513362,98
w2-1 5718659,12 6513319,46
W2-2 5718641,16 6513276,93
W2-3 5718631,96 6513247,32
W2-4 5718616,45 6513194,21
W2-5 5718609,06 6513164,44
W2-6 5718598,99 6513132,54
W2-7 5718581,30 6513095,93
W2-8 5718561,92 6513059,04
W2-9 5718557,80 6513046,52
W3 5718556,36 6513036,05
W3-1 5718562,02 6513025,22
W3-2 5718609,00 6512956,25
W3-3 5718652,81 6512887,65
W3-4 5718682,66 6512847,09
W3-5 5718704,53 6512817,25
W3-6 5718723,03 6512790,78
W4 5718745,69 6512760,85
W4-1 5718751,29 6512757,18
W4-2 5718796,97 6512740,63
W5 5718847,77 6512722,22
W5-1 5718903,75 6512738,36
W6 5718949,70 6512751,52
We-1 5719002,25 6512742,38
W6-2 5719049,87 6512733,90
W7 5719053,54 6512733,18
W8 5719082,65 6512802,52
W8-1 5719085,03 6512801,53
W8-2 5719125,07 6512782,14
W9 5719292,35 6512708,70
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UZGODNIENIA
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WYKAZ DZIALEK

Lp. | Lokalizacja Nr dz. Nazwisko i Imie Adres

1 2 3 4 5

1 | Jagodziniec | 11/2 |Dzialka prywatna

2 13/1 | Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
3 14/1 | Dzialka prywatna

4 15 |Dziatka prywatna

5 27/1 | Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
6 Moczalec 20 | Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
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RGIRL.6733.06.2020.PK Brzeziny, dnia 18 listopada 2020 roku

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pézn. zm.)
oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z pozn. zm.)

na wniosek
Gminy Brzeziny
z siedziba w Brzezinach, przy ul. 1000-lecia 8
reprezentowana przez
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego

z dnia 14.09.2020 r., zlozony w Urzedzie Gminy Brzeziny w dniu 17.09.2020 r.,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
polegajacej na

budowie sieci wodociggowej
(w ramach rozbudowy istniejacej sieci wodociagowej o przewody rozdzielcze),

na terenie polozonym

w miejscowosci Jagodziniec i w miejscowosci Moczalec, gm. Brzeziny
oznaczonym w ewidencji gruntéw jako dz. nr 27/1, 15, 14/1, 13/1, 12, 11/2 (obreb Jagodziniec)
i dz. nr 20 (obreb Moczalec).

I. Rodzaj inwestycji:

1. rodzaj inwestycji — budowa sieci wodociagowej rozdzielczej (w ramach rozbudowy istniejacej
sieci wodociggowej o przewody rozdzielcze),

2. rodzaj zabudowy — obiekt infrastruktury technicznej,

3. funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa (w ramach
rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej o przewody rozdzielcze).

IIl. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) lokalizacja inwestycji — na terenie inwestycji oznaczonym na zatgczniku graficznym nrl,

b) ustala si¢ zakaz realizacji inwestycji na gruntach le$nych, z zastrzezeniem lit c), d),

¢) przedmiotows inwestycje na gruntach lesnych mozna lokowaé wylacznie w pasach
pozbawionych drzewostanu o szerokosci do 2,0 m, takich jak np. drogi lesne, linie podziatu
powierzchniowego, istnicjace linie elektroenergetyczne, niezalesione pasy przy $cianie lasu,
na ktorych nie jest planowane odnowienie, a grunt leény, po zakoficzeniu realizacji inwestycji
zostanie przywrécony do stanu poprzedniego, badz lokalizacje podziemnych obiektow
liniowych na gruntach le$nych nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa tj. przewiertem
sterowanym ponizej systemu korzeniowego z zastrzezeniem, ze na przedmiotowym gruncie
mozliwe bedzie prowadzenie gospodarki lesnej, co nalezy wykazaé w projekcie budowalnym,

d) realizacja projektowanej inwestycji na gruntach lesnych nie moze powodowaé wycinki drzew
i krzewow,

€) nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od istniejacych obiektow budowlanych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa,
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f) istniejgce na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chroni¢, w szczegdlnoéci nie wolno
dopusci¢ do ich uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia.

2. ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej:

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie
na gruncie wody opadowej, jezeli mialoby to szkodliwie wpltywaé na grunty sasiednie,

b) rozwigzanie kolizji z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej)
oraz ich funkcjonowanic w zwigzku z realizacja projektowanej inwestycji powinno byé
dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

¢) inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycj¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowej urzadzen melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej),

d) w przypadku uszkodzenia urzadzefi melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej) nalezy je
naprawi¢ przywracajgc ich ciaglo$¢ i drozno$¢, badz przebudowaé celem zapewnienia
swobodnego przeptywu wod pod nadzorem administratora tej sieci,

e) ewentualne usunigcie z terenu nieruchomoéci krzewow lub drzew — poza gruntami le$nymi
- na warunkach okre$lonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody,

f) masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robdt nalezy zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

g) na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w czasie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzuja standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,

h) roboty budowlane winy by¢ zorganizowane w sposéb zapewniajacy ochrone otoczenia przed
zapyleniem 1 halasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan zabezpieczajacych
(np. zraszanie, stosowanie oston, itp.),

i) robot budowlanych powodujacych ucigzliwosci, w tym hatas nie nalezy prowadzi¢ w porze
nocy,

j) po zakoficzeniu robot teren inwestycji nalezy uporzadkowaé, przywracajac go do stanu
pierwotnego,

k) kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy — przy uzyciu
dostepnych srodkow — zabezpieczy¢ 1 oznakowad miejsce jego znalezienia oraz bezzwlocznie
zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) rozwigzanie istniejacych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej mnalezy uzgodni¢
z zarzadcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w protokole Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu,

b) ewentualne zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z istniejacej sieci elektroenergetyczne;j,
w uzgodnieniu 1 na warunkach okreslonych przez zarzadeg¢ sieci 1 urzadzen
elektroenergetycznych,

c) sposob realizacji planowanej inwestycji w drogach gminnych nalezy wykona¢ na warunkach
i w uzgodnieniu z zarzadcg tych drog,

d) lokalizacja inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej wymaga uzyskania odrgbnych decyzji
zarzadcy drogi gminnej na podstawie przepisoéw art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych.

4. wymagania detyczace ochrony intereséw os6b trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska nalezy podjac
dziatania majgce na celu zapobieganic ewentualnym negatywnym oddzialywaniom
na $rodowisko,

b) realizacja projektowane;j inwestycji winna spetniaé wymagania ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych i wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
MTiGM z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

c) na etapie opracowania projektu  budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania
w zakresie ochrony uzasadnionych interesow o0sob trzecich, w rozumieniu art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

- nie dotyczy.

|94
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III. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly oznaczone na zataczniku graficznym,
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Zalaczniki decyzji:
- zalgcznik nr 1 - mapa syt. - wys. w skali 1 : 1000 (arkusz 1, arkusz 2, arkusz nr 3, arkusz nr 4).

UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stad tez organ w postepowaniu
administracyjnym przeprowadzit analiz¢ warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, a takze analizg stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje
projektowanej inwestycji.

Organ [ instancji zawiadomit o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego podajgc t¢ informacje do publicznej wiadomosci
poprzez obwieszczenie oraz stosowne zawiadomienia na pismie.

Do tutejszego Urzedu nie wplynely Zadne uwagi, badz wnioski dotyczace projektowanej inwestycji.
W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbe¢dne opinie i uzgodnienia.
Orzeczono zatem, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wojt Gminy Brzeziny stwierdzi wygasniecie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktorego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, za posrednictwem organu wydajacego ninicjsza decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Strony wedtug prowadzonego postgpowania administracyjnego wg odrebnego rozdzielnika
2. aa
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RGiRL.7230.15.2020 Brzeziny, dnia 21 kwietnia 2021 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),
uchwaty nr XIII/113/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
ustalenia wysokosci stawek oplaty za zajecie 1 m” pasa drogowego drég gminnych na terenie
Gminy Brzeziny oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Zaktadu Projektowo-Ustugowego Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” w Kaliszu, ul. E6dzka

210, 62-800 Kalisz w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociggowej

WOJT GMINY BRZEZINY

ZEZWALA
na lokalizacje w pasie drogowym
o drogi gminnej, obreb Jagodziniec, dz. nr 13/1, 27/1 i dz. nr 20 obreb Moczalec gmina
Brzeziny, w celu budowy sieci wodociggowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym
nr 1,213 do niniejszej decyzji,
na nastepujgcych warunkach:

I. W miejscu prowadzonych robét obowigzywaé bedzie przywrécenic pasa drogowego

do stanu poprzedniego.

Gwarancja przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego obowigzywaé bedzie

przez okres 2 lat.

3. W przypadku ujawnienia sie wad w ciggu ww. okresu gwarancyjnego, Inwestor
badz dziatajacy w jego imieniu Wykonawca rob6t, zobowiazany bedzie do odtworzenia
pasa drogowego w zakresie wskazanym przez Zarzadce drogi.

4. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych, zajecie pasa drogowego
w celu umieszczenia w nim urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét
zwigzanych z tym umieszczeniem moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadcy
drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

5. Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty naliczane w oparciu o stawki podane
w uchwale nr XIII/113/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplaty za zajecie 1 m? pasa drogowego drég
gminnych na terenie Gminy Brzeziny.

6. Po wykonaniu inwestycji, wg zalgcznika graficznego nr 1 do niniejszej decyzji,
nalezy dostarczy¢ do Urzedu Gminy Brzeziny mape z inwentaryzacji powykonawczej ww.
budowy wraz ze szkicem polowym, poswiadczong przez Staroste Kaliskiego

z zasobu geodezyjno-kartograficznego.

=
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WOJIT GMINY
BRZEZINY

7. W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z Kkoniecznoscig
przetozenia infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej
ponosi wlasciciel przedmiotowego urzadzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 cytowanej powyzej
ustawy o drogach publicznych.

8. W zwiazku z powyzszym, inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych jest
zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

b) wystapi¢ do Zarzadcy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:
— umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym,
— zajecie pasa drogowego w celu prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

9. Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) niniejsza
decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie i na warunkach w niej okreslonych.

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od sporzadzenia uzasadnienia.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu przy ul. Czgstochowska 12 za posrednictwem organu wydajacego niniejszg decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Zalgcznik do decyzji:

- zalacznik graficzny nr | - projekt zagospodarowania terenu w skali zblizonej 1:500
- zalacznik graficzny nr 2 - projekt zagospodarowania terenu w skali zblizonej 1:500
- zatgcznik graficzny nr 3 - projekt zagospodarowania terenu w skali zblizonej 1:500

Otrzymuja:
1. Zaktadu Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIM}E/KQ” w Kaliszu,

|

ul. £odzka 210, 62-800 Kalisz
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Urzad Gminy Brzeziny
ul.1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

NIP 968-00-00-445 REGON 000538509 Brzeziny, 07.06.2021r.

OSWIADCZENIE

Gmina Brzeziny o$wiadcza, ze drogi gminne zlokalizowane na dziatkach nr 13/1i27/1
obreb Jagodziniec oraz dziatce nr 20 obreb Moczalec, nie posiadajg statusu drogi publicznej w
rozumieniu  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach  publicznych
(Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.).
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2 i s 4
K.6853.1.2021 Godziesze Wielkie, 10 czerwea 2021r.

Zgoda zarzadcy drogi

Jako wlasciciel i zarzadca drogi gminnej oznaczonej numerem dziatki 33, potoZonej
w obrebie geodezyjnym 0008 Kakawa Kolonia, zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 tj.) wyrazam zgode na usytuowanie
obiektu budowlanego (sieci wodociggowej) w odlegtosci mniejszej niz okreslona w/w ustawie
zgodnie z zalaczonym planem zagospodarowania terenu.

Z powazaniem
Alicja Jedrasiewicz

Z- ca Wajta Gminy Godziesze Wielkie
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 62-800 Kalisz

ul. Juliana Tuwima 10

W POZNANIU tel. (62) 767 23 21
tel./fax (62) 757 64 21

DELEGATURA W KALISZU - l\Iht(;p':ZZpozngn.\mmz.gov.plzl
¢-mail. Kalisz. seKretana) ﬂ@‘ DOZ nan.\vuoz.gov‘ P

Ka.5183.1446.2.2021 Kalisz, dn. 31.03.2021 r.

Zaklad Projektowo-ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. L.odzka 210

62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 19.03.2021 r.
data wptywu 23.03.2021 r.

Dotyczy: budowy sieci wodociggowej w m. Jagodzinie, gm. Brzeziny.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyziej Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w

Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowa inwestycje.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do kidrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest

niezwlocznie zglosic ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

pat

Sprawg prowadzi dr Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34
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Gmina Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

Jednostka projektowa . tadium Projekt
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska budowlany
"PRIMEKO" Skala
62-800 Kalisz, ul.todzka 210 1:10000
) tel/fax 62 167 02 63 Data oprac.
www.primeko.compl  e-mail: primeko@o02.pl Marzec 2021 r.

“INazwa obiektu

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
gm. Brzeziny

Jagodziniec

Adres obiektu

m. Jagodziniec, gm. Brzeziny

Nazwa
rysunkuy

MAPWOGLADOWA

inz. Jarostaw Grzelak [ 4
upr. ar 7131-7132/37/PW/2002 |

mgr inz. Monika Zurawska \/s\/‘-
upr. nr WKP/0273/PW0S/06

Projektant
specs

Opracowujacy mgr inz. Rafat Olejniczak

Rys nr.
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Znak sprawy. GK.6630.135.2021 i
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzone] w Starostwis Powiatowym w Kaliszu, Plac sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz

Data zakonczenia narady: 2021-04-20
Sposdb przeprowadzenia narady: za pomoca srodkdw komunikacii elektroniczng
Wricskodawea: Zaklad Projektowe-Ushugowy InZynieri Srodowiska PRIMEKD
todzka 210
62-800 KALISF
Opis przedmictu narady:
sied wodociggowa
Jagodziniec, Moczalec, gm. Brzeziny
Przewodniczacy narady: Bartbomie] Miewiadomski - Kierownik Oddzistu w Wydzlale Geodezji, Kartografi i| Katastru

Imig, nazwisho uczestnika
Lp | Mazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Energa - Operator 5.A. Oddziai w Marek Tomczak
E:'m Rejon Dystrybucy w Przy wykonywaniu robdt budowkanych w poblizu linii
sz kablowych | napowietrznych sredniego oraz linii
napowietrzmych | kablowych niskiego napiscia nalezy
spenic nastepujace warunki- 2021-04-14 11:24:33

1. Podezas prac nalefry zachowad wymagania zgodnie
z chowiazujacymi normami (muin. PN-E-05100-1: 1808
PH-EN 50423-1, SEP-E-DDA, SEP-E-D04) i przepisami,
migdzy inmymi w zakresie; obostrzen, uziemien oaz
ochwony preeciwporazeniows). Nalezy rowniez
uwzglednic przepisy w sprawse dopuszezalnych
poziomaw pol elektromagnetyczrych (Dz. L. Nr 192
poz. 1883 z 2003 .

2. Zgodnie z Rozporzadreniem Minista Infrastruktury =
dnia & lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higiery pracy podezas wykonywarnia robot
budowianych, nie jest dopuszezaline sytuowanie
stanowisk pracy, skladowisk wyrobow | materialow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrzrymi liniami elekiroenergetyczrymi lub
w odleglosci liczone] w poziomie od skrajmych
przewodow, mnigjszej niz:

= 5m dla linii o napieciu znamicnowym powyzej 1 KV,
lecz niepreekraczajacym 15 kV,

= 3 m dla linii o napieciu znamisnowym
nieprzekraczajigcym 1 kW,

3. W czasie wykonywanis robot budowlamych z
Zastosowaniem surawi lub urzadzen zatadowczo-
wyladowezych zachowuje sie odleghosci, o ktdrych
mowa wy2e], mierzone do najdals] wysunietego
punkiu urzadzenia wraz z tadunkiem.

4. Zurawie samojezdne, kopark | inne urzgdzenia
ruchome, kitre moga zblizye sie na niebezpiecang
odleglodé od napowetrznych lub kablowych linii
elekiroenergetycenych, o kiorych mowa wyzej,
powinny byé wyposatone w sygnalizatory napiecia
5. Zpodnie z Rozporzadzeniemn Ministra Gospodarki.
Pracy | Pofityki Spofecena) z dnia 26.00. 1397 roku, =
poEniejszymi Zmianami, w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy, po
zakonczeniu budowy niedopuszezalne jest
skiadowanie materialow bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elekircenergetycznymi lub w
odleglosa liczac w poziomie od skrajmych
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preewodow, mnisjszej niz:

= 5 m dla linii o napieciu znamionowym 15 kY,

= 2 m dla linii o napieciu znamicnowym do 1 k.

8. Zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt 1
prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrzrmymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odieglosciach,
liczae w peziemie od skrajnych przewodow,
mniejszych niz ckreslone w pkt. 5, moZe byd
wykonywane tylko przy wytaczonych spod napescia
urzadzeniach elektroenergetycanych.

7. W tym celu Imwestor plancwans] inwestycji winien
wystapic o zgode i ustalenie wanmmkow czasowego
wylgczenia linii elekiroenergetycznej na ckres
budowy_ W sprawie wylaczenia linii o napiecu
znamionowym do 15 kW wnicsek nalezy przestac do
Rejoru Dystrybucii w Kaliszu. Inwestor winien liczyd
sie 7 poniesieniem koszhow wylaczen istnisjaoych
urzadzen elekiroenemetycznych.

8. Kolizje w miejscu skreyzowania i zbiizenia
projektowane] infrastruktury telekomunikacynej =
istrigjacym elementami sieci elekiroenengatyczns]
nalery rozwizzac zgodnie = obowizzujzoymi Polskimi
MNormami oraz normami SEP.

9. Mie naruszac istnisjacych elementow sieci
elektroenergetycene) mon. shepow, kabli, tacz,
przspustiw, uziemien itp. Prace w peblizu tych
alementow prowadzic recznie z zachowaniem
szczeqoine] ostrofnosc, w poblizu kabli zaleca sis
wykonywanie przekopow probnych, dodatkowo
zakeca sie takie zaberpieczenie elementow siec
elekiroenergetycmne| preed kradziess ub
uszkodzeniem w irakcie prowadzenia prac (np.
wykopdw).

10. W przedmictowym cbszarze mogq znajdowad sie
sieci elekirpenerpetyczne niebedace na majathu i w
eksphoatacji Energa-Operator A Oddzial w Kaliszu np.
sied oswieteniowa spotki OUSD Sp. z 0.0, | W 2wiazhu
Z tym ninigjszy projekt, nalezy dodatkows uzgodnic =
wiascicislami tych urzadzen.

11. PowyzZsze punkty dotyczs takie prac w poblizu
elementow sied elekiroenergetyczng
nieuwidocznionych na mapie.

12. Nie wyklucza siz istnienia innych elementow siec,
niz widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje
Z urzadzeniami elekiroenergetycznymi nalezy zglaszac
w RD w celu uzgodnienia szozegiow | sposobu ich
usuniecia.

13. Calosc prac wykonad kosziem | staraniem
Inwestors, 3 roboty ulegajace zakryeiu, nalery zglosic
w RD w Kaliszu, do cdbiom preed zasypaniem.

14. Dla prac w poblizu kabli i inii SM, prowadzonych
metod3 wykopu otwartego, Inwestor planowanej
inwestycii winien wystapié o zgode | ustalenie
warnkow czasowego wylaczenia kabli i ni
elekiroenergetycznej na okres budowy. W sprawie
wylaczenia linii o napieciu znamionowym do 15 KV
wnicsek nalezy przesiac do Rejonu Dystrybuci w
Kaliszu. Inwester winien liczys sig z poniesieniem
kosziow wylaczen istiejaoych wzadzen
elektroenengetycanych (analogicznie jak w pkt. 7).

15. Spefnienie wyZej podanych wymagan ogranicza,
ale nie dimnuje calkowice zagrozenia wynikajacego z
lokalizacji | budowy chiektu w poblizu napowietrznych
oraz kabowrych inai SN-15kV | nN-0 4KV, a Enemga-
Operator 5A Oddziat w Kaliszu nie ponosi
odpowiedzialnosc za ewentualne szkody powstate na
projekiowanym cbiekeie spowodowane uszkodzeniami
linii. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami
linii elekiroenergetyczmych beda w catosal obcigiad
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Wykonawee kb Inwestora przedmictowego zadania.
16. W przypadku braku moziwosei spefnisnia ww.
wymagan lub wystapiena innych kolizji, nalezy
przerwac prowadzone prace, 3 Inwestor planowane]
inwestycil winien wystapic do Energa-Operator SA
Oddzial w Kaliszu o ustalenie warunkow przebudowy
sieci elekiroenergetyczne] na odeinku, na kiorym
kofiduje z nia projekiowany obiekt. Imwestor winien
liczye sie z poniesieniem kosziow preebudowy
istnigjacych slementow sieci elekirnensrgetycanej. z
ktorymi kolidowataby planowana preez niego
inwestycia.

17. Powiadomic RO w Kaliszu o terminie rezpoczecia
robot

2| Polska Spotka Gazownictwa sp. =
o. 0. Oddeiat Zaklad Gazowniczy
w Poznaniu

brak weag

Tomasz Ordon

2021-04-15 03421

3| Operator Gazociggow
Przesyliowych GAZ-SYSTEM 5.A
Oddziat w Poznaniu

brak wemg

Janusz Wesclowski

2021-04-13 12:05:34

4| INEAS A

INEA 5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 20.04. 2021, we
wskazane] lokalizacji nie wystepupe infrastruktura INEA
5.A. bedaca w kolizy z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w rakcie wizji lokalnej dokonywans)
przez projektanta lub podezas nobot ziemnych, na
urzadzenia [INEA 5.A. nie naniesione na podkliad
mEpowy, Nalesy je zabezpieczys | powiadomic INEA
S.A. (ted. 81 222 22 11, fax 61 222 11 11) wcslu
ustalenia trybu dalszego postepowania

Aleksandra Michatek INEA

2021-04-20 07:15:41

5| Wielkopolska Siec
Szerckopasmowa 5A.

W55 5.A Wysopotowo, ul. Wierzbowa B4, 62-081
Przezmierows. informuje, iz na dzien 20.04 2021, we
wskazane] lokalizacji nie wystepuje infrastruktura W55
5.A. bedaca w koliz) z opracowywanym projektem.
Przy narafieniu w trakcie wizi lokalnej dokonmywans]
przez projektanta lub podezas robot ziemnych, na
urzadzenia W35 5_A_ nie naniesione na podkiad
miapowy, nalesy je zabezpieczyd | powiadomic WSS
S.A. (ted. 61 222 10 00) w c=lu ustalenia tryba
dalszego postepowania.

Aleksandra Michalek W33

2021-04-20 0B:01:147

6| MNETIAS.A Doial Utreyrmania
Infrastrukiury Sieciowe] w
Ostrosne Wielkopolskim

brak wemg

Jerzy Urbansk

2021-02-14 052544

T| Orange Polska Hurt Zarzgdzanie
Zasobami Siecii IT Dzial
Zarzgdzania Zasobarm
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8| PEP TELKOL sp. z 0. 0. Region brak wwag Tomasz Grupa
Poznan
2021-04-14 10:07:38
2| Mukimedia Polska 5.A brak wvwag Tomasz Czaplinski
2021-04-13 13:56:11
10| OZwietlenie Uliczne | Drogowe sp brak wwag Diawid Swigtek
Zoo

2021-0=-14 O7-24:05

PKP PLK 3.A. Zakfad Linii
Kolejowych w Ostrowie
Wieltopolskim

12| PKP Energetyka - Obsluga Sp.z brak wwag Przemysiaw Domagata
oo

2021-0=-18 0ec30:52

13| Generalna Dyrekoja Drdg
Krajowych i Autostrad Oddzial w
Poznaniu, Reson w Kaliszu

14| Panstwowe Gospodarstwo Anna Sobczak
Wodne Wody Polskie Nadzor W trakcie realizacji mwestycii na omawianym terenie,
Wodny w Kaliszu - i ; A
nalezy wwzglednic zapisy art. 77 1 TE Ustawy z dnia
20 lpca 27 r- Prawo wodne (COz. U, z 2000 poz. 310
ze zmianami), zabraniajace wprowadzania Sciekdw i W-04-16 123514

odpadow do wad | do ziemi

15| Bumistrz Gminy Kozminek

16| Bumistrz Miasta i Gminy
Opatowek

17| Burmistrz Stawiszyna
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Wit Griry Bizanow

Wit Gminy Brzeziny

o

20| Wajt Gminy Cakow Kolonia

21| Wojt Gminy Godziesze Wielkie

22| WWaijt Gminy Liskdw

73| Wojt Gminy Mycialin

24| Wajt Gminy Szczyniki

25| Wéit Gminy Zelazeiw

26| Powiatowy Inspekiorat Madzomn brak wwag Bronistaw Krawezyk
Budowlanego w Kaliszu

2021-04-18 08c24:31

27| Wojewiddzki Urzad Ochrony
Zabrytow w Poznaniu Delegatura
w Haliszu
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28| Starostwmo Powiatowe w Kaliszu brak wamg ‘Waldernar Jakubowski
Wdziat Architeltury,
Budownictwa i Gospodarki
Przestrzenne
2021-04-16 12:11:43
78| Starostwo Powistowe w Kaliszu brak wwag Renata Kofacinska

Wydziat Drég Powiatowych

2021-0=-15 14:53:50

20| Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydziat Ochrony Srodowiska,
Fiolnictwa | Lesnictwa

31| Staroshws Powistows w Kaliszu
Wydzial Gospodarowania Mienem

32| Panstwows Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny w Pleszewie

33| TH Telekom spifkaz o. o. brak wwag Anna Maokry

2021-04-15 13:13:53

34| NETCOM Computers - Robert
Opieinsk

Uzpgodniono fresé ninisjszege protokeiu z osobami, kire uczesiniczyly w naradzie wylacznie za pomocs Srodkow komunikaci eleknonicene

Bartl’(jmiej Elektronicznie podpisany

przez Bartlomiej
Niewia dgmg k Miewiadomski
. Data: 2021.04.20
I 13:37:38 +02'00°
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W KALISZU
Telefony: :
- informacja o numerach wewnetrznych 1062/ 767 76 10 ul. Kosciuszki 6
- PPIS w Kaliszu /062/ 767 76 10 62-800 Kalisz
- fax 1062/ 767 76 42 www.psse-kalisz.pl
- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl
- sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego 1062/ 76776 13
- e-mail nadzor.zapobiegawczy @pssekalisz.pl
oryginat / kepia
ON-NS.9011.1.15.2021 Kalisz 07 .06.2021r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 32 ust 1 pkt 2 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdézn.zm.), rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6Zn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
POSTANAWIA

uzgodni¢ dokumentacje projektowa pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych:
projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Jagodziniec, dziatki ewid. nr 11/2, 13/1,
14/1, 15, 27/1, obreb Jagodziniec; dziatka ewid. nr 20, obreb 0008 Moczalec, gm. Brzeziny

Inwestor:
Gmina Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny

Pelnomocnik: )
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiskowej PRIMEKO, ul. Lédzka 210, 62-800 Kalisz

Z uwagami:

1. Nalezy uzyska¢ ocen¢ higieniczng PPIS wydang na podstawie dokumentacji projektowej
zawierajacej, aktualne atesty higieniczne na materialy, wyroby i mieszaniny, w tym dezynfekcyjne
uzyte przy budowie stacji uzdatniania wody (§ 25 ust. 1 - 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi).

2. Ocena powinna by¢ poparta wynikiem badania wody przeprowadzonym przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Saniatrnego (§ 25, ust. 5 i 6 ww. rozporzadzenia).

3. Obiekt nalezy zglosi¢ do eksploatacji.

UZASADNIENIE

Do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w dniu 28.05.2021 r. wplynat
wniosek oraz projekt budowlany budowy sieci wodociggowej w miejscowsci Jagodziniec, dziatki ewid.
nr 11/2, 13/1, 14/1, 15, 27/1, obrgb Jagodziniec; dziatka ewid. nr 20, obreb 0008 Moczalec, gm.
Brzeziny.

Zakres projektu dotyczy budowy rurociagi wodociagowego dla potrzeb dostaw wody na potrzeby
bytowo-gospodarcze. Projekt budowlany zaklada budowe sieci wodociagowej z rur PEHD100 PN10 o
$rednicy @ 110 mm i dlugosci 1088,0 mb oraz ¢ 63 mm i dtugoscei 229,8 mb.

W ramach budowy sieci wodociagowej projektuje sie nastepujace zalozenia projektowe:

- sie¢ wodociagows z uzbrojeniem PEHD o 110 mm o dlugosci 1088,0 mb,

- sie¢ wodociaggowa z uzbrojeniem PEHD ¢ 63 mm o dlugosci 229,8 mb,

- zasuwy odcinajace Z100 w ilosci 1 szt,

Strona 1z2
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- hydrant p.poz. Hp80 w ilosci 8 szt.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie polaczona z istniejgcg siecia wodociaggowa PVC
© 110 mm. Teren, na ktorym, realizowana bedzie budowa sieci wodociagowej stanowi pas drogowy drég
gminnych oraz grunty prywatne.

Z przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji i ww. uwag wynika, ze spetione zostang
podstawowe wymagania sanitarne okre$lone dla tego typu obiektéw i instalacji zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Integralng czescia opinii sanitarnej jest projekt budowlany, na ktérym znajduje si¢ klauzula
stwierdzajaca zaopiniowanie projektu przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu.

Opinia sanitarna nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit g ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z pdzn.zm.).

Otrzymuja:

l. Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiskowej PRIMEKO, ul. Loédzka 210, 62-800 Kalisz -
petnomocnik: Gmina Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny

Do wiadomosci:

1. aa

AS.
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
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Projekt architektoniczno-budowlany

- czes¢ opisowa
,, Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec i Moczalec, gm. Brzeziny”

Podstawa opracowania

- Umowa pomigdzy Gming Brzeziny, a Zaktadem Projektowo-Ustugowym Inzynierii
Srodowiska PRIMEKO w Kaliszu.

- Mapa do celéw projektowych zgloszona do Starosty Kaliskiego zgloszeniem
GK6640.17.2021 i zatwierdzonej protokotem GK6640.17.2021 2 z dnia 15.02.2021.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Przedmiotem zamierzenia jest budowe sieci wodociggowej W miejscowosci Jagodziniec
I Moczalec gm. Brzeziny.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci, jak: (...), wodociggowe (...)

2. Zamierzony sposéb uzytkowania

a) W ramach zamierzenia polegajacego na budowie sieci wodociaggowej projektuje sie
wykonaé:

- budowg rurociagu wodociggowego z rur PEHD100 taczonych metoda zgrzewania,
$rednicy 110-63mm, posadowionych na glebokosci 1,5m ppt, z uzbrojeniem w zasuwy
odcinajace oraz hydranty p.poz.

- projektowana sie¢ bedzie si¢ taczyla z istniejaca siecig wodociggowa w wezle nr 1 —
(istniejaca sie¢ PVC@110).

b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow- nie dotyczy,

c¢) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian,

d) Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata wzdtuz dziatki drogi gminnej i na
gruntach prywatnych

e) Istniejgce sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy

f) Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projekt obejmuje budoweg sieci wodociggowej z rur PEHD100 PN10 o $rednicy 110-
63mm dhugosci 1317,8 mb potaczonej z istniejaca sieciag wodociagowa PVC@110mm.

Teren, na ktorym realizowana bedzie budowa sieci wodociagowej Stanowi pasy
drogowe i dziatki prywatne. Drogi posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej. Drogi
gminne zlokalizowane na dziatkach nr 13/1 1 27/1 obreb Jagodziniec oraz dziatce nr 20
Moczalec, nie posiadajg statusu drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach
publicznych (dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.). W zakresie istniejacego uzbrojenia
w pasie drogowym usytuowana jest sie¢ telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia
si¢ nastgpujaco:

Sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem PEHD$110mm mb 1088,0
Sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem PEHD¢63mm mb 229,8
Zasuwy odcinajace Z100 szt 1
Hydrant p.poz. Hp80 szt 5

5. Opinia geotechniczna

Podstawa prawna: Rozporzadzenic Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
Dla projektowanego systemu sieci wodociggowej ustalone warunki gruntowo-wodne
wskazuja na wystepowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntow
nasypowych stanowiacych nawierzchnie drogowa, podscielonych gléwnie poprzez
piaski i gliny piaszczyste.

Warunki wodne wskazujag na nieregularne wystepowanie wody gruntowe;j
w postaci swobodnego lustra wody na 1,7m ppt. a ustabilizowany poziom wodd
gruntowych na glebokosci ca 1,5m ppt.
Dla przedstawionych warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust lc.
Zmienne warunki gruntowe 1 przewazajacy przebieg rurociggéw w pasach drég
spowodowaty o zatozeniu dla celow kosztorysowych gruntow III kategorii (wg KNR).

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystgpuje zapotrzebowanie

na wode, oraz nie bedzie powodowata emis;ji §ciekow

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdéw) pylowych i plynnych:

zamierzenie budowlane nie bedzie powodowac emisji

c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow: zamierzenie budowlane nie bedzie

powodowac¢ powstawania odpadow

d) W wyniku wybudowania sieci wodociaggowej nie przewiduje si¢ powstania drgan

ani promieniowania (w szczeg6lnosci jonizujacego), pola elektromagnetycznego

I innych zaktécen

e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie wystgpuje istniejacy drzewostan

przeznaczony do usunigcia, przewidywane zamierzenie budowlane nie bedzie miato

wplywu na glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.
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7. Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne
7.1.Rurociag wodociagowy

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa umozliwia przesylanie wody na cele bytowo-

gospodarcze i przeciwpozarowe.
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, z rur
i ksztattek cisnieniowych PEHD100 SDR17 PN10 w zakresie $rednic PEHD®110-
63mm (DNZ100-DN50) o potaczeniach zgrzewanych, uzbrojong w armature zeliwng
zgodng z norma dotyczacg armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002. Potaczenia
rur dokona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe a w przypadku ksztaltek dla potaczen z
armaturg, za pomocg muf elektrooporowych.

Dla potaczenia projektowanego odcinka z istniejaca siecia wodociggowa z rur
PVCg110mm przewidziano zastosowac tacznik FW100 oraz trojnik. Dla umozliwienia
odcigcia zasilania sieci w wod¢ przewiduje si¢ zamontowanie w Miejscu potaczenia
Z istniejaca siecig wodociggowa zasuwe odcinajacg DN100. We wszystkich weztach
zastosowac ksztattki kotlnierzowe z zeliwa sferoidalnego, wg DIN 30677 z pokryciem
antykorozyjnym farbga epoksydowa na zewnatrz i1 wewnatrz, skrecane Srubami
nierdzewnymi. Nalezy zastosowa¢ zasuwy rownoprzelotowe, kolnierzowe z migkkim
uszczelnieniem klina wykonane z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie min. PN10
(1,0MPa). Wrzeciono zasuwy powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, klin
z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty powtoka z gumy EPDM.

Skrzynki zasuw 1 hydrantu nalezy posadowi¢ na ptycie nosne;.

Dla uniknigcia przemarzania wodociagu, dla przyjetej I strefy przemarzania,
glebokos¢ przykrycia przewodow powinna wynosi¢ min.1,2m. Projektowane utozenie
sieci wodociggowej dostosowano do istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Stad
projektowane rurociagi sieci przewidziano posadowi¢ na glebokosci 1,5m ppt.

Rurociagg oznakowac¢ tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng utozong w odleglosci
30cm nad rurociggiem.

Trase sieci wodociggowej oraz jej uzbrojenie oznakowaé przy pomocy tabliczek
informacyjnych umieszczonych w miejscach trwatych i widocznych.

Po wykonaniu weztowych odcinkow sieci nalezy dokona¢ odbioru na otwartym
wykopie, zgodnie z normg PN-B-10725:1997, przeprowadzi¢ probe cisnienia
szczelno$ci rurociaggow, a nastgpnie zdezynfekowac 1 wyptukac przed przekazaniem do
uzytkowania.

7.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja Kolizje poprzeczne
z przewodami infrastruktury doziemnej w postaci kabli telekomunikacyjnych
I energetycznych. Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda
probnych przekopow, a na czas wykonywania robdt montazowych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planach
sytuacyjnych i profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy
wykonywaniu robot W obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty
nalezy wykonywac recznie Z zachowaniem normowych odlegtosci. W przypadku kolizji
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poprzecznych na istniejgcych przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych
nalezy zamontowac na catej szeroko$ci wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowana sie¢ bedzie pracowata jako sie¢ przeciwpozarowa. W celu
zabezpieczenia p. pozarowego oraz umozliwienia okresowego ptukania sieci
zaprojektowano hydranty nadziemne DN-80 mm. Hydrant nadziemny DN80 przy
ci$nieniu nominalnym nie mniejszym 0,2 MPa posiada¢ bedzie wydajnos¢ nie mniejsza
niz 10 dm3/s.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest przeznaczona do zapewnienia wody na cele
p. poz. i bytowo-gospodarcze obszaru inwestycji. Na w/w obszarze przewiduje si¢
lokalizacji budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego o tacznej ilosci mieszkancow
nie przekraczajacej 2000 0sob. Projektowany wodociag zapewni zaopatrzenie w wode
do celow p.poz. terenu (zewnetrznego gaszenia pozaru) w ilosci co najmniej 5 dm®/s
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych.

Przed hydrantem nalezy montowa¢ zasuwe¢ odcinajacg. Hydranty nalezy

posadowi¢ na kolanach stopowych w obsypce zwirowe]j i zabezpieczy¢é przed
uderzeniami wodnymi — blokami oporowymi. Nalezy zabudowa¢ hydrant spetniajacy
nastgpujace warunki:
-wydajno$¢ hydrantu (przy podanym spadku ci$nienia) zgodnie z PN-71/B-02864
-przytacze kothierzowe zgodne z PN-EN 1092-2
-zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 Tm
-glowica 1 uchwyt klowy z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywica epoksydowa wraz z dodatkowa zewnetrzng powloka na bazie
poliuretanowa
-uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,
-trzpien stalowy, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo
-stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa,
-grzybek zamykajacy pokryty caltkowicie powloka elastomerowa,
-kohierz stopy hydrantu zintegrowany z uszczelka ptaska
-odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, ilos¢ wody pozostate;j
,,ZET0”,
-trzpien 1 wrzeciono ze stali nierdzewnej,
-odwodnienie wraz z kolanem odwadniajagcym z Ms58

Hydrant p. poz. nalezy ustawi¢ w obsypce zwirowej celem odprowadzenia wody
z korpusu hydrantu przez odwadniak.

Usytuowanie uzbrojenia nalezy oznakowaé¢ w terenie za pomoca tabliczek
umieszczonych na stupkach lub innych trwatych obiektach.
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Hydranty rozmieszczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030):

- wzdhuz projektowanych drog dojazdowych przy zachowaniu odlegltosci 150 m migdzy
hydrantami,
- hydranty zlokalizowano w odleglo$ci mniejszej niz 15 m od zewngtrznej krawedzi
jezdni
- do 75 m najblizszego hydrantu do chronionego budynku
- co najmniej 5 m od $ciany chronionego budynku.

Na projektowanym obszarze nie przewiduje si¢ lokalizacji: stacji paliw, stacji gazu
ptynnego oraz stacji gazu ziemnego oraz zadnych innych obiektow zwigkszajacych
zapotrzebowanie wody na cele p. poz..

9. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.
Wytyczenia projektowanych kanatéw nalezy dokona¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktore
sg wilascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od sieci wodociagowych, przewodow
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupéw i znakow geodezyjnych.

Napotkane przeszkody 1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zaznaczy¢ na planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowac i1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postgpem robot nalezy
dokonywa¢ odbioru robot zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora
nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych pomiarow geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow uzyto

dla okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumieé, ze
dopuszcza si¢ zastosowanie i przyjecie materiatow rownowaznych, pod warunkiem, ze
spelnione beda wymagania w zakresie standardow jakoSciowych oraz istotnych
parametrow technicznych i1 technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji
technicznej.
Dla wszystkich materiatow Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan,
atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci 1 innych dokumentow uzupetniajacych),
ktore beda podlegaly weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat:
inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienie dlugosci sieci wodociagowej

Nr Rurociaggi PEHD100 SDR17 Rury ostonowe Metoda Uzbrojenie
wezlow ¢ (mm) PEHD wykonania sieci
o(mm)
160 110 90 63 200

1 2 3 4 5 6 7 8
W1-W2 8,1 Z100, HP80
W2-W3 349,7
W3-W4 334,2
W4-W5 109,3 HP80
W5-W6 106,1 HP80
W6-W7 105,4
W7-W8 75,2 HP80
W8-W9 229,8 HP80
Razem 1088,0 229,8
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Informacja BIOZ

Obiekt: ,, Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Jagodziniec i Moczalec, gm. Brzeziny ”

Inwestor: Gmina Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

Opracowal: inz. Jarostaw Grzelak
ul. £édzka 210, 62-800 Kalisz
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Informacja BIOZ

, Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Jagodziniec 1 Moczalec, gm. Brzeziny »

1. Podstawa prawna

Podstawg prawnag opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokétem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywa¢ w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociagi wodociggowe o gtebokosci do 1,50m ppt.
- montaz rurociggdéw wodociggowych z rur PEHD

- zasypke 1 zageszczenie wykopow

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna.

5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemia
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- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkow transportu
- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przystagpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby, oraz
przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegoélnych
pracownikow bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikdw ze zwrdceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksiagzce bhp znajdujacej sie
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wiasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

- oznakowac roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robdt i projektem organizacji
ruchu na czas budowy

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawce robot.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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