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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

SKEAD OPRACOWANIA

Os$wiadczenia projektanta zgodne z art.34 ustawy Prawo budowlane
Os$wiadczenia sprawdzajgcego zgodne z art.34 ustawy Prawo budowlane
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego
Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB projektanta
. Zaswiadczenia o przynaleznos$ci do PIIB sprawdzajacego
zgodnienia
Wykaz dziatek
1. Decyzja Wojta Gminy Brzeziny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr RGiRL.6733.06.2020.PK z dnia 18.11.2020r.
2. Decyzja Wojta Gminy Brzeziny o lokalizacji sieci wodociagowej w pasie drogi
gminnej nr RGiRL.7230.15.2020 z dnia 21.04.2021r.
3. Oswiadczenie Wojta gminy Brzeziny z dnia 07.06.2021r.
4.  Gmina Godziesze Wielkie, Zgoda zarzadcy drogi IK.6853.1.2021 z dnia 10.06.2021r.
5. Uzgodnienie wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu Ka.5183.1446.2.2021 z dnia 31.03.2021r.
6.  Uzgodnienie z Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
7.  Protokot z narady koordynacyjnej GK.6630.135.2021 z dnia 20.04.2020r.
8.  Opinia sanitarna ON-NS.9011.1.15.2021 z dnia 02.06.2021r.
1. Projekt techniczny - cze$é¢ opisowa
Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Ogodlna charakterystyka obiektu i stan istniejacy
Warunki gruntowo-wodne
Opis projektowanych rozwigzan

cCoukrwdE

© 0 kwbhE

Wytyczne wykonania robot

6.1.  Roboty przygotowawcze

6.2. Roboty ziemne

6.3. Roboty montazowe

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Wytyczne ochrony antykorozyjnej
Proba cis$nien i dezynfekcja rurociggdéw
Wplyw obiektu budowlanego na §rodowisko oraz zdrowie ludzi i budynki sasiednie
Zabezpieczenie p. poz.

Uwagi koncowe

Zestawienia tabelaryczne

1. Zestawienie dlugosci sieci wodociggowe;j
2.  Zestawienie parametrow robot

REB ©®x

1. Informacja BIOZ

V. Projekt techniczny - cze$¢ graficzna
Wspotrzedne
1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
2. Profil podtuzny rurociagu 1:100/500
3. Rysunki szczegotowe
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny:
»Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec i Moczalec, gm. Brzeziny”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:
Gmina Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny:
»Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec i Moczalec, gm. Brzeziny”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Inwestor:
Gmina Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

Sprawdzajacy:

mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 200@#«Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, ze

"~ Pan Jarostaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gidwny Architekt Wojewddzki
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowos$ci Jagodziniec, gm. Brzeziny

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

et BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0034-00535-192/2006 Poznad, drua 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudoia 2000 . ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art, 12 ust. | pkt 1-5,
art12 ust. 314, art. 13 ust 1 pktli2, omazust 314, art. 14 ustl pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢. Pawo
budowlane ( tekst jednelity: Dz. U. z 2006 1. Nr 136 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznveh w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwa]iﬁkﬂc_vjnej WOIB

otrzyvmuje

-Pani_
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunek: InZynieria Srodowiska
urodzona dnta 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na pedstawie art. 107 § 4 Kpa. odhlepuje sig
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyvzjl.

Pouczenie
! Podstawq do wykenywania samedzielnych funkeji teclm.icmych w budownictwie stanowi wpis do centralneso rejestru
Gléwnege Inspektora Nadzoru Budewlanego oraz na wpis na listg czlonkow whsciwe] izby samorzadu zawedowego.
2.0d niniejszej decyzyi shwy odwolanie du Keajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzvnieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskisj Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jgj doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Ckreggowej Komisji l\nahﬂkacw

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicks: i
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczysiski...... |

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikorenda:......... [

I —
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowos$ci Jagodziniec, gm. Brzeziny

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 craz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszym:

uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlenymi

- kierowania wyrwarzaniem konstrukcvinych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkejl rechnicznyca w budownictwie, - niniejsze
uprawmienia budowlane uprawniaja do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiekrem budowlanym, takim jak: sieci i mstalacje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wedociagows i kanalizacyjne, z doboram wiasciwych
urzadzed w projekeie budowlanym craz ich insialowaniem w procesie budowy lub remontu

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 fowiemnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziafki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZEWODNICZACY
Okragowei/Komisji Kwalifikacyjrej
‘Wielkepclsiie] Chiagewe] Ity Inynieriw Bucownicias

W

i Vol
dr ing. Daniel Pawlicks

I —
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowos$ci Jagodziniec, gm. Brzeziny

I 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EP7-2VZ-RGE *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialncéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stroiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1458) dane w postaci
elektronicznej opatrzone begpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisaeni wiasnorgeznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejseym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomoca nureru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby tnzynierow
Budownictwa,

R M i A i A - il A A i A A i A i trtiiii- it - i AMAMTLAbAo kA AiAiAAAAL kiR RrERRRRRR .  5RRkiiiELY
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-92G-8DG-XUN *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

“ocpis st praylowsy
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny
|

UZGODNIENIA
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

WYKAZ DZIALEK

Lp. | Lokalizacja Nr dz. Nazwisko i Imie Adres

1 2 3 4 5

1 | Jagodziniec | 11/2 |Dziatka prywatna

2 13/1 | Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
3 14/1 | Dzialka prywatna

4 15 |Dziatka prywatna

5 27/1 | Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
6 Moczalec 20 | Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

RGIRL.6733.06.2020.PK Brzeziny, dnia 18 listopada 2020 roku

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pdzn. zm.)
oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z pozn. zm.)

na wniosek
Gminy Brzeziny
z siedziba w Brzezinach, przy ul. 1000-lecia 8
reprezentowana przez
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego

z dnia 14.09.2020 r., ztozony w Urzedzie Gminy Brzeziny w dniu 17.09.2020 1.,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
polegajacej na

budowie sieci wodociagowej
(w ramach rozbudowy istniejgcej sieci wodociagowej o przewody rozdzielcze),

na terenie potozonym

w miejscowosci Jagodziniec i w miejscowosci Moczalec, gm. Brzeziny
oznaczonym w ewidencji gruntéw jako dz. nr 27/1, 15, 14/1, 13/1, 12, 11/2 (obreb Jagodziniec)
1 dz. nr 20 (obreb Moczalec).

I. Rodzaj inwestycji:

1. rodzaj inwestycji — budowa sieci wodociggowej rozdzielczej (w ramach rozbudowy istniejacej
sieci wodociggowej o przewody rozdzielcze),

2. rodzaj zabudowy — obiekt infrastruktury technicznej,

3. funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa (w ramach
rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej o przewody rozdzielcze).

II. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) lokalizacja inwestycji — na terenie inwestycji oznaczonym na zalgczniku graficznym nrl,

b) ustala si¢ zakaz realizacji inwestycji na gruntach le$nych, z zastrzezeniem lit ¢), d),

¢) przedmiotowa inwestycj¢ na gruntach lesnych mozna lokowaé wylacznie w pasach
pozbawionych drzewostanu o szeroko$ci do 2,0 m, takich jak np. drogi lesne, linie podziatu
powierzchniowego, istniejace linie elektroenergetyczne, niezalesione pasy przy $cianie lasu,
na ktorych nie jest planowane odnowienie, a grunt lesny, po zakofczeniu realizacji inwestycji
zostanie przywrécony do stanu poprzedniego, badz lokalizacje podziemnych obicktow
liniowych na gruntach le$nych nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa tj. przewiertem
sterowanym ponizej systemu korzeniowego z zastrzezeniem, ze na przedmiotowym gruncie
mozliwe bedzie prowadzenie gospodarki lesnej, co nalezy wykazaé w projekcie budowalnym,

d) realizacja projektowanej inwestycji na gruntach le$nych nie moze powodowaé wycinki drzew
1 krzewow,

e) nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od istniejacych obiektow budowlanych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa,
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

f) istniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chroni¢, w szczegdlnoéci nie wolno
dopusci¢ do ich uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszezenia.

2. ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
Kkultury wspélczesnej:

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie
na gruncie wody opadowej, jezeli miatoby to szkodliwie wptywaé na grunty sasiednie,

b) rozwigzanie kolizji z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej)
oraz ich funkcjonowanie w zwigzku z realizacja projektowanej inwestycji powinno byé
dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

¢) inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycje w sposéb zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowej urzadzen melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej),

d) w przypadku uszkodzenia urzadzefi melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej) nalezy je
naprawi¢ przywracajagc ich  ciggtod¢ i droznos¢, badz przebudowaé celem zapewnienia
swobodnego przeplywu wéd pod nadzorem administratora tej sieci,

€) ewentualne usunigcie z terenu nieruchomodci kizewow lub drzew — poza gruntami le$nymi
- na warunkach okre$lonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody,

f) masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robét nalezy zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

g) na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w czasie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzujg standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowe;,

h) roboty budowlane winy by¢ zorganizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone otoczenia przed
zapyleniem i halasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwiazan zabezpieczajgcych
(np. zraszanie, stosowanie oston, itp.),

i) robot budowlanych powodujacych ucigzliwosci, w tym halas nie nalezy prowadzi¢ w porze
nocy,

J) po zakoficzeniu robdt teren inwestycji nalezy uporzadkowad, przywracajac go do stanu
pierwotnego,

k) kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy — przy uzyciu
dostepnych $rodkow — zabezpieczy¢ 1 oznakowad miejsce jego znalezienia oraz bezzwlocznie
zawiadomic o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) rozwigzanie istniejgcych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢
z zarzadcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w protokole Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu,

b) ewentualne zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej,
w uzgodnieniu 1 na warunkach okre§lonych przez zarzadce sieci 1 urzgdzen
elektroenergetycznych,

c) sposob realizacji planowanej inwestycji w drogach gminnych nalezy wykonaé na warunkach
i w uzgodnieniu z zarzadca tych dréog,

d) lokalizacja inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej wymaga uzyskania odrebnych decyzji
zarzadcy drogi gminnej na podstawie przepisoéw art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych.

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska nalezy podjaé
dziatania majgce na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddzialywaniom
na $rodowisko,

b) realizacja projektowanej inwestycji winna spetmiac wymagania ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych i wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
MTiGM z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

c) na etapie opracowania projektu  budowlanego nalezy uwzglednié  wymagania
w zakresie ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich, w rozumieniu art. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

5. ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:

- nie dotyczy.
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IIL Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly oznaczone na zataczniku graficznym,
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Zalaczniki decyzji:
- zalgeznik nr 1 - mapa syt. - wys. w skali 1 : 1000 (arkusz 1, arkusz 2, arkusz nr 3, arkusz nr 4).

UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stad tez organ w postepowaniu
administracyjnym przeprowadzit analize warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, a takze analizg stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
projektowanej inwestycji.

Organ [ instancji zawiadomit o wszczgciu postegpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego podajac te informacje do publicznej wiadomogci
poprzez obwieszczenie oraz stosowne zawiadomienia na pismie.

Do tutejszego Urzedu nie wplynely Zadne uwagi, badz wnioski dotyczace projektowanej inwestycji.
W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbedne opinie i uzgodnienia.
Orzeczono zatem, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wéjt Gminy Brzeziny stwierdzi wygasniecie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktorego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12, za posrednictwem organu wydajgcego niniejsza decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Strony wedtug prowadzonego postgpowania administracyjnego wg odrebnego rozdzielnika
2. aa
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Legenda do decyzji

linia rozgraniczajaea teren inwestycji
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Legenda do decyzji
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=== granice terenu objafego wnioskiem
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Jagodziniec
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY

Legenda do decyzji ests 11000
= = = — | linia rozgraniczajaca teren inwestycji ;F:‘Uﬂ id .

atacznik do wniosku

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Legenda
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Jagodziniec
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Skala 11000

Arkusz 4

(Zatacznik do wniosku

%o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Legenda:
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granice dziatek
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RGIRL.7230.15.2020 Brzeziny, dnia 21 kwietnia 2021 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),
uchwaty nr XIII/113/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
ustalenia wysokosci stawek optaty za zajecie 1 m? pasa drogowego drég gminnych na terenie
Gminy Brzeziny oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Zaktadu Projektowo-Ustugowego Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” w Kaliszu, ul. E6dzka

210, 62-800 Kalisz w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociggowej

WOJT GMINY BRZEZINY

ZEZWALA
na lokalizacje w pasie drogowym
e drogi gminnej, obreb Jagodziniec, dz. nr 13/1, 27/1 i dz. nr 20 obreb Moczalec gmina
Brzeziny, w celu budowy sieci wodociggowej zgodnie z zalgcznikiem graficznym
nr 1,213 do niniejszej decyzji,
na nastepujacych warunkach:

l. W miejscu prowadzonych robét obowigzywaé bedzie przywrdcenie pasa drogowego
do stanu poprzedniego.

2. Gwarancja przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego obowigzywaé bedzie
przez okres 2 lat.

3. W przypadku ujawnienia sie¢ wad w ciggu ww. okresu gwarancyjnego, Inwestor
badz dziatajacy w jego imieniu Wykonawca robét, zobowigzany bedzie do odtworzenia
pasa drogowego w zakresie wskazanym przez Zarzadce drogi.

4. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych, zajecie pasa drogowego
w celu umieszczenia w nim urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét
zwigzanych z tym umieszczeniem moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy
drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

5. Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty naliczane w oparciu o stawki podane
w uchwale nr XIII/113/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia wysoko$ci stawek oplaty za zajecie 1 m” pasa drogowego drég
gminnych na terenie Gminy Brzeziny.

6. Po wykonaniu inwestycji, wg zalgcznika graficznego nr 1 do niniejszej decyzji,
nalezy dostarczy¢ do Urzedu Gminy Brzeziny mape z inwentaryzacji powykonawczej ww.
budowy wraz ze szkicem polowym, poswiadczong przez Staroste Kaliskiego

z zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Stronal1z2
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7. W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z Kkoniecznoscig
przetozenia infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej
ponosi wilasciciel przedmiotowego urzadzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 cytowanej powyzej
ustawy o drogach publicznych.

8. W zwiazku z powyzszym, inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych jest
zobowiazany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

b) wystapi¢ do Zarzadcy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:
— umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym,
— zajecie pasa drogowego w celu prowadzenie robdt w pasie drogowym.

9. Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) niniejsza
decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie i na warunkach w niej okreslonych.

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od sporzagdzenia uzasadnienia.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu przy ul. Czgstochowska 12 za posrednictwem organu wydajacego niniejszg decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Zalgcznik do decyzji:

- zalacznik graficzny nr 1 - projekt zagospodarowania terenu w skali zblizonej 1:500
- zafacznik graficzny nr 2 - projekt zagospodarowania terenu w skali zblizonej 1:500
- zatgcznik graficzny nr 3 - projekt zagospodarowania terenu w skali zblizonej 1:500

Otrzymuja:
1. Zaktadu Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEkO” w Kaliszu,

ul. £6dzka 210, 62-800 Kalisz [
2. aa - F

Tiervzia **(“W osisleczus
dnia . 06 @S buz?”“ ass
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LEGENDA
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jest fo kopia mapy do celéw projektouych zgtoszap do Starosty
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Gina Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

[eanostia proviove ) T projekt
Zaktad Projektowa-Ustugowy Iniynierii Srodowiska budowlzny
PRIMEKO
62-800 Kalisz, ul.L5dzka 210 1500

tel/fax 62 767 02 63
www.prineko.conpl  e-mail: primeko@o2pl
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Urzgd Gminy Brzeziny
ul. 1000-lecia &
éE»‘é?é Brzeziny
NIP 968-00-00-445 REGON 000538509

Brzeziny, 07.06.2021r.

OSWIADCZENIE

Gmina Brzeziny o$wiadcza, ze drogi gminne zlokalizowane na dziatkach nr 13/1i27/1
obreb Jagodziniec oraz dziatce nr 20 obreb Moczalec, nie posiadaja statusu drogi publicznej w
rozumieniu  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o

drogach  publicznych
(Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.).

W@J?}Cﬁ INY B '1
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Marek Cledlamt
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Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

Godziesze Wielkie, 10 czerwca 2021r.

Zgoda zarzadcy drogi

Jako wiasciciel i zarzadca drogi gminnej oznaczonej numerem dziatki 33, poloZonej
w obrebie geodezyjnym 0008 Kakawa Kolonia, zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 tj.) wyraZzam zgode na usytuowanie
obiektu budowlanego (sieci wodociggowej) w odlegtosci mniejszej niz okreslona w/w ustawie
zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu.

Z powazaniem
Alicja Jedrasiewicz

Z- ca Wojta Gminy Godziesze Wielkie
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW i 62:800 Kalis
W POZNANIU ' tel. (62) 76723 21
tel./ fax (62) 757 64 21
DELEGATURA W KALISZU . Kalig el AR 0z g0 L
€-mail. Kalis: cRretarat{@poznan WUOQZ.gQv. p
Ka.5183.1446.2.2021 Kalisz, dn. 31.03.2021 .

Zaklad Projektowo-ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. L.odzka 210

62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 19.03.2021 r.
data wptywu 23.03.2021 r.

Dotyczy: budowy sieci wodociggowej w m. Jagodzinie, gm. Brzeziny.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w

Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowa inwestycje.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do kidrego ismieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest
niezwlocznie zglosic ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

4,

Sprawe prowadzi dr Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34
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Gmina Brzeziny
ul. 1000-~lecia 8
62-874 Brzeziny

Hlednostka projektowa

“PRIMEKO"™
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210
tel/fax 62 767 02 63

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

www.primeko.compl  e-mail: primeko@o02.pl

tadium

Projekt

budowlany
Skala
1:10000
Data oprac.

Marzec 2021 r.

“Nezwa obiektu Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec
: gm. Brzeziny
[ fires obiektu m. Jagodziniec, gm. Brzeziny
Nazwa
Hrysunku
MAPWOGLADOWA

Sprawdzajacy mgr inz. Monika Zurawska
FhecsEtans upr. nr WKP/0273/PW0S/06

Opracowjaty mgr inz. Rafat Olejniczak

7

inZ. Jarostaw Grzelak {
upr. nr 1131-#132/31PW/2002 L%

Rys nr.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz




Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

e
Jravid oy /-

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz




Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

Znak sprawy: GK 66301352021 .
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej przeprowadzong] w Stanstwie Powiatowym w Kaliszu, Plac sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz

Data zakonczenia narady: 2021-04-20
Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca Srodkow komunikac)i elekironicznej
Whicskodawea: Zaklad Projektowo-Ushugowy Indymiesii Srodowiska ERIMEKD

tadzka 210
62-800 KALISZ
Opis przedmictu narady:
siet wodociggowa
Jagodziniec, Moczalec, gm. Brzeziny
Przewodniczacy narady: Bartiomie] Niewiadomski - Kierownik Oddzistu w Wydziale Geodez)i, Kartografii | Katastru

Imie, nazwisho uczestnika
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Energa - Operator 5_A. Oddzizt w Marek Tomczak
E:!szu Rejon Dystrybucyi w Przy wykonywaniu robdt budowlanych w poblizu linii
52U kablowych | napowietrznych sredniego oraz linii
napowielrznych | kablowych niskiego napiecia nalezy
SpEdnic Nastepujace warinki: 2021-04-14 11:24:33

1. Podezas prac naleZy zachowad wymagania zgodnie
Z obowiazujacymi normami (muin. PN-E-05100-1:1988
PN-EM 50423-1, SEP-E-D03, SEP-E-0D4) i praepisami,
migdzy innymi w zakresie: obostrzen, uziemien oaz
ochrony preeciwporazeniows]. Nalezy rowniez
uwzglednic przepisy w sprawis dopuszczainych
poziomow pol elekiromagnetyeznyeh (Dz. L. Nr 182
poz. 1883 z 2003 ).

2. Zgodnie z Rozporzgdreniem Minista Infrastruktury z
dnia & lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podezas wykonywania robat
budowianych, nie jest dopuszezalne sytuowanie
stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow | materiaiow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elekiroenergetyczrymi lub
w odleglose liczone] w pociormie od skrajnych
prEewodn, mnisjsze] niz:

= 5m dla linii o napieciu namionowym powyze 1 kY,
lecz niepreekraczajacym 15 kV,

= 3 m dla linii o napieciu znamienowym
nieprzelraczaigcym 1 kV,

3. W czasie wykonywania robot budowlanych z
Zastosowaniem furawi lub urzadzen zatadowczo-
wyladowczych zachowuje sie odeglosc, o ktorych
mowa wy2e], mierzone do napdale] wysunietego
punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki | inne urzadzenia
ruchome, kidre mogg zhiizys sie na niebezpiecang
odlegloss od napowietrnych kb kablownych linii
elekiroenergetycznych, o ktdrpch mowa wyzsj,
powinny byc wyposaZone w sygnalizatory napiecia
5. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki.
Pracy i Polityli Spoteczne] 7 dnia 26,09 1967 roku, =
poEniejszZymi Zmianami, w sprawie ogalnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, po
Zakonczeni budowy niedopuszozane jest
skiadowanie materiatow bezposrednio pod
napowietranymi lniami el=kiroenerpetycznymi lub w
odleglosa liczae w poziomie od skrajrych
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przewodow, mniejszej niz:

= 5 m dla linii o napieciu znamicnowym 15 &V,

= 2 m dla linii o napieciu znamicnowym do 1 k.

8. Zpodnie z przepisami wymienionymmi w pkt 1
prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegiosciach,
liczac w poziomie od skrajnych przewodow,
mnigjszych niz ckreslone w pkt. 5, moZe byd
wykonywane tyllko przy wylaczonych spod napiscia
urzadzeniach elekiroenergetycanych.

7. W tym celu Inwestor planowans] inwestycji winien
wystgpic o zgode | ustalenie warunkow czasowego
wylgczenia linii elektroenergetycenej na ckres
budowy. W sprawie wylaczenia linii o napiecu
znamionowym do 15 kW wniosek nalezy przeslac do
Rejonu Dystrybucii w Kaliszu. Inwestor winien liczye
sig 7 poniesieniem kosztow wytaczen istniejacych
urzadzen elekiroenemetycznych.

8. Kolizie w miejscu skrzyzowania i zblizenia
projektowane] infrastmuktury tebekomunikacype| z
istrigjacym elementami sieci elekiroenemgetyczns]
nalezy rozwizzac zgodnie 7 obowigzujgcymi Polskimi
Momami oraz normami SEP.

9. Mie naruszas istnisjacych slementow sieci
elektroenengetycenaj mon. shuptw, kabli, iacz,
prspustow, uziemien itp. Prace w peblizu tych
elementiw prowadzic recznie z zachowaniem
szeregoine] ostroénose, w poblizu kabli zalecs sie
wykonywanie przekopiw proboych, dodatkows
zaleca sis takie zabezpeczenie slementow siec
elekiroenengetycane| przed loradziess ub
uszkodzeniem w rakoie prowadzenia prac (np.
wykopow).

10. W przedmiotowym cbszarze moga znajdowac sie
sieci elekiroenergetyczne niebedace na majatou i w
eksploatacji Energa-Operator SA Oddzial w Kaliszu np.
sied oswietleniowa spotki OUID Sp. 2 o.o. | w 2wiaziu
Z tym ninigjszy projekt, nalezy dodatoows uzgodnic =
wiascicielami tych urzadzen.

11. PowyZsze punkty dotyczs takie prac w poblizu
elementow sied elektroenergetycznej
nieuwidocznionych na mapie.

12. Nie wyklucza i istvienia innych elementow siec,
niz widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolige
z urzadzeniami elekiroenergetycznymi nalefy zgtaszac
w RD w celu uzgodnienia szczegdow | sposobu ich
usuniecia.

13. Calose prac wykonad kosztem | staraniem
Inwestora, a roboty ulegajace zakryoiu, nalery zglosic
w RD w Kaliszu, do cdbior przed zasypaniem.

14. Dla prac w poblizu kabli i inii 5N, prowadzomych
metada wykopu otwartego, Inwestor planowanej
inwestycji winien wystapit o zgode | ustalenie
wanmnkow czasowego wytaczenia kabli i ni
elekiroenergetycznej na okres budowy. W sprawie
wylaczenia linii o napieciu znamionowym do 15 KV
wnicsek nalefy prresiat do Rejonu Dystrybusi w
Kaliszu. Inweshor winien liczye sie = peniesisniem
kosziow wylaczen istniejgoych wzgdzen
elekiroenengetycznych (analogicznie jak w pkt. 7).

15. Spednienie wyZej podanych wymagan ogranicza,
ale nie dimnuje calkowice zagrozenia wynikajacego z
lokalizacji | budowy obiektu w poblizu napowietranych
oraz kabdowych linil SM-15kV | nN-0 4k, a Energa-
Operator 54 Oddziat w Kaliszu nie ponosi
odpowisdzialnosci za ewentualne szkody powstals na
projektowanym chbiekcie spowodowane uszkodzeniami
linii. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami
linii elekiroenergetycanych beda w catosci obcigiad
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Wykonawee kb Inwestora przedmictowego zadania.
16. W przypadku braku modiwosci spefnienia ww.
wymagan kb wystapiena inmych kolizji, nalezy
przerwat prowadzone prace, a Inwestor planowane]
inwestyci winien wystapic do Energa-Operator SA
Oddzial w Kaliszu o ustalenie warunkdw przebudowy
sieci elektroenergetyesnej na odeinku, na kiorym
kofiduje z nia projekiowany obiekt. Inwestor winien
liczye sie z poniesieniem kosziow preebudowy
istniejaoych elementow siec elekiroenengetycenej, z
ktorymi kolidowatalby planowana praez niego
inwestycia.

17. Powiadomic RO w Kaliszu o terminie rozpoczecia
robot

2| Polska Spofka Gazownictwa sp. z brak uwag Tomasz Ordon
o. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy

w Poznaniu

2021 -04-15 03421

3| Operator Gazociagiw brak uwag Janusz Wescdowski
Preesylowych GAZ-SYSTEM 5.4
Oddziat w Poenaning

2021-04-13 120534

4| INEAS A Aleksandra Michafelk INEA

INEA 5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-D81
Przezmierowo. informuje, iz na dzien 20.04. 2021, we
wskazane] lokalizacji mie wystepue infrastruktura INEA
5.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. O -4-20 07-15:41
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane]
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia INEA 5 A. nie naniesione na podkiad
miapowy, naledy je zabezpieczye | powiadomic INEA
SA. (el 81222 22 11, fax 61 222 11 11) woelu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

5| Wislkopolska Sied Aleksandra Michalek W33

Szerkopasmona S.A. W33 5.4 Wysogotows, ul. Wierzhowa 54, 62-031
Przezmierows, informuje, iz na dzien 20.04 2021, we
wskazans] lokalizacji nie wystepuje infrastruktura W55
35.A. bedaca w kolizji = opracowywanym projektem. 021 -04-20 080117
Przy natrafieniu w rakcie wizi lokalnej dokommpsans)
przez projekianta kub podezas robot ziemnych, na
urzadzenia W35 5_A_ nie naniesione na podkiad
miapowy, nalezy je zabezpieczye | powiadomic WSS
S.A. (ked. ©1 222 10 00) w c2lu ustalenia trybu

dalszego postepowania.
6| MNETIAS.A Doat Utreyrmania brak wwag Jerzy Urbansk
Infrastrukiury Sieciowe] w
Cstrowne Wielkopolskim

2021-4-14 062544

T| Orange Polska Hurt Zarzgdzanie
Zasobami Sieci i IT Dzial
Zarzgdzania Zasobam
Infrastruktury | Obstug Klenta
bodz
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8| PKP TELKOL sp. z 0. 0. Region brak waag Tomasz Gupa
Peenan
2021-04-14 10:07:38
@ Mukimedia Polska S.A brak wwag Tomasz Czaplinski
2021-04-13 13:56:11
10| OsSwietlenie Uliczne i Drogowe sp brak waag Dawid Swigtek
Zoo

2021-04-14 07-24:05

PKP FLK S.A. Zakfad Linii
Kolejowych w Ostrowie
Wielkopoiskim

12| PKP Energetyka - Obshuga Sp.z brak wwag Przemysiaw Domagala
o0

2021-04-18 0ec30:52

13| Generalna Cyrekcja Drog
Krajowych i Autosirad Oddzial w
Poznaniu, Rejon w Kaliszu

14| Panstwowe Gospodarstwo Anna Scbezak
I'I'IGdTE Wady Polslkie Naczor W trakcie realizagji mwestygi na omawianym terenie,
Wodny w Kaliszu - \ : — -
nalezy wwzglsdnic zapisy art. 77 1 T8 Ustawy z dnia
20 pca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310
ze zmianami], zabraniajgce wprowadzania Sciekow i I021-04-16 12-35:14

odpadow o wod | do ziemi

15| Burmistrz Grriny Kozminek

16| Burmistrz Miasta | Gminy
Opatowek

17| Burmistrz Stawszyna
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[

Wajt Griry Bizandw

w

Wiajt Gminy Brzeziny

20| Wit Gminy Cekow Kolonia

21| Wit Gminy Godziesze Wielkie

72| WWajt Gminy Liskdw

73| Wojit Gminy Mycislin

24| Wajt Gminy Szezyiniki

25| Wit Grriny Zelazkow

26| Powistowy Inspekiorat Nadzom brak vwag Bronistaw Krawczyk
Budowlanego w Kaliszu

2021-04-10 02 24:31

27| Waopewodzki Urzad Ochrony
Zabwytiow w Poznaniu Delegatra
w Kaliszu
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28| Starostmo Powiatowe w Kaliszu brak vwag ‘Waldernar Jakubowski

Whdzial Architektury,

Budownictwa i Gospodarki

Przestrzenns

2021-04-16 13:11:43

73| Starostwo Powistowe w Kaliszu brak weag Renata Kofacinska

Wydziat Drdg Powiatowych

2021-4-15 14:53:50

20| Starostwoe Powiatowe w Kaliszu
Wydziat Ochrony Srodowiska,
Reolnictwa | Lesnictwa

31| Starostwo Powistows w Kaliszu
Wydzial Gospodanowania Mienem

32| Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzor
VWodny w Pleszewie

33| TH Telekom spitkaz o. o. brak wwag Anna Maokry

2021-4-15 121353

34| NETCOM Computers - Robert
Opicinsk

Lizgodniono tresc ninisjszego protokohy z esobami, kiore uczesniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkow komunikacy elektroniczne

Ba rﬂomiej Elektronicznie podpisany

) przez Bartlomigj
Niewiadomsk niewiadomski
) Data: 2021.04.20
| 13:37:38 +02'00
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W KALISZU
Telefony: :
- informacja o numerach wewnetrznych /062/ 76776 10 ul. Kosciuszki 6
- PPIS w Kaliszu /062/ 767 76 10 62-800 Kalisz
- fax 1062/ 767 76 42 www.psse-kalisz.pl
- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl
- sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego 1062/ 76776 13
- e-mail nadzor.zapobiegawczy @pssekalisz.pl
oryginal / kepia
ON-NS.9011.1.15.2021 Kalisz \QZ .06.2021 1.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 32 ust 1 pkt 2 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.zm.), rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
POSTANAWIA

uzgodni¢ dokumentacje projektowa pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych:
projekt budowlany budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, dziatki ewid. nr 11/2, 13/1,
14/1, 15, 27/1, obreb Jagodziniec; dziatka ewid. nr 20, obreb 0008 Moczalec, gm. Brzeziny

Inwestor:
Gmina Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny

Pelhomocnik: )
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiskowej PRIMEKO, ul. L.6dzka 210, 62-800 Kalisz

Z uwagami:

1. Nalezy uzyska¢ ocen¢ higieniczng PPIS wydana na podstawie dokumentacji projektowej
zawierajacej, aktualne atesty higieniczne na materialy, wyroby i mieszaniny, w tym dezynfekcyjne
uzyte przy budowie stacji uzdatniania wody (§ 25 ust. 1 - 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi).

2. Ocena powinna by¢ poparta wynikiem badania wody przeprowadzonym przez Paristwowego
Powiatowego Inspektora Saniatrnego (§ 25, ust. 5 i 6 ww. rozporzadzenia).

3. Obiekt nalezy zglosi¢ do eksploatacji.

UZASADNIENIE

Do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w dniu 28.05.2021 r. wplynat
wniosek oraz projekt budowlany budowy sieci wodociggowej w miejscowsci Jagodziniec, dziatki ewid.
nr 11/2, 13/1, 14/1, 15, 27/1, obreb Jagodziniec; dziatka ewid. nr 20, obreb 0008 Moczalec, gm.
Brzeziny.

Zakres projektu dotyczy budowy rurociggi wodociagowego dla potrzeb dostaw wody na potrzeby
bytowo-gospodarcze. Projekt budowlany zaklada budowg sieci wodociagowej z rur PEHD100 PN10 o
$rednicy o 110 mm i dtugosci 1088,0 mb oraz ¢ 63 mm i dlugosci 229,8 mb.

W ramach budowy sieci wodociggowej projektuje si¢ nastepujace zalozenia projektowe:

- sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem PEHD ¢ 110 mm o dlugos$ci 1088,0 mb,

- sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem PEHD ¢ 63 mm o dlugosci 229,8 mb,

- zasuwy odcinajace Z100 w ilosci 1 szt,
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- hydrant p.poz. Hp80 w ilosci 8 szt.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie polaczona z istniejaca siecia wodociagows PVC
@ 110 mm. Teren, na ktérym, realizowana bedzie budowa sieci wodociagowej stanowi pas drogowy drog
gminnych oraz grunty prywatne.

Z przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji i ww. uwag wynika, ze spehione zostang
podstawowe wymagania sanitarne okre§lone dla tego typu obiektéw i instalacji zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Integralng czgscig opinii sanitarnej jest projekt budowlany, na ktérym znajduje sie klauzula
stwierdzajgca zaopiniowanie projektu przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu.

Opinia sanitarna nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit g ustawy z dnia
16 listopada 2006 t. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z p6zn.zm.).

Otrzymuja: y

1. Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiskowej PRIMEKO, ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz -
petnomocnik: Gmina Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny

Do wiadomosci:

1. ala

AS.
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PROJEKT

TECHNICZNY

CZESC OPISOWA
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Opis techniczny

,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec 1 Moczalec, gm. Brzeziny ”

1. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Gmina Brzeziny, a Zaktadem Projektowo-Ustugowym Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO w Kaliszu.

- Mapa do celéw projektowych zgloszona do Starosty Kaliskiego zgtoszeniem GK6640.17.2021 i
zatwierdzonej protokotem GK6640.17.2021 2 z dnia 15.02.2021.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

2. Cel i zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje budowe sieci wodociggowej W miejscowosci Jagodziniec i Moczalec
gm. Brzeziny.

3. Ogélna charakterystyka obiektu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur PEHD100
PN10 ¢110mm o dtugosci 1088,0 mb oraz ¢63mm o dlugosci 229,8 mb. Projektowana sie¢
wodociggowa polaczona zostanie z istniejgca Siecig wodociggowa PVC@110mm.
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia przedstawia si¢ nastgpujaco:

Sie¢ wodociagowa z uzbrojeniem PEHD¢110mm mb 1088,0
Sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem PEHD¢63mm mb 229,8
Zasuwy odcinajace Z100 szt 1
Hydrant p.poz. Hp80 szt 5

Teren, na ktorym realizowana bedzie budowa sieci wodociggowej stanowi pas drogowy drog
gminnych oraz grunty prywatne. Drogi gminne w pasie ktorych zlokalizowana zostata inwestycja
posiadajg nawierzchnig thuczniowg oraz gruntowa. Drogi gminne zlokalizowane na dziatkach nr 13/1
1 27/1 obrgb Jagodziniec oraz dziatce nr 20 Moczalec, nie posiadajg statusu drogi publicznej w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych (dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.).W zakresie istniejacego
uzbrojenia w pasie drogowym usytuowana jest sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna.

4. Warunki gruntowo-wodne
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
Dla projektowanego systemu sieci wodociggowej ustalone warunki gruntowo-wodne wskazuja na
wystepowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntow nasypowych
stanowigcych nawierzchnie drogowa, podscielonych gtownie poprzez piaski i gliny piaszczyste.
Warunki  wodne  wskazujag na  nieregularne  wystgpowanie =~ wody  gruntowej
w postaci swobodnego lustra wody na 1,7m ppt. a ustabilizowany poziom wod gruntowych na
glebokosci ca 1,5m ppt.
Dla przedstawionych warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
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Zmienne warunki gruntowe 1 przewazajacy przebieg rurociggow w pasach dréog spowodowaly o
zatozeniu dla celéw kosztorysowych gruntow III kategorii (wg KNR).

5. Opis projektowanych rozwigzan
5.1.Rurociag wodociagowy

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa umozliwia przesytanie wody na cele bytowo-gospodarcze i
przeciwpozarowe.
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, zrur i ksztaltek
cisnieniowych PEHD100 SDR17 PN10 w zakresie $rednic PEHD@110 (DN100) i PEHD®63
(DN50) o0 potaczeniach zgrzewanych, uzbrojong w armaturg zeliwng zgodng z normg dotyczaca
armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002. Potaczenia rur dokonaé poprzez zgrzewanie
doczotowe lub ksztattek zaciskowych dla rur PEHD@63 a w przypadku ksztattek dla potaczen z
armaturg, za pomocg muf elektrooporowych.

Dla potaczenia projektowanego odcinka z istniejaca siecig wodociggows z rur PVCe110mm
przewidziano zastosowac tgcznik FW100 oraz trojnika. Dla umozliwienia odcigcia zasilania sieci w
wode przewiduje si¢ zamontowanie w MiejsCu potaczenia z istniejacg Siecig wodociggows zasuwe
odcinajaca DN100. We wszystkich weztach zastosowac ksztaltki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego,
wg DIN 30677 z pokryciem antykorozyjnym farba epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz, skrecane
srubami nierdzewnymi. Nalezy zastosowaé zasuwy rownoprzelotowe, kolnierzowe z migkkim
uszczelnieniem klina wykonane z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie min. PN10 (1,0MPa). Wrzeciono
zasuwy powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty
powtoka z gumy EPDM.

Skrzynki zasuw 1 hydrantu nalezy posadowi¢ na ptycie nosnej.

Dla uniknigcia przemarzania wodociagu, dla przyjetej 1 strefy przemarzania, glebokos¢
przykrycia przewodow powinna wynosi¢ min.1,2m. Projektowane utozenie sieci wodociggowej
dostosowano do istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Stad projektowane rurociagi sieci przewidziano
posadowi¢ na glebokosci 1,5m ppt.

Rurocigg oznakowaé tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng utozong w odlegtosci 30cm nad
rurociagiem.

Tras¢ sieci wodociggowe] oraz jej uzbrojenie oznakowaé przy pomocy tabliczek
informacyjnych umieszczonych w miejscach trwatych i widocznych.

Po wykonaniu weztowych odcinkéw sieci nalezy dokona¢ odbioru na otwartym wykopie,
zgodnie z normg PN-B-10725:1997, przeprowadzi¢ probg cisnienia szczelno$ci rurociagow,
a nastgpnie zdezynfekowac i wyplukaé przed przekazaniem do uzytkowania.

6. Wytyczne wykonania robot
6.1.Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych dla budowy sieci wodociggowej przewidziano wykonanie
pomiaréw zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci wodociggowej. W zakres robdt pomiarowych
wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktow osi trasy rurociggu oraz wyznaczenie punktow
wysokosciowych (reperéw roboczych).

6.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla
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przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostgpnych odcinkach robot
przewidziano roboty ziemne reczne. Zakres r¢cznych rob6t ziemnych przyjeto w ilosci 5%.

Wykopy projektuje si¢ wykonywaé jako pionowe umocnione, przy pomocy szalunkow
skrzynkowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopdéw powinna by¢ rowna S$rednicy rury i obustronnej odleglosci
pomiedzy $ciankg rury a krawedzig wykopu rownej 25c¢m, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ 0,8m. Glebokos¢ wykopow dla rurociagdw szczegdtowo przedstawiono na
profilach podtuznych.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i1 odwodnionym podtozu,
zabezpieczonym w trakcie robdt, przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe
rurociggoéw nalezy prowadzi¢ pomigdzy punktami wezlowymi.

Zasypke rurociaggdw do wysokosci 30cm ponad rur¢ wraz z zageszczeniem wykona¢ recznie,
przy uzyciu piasku, pozostalo§¢ w miare warunkéw mechanicznie, z zaggszczeniem przy pomocy
ubijakow stopowych i zageszczarek ptytowych.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie
powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci.

Zasypki dokonywa¢ nalezy warstwami z zaggszczeniem do uzyskania wilasciwego stopnia
zageszezenia (tj. dla wykopoéw w pasach drog umocnionych do wartosci 1s=1,0 w zakresie dol1,2m
p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowa¢, doprowadzajac do stanu poprzedzajacego
roboty ziemne.

Na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z inwestorem winien opracowac organizacje robot, a w przypadku robot w pasach drogowych
organizacj¢ ruchu kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac i1 zabezpieczy¢ dostosowujac si¢
do wymogow stuzb drogowych.

6.3.Roboty montazowe

Ukladanie rurociaggéw wodociggowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zalozeniami zawartymi w
PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu, na
podsypce grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zabezpieczonym w trakcie robot, przed zalewaniem
poprzez wody opadowe. Prace montazowe rurociggdw nalezy prowadzi¢ pomiedzy punktami
weztowymi, wyposazonymi w zasuwy odcinajace. Utozone rurociggi nalezy zastabilizowa¢ przez
wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢ 30cm ponad wierzch rury.

Dla zabezpieczenia rurociggu przed wyrywaniem na ztaczach i w weztach na wskutek parcia
wody 1 uderzen hydraulicznych, w we¢ztach montazowych oraz na zalamaniach trasy nalezy
zastosowac stabilizacje obsypki cementem z wykonaniem dylatacji z folii lub papy.

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
W zakresie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja kolizje poprzeczne z przewodami
infrastruktury doziemnej w postaci kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. Istniejaca siec
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uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metodg proébnych przekopoéw, a na czas wykonywania robot
montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja
jak na planach sytuacyjnych i profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy
wykonywaniu robot W obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy
wykonywac r¢cznie z zachowaniem normowych odlegtosci. W przypadku kolizji poprzecznych na
istniejacych przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych nalezy zamontowaé na calej
szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

8. Woytyczne ochrony antykorozyjnej

Sie¢ wodociggowa wykonywana z rur PEHD nie wymaga izolacji. Wezty i ksztattki zeliwne
nalezy zabezpieczy¢ poprzez izolowanie powtokami na bazie emulsji asfaltowych. Hydranty oraz
skrzynki uliczne do zasuw projektuje si¢ jako elementy nowe, ktore sg fabrycznie pomalowane,
w przypadku uszkodzenia powloki nalezy izolowa¢ malujac farbg zabezpieczajaca.

9. Proba ciSnien i dezynfekcja rurociggéow

Rurociggi po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci przewodu zgodnie z normg PN-
97/BN-10725. Przeprowadzona proba hydrauliczna powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia
probnego przez okres 30 minut, przy warto$ci ciSnienia wynoszacym 1,5 ci$nienia roboczego, nie
mniej niz 1,0 MPa. Dezynfekcje rurociaggu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu podanym przy
pomocy chloratora poprzez hydrant. Czas kontaktu chloru z woda powinien wynosi¢ 24h, przy dawce
0=15gCl2/m3. Po dezynfekcji rurociag nalezy przeptukaé wodg o predkosci przeptywu min. 1m/s przy
ilosci wody odpowiadajacej 8 krotnej pojemnosci przewodu i podda¢ badaniu pod wzgledem
bakteriologicznym.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokona¢ wigczenia wykonanego odcinka wodociagu w istniejaca
sie€.

10. Wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

W odniesieniu do art. 11, pkt 2, ppkt 11 Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
ro$lin 1 zwierzat. W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony $rodowiska oraz
prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie uwzglednia:
- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu
- ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu
- zastosowanie form architektonicznych 1 rozwigzah  materialowych  harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementéw projektowanej inwestycji

Nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Obszar

oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej, zawiera si¢ w catosci W granicach dziatek na
ktorych zostala zaprojektowana.

11. Zabezpieczenie p.poz

Projektowana sie¢ bedzie pracowala jako sie¢ przeciwpozarowa. W celu zabezpieczenia p.
pozarowego oraz umozliwienia okresowego ptukania sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN-
80 mm. Hydrant nadziemny DN8O przy ci$nieniu nominalnym nie mniejszym 0,2 MPa posiadaé
bedzie wydajno$é nie mniejsza niz 10 dm?/s.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jagodziniec, gm. Brzeziny

Projektowana sie¢ wodociggowa jest przeznaczona do zapewnienia wody na cele p. poz. i bytowo-
gospodarcze obszaru inwestycji. Na w/w obszarze przewiduje si¢ lokalizacj¢ budownictwa
mieszkalnego jednorodzinnego o tacznej ilosci mieszkancéw nie przekraczajacej 2000 0sob.
Projektowany wodociag zapewni zaopatrzenie w wode do celéw p.poz. terenu (zewngtrznego
gaszenia pozaru) w iloéci co najmniej 5 dm®/s zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
W wodg oraz drog pozarowych.

Przed hydrantem nalezy montowac¢ zasuwe¢ odcinajacg. Hydranty nalezy posadowi¢ na kolanach
stopowych w obsypce zwirowej i zabezpieczy¢ przed uderzeniami wodnymi — blokami oporowymi.
Nalezy zabudowa¢ hydrant spetniajacy nastgpujace warunki:

-wydajnos¢ hydrantu (przy podanym spadku cis$nienia) zgodnie z PN-71/B-02864

-przytacze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2

-zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 Tm

-glowica 1 uchwyt ktowy z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa wraz z dodatkowg zewnetrzng powloka na bazie poliuretanowa

-uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

-trzpien stalowy, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo

-stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,
-grzybek zamykajacy pokryty catkowicie powloka elastomerowa,

-kotnierz stopy hydrantu zintegrowany z uszczelka ptaska

-odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, ilo§¢ wody pozostalej ,,zero”,
-trzpien 1 wrzeciono ze stali nierdzewnej,

-odwodnienie wraz z kolanem odwadniajacym z Ms58

Hydrant p. poz. nalezy ustawi¢ w obsypce zwirowej celem odprowadzenia wody z korpusu hydrantu
przez odwadniak.

Usytuowanie uzbrojenia nalezy oznakowa¢ w terenie za pomocg tabliczek umieszczonych na
stupkach lub innych trwatych obiektach.

Hydranty rozmieszczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030):

- wzdhuz projektowanych drog dojazdowych przy zachowaniu odlegltosci 150 m migdzy hydrantami,
- hydranty zlokalizowano w odlegto$ci mniejszej niz 15 m od zewngtrznej krawedzi jezdni

- do 75 m najblizszego hydrantu do chronionego budynku

- co najmniej 5 m od $ciany chronionego budynku.

Na projektowanym obszarze nie przewiduje si¢ lokalizacji: stacji paliw, stacji gazu ptynnego oraz
stacji gazu ziemnego oraz zadnych innych obiektow zwiekszajacych zapotrzebowanie wody na cele

p-poz.

12. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdt, normami i
przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatow nalezy dokona¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.
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Przed przystagpieniem do robot nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore
sa wilascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarne;j,
przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupoéw i znakow geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty wykonywacé

zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z post¢pem robot nalezy dokonywac odbioru robot
zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych
pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).
Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materialdéw uzyto dla okreslenia ich
charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ zastosowanie i
przyjecie materialdow rownowaznych, pod warunkiem, ze spelnione beda wymagania w zakresie
standardow jako$ciowych oraz istotnych parametrow technicznych i technologicznych nie gorszych
niz zalozone w dokumentacji techniczne;j.

Dla wszystkich materialow Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentoéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikdw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupehniajacych), ktore beda podlegaty
weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowatl:
inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienie dlugosci sieci wodociagowej

Nr Rurociaggi PEHD100 SDR17 Rury ostonowe Metoda Uzbrojenie

wezlow ¢ (mm) PEHD wykonania sieci
o(mm)
160 110 90 63 200

1 3 4 5 6 7 8
W1-W2 8,1 Z100, HP80
W2-W3 349,7
W3-W4 334,2
WA4-W5 109,3 HP80
W5-W6 106,1 HP80
W6-W7 105,4
W7-W8 75,2 HP80
W8-W9 229,8 HP80
Razem 1088,0 229,8
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia Srednia Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana Cigcie Rozb/odb | Odbud. | Odwodn.
kolektora wykopu | glteboko$¢ | szeroko$¢ | reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz | nawierzch| nawierzch. | rowow, | wykopu
wykopu | wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem asf podbudowy | poboczy | igtofiltr.
na odktad | transport | na odktad | transport.
(mb) (m) (m) (m°) (m?) (m?3) (m?3) (m?) (m?) (m?) (mb) (m?) (mb) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sie¢ wodoc.
W1-w8 1088,0 1,5 0,6 48,96 930,24 357,8*3,0
W8-W9 229.8 1,5 0,6 10,34 196,48
Razem: 1317,8 59,30 1126,72 1073,40
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Informacja BIOZ

Obiekt: ,, Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Jagodziniec i Moczalec
gm. Brzeziny”

Inwestor:  Gmina Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

Opracowat: inz. Jarostaw Grzelak
ul. £6dzka 210, 62-800 Kalisz
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Informacja BIOZ

, Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Jagodziniec 1 Moczalec, gm. Brzeziny »

1. Podstawa prawna

Podstawg prawnag opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokétem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociagi wodociggowe o gtebokosci do 1,50m ppt.
- montaz rurociggdéw wodociggowych z rur PEHD

- zasypke 1 zageszczenie wykopow

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, napowietrzna sie¢ energetyczna.

5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemia
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- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i $srodkow transportu
- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby, oraz
przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegoélnych
pracownikow bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikdw ze zwrdceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksiagzce bhp znajdujacej sie
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wiasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

- oznakowac roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robdt i projektem organizacji
ruchu na czas budowy

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawcg robot.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

\ Polozenie X \ Polozenie Y
Sieé wodociggowa
W1 5718679,52 6513370,51
W2 5718676,61 6513362,98
wW2-1 5718659,12 6513319,46
W2-2 5718641,16 6513276,93
W2-3 5718631,96 6513247,32
W2-4 5718616,45 6513194,21
W2-5 5718609,06 6513164,44
W2-6 5718598,99 6513132,54
W2-7 5718581,30 6513095,93
W2-8 5718561,92 6513059,04
W2-9 5718557,80 6513046,52
W3 5718556,36 6513036,05
W3-1 5718562,02 6513025,22
W3-2 5718609,00 6512956,25
W3-3 5718652,81 6512887,65
W3-4 5718682,66 6512847,09
W3-5 5718704,53 6512817,25
W3-6 5718723,03 6512790,78
W4 5718745,69 6512760,85
W4-1 5718751,29 6512757,18
W4-2 5718796,97 6512740,63
W5 571884777 6512722,22
W5-1 5718903,75 6512738,36
W6 5718949,70 6512751,52
We-1 5719002,25 6512742,38
W6-2 5719049,87 6512733,90
W7 5719053,54 6512733,18
W8 5719082,65 6512802,52
W8-1 5719085,03 6512801,53
W8-2 5719125,07 6512782,14
W9 5719292,35 6512708,70
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