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najkorzystniejsza .2 najkorzystniejsza (2 - liczba otworéw) arkusze 398 = Gasawa, 399 = PakOSC
skala 1:50 000

bardzo dobra o] bardzo dobra

dobra (o] dobra (2 - liczba otworéw)
dostateczna o dostateczna (2 - liczba otworéw)

niekorzystna [o] niekorzystna (2 - liczba otwordw)

brak L ] brak (2 - liczba otworéw)

obszary niewaloryzowane** 35 migzszos¢ kompleksu
izolacyjnego [m]

o OCE

* WIG - wskaznik izolacyjnosci geologicznej

** nie i pod katem naturalnej bariery geologicznej ze wzgledu na uwarunkowania
przyrodniczo-$rodowiskowe

ANTROPOPRESJA

baza transportowa (przeladunkowa)

emitor pylow | gazéw

miejsce zrzutu sciekéw

obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadéw (poza skiadowiskami odpadow)

oczyszczalnia sciekow
stacja paliw

stacja przeladunkowa odpadow

® Pu EH ¢ L =B

zaklad przemystowy

Skiadowiska odpaddow:
zamknigte czynne

AT P21 obojetnych
AR a1 I\ innych niz niebezpieczne i obojetne
A BN niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb* z uwagi na zawartosc pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)

grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntow zabudowanych i zurbanizowanych

grupa C, standard terenéw przemyslowych, uzytkéw kopalnych i terenéw komunikacyjnych

przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezer dla grupy C

OE B 0@

pierwiastki, ktorych zawartosé decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie
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o

* wg Rozp. MS z dnia 9 wrzeénia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359

Klasyfikacja osadéw wodnych** z uwagi na zawarto$¢ pierwiastkow: b ¥ | Dabrdwa
Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn oraz wielopierscieniowych weglowodorow : 1
aromatycznych (WWA), pestycydéw chloroorganicznych (DDT i ich metabolitow) i
polichlorowanych bifenyli (PCB)

v . osady niezanieczyszczone

vO osady miernie zanieczyszczone

ve osady zarieazyszozone O studnia nr 1 - przeznaczona do likwidacji 1 ‘ projektowany awaryjny otwor studzienny nr la

ve osady silnie zanieczyszczone . studnia nr 2 - przeznaczona do likwidacji ‘ projektowany awaryjny otwdr studzienny nr 2a

\VJ metale ciezkie 3 ‘

studnia nr 3 - przeznaczona do likwidacji 3A ‘ projektowany awaryjny otwor studzienny nr 3a

) trwale zanieczyszczenia organiczne

Ag, As/WWA PcB  pierwiastki / trwale zanieczyszczenia organiczne, ktorych zawartos¢ decyduje o zanieczyszczeniu ‘ studnia nr 4 - eksploatowana
osadow wodnych w danym punkcie **

Ag, As | WWA, PCB pierwiastki / trwate zanieczyszczenia organiczne, ktorych zawartos¢ decyduje o przekroczeniu PEC ***

(zawartos¢ powyze| ktérej prawdopodobny jest toksyczny wplyw na organizmy) w danym punkcie PROJ EKT ROBOT GEOLOGICZNYCH | ZALACZNIK NR 4.1
(g?;deﬂfafgkwl;egn Inspektoratu Ochrony Srodowiska uzyskane w ramach Parstwowego Monitoringu MAPA GEOSRODOWISKOWA PLANSZA B W SKALI 1: 50 000

** wg Bojakowska |. 2001 - - -
*** wg MacDonald D. i in. 2000 Opracowali Uprawnienia
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