Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

NST . N
PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA Program Systermy Analizi Prognoz Hydrogeologicznych

tel. /22/ 4592 507, (22 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Nazwa obiektu: WODOCIAG GMINNY 1 Numer obiektu: 3980055
Numer i nazwa ujgcia: 3980005-WODOCIAG LOKALNY Stan obiektu: Czynny
Archiwum: CAG-PIG |Numer archiwalny:  3726/450 Autor dokumentacji:  Banucha H.

Data wykonania obiektu: 1973 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat: mogilenski Gmina: Dabrowa (gm. wiejska)
Miejscowosé: Krzekotowo Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 398 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gasawa

Wspodtrzedne 1992 X:  546703.98 Y: 431774.93

Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X:  3701730.59 Y: 5854650.14

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 17°59'17.41" L: 52°46'53.87"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 17°59'24.08" L:  52°46'55.00"

Rzedna terenu: 101.70 m n.p.m.

lMLe_uﬁ_lg_Q@_lg_kajjmu__ |Data: 2021-05-18 |Rodzaj: PEENA |Sposébpomiaruwsp.: GPS

Zafiltrowanie: |G’febokos§c’ catkowita obiektu [m]:  40.0 |G’febokos§c’ ostateczna obiektu [m]:  40.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm] : od: 1.40 do: 2.00
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 16.5 26.3 356

Czesé robocza filtra 26.3 325 299

Rura miedzyfiltrowa 32,5 33.0 299

Rura podfiltrowa 36.8 40.0 299

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 63.00 m3/godz 63.00 m3/godz 149.0 m3/godz
Depresja [m] 6.5
Promien leja depres;ji R: m Wydajnos¢ jednostkowa g:  m3/h*1m*s
Czas pompowania t: godz. Wspétczynnik filtracji k: m/s

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH] ZALACZNIK NR 13.1

MATERIALY ARCHIWALNE - KARTY
OTWOROW Z CBDH
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Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1997-11-21 Numer analizy: Rodzaj prébki: Brak danych
Ciezar wtasciwy [g/cm3]: pH: 7.60 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]
Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnos¢

Twardosé

Ogdlna 1 Ogdlna 2

Nieweglanowa 1 Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny |Ska|a metnosci

Zasadowos¢

Ogdlna |Alkaliczna

Sktadniki wody

Azotany 1.086 mg/dm3

Azotyny 0.004 mg/dm3

Mangan 0.150 mg/dm3

Chlorki 52.000 mg/dm3

Zelazo og. 1.000 mg/dm3

Amoniak 0.211 mg/dm3
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-9

75 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Parstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

"

Program Systemy Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel, /22/ 45 92 507, /22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

3980055

Nazwa obiektu:

WODOCIAG GMINNY 1

Miejscowos¢: Krzekotowo X (ukt 1992): 546,703.98
Gmina: Dabrowa (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 431,774.93
Powiat: mogilenski Rzedna terenu: 101.7 m
Data wykonania obiektu: 01-03-1973 Gtebokos¢ catkowita: 40.0 m

Wysokos¢
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

NST . N
PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA Program Systermy Analizi Prognoz Hydrogeologicznych

tel. /22/ 4592 507, (22 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

3980072
Czynny

Nazwa obiektu: WODOCIAG GMINNY 2 Numer obiektu:

3980005-WODOCIAG LOKALNY

Numer i nazwa ujecia: Stan obiektu:

Archiwum: CAG-PIG |Numerarchiwalny: 3726/539 Autor dokumentacji:  Banucha H.

Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Data wykonania obiektu: 1981 |Data rek./ren.:

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat: mogilenski Gmina: Dabrowa (gm. wiejska)
Miejscowosé: Krzekotowo Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 398 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gasawa

Wspodtrzedne 1992 X: 546762.37 Y:  431730.98

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X: 3701683.41 Y: 5854706.07

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 17°59'15.02" L:  52°46'55.74"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 17°59'21.69" L: 52°46'56.87"

Rzedna terenu: 102.10 m n.p.m.

R

Zafiltrowanie:

|Data: 2021-04-27 |Rodzaj: PELNA |Sposébpomiaruwsp.: GPS

|G’febokos§c’ catkowita obiektu [m]:  38.1 |G’febokos§c’ ostateczna obiektu [m]: 38.0

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm] : od: 0.80 do: 1.40

Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 8.7 19.7 356
Czesé robocza filtra 19.7 24.5 356
Czesci robocze i rury miedzyfiltrowe 24.5 31.1 356
Czes¢ robocza filtra 311 35.0 356
Rura podfiltrowa 35.0 38.0 356

Param hydri logiczne:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajnosé

86.00 m3/godz

86.00 m3/godz

0.00 Brak danych

86.00 m3/godz

149.0 m3/godz

Depresja [m]

6.50

0.90

6.50

6.5

Promien leja depresji R:

m

Wydajnosé jednostkowa q: 0.00 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

96 godz.

Wspotczynnik filtracji k:

0.0002370 m/s
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Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1999-10-18

Numer analizy:

Rodzaj prébki: Brak danych

Ciezar wtasciwy [g/cm3]: pH: 7.20 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]  862.0 * 0.001mS/cm
Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnos¢

Twardosé

Ogdlna 1 Ogdlna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny

|Ska|a metnosci

Zasadowos¢

Ogdlna 5.90 mval/dm3

|AIkaIiczna

Sktadniki wody

Wapn 142.000 mg/dm3
Miedz 0.005 mg/dm3
Azotany 2.800 mg/dm3
Bar 0.090 mg/dm3
Krzemionka 15.100 mg/dm3
Stront 0.204 mg/dm3
Mangan 0.360 mg/dm3
Magnez 22.500 mg/dm3
Séd 18.400 mg/dm3
Bor 0.050 mg/dm3
Zelazo og. 1.610 mg/dm3
Azotyny 0.010 mg/dm3
Cynk 0.039 mg/dm3
Siarczany 94.000 mg/dm3
Potas 5.000 mg/dm3
Fluorki 0.420 mg/dm3
Otéw 0.050 mg/dm3
Amoniak 0.090 mg/dm3
Wodorofosforany 1.000 mg/dm3
Chlorki 54.000 mg/dm3
Glin 0.020 mg/dm3
Wodoroweglany 360.000 mg/dm3
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Parstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

PARSTHONA SHIZEX HITIROGECLOGICEA V- Rakowiecka . 00-575 Warszaviz Program Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych
tel, /22/ 45 92 507, /22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Numer obiektu: 3980072
Nazwa obiektu: WODOCIAG GMINNY 2
Miejscowos¢: Krzekotowo X (ukt 1992): 546,762.37
Gmina: Dabrowa (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 431,730.98
Powiat: mogilenski Rzedna terenu: 102.1m
Data wykonania obiektu: 01-03-1981 Gtebokos¢ catkowita: 38.1m

Wysokos¢
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

NST . N
PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA Program Systermy Analizi Prognoz Hydrogeologicznych

tel. /22/ 4592 507, (22 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Nazwa obiektu: WODOCIAG GMINNY 3 Numer obiektu: 3980085
Numer i nazwa ujecia: 3980005-WODOCIAG LOKALNY Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum: CAG-PIG |Numer archiwalny: 3726/589 Autor dokumentacji: ~ Wisniewska W.

Data wykonania obiektu: 1988 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat: mogilenski Gmina: Dabrowa (gm. wiejska)
Miejscowosé: Krzekotowo Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 398 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gasawa

Wspodtrzedne 1992 X: 546771.95 Y: 431774.20

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X:  3701726.08 Y: 5854718.06

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 17°59'17.32" L:  52°46'56.07"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 17°59'23.99" L:  52°46'57.20"

Rzedna terenu: 101.60 m n.p.m.

lMLe_uﬁ_lg_Q@_lg_kajjmu__ |Data: 2021-05-18 |Rodzaj: PEENA |Sposébpomiaruwsp.: GPS

Zafiltrowanie: |G’febokos§c’ catkowita obiektu [m]:  40.0 |G’febokos§c’ ostateczna obiektu [m]: 39.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm] :  od: 0.80 do: 1.40
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 0.0 17.6 352

Czesé robocza filtra 17.6 37.5 352

Rura podfiltrowa 37.5 39.0 352

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 100.00 m3/godz 122.00 m3/godz 102.00 m3/godz 100.00 m3/godz 149.0 m3/godz
Depresja [m] 4.30 4.40 4.30 6.5
Promien leja depresji R:  216.00 m Wydajnos¢ jednostkowa g: 23.18 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 48 godz. Wspdtczynnik filtracji k: 0.0002810 m/s

Strona 1 z2 Data wykonania karty: 2021-06-15




Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1999-10-18

Numer analizy:

Rodzaj prébki: Brak danych

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH:  7.20

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

862.0 * 0.001mS/cm

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnos¢

Twardosé

Ogdélnal 5.90 mvalCa/dm3

Ogdlna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny

|Ska|a metnosci

Zasadowos¢

Ogdlna

|AIkaIiczna

Sktadniki wody

Wodorofosforany 1.000 mg/dm3
Magnez 22.500 mg/dm3
Stront 0.204 mg/dm3
Bor -0.050 mg/dm3
Mangan 0.360 mg/dm3
Krzemionka 15.100 mg/dm3
Cynk 0.039 mg/dm3
Azotany 2.800 mg/dm3

Chrom szesciowart. (+6)

-0.005 mg/dm3

Zelazo og. 1.610 mg/dm3
Bar 0.090 mg/dm3
Miedz -0.005 mg/dm3
Wapn 142.000 mg/dm3
Wodoroweglany 360.000 mg/dm3
Glin -0.020 mg/dm3
Amoniak 0.090 mg/dm3
Potas 5.000 mg/dm3
Azotyny 0.001 mg/dm3
Fluorki 0.420 mg/dm3
Chlorki 54.000 mg/dm3
Otéw -0.050 mg/dm3
Sod 18.400 mg/dm3
Siarczany 94.000 mg/dm3
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Parstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel, /22/ 45 92 507, /22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

3980085

Nazwa obiektu:

WODOCIAG GMINNY 3

Miejscowos¢: Krzekotowo X (ukt 1992): 546,771.95
Gmina: Dabrowa (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 431,774.2
Powiat: mogilenski Rzedna terenu: 101.6 m
Data wykonania obiektu: 01-08-1988 Gtebokos¢ catkowita: 40.0 m

Wysokos¢
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, (22 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Nazwa obiektu: WODOCIAG GMINNY 4 Numer obiektu: 3980111
Numer i nazwa ujecia: 3980005-WODOCIAG LOKALNY Stan obiektu: Czynny
Archiwum: CAG-PIG |Numer archiwalny:  1536/2008 Autor dokumentacji:  toriska Krystyna

Data wykonania obiektu: 11-2007 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat: mogilenski Gmina: Dabrowa (gm. wiejska)
Miejscowosé: Krzekotowo Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 398 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gasawa

Wspodtrzedne 1992 X:  546758.40 Y: 431771.76

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X:  3701724.40 Y: 5854704.37

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 17°59'17.19" L: 52°46'55.63"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 17°59'23.88" L: 52°46'56.76"

Rzedna terenu: 101.70 m n.p.m.

R

| Data: 2021-05-18

|Rodzaj: PELNA

|Sposc’>b pomiaru wsp.:  GPS

Zafiltrowanie: |G’febokos§c’ catkowita obiektu [m]:  40.0

|G’febokos§c’ ostateczna obiektu [m]:

40.0

Rodzaj filtra:  Pretowo-drutowy |Obsypka:

Zwirowa > 2 mm

Srednica ziaren [mm] :

od: 2.00 do: 8.00

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 0.0 19.0 406
Czesé robocza filtra 19.0 25.0 299
Czesé robocza filtra 25.5 31.5 299
Rura miedzyfiltrowa 315 32.0 299
Rura podfiltrowa 38.0 40.0 299

Param hydri logiczne:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajnos¢ 100.00 m3/godz 236.00 m3/godz

120.00 m3/godz 100.00 m3/godz

149.0 m3/godz

3.30

Depresja [m]

4.00 3.30

6.5

Promien leja depresji R:  180.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 30.00 m3/h*1m*s

Czas pompowaniat: 72 godz.

Wspétczynnik filtracji k: 0.0003307 m/s
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Analiza wody:

Data wykonania analizy: 2007-11-05

Numer analizy: 538/D/07

Rodzaj prébki: Brak danych

Ciezar wtasciwy [g/cm3]: pH: 6.67 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]  697.0 * 0.001mS/cm
Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnos¢

Twardosé

Ogdlna 1 Ogdlna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny  2.80 NTU

|Ska|a metnosci

Zasadowos¢

Ogdlna

|AIkaIiczna

Sktadniki wody

Mangan

0.180 mg/dm3

Azotany

2.050 mg/dm3

Bakt.ag.w 1ml/22st.C/72h

12.000 Nie dotyczy

Enterokoki

0.000 Nie dotyczy

Bakt.ag.w 1ml/37st.C/24h

0.000 Nie dotyczy

Azotyny

-0.040 mg/dm3

Bakt.ag.w 1ml/37st.C/48h

6.000 Nie dotyczy

Zelazo og.

1.050 mg/dm3
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Parstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

PARSTHONA SHIZEX HROGECLOGICEA V- Rakowiecka . 00-575 Warszaviz Program Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych
tel, /22/ 45 92 507, /22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Numer obiektu: 3980111
Nazwa obiektu: WODOCIAG GMINNY 4
Miejscowos¢: Krzekotowo X (ukt 1992): 546,758.4
Gmina: Dabrowa (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 431,771.76
Powiat: mogilenski Rzedna terenu: 101.7m
Data wykonania obiektu: 01-11-2007 Gtebokos¢ catkowita: 40.0 m
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