OBJASNIENIA
WODONOSNOSE
Wydajno$¢ potencijalna studni wierconej, m3/h,

FRAGMENT MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI

arkusze 398 - Gagsawa, 399 - Pakos¢
skala 1:50 000
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Regionalizacja hydrogeologiczna:
3 abT Il Symbol jednostki hydrogeologicznej
r 3 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonodnego,
a - stopief [zolacji, Il - przedzial wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych,
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q ) dotyczy gléwnego uzytkowego pigtra wodonoénego
Stopiefi izolacji
a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonoinych:
Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed Cr - kreda J-jura
Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, 24 h km?
1<-100 II-100 - 200
T
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=" .. Iasieg jednostki hydrogeologiczne

— ——3—— — Dzal wodny krajowy {cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy

K

- Granica migdzy dwoma g'Swnymi pitrami wodonoénymi

WODY POWIERZCHNIOWE

czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozef dla wod podziemnych
I —
HYDRODYNAMIKA
Hydroizohipsa gléwnego uZytkowego pigtra wodonosnego, m n.p.m.
Kierunek przeplywu wéd podziemnych w giéwrym poziomie uzytkowym
Lej depresyjny wywolany odwodnieniem gérniczym {wg. poz. 8 spisu literatury)

pozaklasowa

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gldéwne uzytkowe pigtro wodonosne
lasy jakosci:

~

| a - jako$¢ dobra i trwata, woda nie wymaga uzdatniania

b - jakod¢ dobra, ale moze by¢ nietrwala z Lw20i na brak izolacl, woda nie wymaga uzdatnial

Il - jako$€ drednia, woda wymaga prostego uzdatniania

il 7Ff T Zasigg obszaru, na ktbrym wskazniki jakosi przekraczajg wymagania dla wéd pitnych

Il - jakos$¢ zfa, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

WskaZniki jakoici wody przekraczajgce wymagania dla wod pitnych

Symbol cznacza przekroczenia dia: Fe - zelaza, Mn - manganu, NH, - amaniaku, NO; - azatynd

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

o
n

® Oprébowane ujecie wid podziemnych z zaznaczeniem klasy jakoci.
u Kiasy jakosci jak dla wéd w gléwnym poziomie wodonasnym
Ogniska zanieczyszczeri
Miejsce zrzutu éciekdw:
=10 komunalnych
o5 przemystowych
Zaklady przemysiu:
| B a rolno-spozywezego i rolnega
H 9 fermy hodowlane
O 4 inne
8] J Mate skladowiska odpadéw stalych
i Emisja pyléw i gazbw
[ :i Magazyny paliw plynnych
BRIV Oczyszczalnie &ciekéw: M - mechaniczna, B - biologiczna
,’2/—’5"—:\‘\__ Rurociagi substancji chemicznych

STREFY OCHRONNE OBOWIAZUJACE

_—GZWP1 42\ Zasieg gléwnego zbiomika wdd podziemnych (GZWP142)

il

[

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - obacnoéé licznych ognisk zanieczyszezen na terenach o niskiej odpornoéci paziomu gléwnego,
niekidre z nich spowodowaly juz zanieczyszczenie wid podziemnych
wysoki - obecnodé agnisk zanieczyszezefi na terenach o niskiej odpomnoéci poziomu gléwnego wéd podziemnych

Sredni -obszar o niskiej odpornosc ale ograniczone] dostepnosci (parki narodowe, rezenwaty, masywy iedne), bez
ognisk zanieczyszczefi lub obszar o 4redniej odpornodci poziomu gidwnego z ogniskami zanieczyszczeft
niski - obszar o §rednie] odpornosci paziomu gléwnego, bez ognisk zanieczyszezefi

bardzo niski - obszar o wysokie] odpornosci paziomu gléwnego lub o érednig] odpornaée poziomu | ograniczone]
dostepnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE
I INNE PUNKTY DOKUMENTACYJNE

Otwér wiertniczy, w ktdrym ujgto mezozoiczne pigtro wodonodne
cawartarzedowe
trzeciorzedowe
Studnia kopana
#é6dio
Badawczy otwor hydrogeoingiczny
Otwdr wiertniczy bez oprdbowena hydrogeoclogicznego
Punkt obserwacji stacjonarnych wéd podziemnych IMGW
INNE
| Linia przekroju hydrogeologicznego

studnia nr 1 - przeznaczona do likwidacji 1 . projektowany awaryjny otwor studzienny nr la

studnia nr 2 - przeznaczona do likwidacji ZA. projektowany awaryjny otwor studzienny nr 2a
studnia nr 3 - przeznaczona do likwidacji 3A . projektowany awaryjny otwor studzienny nr 3a

studnia nr 4 - eksploatowana

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH | ZALACZNIK NR 6
MAPA HYDROGEOLOGICZNA W SKALI 1: 50 000
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