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Obiekt:
Remont odcinka drogi gminnej nr140161C ul. Wisniowa w m. Dabrowa

Rodzaj opracowania

Ogodina charakterystyka obiektu

1. Lokalizacjai zadania inwestycyjnego

Przedmiotowe zadnie inwestycyjne polegajgce na wykonaniu remontu odcinka drogi

gminnej nr 140161C stanowigcy ul. Wisniowa w m. Dabrowa - dtugosc odcinka 167,65m.

Poczatek odcinka stanowi od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2342C, koniec
granica dziatki ewidencyjnej nr 79/17 — odcinek drogowy zlokalizowany jest w m.

Dabrowa, gmina Dgbrowa, powiat Mogilenski.

2. Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci zmiennej (4,5-5,0m) obustronnie obramowana kraweznikami betonowymi

wyniesionymi ponad krawedz jezdni na wysoko$¢ srednio 4 cm.

W ciggu odcinka objetego opracowaniem zlokalizowane sg zjazdy do przylegtych
nieruchomosci (o zréznicowanej nawierzchni — nie podlegajgce zakresowi prac

remontowych).

W stanie istniejgcym odwodnienie uksztattowane jest poprzez spadki poprzeczne i

podtuzne na przylegajace tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym

3. Stan projektowany

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie remontu jezdni drogi gminnej (usytuowanie w planie, zagospodarowanie

terenu pozostaje bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego)

Roboty rozbiérkowe

Zakres robot rozbiérkowych zdefiniowany jest poprzez zakres i sposob
wykonywanego remontu jezdni drogi gminnej

Lokalnie dla zachowania uksztattowania wysokosciowego oraz dowigzania do
istniejgcych elementéw infrastruktury nalezy dokonaé rozbiérki jezdni na witaczeniu do
drogi powiatowej celem wykonania robét remontowych w formie wymiany istniejgcej
nawierzchni jezdni (rozbidrka obejmuje usuniecie bitumicznej warstwy $cieralnej oraz
podbudowy z kruszywa tamanego) oraz lokalnie robét rozbiérkowych (oczyszczajgcych)

celem wypetnienia powstatych ubytkow w nawierzchni jezdni.



Konstrukcja jezdni - remont

4.

Wariant 1 — remont jezdni — wymiana konstrukcji jezdni

- warstwa Scieralna AC11S, gr. 4 cm

- warstwa wigzgca AC16W, g. 5 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Coos3, gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej Ci 52, gr. 22 cm

Wariant 2 — remont jezdni — remont warstwy Scieralnej

- warstwa profilowa petnigca funkcje warstwy $cieralnej AC11S, gr. min. 4 cm
- istniejgca konstrukcja jezdni

Wariant 3 — remont jezdni — wypetnienie ubytkow

- warstwa Scieralna AC11S, gr. 4 cm
- warstwa wigzgca AC16W, g. 5cm

- warstwa podbudowy mieszanki niezwigzanej Coos3, gr. 10 cm

Tabelaryczny wykaz remontu zatgczono do dokumentacii.

Istniejace uzbrojenie terenu oraz roboty ziemne
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce infrastruktura techniczna:

e Sieci wodociggowe

e Sieci elektroenergetyczne (ziemne i napowietrzne)
e Sieci teletechniczne

e Sie¢ kanalizacji

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
mapg sytuacyjno-wysokoscowg (szkicem remontu) celem zlokalizowania eoementow
infrastruktury.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o nienormatywnym
przykryciu nalezy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokona¢ zabezpieczenia rurami
ostonowymi dwudzielnymi lub obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

W poblizu istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejgcych urzgdzen nadziemnych
przechodzacych nad strefg robét nalezy podczas prac zachowac szczegding ostroznosc
majgc na uwadze zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujgcych od elementéw
istniejgcych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowa¢ o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie wykonywania
napraw we wtasnym zakresie

Sporzadzit: inz. Bartfomiej Ches Data sporzgdzenia: marzec 2023



PRZEDMIAR ROBOT (branza drogowa)

Remont odcinka drogi gminnej nr140161C ul. Wisniowa w m.Dabrowa

Element scalony - rodzaj robét

Lp. P W . . P S Jm llosé
P odstawy Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci S¢
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D 01.01.01 ~ " " N . " . N
1.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,17]
42 | D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG. OGRODZEN | PRZEPUSTOW . .
i 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.21 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 10 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg | m? 62,46|
1.2.2 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. do 15cm na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m? 62,46
1.2.3 Rozebranie podbudowy wykazujgcej ubytki z kruszywa o gr. do 10cm m? 25,00
13 D 01.03.04 |REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ N .
i 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.31 Regulacja zaworéw wodociggowych szt 4,00
1.3.2 Regulacja studni kanalizacyjnych szt 7,00
133 regulacja studni teletechnicznych szt 1,00
14 D 01.03.03 |PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIl TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG N .
: 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
Zabezpieczenie przewodow rurg ostonowg dzielong typu A110PS (lub rownowazna) wraz z odkryciem
1.41 przewodu, wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg oraz zasypaniem i m 13,00
zageszczeniem wykopu
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE o o
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII N .
: 45112000-5 (CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
211 Wykonanie wykopéw z wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy m® 14,28|
- remont jezdni: 14,28
3 D 04.00.00 (PODBUDOWY * u
D 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
3.1 A CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ”
autostrad, drég
3.1.1 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m? 67,98
- remont jezdni: 67,98
D 04.03.01a OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
3.2 ‘A CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ”
autostrad, drég
3.21 Oczyszczenie warstw konstrukecyjnych - warstwy niebitumiczne m? 62,46
3.2.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m? 872,43
3.2.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 934,89
PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D 04.04.02 | o e e " N .
33 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 -
autostrad, drég
3.3.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 gr. 20 cm m? 62,46
- remont jezdni: 62,46
3.3.2 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 gr. 10 cm m? 25,00
- uzupetnienie ubytkéw: 25,00
D 04.05.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO CEMENTEM
3.4 A CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ”
autostrad, drég
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1.5:2, gr. >
3.4.1 25¢m m 67,98
- remont jezdni: 67,98
4 05.00.00 |NAWIERZCHNIE o o
D 05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
4.1 . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 -
autostrad, drég
411 Dowigzanie wysokosciowe jezdni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniecznie, gr. $r 15 cm m? 45,00
D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
4.2 . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ,
autostrad, drég
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa profilowa petnigca funkcje warstwy 2
4.21 o . . m 811,63
$cierlalnej) gr. min. 4 cm
- powierzchnia: 811,63
- ilos¢ (przyjeto $rednig gr. warstwy 5,5cm): 44,65
422 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wigzaca) gr. 5 cm m? 60,80]
- jezdnia: 60,80
423 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm (ubytki) m? 25,00
- jezdnia: 25 m2
5 D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
5.1 .y CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ”
autostrad, drég
51.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach, 2 1,95,
o strzatki i inne symbole m ’
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
5.2 . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
45233000-9 7
autostrad, drég
5.2.1 Oznakowanie czasowe szt. 1,00
6 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *
GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
6.1 45,‘;33'006 9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
"~ |autostrad, drég
6.1.1 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy Kkm 047

powykonawczej i wigczeniem jej do zasobdw geodezyjnych




WYKAZY | ZESTAWIENIA
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wykaz nawierzchni jezdni

warstwa profilowa
petnigca Scieralng

warstwa wigzaca

podbudowa
zasadnicza

warstwa
mrozoochronna

wykop pod warstwy konstrukcyjne

Lp km odl tve . |szerokosc jezdni]  Aciis, gr. min.4cm ACI6W, gr. 5 cm €90/3, gr. 20 cm €1,5/2, gr. 22cm
konstrukcji
szer. | powierzchnia | szer. | powierzchnia | szer. | powierzchnia | szer. objetos¢
1 00+000,00 1 . 15,00 0,12 0,30 0,90
2 00+006,00 6,00 1 zmienna 5,00 0,12 0,30 0,90
3 00+009,20 3,20 1 5,00 5,00 59,70 0,12 60,80 0,30 62,46 0,90 67,98 67,98 0,21 14,28
4 00+009,20 2 5,00 5,00
5 00+020,00 10,80 2 5,00 5,00 54,00
6 00+030,00 10,00 2 5,00 5,00 50,00
7 00+040,00 10,00 2 5,00 5,00 50,00
8 00+050,00 10,00 2 5,00 5,00 50,00
9 00+060,00 10,00 2 4,85 4,85 49,25
10 00+070,00 10,00 2 4,85 4,85 48,50
11 00+080,00 10,00 2 4,80 4,80 48,25
12 00+090,00 10,00 2 4,75 4,75 47,75
13 00+100,00 10,00 2 4,70 4,70 47,25
14 00+110,00 10,00 2 4,60 4,60 46,50
15 00+120,00 10,00 2 4,55 4,55 45,75
16 00+130,00 10,00 2 4,50 4,50 45,25
17 00+140,00 10,00 2 4,50 4,50 45,00
18 00+150,00 10,00 2 4,50 4,50 45,00
19 00+160,00 10,00 2 4,50 4,50 45,00
20 00+167,65 7,65 2 4,50 4,50 34,43
warstwa profilowa L. podbudowa warstwa .
petnigca $cieralng warstwa wigzaca zasadnicza mrozoochronna wykop pod warstwy konstrukcyjne

AC11S, gr. min.4 cm

AC16W, gr. 5cm

€90/3, gr. 20 cm

C1,5/2, gr. 22cm

szer. powierzchnia

szer. powierzchnia

szer. powierzchnia

szer. powierzchnia

powierzchnia

gtebokosc

objetos¢

811,63

60,80

62,46

67,98

14,28




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OCZYSZCZENIA | SKROPIENIA

OCZYSZCZENIE

WARSTWY WARSTWY
OKRESLENIE WARSTWY NIEBITUMICZNE BITUMICZNE SKROPIENIE
[m?] [m’]
Jezdnia pod warstwe écllellralnq 872,43 872,43
pod warstwe wigzaca 62,46 62,46
RAZEM 62,46 872,43 934,89




CZESC RYSUNKOWA
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Tytut . .
opracowania Plan Orlentacyjl‘ly
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Faza: - Data: 03.2023
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LEGENDA

Mogilno, dnia 10.03.2023 11:45:13

008588 Nawierzchnia jezdni drogi gminnej - remont
wariant 1 - wymiana konstrukcji jezdni
projektowana konstrukcja
- warstwa s$cieralna AC11S, g. 4 cm
- warstwa wigzgca AC16W, gr. 5 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cqq/3, gr. 20cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C, 5,, gr. 22cm
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POUCZENIE 14
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990
tj. z dnia 2021.11.03)) kto wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie
z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji oscbom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci
dziesieciokrotnosci oplaty za udostepnienie tych materiatow.
1) *6495821.15), (5846190.94821232 6495863.68599092, 5846190.94 6495863.06, 5846191.25 6495863.69, 5846190.94821232 6495863.68599092 Gmina Dabrowa reprezentowana przez Wéjta Gminy
Inwestor/
g ul. Kasztanowa 16
/Zamawiajacy 88-306 Dabrowa
1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celow EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu. . . . .
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybrac wediug listy Inwestycja Remont OdCI_n’ka_ drogl gminnej nr140161C
stanowiacej zatgcznik do wzoru niniejszej licencji. ul. Wisniowa w m.qurowa
Tytut

opracowania Szkic remontu
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Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
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upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej , a jej autentycznos¢é mozna zweryfikowac na stronie internetowej https://mogilenski.webewid.pl/public/weryfikuj
wpisujgc niepowtarzany identyfikator aOc580b6-65d6-4da2-ab27-33c82b6b6d73.
Skala: 1:500 Nr rysunku: 2
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