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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U.z2010r nr. 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym

oSwiadczam, ze projekt budowlany pn.

sRemont fragmentu al. Lipowej i placu, zlokalizowanych na dz. nr 187/4
w m. Dagbrowa gmina Dgbrowa”

zostat wykonany zgodnie z tresciq zlecenia , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant / sprawdzajacy Podpis

Branza

mgr inz. Andrzej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi
RObOty d rogowe bez ograniczer w specjalnosci drogowej

KUP/0117/PWOD/11




OPIS TECHNICZNY

Remont fragmentu al. Lipowej i placu, zlokalizowanych na dz. nr 187/4 w

m. Dgbrowa gmina Dgbrowa

Podstawa opracowania projektu

a) Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem;

b) Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami.

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz.430; z p6zn. zmianami.

e) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Rodzaj obiektu budowlaneqgo: - budowla stata
Kategoria obiektu budowlanego - XXV

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja projektowa,
wykonywana na zlecenie Wéjta Gminy Dagbrowa. Obiektem przedsiewziecia remont
nawierzchni placu i fragmentu alei Lipowej w Dabrowie gmina Dabrowa
zlokalizowanych na dziatce nr 187/4 obreb Dabrowa. Remont obejmuije zjazd z drogi
gminnej ul. Kasztanowa, zlokalizowanej na dziatce nr 184/2 obreb Dabrowa. Remont

zaktada réwniez wymiane ogrodzenia placu.

Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje:

- rozbiorke fragmentow istniejgcych kraweznikow

- rozbiérke fragmentéw istniejacych nawierzchni

- frezowanie istniejgcej nawierzchni na wigczeniu w ul. Kasztanowa

- ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych

- fizyczne rozdzielenie jezdni al. Kasztanowej i placu poprzez utozenie rzedu z kostki
betonowej wzdtuz krawedzi jezdni

- wymiane ogrodzenia U-12a



- odtworzenie z regulacjg wysoko$ciowg nawierzchni zjazdu i dojécia pieszego z kostki
betonowe;j
- utozenie dodatkowej warstwy profilowej, petniacej funkcje warstwy $cieralnej, na

istniejgcej nawierzchni placu i jezdni al. Kasztanowej.

2. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym fragment jezdni al. Lipowej i plac posiadajg nawierzchnie
bitumiczng, bez fizycznego rozdzielenia. Nawierzchnia bitumiczna wykazuje liczne
slady napraw czgstkowych, spekania oraz niewielkie ubytki. Skomunikowanie placu i
jezdni al. Lipowej z uktadem drogowym poprzez zjazd z ul. Kasztanowej. Wzdtuz
krawedzi jezdni ul. Kasztanowej zamontowano opornik betonowy, zatopiony do
poziomu nawierzchni. Wzdtuz jezdni ul. Kasztanowej oraz drogi wojewddzkiej
wykonano chodnik z kostki betonowej, przylegajgcy do placu. Chodnik oddzielono
placu ogrodzeniem fancuchowym U-12a.

Do placu przylegajag budynki handlowe i handlowo mieszkalne.
Skomunikowanie placu z budynkami poprzez istniejace dojscie piesze i zjazd z kostki

betonowe;.

Uzbrojenie terenu:

1) Sie¢ energetyczna
- napowietrzna, ze stupem ,kraczakiem” zlokalizowanym w nawierzchni placu
2) Kanalizacja sanitarna
- wystepuje w jezdni al. Lipowe;j
3) Infrastruktura teletechniczna
- wystepuje poprzezczmie do jezdni al. Lipowej w obrebie zjazdu z ul. Kasztanowej

I na koncu odcinka objetego remontem

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
si¢ z mapg sytuacyjno-wysokosciowg (PZT) celem zlokalizowania elementéow
infrastruktury.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o nienormatywnym
przykryciu, nalezy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokona¢ zabezpieczenia rurami
ostonowymi dwudzielnymi lub obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

W poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej prace ziemne

nalezy wykonywac recznie przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci.



Dla prac wykonywanych w poblizu istniejgacych urzadzen naziemnych
przechodzacg nad strefg robét nalezy podczas robét nalezy podczas prac zachowaé
szczegolng ostrozno$¢ majgc na uwadze zachowanie bezpiecznej odlegto$ci maszyn
pracujacych od elementdw istniejacych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowaé o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie wykonywania

napraw we witasnym zakresie.

3. Stan projektowany
3.1 Zamierzony sposdb uzytkowania obiektu:
Obiekty po wykonaniu remontu nawierzchni jezdni i placu, oraz wymianie elementéw
wyposazenia nadal bedg petni¢ funkcje palcu i jezdni, przeznaczonych do ruchu i
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszego.
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych, w skali 1:500, wydanych przez odpowiednig jednostke
kartograficzng.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko poniewaz nie zostata ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

W ramach remontu przewiduje sie¢ wykonanie na catosci nawierzchni jezdni i placu
nowej warstwy profilowe] bitumicznej petniacej funkcje warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S o grubos$ci minimalnej 4cm. Z uwagi na wystepujace nieréwnosci
istniejgcej nawierzchni przyjeto srednig grubos¢ warstwy 5cm.

W obrebie zjazdu z ulicy Kasztanowej przewidziano wykonanie na dtugoéci 1,8m
frezowania istniejgcej warstwy bitumicznej, na grubosci 0+4cm.

W obrebie istniejgcego zjazdu i dojscia pieszego do obiektu handlowo-
mieszkalnego przewidziano rozbiérke istniejgcych obramowan oraz nawierzchni z
kostki betonowej na szerokosci 0,5m. Kostke przewidziano do ponownego
wbudowania. Na zjezdzie i dojéciu pieszym przewidziano regulacje wysokosciowa,
poprzez wykonanie warstwy profilowej z betonu C8/10 gr. sredniej 5¢cm, na ktérej
nalezy utozyC kostke betonowg z rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3cm. Wzdtuz krawedzi potaczenia z nawierzchnig placu nalezy zamontowad

kraweznik betonowych najazdowy 15x22cm na lawie betonowej z oporem, z betonu
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C12/15. Ze wzgledéw technologicznych, przewidziano rozbiérke krawedzi
nawierzchni i podbudowy placu. Ubytki podbudowy uzupetié¢ betonem C12/15.

Na odcinku zblizenia do drogi wojewodzkiej, przewidziano wykonanie
dodatkowego obramowania placu z obrzeza betonowego 8x30 montowanego na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm, uktadanego wzdiuz istniejacego obrzeza.
Nowe obrzeze wynie$¢ na wysoko$¢ 15cm powyzej nawierzchni placu. Ze wzgledéw
technologicznych, przewidziano rozbiérke krawedzi nawierzchni i podbudowy placu.
Ubytki podbudowy uzupetni¢ betonem C12/15.

Krawezniki 15x22 i obrzeza 8x30 muszg posiadac klase odpornosci na zamrazanie
I odmrazanie 3D; klase wytrzymatosci na zginanie 3U; klase odpornosci na $cieranie
41 okreslane zgodnie z PN-EN 1340 oraz nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5% zgodnie z
PN-EN 13369.

Istniejace ogrodzenie taricuchowe przewidziano do wymiany na ogrodzenie U-12a
z wypetnieniem elementami przezroczystymi, ograniczajgcymi rozbryzg waéd
opadowych i roztopowych przez pojazdy poruszajgce sie po drodze gminnej i
wojewaddzkiej.

Przewidziano rozdzielenie nawierzchni jezdni al. Lipowej i placu, nawierzchnia z rzedu
kostek betonowych gr. 6¢cm, uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
Kostke uktada¢ na istniejgcej podbudowie, po wykonaniu rozbiorki istniejgce;

nawierzchni bitumicznej. Rozbiérke wykonaé z wycinaniem nawierzchni bitumiczne;j.

Zestawienie powierzchni i dtugosci:
- nawierzchnia placu — 462,8 m?,

- nawierzchnia jezdni i zjazdu — 143,6 m?,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm — 4,7 m?,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (materiat z odzysku) — 5,05 m2?,
- powierzchnia frezowania — 24,3m?,

- powierzchnia rozbiorek nawierzchni bitumicznej — 9,7m?,

- powierzchnia rozbiorek podbudowy z kruszywa tamanego — 5,0 m?,

- powierzchnia rozbiorek nawierzchni z kostki betonowej — 5,05 m?,

- dtugos¢ kraweznikéw najazdowych — 10,1 m,

- dtugos$c¢ obrzezy betonowych — 6,6m

- wymiana grodzenia U-12a — 40m



4.0 Odwodnienie
Odwodnienie obiektu, bez zmian, powierzchniowe, za pomoca spadkow

podfuznych i poprzecznych.

5.00bszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania catego obiektu zamyka sie w granicach dziatek obreb 0002
Dabrowa, dz. nr 187/4 i 187/2, jedn. ewid: Dabrowa [040901_2] (zgodnie z art. 34 ust.
3 pkt 5 — Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2005r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego)

6.0 Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowiazujagcych norm i przepiséw oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikdw. W przypadku wystgpowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemne;
nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzié ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robot przed zakupem wszystkich materiatow przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej
typu materiatow i wzornictwa. Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny spetniaé¢
wymogi aktualnych norm oraz posiada¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.

Teren na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

W przypadku wejscia w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujgcych obecnie
obowigzujgce nalezy stosowa¢ wymagania zgodne z nowymi normami i wytycznymi
technicznymi.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Piasecki
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
przy robotach drogowych zwigzanych z remontem placu i fragmentu jezdni al. Lipowej z
wyming elementow towarzyszacych. Powyzsza inwestycja w zakresie drogowym obejmuje
remont nawierzchni jezdni i placu, wymiane czesci obramowaé i ogrodzenia U-12a. Przed
rozpoczeciem budowy jej kierownik nie ma obowigzku sporzgdzenia lub zapewnia
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww. przedsiewziecia
opracowana zostata w oparciu o nastepujgce akty prawne:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

* wstepne uzgodnienia zleceniodawcy,

* naniesienia i warunki techniczne podane przez gestoréw sieci uzbrojenia,

* inwentaryzacje urzagdzen znajdujgcych sie na terenie objetym inwestycjg, uzupetniajace
pomiary wykonane w ramach opracowania projektu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obszarze objetym opracowaniem i jego sasiedztwie znajdujg sie istniejace obiekty
budowlane:
- budynki handlowo-mieszkaniowe
- drogi gminne
- droga wojewodzka
- napowietrzna linia energetyczna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch samochodowy na drogach
- napowietrzna linia energetyczna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

- Potknigcie, poslizgnigcie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,
namokniety grunt — wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot.



6.

7.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego

i mechanicznego przemieszczania materiatow przez caty czas trwania budowy.
Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatow, narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejagcym ruchu drogowym —
wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robét.

Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukeyjnych, wykonywania robét ziemnych (cinka pobocza) z uzyciem tadowarek,
rowniarek, scinarek, walcow — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu.
Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktorych uzywane
sq pity tarczowe i fanicuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robot.

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu
budowy przez caty okres prowadzenia robot.

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i
zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podczas prowadzenia robét
rozbiérkowych - przez caty okres budowy.

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz
urzgdzenia znajdujgce si¢ na budowie, przez caty okres realizacji budowy.

Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz

w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energig elektryczna.

Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robot
z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robot.

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym — wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych szczegélnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadziC instruktaz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktaz powinien
okresli¢:

zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony  indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Przewidywane s$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom



- wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: strefy pracy maszyn i urzadzen, miejsc
rob6t wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy

- kontrola stanu oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej na placu budowy umozliwiajacej szybkie wezwanie
pogotowia medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.

- zapewnienie mozliwo$ci ewakuacji osob, ktére ulegng ewentualnym wypadkom podczas
pracy.

Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz
uzgodnieniach i opiniach.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL:

uprawnienia lang do projektowania
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LEGENDA BRANZA DROGOWA

[ ] rstolejaca nawierz. Jezdni z botonu astattowego do wzmocnienia

Istniejaca nawierz. placu z betonu asfaltowego do wzmocnienia

@ Daiatid objete inwestycja

Opornik betonowy 12x25cm
——————— Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
S e 8 -t — Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm
Obrzeze betonowe 8x30cm

Porecz ochronna rurowa

Zakliad ImZzZynierii Komunikacyjnej
Andrzej Plasecki
ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowroclaw

Remont fragmentu al. Lipowej i placu,
Obiekt zlokalizowanych na dz. nr 187/4 w m. Dabrowa
gmina Dabrowa
L iull8 Plan zagospodarowania terenu
mgr ind. Andrul Piasecki Podpis
branza Projektant Kurmtvmonm
drogowa G o s
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Potaczenie placu i jezdni al. Lipowej Potaczenie z istniejgcym zjazdem

wg. planu zagospodarowania PLAC ZJAZD

Istniejaca nawierzchnia

Rozbiérka istniejacej nawierzchni
bitumicznej z wycinkg

o Wigczenie al. Lipowej w ul. Kasztanowa
Frezowanie istniejacej

warstwy scieralnej
na gr. do 4cm

Jezdnia ul. Kasztanowej
1

Jezdnia al. Lipowej

UZUPELNIENIE OBRAMOWANIA
PLACU

=

ZIELENIEG o

et Pl

PLAC

- WARSTWA PROFILOWA PELNIACA FUNKCJE SCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S, gr. ér. 5 cm
- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ, gr. 6 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 3cm

- ISTNIEJACA PODBUDOWA PLACU Zaklad InZynieril Komunikacyjineij

Andrzej Piasecki

ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowroclkaw

- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ Z ODZYSKU Remont fragmentu al. Lipowej i placu,
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 3cm Obiekt zlokalizowanych na dz. nr 187/4 w m. Dabrowa
- WARSTWA PROFILOWA Z BETONU C-8/10, gr. ér. 5¢cm - wg WT5S gmina Dabrowa.

1. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm e Szczegoly konstrukcyjne
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm opracowania:

3. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C-12/15
4. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

mgr Ink. Andrze] Piasec Podpis
b i . uprawnienia budowlane numer

ranza | projektant KUP/0117/PWOD/11

dmgowa do proj ania i i

budowlanymi
bez ograniczen w specjaineéci drogowsj
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