Zaktad Inzynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki

Al. Kopernika 5/71

88-100 Inowroctaw

NIP - 556-151-93-57

tel. 662-649-784 email:
apiachu@wp.pl

Obiekt:
Ulepszenie nawierzchni placu przy swietlicy wiejskiej,
zlokalizowanego na dz. nr 87/3 w m. Dabrowa gm. Dabrowa

Dziatki oznaczone numerami
jedn. ewid. 040901_2 dz. nr 87/3 obreb 0002 Dabrowa

Rodzaj opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza Drogowa

Nazwa i adres zamawiajacego / inwestora

Wojt Gminy Dgbrowa
ul. Kasztanowa 16 , 88-306 Dabrowa

¢ mgr inz. Andrzej Piasecki
Projektant 9
uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci drogowej

KUP/0117/PWQD/11

Data opracowania 11.2023 r.

Egz. 3




S0 N o oy ROy Ry

Spis zawartosci projektu wykonawczego

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu
Oswiadczenie projektanta

Kopia uprawnien projektanta
Kopia zaswiadczenia projektanta
Opis techniczny

Informacja BIOZ

Plan orientacyjny - rys. 1

Plan sytuacyjny - rys. 2
Szczegdly konstrukcyjne-rys. 4

BRANZA DROGOWA



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 nr. 243, poz. 1623 z pbzniejszymi zmianami) niniejszym

oSwiadczam, ze projekt budowlany pn.

wUlepszenie nawierzchni placu przy swietlicy wiejskiej,
zlokalizowanego na dz. nr 87/3 w m. Dgbrowa gm. Dabrowa”

zostat wykonany zgodnie z fre$cig zlecenia , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

Z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant / sprawdzajacy Podpis
Branza
mgr inz. Andrzej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
Ro bOty drogowe bez ograniczen w specjalno$ci drogowej {
KUP/O117/PWOD/11 \
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0011/11
KUPOIIB/KK-0055-0031/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poZn. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Andrzejowi Cezaremu Piaseckiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 09 kwietnia 1973 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0117/PWOD/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscl drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /

magr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

1. Pan Andrzej Cezary Piasecki
Al. Kopernika 5/71
88-100 Inowroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G4K-F1E-I7R *

Pan ANDRZEJ PIASECKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0321/04

adres zamieszkania al. M. KOPERNIKA 5/71, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v



OPIS TECHNICZNY

Ulepszenie nawierzchni placu przy swietlicy wiejskiej, zlokalizowanego na dz. nr

87/3 w m. Dgbrowa gm. Dgbrowa

Podstawa opracowania projektu

a) Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem;

b) Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami.

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz.430; z p6zn. zmianami.

e) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Rodzaj obiektu budowlanego: - budowla stata
Kategoria obiektu budowlanego - XXII

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja projektowa,
wykonywana na zlecenie Wéjta Gminy Dabrowa. Obiektem przedsiewziecia jest
ulepszenie istniejgcej, utwardzonej nawierzchni placu postojowego na ternie dziatki nr

87/3 w miejscowosci Dabrowa gmina Dgbrowa.

Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje:

- profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa tamanego

- ustawienie opornikéw betonowych

- utozenie ulepszonej warstwy profilowej, petnigcej funkcje warstwy $cieralnej, na

Istniejgcej nawierzchni placu.

2. Stan istniejacy
Plac znajduje si¢ na terenie na rekreacyjno-o$wiatowym, na ktérym
zlokalizowano $wietlice wiejska, sitownig plenerowq i obiekty matej architektury. Na

ternie dziatki wykonano drogi wewnetrzne, o charakterze pieszo-jezdni. Drogi



wykonano z kostki betonowej, obramowane opornikiem betonowym 12x25cm,
wtopionym do poziomu nawierzchni jezdni. Drogi posiadajg skomunikowanie poprzez
zjazd z drogi wojewodzkiej nr 254.

Plac przewidziany do ulepszenia, przylega bezposrednio do krawedzi drogi
wewnetrznej. Pozsiada nawierzchnie z kruszywa famanego, wzdtuz krétszych bokéw
obramowang obrzezem betonowym wystajacym ponad nawierzchnie z kruszywa.
Diuzszy bok przylegajacy do jezdni drogi wewnetrznej obramowany jest opornikiem
betonowym wykonanym wzdtuz nawierzchni jezdni. Bok przeciwlegly nie posiada

obramowania. Plac ma ksztatt trapezu o bokach 32,2m i 33,2m i wysokosci 12,5m

Uzbrojenie terenu:

1) Sie¢ energetyczna
- napowietrzna, przebiegajgca nad placem

Brak infrastruktury podziemnej

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa (PZT) celem zlokalizowania elementéw
infrastruktury.

W  przypadku natrafienia na etapie realizacji na  przewody
niezainwetaryzowane, o nienormatywnym przykryciu, nalezy w uzgodnieniu z
gestorem sieci dokonaC zabezpieczenia rurami ostonowymi dwudzielnymi lub
obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejgcych urzadzen naziemnych
przechodzacg nad strefg robdt nalezy podczas robét nalezy podczas prac zachowaé
szczegolng ostroznos¢ majgc na uwadze zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn
pracujgcych od elementow istniejgcych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowac¢ o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie wykonywania

napraw we wiasnym zakresie.

3. Stan projektowany
3.1 Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu:
Obiekty po wykonaniu ulepszenia nawierzchni placu, nadal beda petni¢ funkcje palcu
postojowego, przeznaczonych do ruchu i postoju pojazddw oraz ruchu pieszego.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno-



wysoko$ciowych, w skali 1:500, wydanych przez odpowiednig jednostke
kartograficzna.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko poniewaz nie zostata ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

W ramach ulepszenia przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej nawierzchni z
kruszywa famanego pod projektowang nawierzchnie ulepszong. Istniejaca
nawierzchnie z kruszywa tamanego nalezy przed przystgpieniem do uktadania
warstwy bitumicznej, wyprofilowa¢ do jednolitej powierzchni i uzupetié lokalne ubytki
oraz oczysci¢ z zabrudzen i narosli organicznych. Ulepszenie nawierzchni projektuje
si¢ poprzez wykonanie na cato$ci nawierzchni placu warstwy bitumicznej petnigce;
funkcje warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm.

Wzdtuz boku nie posiadajgcego obramowania, przewidziano wykonanie
dodatkowego obramowania placu z opornika betonowego 12x25 na tawie betonowej
Z oporem.

Oporniki 12x25 muszg posiadac klase odpornosci na zamrazanie i odmrazanie 3D;
klase wytrzymatosci na zginanie 3U; klase odpornoéci na $cieranie 4l okreslane
zgodnie z PN-EN 1340 oraz nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5% zgodnie z PN-EN 13369.

Zestawienie powierzchni i diugosci:
- nawierzchnia placu — 408,75m?,

- dtugos¢ opornikéw betonowych — 33,2 m

4.0 Odwodnienie
Odwodnienie obiektu, bez zmian, powierzchniowe, za pomocag spadkéw

podtuznych i poprzecznych.

5.00bszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania catego obiektu zamyka sie w granicach dziatki obreb 0002
Dabrowa, dz. nr 87/3, jedn. ewid: Dgbrowa [040901_2] (zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5
— Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2005r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie



szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

6.0Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisow oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikow. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemne;
nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzic ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robét przed zakupem wszystkich materiatbw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej
typu materiatébw i wzornictwa. Wszystkie uzyte materialy budowlane winny spetniac
wymogi aktualnych norm oraz posiada¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.

Teren na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

W przypadku wej$cia w zycie norm i wytycznych technicznych zastgpujgcych obecnie
obowigzujace nalezy stosowaé¢ wymagania zgodne z nowymi normami i wytycznymi
technicznymi.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Piasecki

uprawnienia budowlang do projektowania
i kierowd botami budowlanymi
bez ogran =p-Spe jalnosci drogowej
1




1.

3.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczerstwie i ochronie zdrowia
przy robotach drogowych zwigzanych z ulepszeniem nawierzchni placu postojowego
zlokalizowanego na terenie przy $wietlicy wiejskiej w Dgbrowie. Powyzsza inwestycja w
zakresie drogowym obejmuje Wyprofilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni z
kruszywa famanego i utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego. Przed
rozpoczeciem budowy jej kierownik nie ma obowigzku sporzgdzenia lub zapewnia
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww. przedsigwziecia
opracowana zostata w oparciu o nastepujgce akty prawne:

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
» obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

» wstepne uzgodnienia zleceniodawcy,

* naniesienia i warunki techniczne podane przez gestordw sieci uzbrojenia,

« inwentaryzacje urzadzen znajdujgcych sie na terenie objetym inwestycjg, uzupetniajgce
pomiary wykonane w ramach opracowania projektu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obszarze objetym opracowaniem i jego sgsiedztwie znajdujg sie istniejgce obiekty
budowlane:
- budynki handlowo-mieszkaniowe
- drogi wewnetrzne
- napowietrzna linia energetyczna

Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch samochodowy na drogach
- napowietrzna linia energetyczna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,
namokniety grunt — wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot.



6.

7.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego

I mechanicznego przemieszczania materiatow przez caty czas trwania budowy.
Najechanie przez s$rodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatow, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejacym ruchu drogowym —
wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot.

Najechanie przez maszyny - wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych ($cinka pobocza) z uzyciem tadowarek,
rowniarek, Scinarek, walcéw — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu.
Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktdrych uzywane
sg pity tarczowe i tancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robot.

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu
budowy przez caly okres prowadzenia robét.

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i
zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podczas prowadzenia robét
rozbiérkowych - przez caty okres budowy.

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz
urzgdzenia znajdujace sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.

Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz

w czasie obstugi maszyn i urzgdzen napedzanych energia elektryczng.

Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robot
Z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robot.

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym - wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegolnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikébw w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robédt budowlanych. Instruktaz powinien
okreslic:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

koniecznoS¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Przewidywane s$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom



- wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: strefy pracy maszyn i urzadzen, miejsc
robét wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy

- kontrola stanu oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej na placu budowy umozliwiajgce| szybkie wezwanie
pogotowia medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.

- zapewnienie mozliwosci ewakuacji oséb, ktore ulegng ewentualnym wypadkom podczas
pracy.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz
uzgodnieniach i opiniach.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL.:

do projektowania
dmi budowlanymi
ecjalnosci drogowej
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LEGENDA BRANZA DROGOWA

[:, Istniejaca nawierz. jezdni z kruszywa lamanego do wzmocnienia

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie

Dzialid objete inwestycja

Opornik betonowy 12x25cm

——————— Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
——ce——ee——- — Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm
Obrzeze betonowe 8x30cm

Porecz ochronna rurowa

Zakiad InZynierii Komunikacyjinej
Andrzej Pliasecki
ul. Kopernika S5/71, 88-100 Inowrocliaw

Wzmocnienie nawlerzchnl jezdnl przy garatach,
Obiekt zlokalizowanef na dz. nr 380
w m. Dabrowa gm. Dabrowa
T -
B Plan zagospodarowania terenu
mgr ink. Andrze] Piasecki pi

branza | projektant | “KuPRATPWODA1

dmmwa bez ogreniczeft w specjainodel drogows]
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PREKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

12500

ISTNIEJACY OPORNIK

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

- PROFILOWANIE | OCZYSZCZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERCHNI Z KRUSZYWA LAMANEGO
- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO PO OCZYSZCZENIU

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S, gr.4cm

[A]

1. OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 12x25 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
3. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C-12/15

Andrzej] Plasecki

Zakiad InZynierii Komunikacyjnej

ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowroclkaw

Obiekt

Ulepszenie nawierzchni placu przy swietlicy wiejskiej,
zlokalizowanego na dz. nr 87/3
w m. Dabrowa gm. Dgbrowa

Tytut
opracowania:

Szczegoly konstrukcyjne

mgr inz. Andrzej Piasecki pis
. uprawnienia budowlane n
branza | projektant "KUPiOT1TIPWOD/TT
drﬂgowa do projel luw:::u”kl:’:;\:?n ia robotam|
bez ograniczen w specjalnosci drogowej \
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