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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U.z2010r nr. 243 , poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym

oSwiadczam, ze projekt budowlany pn.

nWzmocnienie nawierzchni jezdni przy garazach, zlokalizowanej na dz.
nr 380 w m. Dgbrowa gm. Dabrowa”

zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

Z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant / sprawdzajacy Podpis

Branza

mgr inz. Andrzej Piasecki

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
RObOty drogowe bez ograniczen w specjalnosci drogowej

KUP/0117/PWOD/11
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Bydgoszcz, dnia 21 grudnla 2011 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
_ nadaje
Panu Andrzejowi Cezaremu Piaseckiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 09 kwietnia 1973 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0117/PWOD/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscl drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy]nej
mgr inz. Jacek Kotadziej
inz. Wojciech Klatecki

ponoy Sm2nFranciszek Szyplifiski

Otrzymuja;

1. Pan Andrzej Cezary Piasecki
Al. Kopernika 5/71
88-100 Inowroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G4K-F1E-I7R *

Pan ANDRZEJ PIASECKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0321/04

adres zamieszkania al. M. KOPERNIKA 5/71, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

Wimocnienie nawierzchni jezdni przy garazach, zlokalizowanej na dz. nr 380 w m.

Dgbrowa gm. Dgbrowa

1. Podstawa opracowania projektu

a) Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem;

b) Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami.

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz.430; z p6zn. zmianami.

e) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Rodzaj obiektu budowlanego: - budowla stafa
Kategoria obiektu budowlanego - XXV

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa, wykonywana na
zlecenie Wojta Gminy Dagbrowa. Obiektem przedsiewziecia jest remont istniejacej
nawierzchni, poprzez wykonanie warstwy bitumicznej na istniejgcej nawierzchni
utwardzonej drogi wewnetrznej na ternie dziatki nr 380 w miejscowosci Dgbrowa

gmina Dabrowa.

Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje:

- profilowanie poprzez rozbiérke i uzupetnienie wierzchniej warstwy istniejgcej
nawierzchni z kruszywa tamanego

- regulacja wysokosciowa fragmentu chodnika poprzez jego rozbiorke i odtworzenie
po istniejgcym sladzie

- utozenie ulepszonej warstwy profilowej, petniacej funkcje warstwy $cieralnej, na

istniejacej nawierzchni placu.



3. Stan istniejacy

Droga znajduje sie na dziatce nr 380 obreb 0002 Dabrowa, w bezpo$rednim
sgsiedztwie drogi zlokalizowano garaze o konstrukcji szkieletowej z ksztattownikow i
blachy stalowej. Garaze usytuowano wzdiuz lewej krawedzi jezdni drogi. Za ostatnim
istniejagcym garazem przygotowano miejsce do montazu kolejnego garazu. Na
potaczeniu jezdni i garazy wykonano opaske betonowa z betonu monolitycznego,
lokalnie z pytek betonowych. Wzdtuz prawej krawedzi jezdni drogi wewnetrznej
wykonano chodnik z kostki betonowej, obramowany wzdtuz obu krawedzi obrzezem
betonowym. Jezdnia drogi posiada nawierzchnie utwardzong z kruszywa tamanego,
nawierzchnig wykonano od zjazdu z ul. Sportowej, do ostatniego istniejacego garazu.
Na wysoko$ci planowanego garazu wystepuje nawierzchnia gruntowa. Szeroko$é
jezdni 6,8m na wysoko$ci opaski z betonu monolitycznego i 7,4m na wysoko$ci opaski
z piytek betonowych. Drogi posiada skomunikowanie poprzez zjazd z kostki

betonowej z ulicy Sportowe;.

Uzbrojenie terenu w obrebie jezdni i chodnika drogi wewnetrznej:

Brak infrastruktury podziemnej i naziemnej w obrebie odcinka objetego remontem,

nad zjazdem na droge przebiega linia napowietrzna.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
si¢ z mapa sytuacyjno-wysokosciowg (PZT) celem zlokalizowania elementow
infrastruktury.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody
niezainwentaryzowane, o nienormatywnym przykryciu, nalezy w uzgodnieniu z
gestorem sieci dokona¢ zabezpieczenia rurami ostonowymi dwudzielnymi lub
obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejacych urzadzen naziemnych
przechodzgcg nad strefa robét nalezy podczas robét nalezy podczas prac zachowad
szczego6lng ostrozno$¢ majgc na uwadze zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn
pracujacych od elementow istniejgcych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowaé o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie wykonywania

napraw we wiasnym zakresie.



3. Stan projektowany
3.1 Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu:
Obiekty po wykonaniu remontu i wzmocnienia nawierzchni, nadal beda petni¢ funkcje
jezdni dojazdowej do budynkéw garazowych obstugujgcej ruch kotowy, natomiast
chodnik nadal bedzie prowadzit ruch pieszy, do budynkéw garazowych oraz pobliskiej
szkoty.
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych, w skali 1:500, wydanych przez odpowiednig jednostke
kartograficzna.

Inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko poniewaz nie zostata ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

W  ramach remontu i wzmocnienia nawierzchni jezdni przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego pod projektowana
nawierzchnig ulepszong z betonu asfaltowego. Istniejgcg nawierzchnie z kruszywa
tamanego nalezy przed przystapieniem do ukfadania warstwy bitumicznej,
wyprofilowac do jednolitej powierzchni poprzez rozbiérke wierzchniej warstwy wzdtuz
krawedzi przylegajgcej do opaski betonowej oraz wbudowanie wzdtuz krawedzi
przylegajacej do chodnika. Dopuszcza sie wykonanie uzupetnienia materiatem z
rozbiorki. Wzmocnienie nawierzchni projektuje sie poprzez wykonanie na catosci
nawierzchni placu warstwy bitumicznej petnigcej funkcje warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S o grubosci 4cm.

Chodnik na odcinku w km 0+056,34+0+069,46 przewidziano do regulacji
wysokosciowej poprzez rozbiorke istniejacej nawierzchni i obramowan i jej
odtworzenie po istniejgcym, po wczesniejszym wykonaniu robot ziemnych
dostosowujgcych do przebiegu wysokosciowego krawedzi jezdni. Przyjeto

wykorzystanie 80% kostki betonowej i obrzezy do ponownego wbudowania.

Zestawienie powierzchni i diugosci:
- nawierzchnia jezdni wzmocnienie — 458,82m2,

- nawierzchnia jezdni na petnej konstrukcji — 22,25m?,
- nawierzchnia chodnika do regulacji wysokosciowej — 57,72 m?

- obrzeza betonowe do przetozenia — 35,0m



4.0 Odwodnienie
Odwodnienie obiektu, bez zmian, powierzchniowe, za pomoca spadkoéw

podtuznych i poprzecznych.

5.00bszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania catego obiektu zamyka sie w granicach dziatki obreb 0002
Dabrowa, dz. nr 380, jedn. ewid: Dgbrowa [040901_2] (zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5
— Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2005r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego)

6.0Uwagi koncowe

Prace wykona¢é wediug obowigzujacych norm i przepisdbw oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomic¢ odpowiednich
uzytkownikow. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemnej
nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robot przed zakupem wszystkich materiatbw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczace;j
typu materiatdw i wzornictwa. Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny spetniac
wymogi aktualnych norm oraz posiada¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.

Teren na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

W przypadku wej$cia w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujgcych obecnie
obowiazujgce nalezy stosowa¢ wymagania zgodne z nowymi normami i wytycznymi
technicznymi.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Piasecki
uprawnienia lang do projektowania
i kierowAnia ropotdmi budowlanymi
bez ogranfczep jalnosci drogowej

K 117/PWOD/11



1.

3.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
przy robotach drogowych zwigzanych remontem i wzmocnieniem drogi wewnetrznej wzdiuz
garazy blaszanych na terenie dziatki nr 380 obreb 0002Dgbrowa. Powyzsza inwestycja w
zakresie drogowym obejmuje Wyprofilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni z
kruszywa famanego i utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz regulacje
wysokosciowg nawierzchni chodnika. Przed rozpoczeciem budowy jej kierownik nie ma
obowigzku sporzadzenia lub zapewnia sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww. przedsiewziecia
opracowana zostata w oparciu o nastepujgce akty prawne:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

* wstepne uzgodnienia zleceniodawcy,

* naniesienia i warunki techniczne podane przez gestorow sieci uzbrojenia,

* inwentaryzacje urzadzen znajdujacych sie na terenie objetym inwestycja, uzupetniajace
pomiary wykonane w ramach opracowania projektu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w sgsiedztwie obiektu
W obszarze objetym opracowaniem i jego sgsiedztwie znajdujg sie istniejgce obiekty
budowlane:

- budynki mieszkaniowe i o$wiatowe
- drogi wewnetrzne

- napowietrzna linia energetyczna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch samochodowy na drogach
- napowietrzna linia energetyczna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- Potknigcie, poslizgniecie si¢ i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,
namokniety grunt — wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot.



7.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
przedmiotoéw przez caly czas trwania budowy.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego

I mechanicznego przemieszczania materiatéw przez caty czas trwania budowy.
Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatow, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejacym ruchu drogowym —
wystepuje w czasie calego okresu prowadzenia robot.

Najechanie przez maszyny - wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych (Scinka pobocza) z uzyciem tadowarek,
rowniarek, §cinarek, walcow — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu.
Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktorych uzywane
s pity tarczowe i tancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robot.

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu
budowy przez caty okres prowadzenia robét.

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i
zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podczas prowadzenia robét
rozbiérkowych - przez caty okres budowy.

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz
urzadzenia znajdujgce sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.

Porazenie pragdem elektrycznym — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz

w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energig elektryczna.

Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robét
z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robét.

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym — wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych szczegolnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w sposdb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien
okresli¢:

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw  ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Przewidywane s$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom



- Wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: strefy pracy maszyn i urzadzen, miejsc
robot wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sig ruch drogowy

- kontrola stanu oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy

- Zapewnienie tgcznosci telefonicznej na placu budowy umozliwiajgcej szybkie wezwanie
pogotowia medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.

- Zapewnienie mozliwosci ewakuaciji oséb, ktore ulegng ewentualnym wypadkom podczas

pracy.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz
uzgodnieniach i opiniach.

Przed przystapieniem do robét nalezy sporzadzic¢ plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL.:




TABELA NAKLADKT

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3]
PIKIETAZ WYROW. WIAZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WIAZACA SCIERAL.
0+000, 00 0,00 0,00 0,20
25,00 2,59 0,00 5,10
0+025, 00 0,21 0,00 0,20
31,33 5,13 0,00 6,39
0+056, 33 0,12 0,00 0,20
¢, 01 0,00 0,00 0,00
0+056, 34 0,17 0,00 0,22
9,96 1,10 0,00 2,15
0+066,30 0,06 0,00 0,22
0,01 0,00 0,00 0,00
0+066,31 0,00 0,00 0,22
3,15 0,00 0,00 0,68
0+069, 46 0,00 0,00 0,22
SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 8,82 ; WIAZACA[m3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3] = 14,33
TABELA ROZBIOREK
PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSE OBJETOSC BILANS
FREZOWANTA [m2] [m] FREZOWANTA [m3] [m3]
0+000, 00 0,26 0,00
25,00 3,89
0+025, 00 0,05 3,89
31,33 2,62
0+056,33 012 6,51
0,01 0,00
0+056, 34 0,06 6,51
5,96 1,36
0+066,30 0,21 7,88
0,01 0,00
0+066,31 0,00 7,88
3,15 0,00
0+069, 46 0,00 7,88
SUMA : FREZOWANIA[m3] = 7,88

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000, 00 0,00 0,00 0,00
25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+025, 00 0,00 0,00 0,00
31,33 0,00 0,00 0,00 0,00

0+056,33 0,00 0,00 0,00
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0+056, 34 0,00 0,52 0,00
9,96 0,00 4,54 0,00 4,54

0+066,30 0,00 0,39 4,54
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

0+066,31 0,00 2,36 4,55
3,15 0,40 4,67 0,40 4,27

0+069,46 0,26 0,60 8,82

RAZEM 0,40 9,23 0,40

Nadmiar WYKOP 8, 82m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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- Istniejgca nawierzchnia chodnika
do przetozenia i dowigzania wysoko$ciowego

LEGENDA BRANZA DROGOWA

: Istniejaca nawierz. jezdni z kruszywa lamanego do wzmocnienia
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie

@ Drialki objete inwestycja

Opornik betonowy 12x25cm

——————— Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
——es—e-==-== Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
Obrzeze betonowe 8x30cm

Porecz ochronna rurowa
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