Garaze

Garaze

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

km 0+000,00:0+036,34

Sciecie i wyprofilownie gérnej warstwy
istniejgcej nawierchni z kruszywa tamanego _
" Jezdnia
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowega AC11S, wg WI2Z - gr. 4 cm

Profilowanie istniejqcej nawierchni kruszywem {amanym
(materiat czesciowo z rozbiorki)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

km 0+0586,34:0+066,31

Sciecie i wyprofilownie gornej warstwy

istniejgcej nawierchni z kruszywa tamanego
/ i Jezdnia

tawa z oporem z betonu C12/15
Podsypka cem.— piaskowa 1:4 gr. Scm

Obrzeze betonowe 30x8 cm
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QOdtworzenie chodnika z regulacja wysockoséciowa
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Warstwa Scierclna z betonowe| kostki
drogowej szarej gr. 6m

Warstwa scieralna z betonu asfaltoweqo ACHS, wg WTZ2 ~ gr. 4 ¢cm

QObrzeze betonowe 30x8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10cm

Profilowanie istniejqcej nawierchni kruszywem {omanym

Podsypka cem.— piaskowa 1:4 gr. Sem

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,

(materiat czeSciowo 2 rozbidrki)

tawa z oporem z betonu C12/15

wgWTs — qr. 10 cm £, = 80MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

km 0+066,314+0+068,46

tawa z oporem z betonu C12/15
Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. Scm

Obrzeze betonowe 30x8 cm
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Zakiad InZyvnierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki
ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocliaw

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego ACS, wg WT2 — gr. 4 ¢m

o Obiekt

Wzmocnienie nawierzchni jezdni przy garazach,
zlokalizowanej na dz. nr 380
w m. Dabrowa gm. Dabrowa

Warstwa Scieralna z betonowe] kostki

drogowe] szarej gr. m ot

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACIEW, wg WT2 —gr. 5 cm Obrzeze betonowe 30x8 cm

opracowania:

Przekroje konstrukcyjne

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm

Podsypka cem.— piaskowa 1:4 qr. 5CHT

Podbudowa z kruszywa famanego Csos, 0/31,5 mm,
wg W4 - gr. 20 cm

tawa z oporem z betonu C12/15

Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10cm _ mer ink; Andexej Plasscki F’QGEISJ
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, dbranza Projektant P RUPIOITIPWODHT ¥ y
waWT5 — qr. 10 cm E, = 80MPa rogowa b ey } o
Skala: 1225 |Faza: DT Data: 112023 |Nrrys.. 4




