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Zadanie_ 3 KS.ATH

Szczegobtowy kosztorys inwestorski

Lp. | Nrspec. Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
techn. jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktow wysokos- | km 0,04
d.1 ciowych
-- Robocizna --
82,8*1,955= r-g 161,874 0,00 0,0000
-- Materiaty --
stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,104 0,00 0,0000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy m-g 7,500 0,00 0,0000
Razem pozycja 1 0,0000 0,040 0,00
2 Elementy ulicy
2|D.08.01.01b |Opornik betonowy o wymiarach m 103
d.2 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm
-- Robocizna --
r-g 0,750 0,00 0,0000
-- Materiaty --
Kraweznik drogowy betonowy, o wy- m 1,020 0,00 0,0000
miarach 12x25x100 cm, szary
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 0,00 0,0000
Razem pozycja 2 0,0000 103,000 0,00
3/D.08.01.01b [Lawa z betonu C12/15 z oporem pod ms3 6,49
d.2 opornik betonowy (0,063m2)
-- Robocizna --
r-g 3,020 0,00 0,0000
-- Materiaty --
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,040 0,00 0,0000
woda m3 0,470 0,00 0,0000
materiaty pomocnicze(od M3) % 0,500 0,00 0,0000
Razem pozycja 3 0,0000 6,490 0,00
4/D.08.01.01b |Obrzeze betonowe o wymiarach m 92
d.2 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm
-- Robocizna --
r-g 0,277 0,00 0,0000
-- Materiaty --
obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,020 0,00 0,0000
piasek m3 0,006 0,00 0,0000
0,0055=0,006=
cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,002 0,00 0,0000
kéw 35
0,0016=0,002=
woda ms3 0,001 0,00 0,0000
0,0014=0,001=
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 0,00 0,0000
Razem pozycja 4 0,0000 92,000 0,00
5/D.08.01.01b [Lawa z betonu C12/15 z oporem pod ms3 3,31
d.2 obrzeze betonowe (0,036m2)
-- Robocizna --
r-g 3,020 0,00 0,0000
-- Materialy --
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,040 0,00 0,0000
woda ms3 0,470 0,00 0,0000
materiaty pomocnicze(od M3) % 0,500 0,00 0,0000
Razem pozycja 5 0,0000 3,310 0,00
3 Roboty rozbiérkowe
6/D.01.02.04 |Rozebranie istniejgcych obrzezy beto- | m 32
d.3 nowych (obramowanie zjazdu i naw.
chodnika do przetozenia)
-- Robocizna --
0,0795=0,080= r-g 0,080 0,00 0,0000
Razem pozycja 6 0,0000 32,000 0,00
2.
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Zadanie_ 3 KS.ATH

Szczegobtowy kosztorys inwestorski

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

9

W~

D.01.02.04

Rozebranie istniejgcej nawierzchni
zjazdu i fragmentu chodnika z kostki
betonowej w miejscu proj. cieku po-
przecznego (gr. ok. 40cm)

-- Robocizna --

m?2

r-g

0,334

0,00

0,0000

19,50

Razem pozycja 7

0,0000

19,500

0,00

@

D.01.02.04

Rozebranie istniejgcej podbudowy z
kruszywa w miejscu proj. wzmocnienia
nawierzchni przy budynku (gr. ok.
20cm)

-- Robocizna --
0,2132=0,213=

-- Sprzet --

spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM)

0,0079=0,008=

zrywarka przyczepna
0,0079=0,008=

m?2

r-g

m-g

0,213

0,008

0,008

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

19,50

Razem pozycja 8

0,0000

19,500

0,00

w ©

D.01.02.04

Zatadunek elementdw pozyskanych z
rozbiérki (bez frezowin) wraz z trans-
portem na odlegto$¢ do 10 km i kosz-
tami utylizaciji

-- Sprzet --

tadowarka jednonaczyniowa kotowa
1,25 m3

Samochdd samowytad.15-20t

m3

m-g

m-g

0,060

0,060

0,00

0,00

0,0000

0,0000

19,38

Razem pozycja 9

0,0000

19,380

0,00

Nawierzchnia azurowa - konstrukcja

na istniejgcej podbudowie

4
10
d.4

kalk. indyw.

Spulchnienie istniejgcej warstwy pod-
budowy z kruszywa na grubosci min.
5cm wraz z profilowaniem

-- Sprzet --
rowniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

m?2

m-g

0,029

0,00

0,0000

476

Razem pozycja 10

0,0000

476,000

0,00

11
d.4

D.04.04.02b

Gorna warstwa podbudowy zasadni-
czej z kruszywa niezwigzanego C90/3
o uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr.
5cm (lokalnie w celu wyréwnania tere-
nu)

-- Robocizna --

-- Materiaty --

tluczen kamienny niesortowany
0,1697-3*0,0212=0,106=

miat kamienny

0,0143=0,014=

woda

0,008-3*0,001=0,005=
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

rowniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0,0025-3*0,0002=0,002=

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256-3*0,0013=0,022=

m?2

r-g

m3

%

m-g

0,027

0,106
0,014
0,005

0,500

0,002

0,022

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

476

Razem pozycja 11

0,0000

476,000

0,00

12
d.4

D.05.03.23a

Nawierzchnia z ptyt betonowych azu-
rowych parkingowych 40x60x10cm z
wypetnieniem otworéw grysem ka-
miennym na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3cm

-- Robocizna --
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Zadanie_ 3 KS.ATH

Szczegobtowy kosztorys inwestorski

Lp. | Nrspec. Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
techn. jedn. (7 x 8)
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
r-g 0,499 0,00 0,0000
-- Materiaty --
piasek m3 0,041 0,00 0,0000
0,0414=0,041=
Grys 2-8 mm t 0,065 0,00 0,0000
materiaty pomocnicze(od M2+M3) Y% 1,500 0,00 0,0000
Ptyta azurowa betonowa, o wymiarach | szt 4,170 0,00 0,0000
60x40x10 cm, szara
Razem pozycja 12 0,0000 476,000 0,00
5 Nawierzchnia z plyt azurowych - wzmochienie
13|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza w| m?2 92
d.5 gr. kat. I-IV
-- Robocizna --
0,0028=0,003= r-g 0,003 0,00 0,0000
-- Materiaty --
woda m3 0,005 0,00 0,0000
-- Sprzet --
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004 0,00 0,0000
0,0043=0,004=
spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004 0,00 0,0000
KM)
0,0039=0,004=
Razem pozycja 13 0,0000 92,000 0,00
14|D.04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki | m2 92
d.5 zwigzanej spoiwem hydraulicznym-
cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
-- Robocizna --
r-g 0,181 0,00 0,0000
-- Materiaty --
cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,020 0,00 0,0000
kow 35
0,02024=0,020=
krawedziaki iglaste kl.1lI m3 0,001 0,00 0,0000
0,0005=0,001=
woda m3 0,030 0,00 0,0000
0,0304=0,030=
materiaty pomocnicze(od M) Y% 0,500 0,00 0,0000
-- Sprzet --
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,004 0,00 0,0000
0,0036=0,004=
ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0,023 0,00 0,0000
0,0226=0,023=
walec statyczny ciggniony ogumiony m-g 0,023 0,00 0,0000
6-10t
0,0226=0,023=
mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do m-g 0,023 0,00 0,0000
stabilizacji gruntu bez ciggnika
0,0226=0,023=
Razem pozycja 14 0,0000 92,000 0,00
15|D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza (warstwa dol- | m?2 92
d.5 na) z kruszywa niezwigzanego C90/3
o uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr.
16cm
-- Robocizna --
r-g 0,034 0,00 0,0000
-- Materiaty --
ttuczen kamienny niesortowany t 0,339 0,00 0,0000
0,3182+1*0,0212=0,339=
woda m3 0,016 0,00 0,0000
0,015+1*0,001=0,016=
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 0,00 0,0000
-- Sprzet --
-4 -
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Zadanie_ 3 KS.ATH

Szczegobtowy kosztorys inwestorski

Lp. | Nrspec. Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
techn. jedn. (7 x 8)
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,003 0,00 0,0000
KM)
0,0027+1*0,0002=0,003=
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,040 0,00 0,0000
0,0387+1*0,0013=0,040=
Razem pozycja 15 0,0000 92,000 0,00
16|D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza (warstwa gér- | m?2 92
d.5 na) z kruszywa niezwigzanego C90/3
o uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr.
9cm
-- Robocizna --
r-g 0,032 0,00 0,0000
-- Materialy --
ttuczen kamienny niesortowany t 0,191 0,00 0,0000
0,1697+1*0,0212=0,191=
miat kamienny t 0,014 0,00 0,0000
0,0143=0,014=
woda m3 0,009 0,00 0,0000
0,008+1*0,001=0,009=
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 0,00 0,0000
-- Sprzet --
rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,003 0,00 0,0000
KM)
0,0025+1*0,0002=0,003=
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,027 0,00 0,0000
0,0256+1*0,0013=0,027=
Razem pozycja 16 0,0000 92,000 0,00
17|D.05.03.23a [Nawierzchnia z ptyt betonowych azu- m?2 92
d.5 rowych parkingowych 40x60x10cm z
wypetnieniem otworéw grysem ka-
miennym na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3cm
-- Robocizna --
r-g 0,499 0,00 0,0000
-- Materiaty --
piasek m3 0,041 0,00 0,0000
0,0414=0,041=
Grys 2-8 mm t 0,065 0,00 0,0000
materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500 0,00 0,0000
Plyta azurowa betonowa, o wymiarach | szt 4,170 0,00 0,0000
60x40x10 cm, szara
Razem pozycja 17 0,0000 92,000 0,00
6 Chodnik z kostki betonowej
18|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza w| m?2 11,16
d.6 gr. kat. I-IV
-- Robocizna --
0,0028=0,003= r-g 0,003 0,00 0,0000
-- Materiaty --
woda m3 0,005 0,00 0,0000
-- Sprzet --
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004 0,00 0,0000
0,0043=0,004=
spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004 0,00 0,0000
KM)
0,0039=0,004=
Razem pozycja 18 0,0000 11,160 0,00
19/D.04.05.01a | Warstwa mrozoochronna z mieszanki | m2 11,16
d.6 zwigzanej spoiwem hydraulicznym-
cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
-- Robocizna --
r-g 0,181 0,00 0,0000
-- Materiaty --
-5-
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Zadanie_ 3 KS.ATH

Szczegobtowy kosztorys inwestorski

Lp. | Nrspec. Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
techn. jedn. (7 x 8)
(5 x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,020 0,00 0,0000

kow 35

0,02024=0,020=

krawedziaki iglaste kl.1lI m3 0,001 0,00 0,0000

0,0005=0,001=

woda m3 0,030 0,00 0,0000

0,0304=0,030=

materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 0,00 0,0000

-- Sprzet --

walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,004 0,00 0,0000

0,0036=0,004=

ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0,023 0,00 0,0000

0,0226=0,023=

walec statyczny ciggniony ogumiony m-g 0,023 0,00 0,0000

6-10t

0,0226=0,023=

mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do m-g 0,023 0,00 0,0000

stabilizacji gruntu bez ciggnika

0,0226=0,023=

Razem pozycja 19 0,0000 11,160 0,00
20/D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z kruszywa m2 11,16
d.6 niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/

31,5mm CBR >=80%, gr. 15cm

-- Robocizna --

r-g 0,033 0,00 0,0000

-- Materiaty --

ttuczen kamienny niesortowany t 0,318 0,00 0,0000

0,3182=0,318=

woda m3 0,015 0,00 0,0000

materiaty pomocnicze(od M) Y% 0,500 0,00 0,0000

-- Sprzet --

rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,003 0,00 0,0000

KM)

0,0027=0,003=

walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,039 0,00 0,0000

0,0387=0,039=

Razem pozycja 20 0,0000 11,160 0,00
21/D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej z fa- | m2 11,16
d.6 z3 typu "cegta" koloru szarego gr. 8cm

na podsypce cementowo piaskowej 1:

4 gr. 4cm

-- Robocizna --

r-g 1,303 0,00 0,0000

-- Materiaty --

kostka brukowa 8 cm szara m2 1,025 0,00 0,0000

piasek m3 0,082 0,00 0,0000

0,0818=0,082=

cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,012 0,00 0,0000

kéw 35

0,0117=0,012=

woda m3 0,027 0,00 0,0000

materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 0,00 0,0000

-- Sprzet --

wibrator powierzchniowy m-g 0,130 0,00 0,0000

pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,00 0,0000

Razem pozycja 21 0,0000 11,160 0,00

7 Ciek z kostki betonowej

22|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza w| m2 47,73
d.7 gr. kat. I-IV

-- Robocizna --

0,0028=0,003= r-g 0,003 0,00 0,0000

-- Materialy --

woda m3 0,005 0,00 0,0000

-- Sprzet --

-6 -
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Zadanie_ 3 KS.ATH

Szczegobtowy kosztorys inwestorski

Lp. | Nrspec. Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
techn. jedn. (7 x 8)
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004 0,00 0,0000
0,0043=0,004=
spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004 0,00 0,0000
KM)
0,0039=0,004=
Razem pozycja 22 0,0000 47,730 0,00
23|D.08.01.01b |Lawa z betonu C12/15 gr. 20cm pod ms3 9,55
d.7 ciek z kostki betonowej (0,10m2)
-- Robocizna --
r-g 3,020 0,00 0,0000
-- Materialy --
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,040 0,00 0,0000
woda m3 0,470 0,00 0,0000
materiaty pomocnicze(od M3) % 0,500 0,00 0,0000
Razem pozycja 23 0,0000 9,550 0,00
24/D.05.03.23 |Ciek z kostki betonowej z fazg typu " m?2 47,73
d.7 cegta" koloru grafitowego gr. 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4
gr. 4cm
-- Robocizna --
r-g 1,950 0,00 0,0000
-- Materiaty --
Kostka brukowa z betonu (bez wzgle- | m2 1,025 0,00 0,0000
du na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa
piasek m3 0,082 0,00 0,0000
0,0818=0,082=
cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,012 0,00 0,0000
kow 35
0,0117=0,012=
woda m3 0,027 0,00 0,0000
materiaty pomocnicze(od M) Y% 0,500 0,00 0,0000
-- Sprzet --
wibrator powierzchniowy m-g 0,130 0,00 0,0000
pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,00 0,0000
Razem pozycja 24 0,0000 47,730 0,00
8 Pobocze
25/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza w| m2 22,4
d.8 gr. kat. I-IV
-- Robocizna --
0,0028=0,003= r-g 0,003 0,00 0,0000
-- Materiaty --
woda m3 0,005 0,00 0,0000
-- Sprzet --
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004 0,00 0,0000
0,0043=0,004=
spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004 0,00 0,0000
KM)
0,0039=0,004=
Razem pozycja 25 0,0000 22,400 0,00
26|D.04.04.02b |Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizo- | m?2 22,4
d.8 wane mechanicznie, gr. 10cm
-- Robocizna --
r-g 0,028 0,00 0,0000
-- Materiaty --
tluczen kamienny niesortowany t 0,212 0,00 0,0000
0,3182-5*0,0212=0,212=
woda m3 0,010 0,00 0,0000
0,015-5*0,001=0,01=
materiaty pomocnicze(od M) Y% 0,500 0,00 0,0000
-- Sprzet --
rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,002 0,00 0,0000
KM)
0,0027-5*0,0002=0,002=
-7 -
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Zadanie_ 3 KS.ATH

Szczegobtowy kosztorys inwestorski

Lp. | Nrspec. Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
techn. jedn. (7 x 8)
(5 x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,032 0,00 0,0000
0,0387-5*0,0013=0,032=
Razem pozycja 26 0,0000 22,400 0,00

27/D.04.04.02b | Kruszywo tamane 0/16mm stabilizo- m?2 22,4

d.8 wane mechanicznie, gr. 5cm
-- Robocizna --

r-g 0,027 0,00 0,0000

-- Materiaty --

tluczen kamienny niesortowany t 0,106 0,00 0,0000

0,1697-3*0,0212=0,106=

miat kamienny t 0,014 0,00 0,0000

0,0143=0,014=

woda m3 0,005 0,00 0,0000

0,008-3*0,001=0,005=

materiaty pomocnicze(od M) Y% 0,500 0,00 0,0000

-- Sprzet --

rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,002 0,00 0,0000

KM)

0,0025-3*0,0002=0,002=

walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,022 0,00 0,0000

0,0256-3*0,0013=0,022=

Razem pozycja 27 0,0000 22,400 0,00
9 Ciek prefabrykowany

28|/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza w| m2 2,4

d.9 gr. kat. I-IV
-- Robocizna --
0,0028=0,003= r-g 0,003 0,00 0,0000
-- Materiaty --
woda m3 0,005 0,00 0,0000
-- Sprzet --
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004 0,00 0,0000
0,0043=0,004=
spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004 0,00 0,0000
KM)
0,0039=0,004=
Razem pozycja 28 0,0000 2,400 0,00

29|D.08.05.01 |Utozenie prefabrykowanego cieku dro-| m 16

d.9 gowego korytkowego na diugosci 8m-
jeden nad drugim w formie odwréconej
(o szerokosci 30cm) na podsypce ce-
mentowo piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15
(0,105m2) gr. 35cm; powierzchnia
okoto 2,4m2
-- Robocizna --

r-g 0,435 0,00 0,0000
-- Materiaty --
Odwodnienie - ptyta $ciekowa betono- | szt 3,060 0,00 0,0000
wa, typ korytkowy, o wymiarach
30x33x15 cm, szara
piasek m3 0,012 0,00 0,0000
0,0123=0,012=
cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,005 0,00 0,0000
kow 35
0,0051=0,005=
woda m3 0,008 0,00 0,0000
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 0,00 0,0000
Razem pozycja 29 0,0000 16,000 0,00

10 Roboty ziemne
30|D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m?2 116,69
d.10 gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmia-
ru gruntu na odlegtosé do 10 km (po-
bocze, wzmocnienie, itp.)
-- Robocizna --
(0,0055=0,006)*0,955= r-g 0,006 0,00 0,0000
-8-
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Zadanie_ 3 KS.ATH

Szczegobtowy kosztorys inwestorski

Lp. | Nrspec. Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
techn. jedn. (7 x 8)
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
spycharka gagsienicowa 74 kW (100 m-g 0,003 0,00 0,0000
KM
0,0025=0,003=
koparka gagsienicowa 1.20 m3 m-g 0,003 0,00 0,0000
Samocho6d samowytad.15-20t m-g 0,006 0,00 0,0000
0,0055=0,006=
Razem pozycja 30 0,0000 116,690 0,00
31(D.02.01.01 |Wykonanie wykopdw gruntach nieska-| m3 56,67
d.10 listych, kat. I-IV (wzmocnienie, pobo-
cze, itp.)
-- Robocizna --
r-g 0,110 0,00 0,0000
-- Sprzet --
koparka gagsienicowa 1.20 m3 m-g 0,032 0,00 0,0000
0,0321=0,032=
Samochdd samowytad.15-20t m-g 0,065 0,00 0,0000
Razem pozycja 31 0,0000 56,670 0,00
32|D.02.00.01 |Zatadunek z wywiezieniem nadmiaru m3 56,67
d.10 gruntu z wykopéw na odlegto$¢ do 10
km
-- Sprzet --
tadowarka jednonaczyniowa kotowa m-g 0,050 0,00 0,0000
1,25 m3
Samochdéd samowytad.15-20t m-g 0,040 0,00 0,0000
Razem pozycja 32 0,0000 56,670 0,00
11 Inne
33|D.09.01.01 |Profilowanie terenu z obsianiem trawg | m2 33
d.11 na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm
-- Robocizna --
r-g 0,110 0,00 0,0000
-- Materiaty --
woda m3 0,005 0,00 0,0000
nasiona traw kg 0,015 0,00 0,0000
-- Sprzet --
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004 0,00 0,0000
0,0042=0,004=
Razem pozycja 33 0,0000 33,000 0,00
34/D.05.03.23 |Przetozenie wysokosciowe nawierzch- | m2 20
d.11 ni chodnika z kostki betonowej na
podsypce cementowo piaskowej 1:4
gr. 5cm
-- Robocizna --
1,303+0,1249=1,428= r-g 1,428 0,00 0,0000
-- Materiaty --
piasek m3 0,082 0,00 0,0000
0,0818=0,082=
cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,012 0,00 0,0000
kow 35
0,0117=0,012=
woda m3 0,027 0,00 0,0000
materiaty pomocnicze(od M) Y% 0,500 0,00 0,0000
-- Sprzet --
wibrator powierzchniowy m-g 0,130 0,00 0,0000
pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,00 0,0000
Razem pozycja 34 0,0000 20,000 0,00
35|D 03.02.01 |Regulacja wysokosciowa wpustéw de- | szt. 2
d.11 szczowych
-- Robocizna --
r-g 10,275 0,00 0,0000
-- Materiaty --
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Zadanie_ 3 KS.ATH

Szczegobtowy kosztorys inwestorski

Lp. | Nrspec. Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
techn. jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,012 0,00 0,0000
koéw 35
0,0123=0,012=
piasek m3 0,022 0,00 0,0000
0,0215=0,022=
woda m3 0,009 0,00 0,0000
0,0091=0,009=
materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) | % 0,500 0,00 0,0000
mieszanka betonowa ms3 0,213 0,00 0,0000
Razem pozycja 35 0,0000 2,000 0,00
36|kalk. indyw. |Wykonanie projektu powykonawczego | kpl. 1
d.11 wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
Razem pozycja 36 0,0000 1,000 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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