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NAWIERZCHNIA AŻUROWA

1

istniejąca warstwa podbudowy z kruszywa spulchniona na

głebokość minimum 5cm wraz z profilowaniem

płyty ażurowe 40x60cm- otwory wypełnione grysem

kamiennym, gr. 10cm

górna w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

C90/3  -kr. łamane 0/31,5 stab. mech. gr. zmienna ok. 5cm

NAWIERZCHNIA AŻUROWA- wzmocnienie

2

istniejące podłoże po zagęszczeniu

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/63 stab. mech. gr. 16cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym- cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15cm

istniejące podłoże po zagęszczeniu

3

POBOCZE

warstwa z mieszanki niezwiązanej

-kruszywo łamane 0/16 stab. mech. gr. 5cm

warstwa z mieszanki niezwiązanej

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 9cm

4

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm

CIEK Z KOSTKI BETONOWEJ

kostka bet. grafitowa typu "cegła" z fazą gr. 8cm

OPORNIK BETONOWY

9

Opornik betonowy 12x25x100cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

Ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

10 OBRZEŻE BETONOWE

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

Ława betonowa z betonu C12/15 gr. 20 cm

20

20

5

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

CIEK PREFABRYKOWANY

korytko ściekowe płytkie (odwrócone) 33x30x10cm

Ława betonowa z betonu C12/15 gr. 20 cm

korytko ściekowe płytkie 33x30x10xm

6

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

CHODNIK

kostka bet. szara typu "cegła" z fazą gr. 8cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym- cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15cm

istniejące podłoże po zagęszczeniu

7

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. min. 5 cm

istniejąca podbudowa chodnika po ewentualnym

dosypaniu kruszywa i wyprofilowaniu

CHODNIK DO PRZEŁOŻENIA

istniejąca kostka betonowa

10

ZIELEŃ

istniejące podłoże po zagęszczeniu

8

siew trawą na warstwie ziemi urodzajnej. gr. 10cm

15

100

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

płyty ażurowe 40x60cm- otwory wypełnione grysem

kamiennym, gr. 10cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

E₂≥130MPa

E₂≥130MPa

E₂≥130MPa

E₂≥130MPa

Istniejące podłoże pod warstwy konstrukcyjne należy

bezwzględnie doprowadzić do uzyskania E2≥80MPa.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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