przekroj przez nawierzchnie bitumiczng placu

- konstrukcja na istniejgcej podbudowie
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| Istniejgce podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy
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Nazwa . , . . . . . .
inwestycii Utwardzenie placu przy Swietlicy wiejskiej
@ NAWIERZCHNIA AZUROWA @ POBOCZE @ CHODNIK @ OPORNIK BETONOWY w m. Mokre
ptyty azurowe 40x60cm- otwory wypetnione grysem N N
kamiennym, gr. 10cm warstwa z mieszanki niezwigzanej kostka bet. szara typu "cegta" z fazg gr. 8cm )
: -kruszywo tamane 0/16 stab. mech. gr. 5cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm Opornik betonowy 12x25x100cm FORPLAN Sp. zo.0.
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm : 2 i : I. Frydrychowi 13, lok.1 |
. S N . ; niezwi : - - T : Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm Jednostka ul. Frydrychowicza 13, lok. r_ O R P A
gérma w. podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej warstwa z mieszanki niezwigzanej podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos projektowa 85-796 Bydgoszcz —
Caas Kr. famane 0/31,5 stab. mech. gr. zmienna ok. 5cm ~kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm ~kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm
istniejaca warstwa podbudowy z kruszywa spulchniona na  istniejgce podtoze po zaggszczeniu warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem ;
glebc:I?oéé minimun‘: 5cm wragz profiloyv\\;vanig)m hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15¢cm 10 : Inwestor Gmina Dabrowa
4) CIEK Z KOSTKI BETONOWE. P 5 - OBRZEZE BETONOWE ul. Kasztanowa 16
istniejgce podtoze po zageszczeniu 88-306 Dgbrowa
@ NAWIERZCHNIA AZUROWA- wzmocnienie kostka bet. grafitowa typu "cegta” z faza gr. 8cm @ CHODNIK DO PRZELOZENIA obrzeze betonowe 8x30 cm Zespot Funkcja: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm autorski: upr. bud. do projektowana i
ptyty azurowe 40x60cm- otwory wypetnione grysem ' © ' istnieiaca kostka betonowa ; b C12/15 10 Proiektant mgr inz. Kierowania robotami budowlanymi bez
kamiennym, gr. 10cm tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 20 cm pods:/’:ka com. - piask. 14 gr. min. 5 om awa betonowa Z oporem gr. 19c¢m d tukasz Szymezak | gemiceet wspecaetd drogone
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm — db. S .h.d k - I
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos Q CIEK PREFABRYKOWANY istnijaca podbudowa chodnika po ewentualnym
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 9cm o dosypaniu kruszywa i wyprofilowaniu N
L. . . azwa
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Ceos korytko Sciekowe ptytkie (odwrécone) 33x30x10cm ) rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
-kruszywo tamane 0/63 stab. mech. gr. 16cm korytko $ciekowe ptytkie 33x30x10xm @ ZIELEN
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm ) N o _
hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm tawa betonowa z betonu C12/15 ar. 20 cm siew tran na warstwie ziemi urOdzaJneJ' ar. 10cm Data: Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:| Strona:
istniejace podioze po zageszczeniu istniejace podioze po zaggszczeniu 04.2024 DT DROGOWA 1:25 3
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