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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ze wskazaniem czesci inwestycji objetej przedmiotem zamdwienia

1. Przedmiot inwestycji

1.1.

1.2.

13

2.

2.1

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Temat: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na realizacji parku w
Staboszewku (VII1)
Lokalizacja: dz.nr78/4
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Mogilenski
Obreb ewidencyjny: Mokre [Nr 0006]
Jednostka ewidencyjna: Dgbrowa [040901_2]

. Inwestor: Gmina Dgbrowa

ul. Kasztanowa 16
88-306 Dgbrowa

Podstawa opracowania

Decyzja nr 25 z dnia 22 listopada 2022r. ustalajgca warunki zabudowy na rzecz Gminy Dgbrowa ul.
Kasztanowa 16, 88-306 Dagbrowa, dla zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegajgcej na
realizacji parku w Staboszewku, na terenie dziatki nr 78/4 obreb Mokre, gm. Dgbrowa,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 terenu objetego przedmiotem opracowania,
Inwentaryzacja parku i drzewostanu, analiza historyczno-przestrzenna, analiza dendrochronologiczna,
gospodarka drzewostanem. Opracowanie: mgr inz. arch. kraj. Weronika Andrzejczak, mgr Katarzyna
Czarny,

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia z jednostkami opiniujgcymi.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegajgca na realizacji
parku w Staboszewku. Projekt stworzono w celu przywrdcenia charakteru i Swietnosci zabytkowego
parku, w oparciu o przeprowadzone analizy przy uwzglednieniu wytycznych konserwatorskich. Park
bedzie petnit funkcje rekreacyjne.

Opracowanie swoim zasiegiem obejmuje wiekszg czes¢ dziatki ewidencyjnej 78/4 nalezgcej do gminy
Dabrowa. Z granic opracowania wytgczony zostat potudnio-zachodni fragment dziatki w ktorym
znajdujg sie dziatki prywatne, niegdys wchodzgce w sktad zatozenia dworkowo-folwarczno-parkowego.
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Park w Staboszewku ze wzgledu na swojg lokalizacje oraz wazny punkt historyczny stanowi istotne
miejsce nie tylko w skali miejscowej ale i catej gminy.

Nawigzujac do historycznego uktadu, zachowano swobodny uktad Sciezek. Gtéwne wejscie oraz wjazd
na teren parku stanowi zachowana historyczna brama zlokalizowana w pdtnocnej czesci parku.
Odtwarza sie podjazd prowadzacy od gtéwnej bramy do frontu dworu. Wzdtuz drogi projektuje sie
szpaler drzew.

Na terenie parku wydzielono przestrzenie o roznych funkcjach. Planuje sie odtworzenie kiedys
istniejgcego stawu przy ktorym zaprojektowano podest drewniany- scene ktéra bedzie petnita funkcje
teatru letniego. Naprzeciwko sceny, po drugiej stronie stawu zaprojektowano miejsce na widownie-
miejsce do siedzenia uksztattowanie na spadku terenu.

W  potudniowo-wschodniej czesci parku, na uboczu wydzielono cze$¢ przyrodnicza, gdzie
zaprojektowano strefe edukacji o owadach, hotelem dla owaddw i tablicami edukacyjnymi.

Po drugiej stronie parku- w pétnocnej czesci zaprojektowano miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji
dla dzieci i mtodziezy: plac zabaw oraz sitownie zewnetrzng. Miejsce to jest odizolowane gestg zielenig
od pozostatej czesci parku.

Wzdtuz osi prowadzacej od poétnocnej bramy parku do elementu centralnego- ronda z nasadzeniami
zaprojektowano przestrzen do biernego wypoczynku. Jest ona oddzielona od strefy aktywnego
wypoczynku alejg wysokich drzew, ktérg planuje sie uzupetni¢ dodatkowymi nowymi nasadzeniami
krzewow. Planuje sie wydzielenie strefy ze stotami do gry w szachy oraz miejsca wypoczynku z fawkami
otoczonymi kwiatami.

Zaprojektowano zacienione miejsca wypoczynku w postaci drewnianych altan przy ktérych planuje sie
nasadzenia roz.

Na terenie catego parku powstang alejki nawigzujgce do historycznego uktadu, ktérych celem bedzie
kanalizacja ruchu pieszego na terenie parku oraz ochrona runa parkowego. Sciezkom towarzyszy¢ beda
elementy matej architektury (tablice edukacyjne, informacyjne, latarnie, tawki i kosze na smieci).

Zakresem inwestycji objeto:
1. Uktad komunikacyjny i nawierzchnie terenu
(do pdzniejszej realizacji)
(do pdzniejszej realizacji)
(do pdzniejszej realizacji)

(do pdziniejszej realizacji)

pdzniejszej realizacji)
7. Plac zabaw (nawierzchnia i czesciowe wyposazenie)
8. Sitownia zewnetrzna (nawierzchnia i przeniesienie obecnego wyposazenia z montazem)
9. Rewitalizacja stawu (wykarczowanie oraz przygotowanie geometrii stawu)

11. Oswietlenie parku (czesciowe)
(do pdzniejszej realizacji)
13. Instalacja elektryczna
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Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

W pierwszym etapie nalezy usung¢ istniejgce wyposazanie: tawki, kosze na $mieci, wyposazenie placu
zabaw i urzadzenia sitowni zewnetrzne;.

Rozwigzania funkcjonalne i forma projektowanych elementéw zagospodarowania:

Uktad komunikacyjny i nawierzchnia
Uktad komunikacyjny zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby wykluczyé wycinke drzew
wystepujgcych na terenie parku oraz nawigzaé do historycznego uktadu.

4.1.1. Scieiki piesze

Zaprojektowano Sciezki piesze o szerokosci 1,5m. Wyjatek stanowi szerszy fragment $ciezki w pdtnocnej
czesci parku, ktéra stanowi obejscie parku oraz moze petni¢ funkcje dojazdu technicznego do sceny
plenerowej zlokalizowanej przy stawie. Plan $ciezek wedtug rysunku , Projekt zagospodarowania”. Sciezki
piesze zaprojektowano z nawierzchni mineralnej z kruszywa.

Zakres $ciezek przeznaczonych do realizacji oznaczono w planie zagospodarowania terenu.

Nawierzchnia Sciezek pieszych- mineralna, wodoprzepuszczalna. Warstwy:

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji 0/8mm, UF15, LF8, OC90,
SEmin 35, LA40, F4, gr. 3cm

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji 0/16mm, UF15, LF8, OC90,
SEmin 35, LA40, F4, gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji
0/31,5mm, UF9, LFnr, OC90, SEmin 45, LA35, F4, CBR min 80%, gr. 15cm

W przypadku drogi technicznej (pétnocne obejscie parku):

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji 0/8mm, UF15, LF8, OC90,
SEmin 35, LA40, F4, gr. 3cm

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji 0/16mm, UF15, LF8, OC90,
SEmin 35, LA4Q, F4, gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji
0/31,5mm, UF9, LFnr, OC90, SEmin 45, LA35, F4, CBR min 80%, gr. 20cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4MPa, gr. min. 15cm w zaleznosci
o warunkéw gruntowych (dla G2-15m, dla G3-22cm, dla G4-30cm)

Kazda z warstw musi by¢ uktadana uktadarka / rozscietaczem, ktéry zapewni rownomierny rozktad
mieszanki i nie dopusci do rozsegregowania kruszywa podczas uktadania, catos¢ musi by¢ zawatowana
samojezdnym walcem chodnikowym.
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4.1.2. Droga

Odtwarza sie podjazd prowadzacy od gtéwnej bramy do frontu dworu. Szerokos¢ drogi 4,6m. Droga
zakonczona jest rondem o szerokosci pasa 3,5m. Rondo z nasadzeniami jest gtownym
i centralnym punktem zlokalizowanym w osi wejscia do budynku.

Warstwy drogi:

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji 0/8mm, UF15, LF8, OC90,
SEmin 35, LA40, F4, gr. 3cm

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji 0/16mm, UF15, LF8, OC90,
SEmin 35, LA40, F4, gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji
0/31,5mm, UF9, LFnr, OC90, SEmin 45, LA35, F4, CBR min 80%, gr. 20cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4MPa, gr. min. 15cm w zaleznosci
o warunkéw gruntowych (dla G2-15m, dla G3-22cm, dla G4-30cm)

Kazda z warstw musi by¢ uktadana uktadarky / rozécietaczem, ktéry zapewni réwnomierny rozktad
mieszanki i nie dopusci do rozsegregowania kruszywa podczas uktadania, catos¢ musi by¢ zawatowana
samojezdnym walcem chodnikowym.

Parking:

Zaprojektowano 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla 0sdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x
5m — zgodnie z wymaganiami decyzji nr 25 z dnia 22.11.2022r. ustalajgcej warunki zabudowy (minimum
3 miejsca parkingowe).

4.1.3. Nawierzchnia placu zabaw i sitowni zewnetrznej
Nawierzchnie placu zabaw i sitowni zewnetrznej zaprojektowano jako wiérowg
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z kompozytowych desek tarasowych na legarach. Gtowny uktad nosny tworzg legary systemowe
oparte i mocowane do betonowego fundamentu punktowego w rozstawie 90-140cm. Wzdtuz szczytu
i fragmentu krétszych bokéw sceny zaprojektowano drewniang balustrade o wysokosci 90cm.
Drewniane stupy balustrady mocowane za pomocg stalowych, dystansowych tgcznikow
montazowych. Stopy montazowe kotwione do fundamentu punktowego.

Charakterystyczne parametry:

Maksymalna szerokos$¢: 10 m
Maksymalna dtugos¢: 5,6 m
Wymiary podestu-sceny: 10x5 m
Maksymalna wysokos$¢ sceny: 0,45 m
Powierzchnia sceny: 50 m2

Elementy systemu:

1.1 Deska tarasowa wymiar 150 x 21 mm

1.2 Legar systemowy na fundament punktowy wymiar 50 x 30 mm
1.3 Listwa cokotowa wymiar 70 x 10 mm

1.4 Klips montazowy

1.5 Klips startowy

1.6 Wkret nierdzewny

1.8 Sruba do betonu M10x120 (do fundamentu punktowego)

1.9 Aluminiowy tgcznik katowy do legara

Montaz legarow:

Dane konstrukcyjno-materiatowe

Legary nalezy kotwi¢ za pomocg $rub do betonu bezposrednio ,na przestrzat” legara w beton.

Do zniwelowania réznic wysokosci przy poziomowaniu systemow, stosuje sie kliny i stopy poziomujace
w potgczeniu z materiatem kompozytowym (dodatkowe legary, listwy oraz fragmenty desek). Przy
uktadaniu legarow nalezy zniwelowac spadek podfoza do 0,5% poprzez zastosowanie podktadek
poziomujgcych pod legary.

Na obrzezu sceny legary systemowe nalezy utozy¢ w taki sposob, aby stanowity element do
zamocowania listwy wykonczeniowej, dbajgc rowniez o to aby deska tarasowa nie byta przewieszona
poza ten legar wiecej niz 2cm.

Montaz desek:

Deski tarasowe z Kompozytu Drewna nalezy montowac do systemowych legaréw za pomoca klipséw
montazowych i wkretow ze stali nierdzewnej. Przed zamontowaniem pierwszej deski, do legarow
systemowych nalezy przykrecic klipsy startowe.

Kolejno montowane deski tarasowe powinny by¢ wcisniete w klipsa montazowego deski poprzedniej,
jednakze bez dociskania go sit3, a nastepnie przycisniete i dokrecone kolejnym klipsem. Silne
dociskanie desek do klipsow spowoduje zbyt spdjne potaczenie deska - klips, czego nastepstwem
moze by¢ deformacja i uszkodzenie deski.
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Jesli wymagane jest tgczenie desek po dtugosci, legary pod deskami powinny sie znajdowac na obu
koncach tgczonych desek, a klips montazowy powinien by¢ oddzielny dla kazdej z tgczonych desek.
taczenie desek po dtugosci nalezy wykonac z naprzemiennym, minimum 80cm przesunieciem. Deski
tarasowe nalezy uktadac ryflowang (antyposlizgowg) powierzchnig do gory, prostopadle do legardw.
Konce desek tarasowych powinny by¢ podparte legarem i do niego przykrecone za pomocg klipsa
montazowego. Maksymalna dtugosc przewieszenia korica deski poza legar nie powinna przekraczac
3cm. Ostatnig deske / pierwszg z brzegu nalezy przymocowac do legara wkretem pod odpowiednim
katem, po uprzednim nawierceniu w desce otworu o S$rednicy wiekszej niz Srednica wkreta
montazowego.

Wykonczenie:

Czoto wykonczy¢ deskg wykonczeniows, licujac jg z gérng krawedzig deski kompozytowe;j

i przykrecajac do brzegu odpowiednio przygotowanej podkonstrukcji legarowej. Przed jakimkolwiek
wykonczeniem, gdy listwy tarasu zostaty juz zamocowane, nalezy wyréwnac koncéwki przy pomocy
pity tarczowej i linijki. Tolerancja dtugosci listew wynosi +/— 1 cm. Deska jest mocowana do legaréw
przy pomocy specjalnych wkretéw kompozytowych Nalezy zachowad 5-milimetrowy przeswit
wzdtuzny na koricach. Nie uzywac gwozdzi.

Montaz stopni:
Legary systemowe nalezy przymocowac do podtoza kotkami szybkiego montazu, analogicznie do

montazu legarow w rozstawie co 40cm miedzy ich krawedziami. Montaz schoddw rozpoczynamy od
przymocowania klipséw startowych, ktére stanowi¢ bedga nastepnie podstawe podstopni.

Deske podstopnia osadzamy w ten sposéb aby deska stopnia nachodzita na nia.

Goérng krawed? deski podstopnia zabezpieczamy za pomocg wkretéw, pod odpowiednim katem.
Jezeli wysokos¢ podstopnia wymaga montazu dwdch desek nalezy je taczy¢ za pomoca klipsow
taczacych, analogicznie jak w przypadku montazu tarasu.

Po zamocowaniu podstopni nalezy rozpoczgé montaz klipséw startowych do poziomo osadzonych
legarow. Kazdg kolejng deske stanowigcg stopien fgczymy klipsem tgczgcym,

przykrecanym wkretem do poziomo osadzonego legara. Deske podstopnia mocujemy wkretami i
ostaniamy listwg cokotowg, dokrecajac jg do deski i licujgc ich gdérne krawedzie. Koricowg deske
stopnia zabezpieczamy wkrecajgc wkret pod odpowiednim katem, analogicznie do poprzednich
sytuacji. Listwy cokotowe nalezy potgczy¢ po uprzednim przycieciu pod katem 45 st.

Czyszczenie i konserwacja:

Kompozyt Drewna nie wymaga szczegdlnego zabezpieczania ani konserwacji. W celu zapewnienia
odpowiedniego odptywu wody oraz przeptywu powietrza nalezy nie dopuszczaé¢ do zatykania sie
przestrzeni miedzy deskami. Kompozyt Drewna czysci sie tatwo przy uzyciu domowych sSrodkdéw
czyszczacych. Do czyszczenia kompozytu NIE STOSUJE SIE maszyn czyszczgcych. Najlepszy efekt
czyszczenia uzyska¢ mozna uzywajac myjki cisnieniowej przy max. 80 barach. Plamy z ttuszczu lub oleju
usuna¢ najszybciej jak to mozliwe, nie dopuszczajac do ich wyschniecia, przy uzyciu podstawowych
detergentow i cieptej wody. Przy szczegdlnie mocnych zabrudzeniach, nalezy stosowa¢ miedziang
szczotke druciang lub papier Scierny, czysci¢ zgodnie z

kierunkiem bruzd na desce. W wyjatkowych przypadkach dopuszczalne jest uzywanie
rozpuszczalnikéw, jednakze po uprzednim sprawdzeniu ich dziatania w miejscu mato widocznym.
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4.6.6.

LEKCJA DENDROLOGIHI ' 4
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4.6.7.
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4.6.9.

4.7. Plac zabaw

4.7.1. Plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni wiérowej, wykonany z drewna. Teren placu zabaw
odizolowano od Sciezek pieszych nasadzeniami krzewdw, wyznaczajgc w ten sposob jego
obszar. Powierzchnia placu zabaw 220m?2.

Proponuje sie wykorzystanie nastepujgcych urzadzen zabawowych (producent Vinci Play):
- zestaw integracyjny ROBINIA RB1203

- zestaw wielofunkcyjny ROBINIA RB1216

- drabinka ROBINIA RB1285

- kiwak ROBINIA RB1363

- hustawka ROBINIA RB1422

Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacje nawierzchni i dwdch elementéw wyposazenia placu zabaw:
- drabinka ROBINIA RB1285
- kiwak ROBINIA RB1363
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ROBINIA RB1203

Zestaw Integracyjny jest przeznaczony do zabawy integracyjnej dla wszystkich dzieci, takze tych

poruszajgcych sie przy pomocy wdzka.

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,
odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych,

Podesty/platformy z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Dachy, ostony i siedziska wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawedzi,
odpornego na warunki atmosferyczne

Drzwiczki z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,

Okienka wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,

Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

,Gtuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HPL; instalacja pod gruntem z
tworzywa sztucznego,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,
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Diugos¢ 270 cm
Szerokos¢ 270 cm
Wysokos¢ catkowita 220 cm
Grupa wiekowa 1+ lat

llos¢ dzieci 9 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 26,3 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm
Wysokos¢ podestow 25 cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN

1176-1:2017-12

Masa najciezszej czesci 58 kg

Wymiar najwiekszej czesci 250x18x18 cm
Dostepnosc czesci zamiennych TAK

Czas montazu 35h
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ROBINIA RB1216

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o Srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,
odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych,

Podesty/platformy z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Dachy wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawedzi, odpornego na warunki
atmosferyczne,

Ostony wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawedzi, odpornego na warunki
atmosferyczne

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej,

Okienka wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,

Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

i stali nierdzewnej,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z aluminium, stali
nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,
tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
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— Drazki ze stali nierdzewnej,
— Sruby ze stali nierdzewne;j i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

— Wkrety ze stali nierdzewnej,

1040 Dtugosc 680 cm
. 680 _ Szerokosé 680 cm
= Wysokos¢ catkowita 355 cm
o
= Grupa wiekowa 5+ lat
HIC 64
/] ogm | HIC175 llo¢ dzieci 28 dzieci
/ ] / ok HIC 147
|/ % Strefa bezpieczenstwa 61,5 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 238 cm
Wysokos¢ podestow 120 cm

HIC 170 i 189
6,5m 19m?

1020

Zgodnos¢ z norma PN-EN

1176-1:2017-12

Masa najciezszej czesci

90 kg

Wymiar najwiekszej czesci

390x18x18 cm

Dostepnos¢ czesci zamiennych

TAK

Czas montazu

8,0h

355




ROBINIA RB1285

Specyfikacja materiatowa:
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krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

—  Wkrety ze stali nierdzewnej,

170

- hY
HIC 175 \
/ 18,7 me \

L 170

170 !

-
170
—

175

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

Dtugosc

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z aluminium, stali

175 cm
Szerokos¢ 83 cm
Wysokosc catkowita 175 cm
Grupa wiekowa 3-14 lat
llos¢ dzieci 3 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 18,7 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 175 cm

Zgodnosé z norma PN-EN

1176-1:2017-12

Masa najciezszej czesci

65 kg

Wymiar najwiekszej czesci

280x18x18 cm

Dostepnosc czesci zamiennych

TAK

Czas montazu

1h
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ROBINIE RB1363

A

p§ |

— Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o Srednicy ~ 22 cm bez ostrych krawedzi,

Specyfikacja materiatowa

odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych,

— Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

— Elementy kolorowe wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
— Oknai/lub elementy wykonane z poliweglanu,

— Elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,

— Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,

— Uchwyty ze stali nierdzewnej,

— Whkrety ze stali nierdzewnej,

* > Dhugosé 84 cm
o8 o —
e S Szerokos¢ 40 cm
//”‘ T
-~ Wysokos¢ catkowita 84 cm
/ HIC <60
/ s Wl Grupa wiekowa 1-12lat
jr' \ llos¢ dzieci 1 dzieci
II Ill . 3
| '| Strefa bezpieczenstwa 11,1 m2
—,
y 150 5 = |« 150 N QI g Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm
i i Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12
|
1 II
'\ .."I Masa najciezszej czesci 22 kg
: /
\- 2 i Wymiar najwiekszej czesci 73x22x22 cm
= /
\ / Dostepnosc czesci zamiennych TAK
-
T " - | Czas montazu 1h
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ROBINIA RB1422

Specyfikacja materiatowa

— Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o Srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,

odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych,

— Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

— Atestowane, bezpieczne siedziska,

— tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
— Zawiesia ze stali nierdzewnej,

— Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub éruby ze stali nierdzewnej,

740 Dtugost 205 cm
« >
Szerokosé 370 cm
4+ Wysokos¢ catkowita 238 cm
A
HIC 130 Grupa wiekowa 1-3/3-14 lat
21,5m?
llos¢ dzieci 2 dzieci
E E Strefa bezpieczenstwa 21,5 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 130 cm

Zgodnosc z norma PN-EN

1176-1:2017-12

Masa najciezszej czesci 72 kg

Wymiar najwiekszej czesci 310x18x18 cm
Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK

Czas montazu 2h

MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z normg PN-EN 1176-1 : 2009, PN-EN
1176-7 : 2009, PN- EN 1177 : 2009 oraz instrukcjg producenta.

Instalowanie

— Woyposazenie nalezy instalowaé w bezpieczny sposéb, zgodnie z przepisami budowlanymi i

dotyczacymi bezpieczenistwa.

— Nalezy dokona¢ instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren budowy.
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— W razie koniecznosci sktadowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami niepowotanymi,
utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw
eksploatacji.

— Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez
ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o zakazie korzystania z
urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktére sg betonowane w
gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg by¢ uzytkowane nie wczesniej niz
po uptywie 7 dni od zamontowania.

—  Po zakonczeniu montazu nalezy usungé pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzgdzenia
do uzytku.

/ metalowy stupek

i i znak poziomu
powierzchnia zabawy
(powierzchnia gruntu) // podstawowego

gorna czesc min. 200mm - 300mm
fundamentu \ l
fundament —\

Schemat fundamentowania

Przed montazem wszystkie elementy rozmieszczane sg na terenie przeznaczonym na zabudowe w taki
sposodb, aby utrzymane byty odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami zapewniajgce zachowanie stref
bezpieczenstwa- strefa bezpieczenstwa kazdego z urzadzen jest podana w Instrukcji uzytkowania
dostarczonej przez producenta urzadzen. Strefy bezpieczenstwa urzadzen, w ktérych wystepuje ruch
wymuszony (hustawki, karuzele, zjezdzalnie, $lizgi strazackie itp.) w zadnym wypadku nie moga na siebie
zachodzi¢.

Ewentualne zachodzenie stref musi by¢ zgodne z wymaganiami norm PN-EN 1176.

Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ zgodnie z planem zagospodarowania.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac poprzez betonowanie zgodnie z normg PN-EN 1177.
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4.8. Sitownia zewnetrzna

Sitownia zewnetrzna bedzie sktada¢ sie w wiekszosci z urzadzen juz posiadanych przez inwestora, ktére
obecnie znajdujg sie w innej czesci parku. Zestaw urzadzen bedzie przeniesiony do nowej lokalizacji sitowni
plenerowej (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu) i bedzie doposazony o poziomg drabinke do
¢wiczen. Powierzchnia sitowni zewnetrznej 80m?.

Urzadzenia beda zainstalowane na bezpiecznej nawierzchni wiérowej.

Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacje nawierzchni oraz przeniesienie elementdw znajdujgcych sie w innej
czesci parku.

Posiadane wyposazenie— sprzet ,Fit Park” przeniesiony z innej czesci parku:
1. BIEGACZ | ORBITREK FIT BO4 | FIT B11

2. ROWER | JEZDZIEC FIT D25 | FIT D15

3. WIOSLARZ FIT D31

Dodatkowe wyposazenie:

DRABINKA POZIOMA FIT SO6

Wymiary: 220x220x100cm, montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem ,,Plac
zabaw, sitownia — rzut”.

Posiadane wyposazenie— sprzet przeniesiony z innej czesci parku:
1. BIEGACZ I ORBITREK FIT BO4 | FIT B11

e

BIEGACZ: Urzadzenie do wzmacniania miesni nég i bioder, imituje ruch biegu przy minimalnym obcigzeniu
stawodw.

ORBITREK: Urzadzenie wzmacnia partie miesniowe gornych i dolnych czesci ciata. Aktywuje ruch bioder,
barkéw, ramion oraz nég. Trening ogdlnorozwojowy, imituje jazde na nartach.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Wymiary urzgdzenia: wysokos¢ 2000 mm, szerokosé: 830 mm, dtugosé: 3583 mm
Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3830 mm, dtugos¢ 6583 mm

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowe;j tabliczki znamionowej
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e Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A
e Opis techniczny zestawu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatéw:
- rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium
- siedziska i oparcia ze stali
- siedziska ruchome
- uchwyty i raczki z polichlorku winylu
- tozyska typu zamknietego, NSK
- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm
- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne
e Zastosowano nastepujgce materiaty:
- stal: St/R35
- beton: B30/B25
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.
* Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN
957-9:2005, PN-EN 1090
- Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B
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2. ROWER | JEZDZIEC FIT D25 | FIT D15

i
:_

ROWER: Urzadzenie wzmacnia miesnie brzucha, nég i ragk, aktywuje ruch nadgarstkéw, tokci i ramion. Jest
szczegolnie polecany dla oséb starszych, ktdre nie mogg czynnie uprawiac jazdy na rowerze.
JEZDZIEC: Urzadzenie wptywa na rozwdj mieéni brzucha, plecéw i klatki piersiowej

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
Wymiary urzadzenia: wysokos$¢ 2000 mm, szeroko$é: 666 mm, dtugosc: 2847 mm
Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3666 mm, dtugos¢ 5847 mm
* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
e Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A
* Opis techniczny zestawu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatow:
- rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium
- naktadka zeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- siedziska ruchome
- uchwyty i raczki z polichlorku winylu
- tozyska typu zamknietego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne
e Zastosowano nastepujgce materiaty:
- stal: St/R35
- beton: B30/B25
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.
* Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
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- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN
957-9:2003, PN-EN 1090
- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

3. WIOSLARZ FIT D31

Urzadzenie wzmacnia miesnie ndg, brzucha, klatki piersiowej, ramion i gérnej partii plecéw. Trening na
wioslarzu to takze mniej intensywne ¢wiczenia na nogi. Jest to popularne ¢wiczenie wsréd zawodowych
ptywakéw i wioslarzy. Urzadzenie posiada ruchom siedzisko.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 2000 mm, szeroko$é: 1590 mm, dtugosé: 2068 mm
Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szeroko$¢ 4590 mm, dtugos¢ 5068 mm
* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
e Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A
 Opis techniczny zestawu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatow:
- rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium
- naktadka zeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- siedziska ruchome
- uchwyty i raczki z polichlorku winylu
- fozyska typu zamknietego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne
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e Zastosowano nastepujace materiaty:
- stal: St/R35
- beton: B30/B25
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.
* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN
957-9:2005, PN-EN 1090
- Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

Dodatkowe wyposazenie:
DRABINKA POZIOMA FIT SO6\

Wymiary: 2200x2200x1000

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Przedziat wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140cm

Strefa bezpieczenstwa: 5000 x 6200- Strefy poszczegdlnych urzadzen mogg na siebie nachodzi¢

Funkcja urzadzenia:

Wzmacniajgca: miesnie klatki piersiowej, plecow, ramion, barkéw i brzucha.

Poprawiajgca: koordynacja ruchowa, zmyst réwnowagi.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie
Sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, grubos¢ scianki 4 mm, drazki o Srednicy 48,3 i

porecze o Srednicy 42,4 mm, grubos¢ Scianki 3,2mm.
Fundamentowanie: stupy zagtebione na 105 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu B25 o

wymiarach zgodnych z kartg techniczna.
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4.9. Odtworzenie stawu
Na dziatce znajduje sie zagtebienie w terenie w ktorym wedtug dokumentacji archiwalnej kiedys byt staw.
Planuje sie przywrdcenie w tym miejscu stawu.

,W”- lokalizacja stawu wedtug zrédfa archiwalnego. Zrédto: karta ewidencyjna zabytku- Zespét folwarczny

Przedmiot zamowienia obejmuje wykarczowanie oraz przygotowanie geometrii stawu.

Zaktada sie gtebokos¢ stawu do okoto 2m. Powierzchnia stawu okoto 300m?2. Ksztatt obrysu stawu
nieregularny. Po uksztattowaniu niecki dno wykopu oczyscic¢ z kamieni, korzeni i wszelkich innych
zanieczyszczen i doktadnie zagescic
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4.10.
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4.11. Odwietlenie parku
Projektuje sie oswietlenie parku przy alejkach stylizowanymi latarniami parkowymi oraz o$wietlenie altan
montowane pod konstrukcjg azurowego zadaszenia altan. Lokalizacja oraz zakres poszczegdlnych opraw

o$wietleniowych wchodzacych w zakres objety przedmiotem zamoéwienia wskazana na planie
zagospodarowania terenu.

Projektuje sie trzy rodzaje oswietlenia:

OZNACZENIE | ILOSC | NAZWA
NA PZT
6 OSWIETLENIE ALTAN, MOCOWANE OD SPODU ZADASZENIA, OPRAWA
,PLAFON” CALLA LB LED 350 ED 1150Im/830 IP65 biaty

13 | LATARNIA PARKOWA, OPRAWA LUCERA LED ED 2700Im/730 IP66 O3 czarny Il kl.
KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA
sy oy A G~

23 | LATARNIA PARKOWA, OPRAWA LUCERA LED ED 2650Im/730 IP66 O6 czarny I kl.
KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA
Eg::;?i]ﬁcdikrrl___)ﬁ 2 Iy,

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja oswietlenia oznaczonego na planie zagospodarowania terenu
numerami: 2,3,4,5,12,13,14,16,17,18,19, 21, 29
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Oprawa oswietleniowa parkowa LUCERA LED producenta LUG Light Factory.

DANE MECHANICZNE

Montaz: na stupie p48/60/76mm (Swieci w dobt), przy pomocy uchwytéw (do zamdwienia osobno)
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,091 m?

Kolor: czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawnos¢ zasilacza: 93%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédfo swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: ED, DALI, ZHAGA D4i, NEMA

Przytacze elektryczne: przewdd max 2x1,5 mm?, przewdd max 4x1,5 mm?

DANE OPTYCZNE

Sposdb swiecenia: bezposredni
Typ optyki: 01, 02, 03, 04, 05, 06
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DANE OGOLNE

Zywotnos¢ (L90B10): 100 000 h

Zakres temperatury pracy:-40C ... +50C

Dostepne na zamodwienie: klosz szklany (opalowy, przezroczysty, strukturalny), ztgcze gazowe gwint 3/4”,
wersja o podwyzszonej odpornosci korozyjnej zgodna z klasg C5-M,

przedtuzenie gwarancji do 10 lat

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: alejki spacerowe, drogi, dworce, fasady, osiedla mieszkaniowe, parki, parkingi, place zabaw,
promenady, drogi gminne, drogi miejskie, drogi osiedlowe

Informacje dodatkowe: oprawa w wersji standardowe]j posiada odpornos¢ korozyjng zgodng z klasg C3
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowig czesci oprawy
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4.12. Ogrodzenie parku
Przedmiotem zamdwienia jest odnowienie i remont bramy wjazdowej na teren parku.
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lyne w olorze josny bez RAL 9000 orzesty ogeodzenione, furtee - stolowe w kolorze czarmym RAL 801

o
5. Charakterystyczne parametry
Parametry techniczne Powierzchnia Zapis decyzji WZ
- powierzchnia placu zabaw 220 m? ,dopuszcza sie budowe placu zabaw o pow. do 220m?”
- powierzchnia sitowni 80 m? »,dopuszcza sie budowe sitowni zewnetrznej o pow. do
zewnetrznej 80m?”
- powierzchnia sceny 50 m? ,dopuszcza sie budowe sceny o pow. do 50m?”
- powierzchnia istniejgcej 125 m? -

altany

- powierzchnia projektowanych | 87 m?(3 szt.) | ,dopuszcza sie budowe trzech altan drewnianych”

altan

- istniejgce schody zewnetrzne 103,5 m? -

- powierzchnia tymczasowego 47,8 m? ,dopuszcza sie budowe tarasu drewnianego o pow. do
tarasu drewnianego 55m?”

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r,, Poz. 463) teren projektowanej inwestycji zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Po uwzglednieniu wynikdow badan podtoza gruntowego ustala
sie | kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych dla realizacji projektowanych
obiektow.

7. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Park dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13-12-2006 r.,, w tym oséb starszych.
Projektowany ukfad komunikacyjny dostosowany zostat do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
rowerzystow, rodzicow z wdzkami dzieciecymi oraz oséb starszych.
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Parametry techniczne chrakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposoby odprowadzenia $ciekow.

Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Nie dotyczy.

Przedsiewziecia chronigce Srodowisko.

Odpadki beda gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez odpowiedni zaktad ustug
komunalnych.

Emisja hatasu oraz wibracji.

Projektowane elementy wyposazenia parku nie bedg emitowac szczegdlnych hataséw i wibracji
wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne.
Projektowane elementy parku nie spowodujg wiekszego zacienienia otoczenia. Zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.1422) odlegtos¢ budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwiaé¢ naturalne
o$wietlenie tych pomieszcze - co uznaje sie za spetnione, gdyz miedzy ramionami kata 60°,
wyznaczonego w ptaszczyZnie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany
na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku
ani obiekt przestaniajgcy. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécernn ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy parku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy azurowymi altanami i utwardzeniami.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature.
Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
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10.1. Dane architektoniczno-budowlane

Altana typowa 0 wymiarach 2x3,5m:

Altana ogrodowa wykonana z tarcicy drewnianej, do samodzielnego ztozenia. Projektuje sie dwie
drewniane altany przeznaczone do wypoczynku.

Altana o wymiarach 2 x 3,5m. Wysoko$¢ 2,42m. Powierzchnia zabudowy: 7m?2.

il

Altana tukowa o szerokosci 4,2m i dtugosci tuku 21,5m:

Altana ogrodowa wykonana z tarcicy drewnianej, do samodzielnego ztozenia. tgczona na komorowo
suszone dyble debowe i metalowe wkrety ciesielskie. Fundament punktowy - wg projektu konstrukcji

— na odpowiednio przygotowanym gruncie (prefabrykaty betonowe osadzone w gruncie oraz
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10.2. Wyposazenie techniczne:
Park bedzie wyposazony w:
- instalacje elektryczng, wg projektu branzowego,

11. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotem wyposazenie parku projektowane jest na terenie dziatki nr 78/4 w miejscowosci
Staboszewko. Nie projektuje sie obiektdw wymagajgcych ochrony przeciwpozarowej.

Powotujgc sie na Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) — zgodnie z §3.1.
projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

12. Uwagi koricowe

12.1. Uzyte materiaty i prefabrykaty winny odpowiadac atestom i ustaleniom odnosnych norm.

12.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

12.3. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy Producentdow zostaty przyjete jako przyktadowe,
na podstawie ktorych zostaty dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny dobér
Producenta materiatéw czy urzadzen zostanie dokonany poprzez Inwestora przy
jednoczesnym zachowaniu parametrow technicznych analogicznych do parametrow
materiatéw i urzadzen podanych jako przyktadowe.

12.4. Wystepujace w projekcie okreslenia materiatow, systemow i technologii za pomoca
znakdéw towarowych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia
parametrow rozwigzan i elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie
stosowanie materiatdow i rozwigzan réwnowaznych, co najmniej o takich samych lub
lepszych parametrach

12.5. Kolorystyka i materiaty okreslone w projekcie sg podane jako przyktadowe. Wykonawca
robét ma obowigzek przedtozenia Inwestorowi wzornikéw koloréw i materiatéw (np. farb)
celem dokonania wyboru i akceptacji przez Inwestora.

(projektant architektury)



