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OPIS DO INFORMACJI BIOZ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACEGO ZAGOSPODAROWANIU
PARKU W StABOSZEWKU.

(DZ. NR 78/4 OBR. MOKRE)

INWESTOR: GMINA DABROWA
UL. KASZTANOWA 16, DABROWA

1. ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

Zakres rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:
- przygotowane terenu i zaplecza budowy,

- wykonanie sieci energetycznej;

— instalacja o$wietlenia terenu,

— wykonanie ciggéw pieszych, drogi,

- budowa sceny, altan drewnianych,

- instalacja fawek,

- instalacja koszy na émieci,

- instalacja placu zabaw, sitowni zewnetrzne;j,

- przygotowanie terenu oraz zasianie trawy przeznaczonej na tereny intensywnie uzytkowane,
= uprzatnigcie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIU OBJETYM INWESTYCJA

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek dworu usytuowany w potudniowo- zachodniej czesci dziatki.
Dworek obecnie jest siedzibg Gminnego Centrum Informacii oraz biblioteki gminnej, a takze miejscem
imprez kulturaino- artystycznych. Czesé budynku przeznaczona jest na mieszkania, obechie
uzytkowane. W poblizu dworu, przy potudniowej granicy parku wybudowana zostata duza zadaszona
altana, stanowigca miejsce rekreacyjne dia okolicznych mieszkaricéw. W jej sgsiedztwie postawiono
sitownie zewnetrzng w postaci kilku urzadzen do éwiczen.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI



Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia
ludzi w zakresie elementéw zagospodarowania terenu.

Sktadowisko materiatdw, zaplecze robét i plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uzgodnié i
sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike rob6t budowlanych wystepujgcych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie rob6t w zakresie niniejszego opracowania stwarza nastepujace
zagrozenia:

-mozliwos¢ upadku mozliwosé wysokoéci powyzej 5m,
-mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych,
-mozliwos¢ porazenia pradem.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy powinni zostaé zapoznani z Planem
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, co po$wiadczajg pisemnie na liscie zatgczonej do planu BiOZ.
Kierownik robét jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okreéleniem podczas szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen,
- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdInie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia,

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chronié ich beda
srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych Srodkach i zasadach ich stosowania,

- poinformowac pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM

Uzgodnic z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz skiadowania materiatéw
niezbgdnych do realizacji prac w sposéb umozliwiajacy prowadzenie pozostatych robét.
Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstgpu 0s6b nieupowaznionych.
ZaopatrzyC pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw bhp.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania
Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robét budowlano-
montazowych.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé¢ obowigzujacych przepiséw bhp, a w szczegdinoéci:

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoblinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401z 2003 r.),

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285 7 1996 r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912, 208.10.99.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.) (zmiana Dz.U.
Nr 82, poz. 930),

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, 21992, Dz. U. Nr 105, poz. 658 z
1998, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.).
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PLAN BIOZ

Informacja dotyczaca planu BIOZ - Instalacje elektryczne

Zakres robét

Prace instalacyjne polega¢ bedg na:

wykonaniu wykopu liniowego i utozeniu kabla wewnetrznej linii zasilajgcej w terenie,
prowadzeniu przewoddw,

montazu tablic rozdzielczych,

montazu i podigczeniu aparatury modutowej w tablicach elektrycznych,
montazu i podfgczeniu opraw o$wietleniowych,

montazu instalacji odgromowej i uziemiajacej,

wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych przewoddw,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiardw dziatania wytgcznikéw réznicowo-pradowych,

pomiardw rezystancji izolacji przewoddéw,

pomiaréw rezystancji uziemienia ochronnego i instalacji odgromowe;j,

prac wykoriczeniowych zewnetrznych.

Przewidywane zagrozenia

upadek z wysokosci — prace na wysokosci na dachu, gtebokie wykopy,

porazenie pragdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne
potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.,

uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace przedmioty oraz na czesciach maszyn bedacych w
ruchu - pity tarczowe i faricuchowe, szlifierki katowe, bruzdownice obracajace sie czeci

betoniarek, zbrojenia, blachy i prety.

Wszystkie zagrozenia wystepuja na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP,

instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy — kierownik lub
wyznaczona osoba,

szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy

szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku
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Swiadectwa odbycia szkolenia znajduj si¢ w aktach osobowych pracownika lub s3 odnotowane w

dzienniku szkoleri BHP na budowie.

4. Wskazania $rodkéw zapobiegajgcych zagrozeniu

— wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczeristwa i higieny
pracy, uzywajac sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie z ich
specyfikacjami,

— wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robét budowlanych,

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z:

— warunkami pozwolenia na budowe,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. V
»Instalacje elektryczne”,

— rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 06.09.2011 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 173/2011 poz. 1034),

— rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120 z 2003r. poz. 1126),

— instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegélnych producentdw.

Przed przystapieniem pracownikdéw do robdt szczegllnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié

szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem do specjalnego

zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawieraé m.in.

nastepujace rubryki:

— data szkolenia,

— nazwisko i imig pracownika poddanego szkoleniu,

— nazwisko, imig oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego szkolenie ze
strony wykonawcy,

— tematyka szkolenia,

— podpis szkolonego,

— podpis szkolgcego.

Wszelkie prace instalacyjne wykonywac przy stwierdzeniu braku obecnoéci napiecia w sieci

elektrycznej. Wykonywanie prac mozliwe jest wytgcznie przez wykwalifikowanych pracownikéw

posiadajgcych uprawnienia do wykonywania robét elektrycznych niskiego napiecia do 1kV oraz
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bedacych w sprawnosci zdrowotnej jak réwniez w stanie wskazujgcym na nie spozycie alkoholu,
posiadajacych odpowiednie techniczne wyposazenie do wykonania robodt elektroinstalacyjnych.
Pracownicy winni mie¢ aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia co do charakteru wykonywanych
robot.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony
wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidtowoécig wykonawstwa robét wykonuje inspektor nadzoru ze
strony inwestora.

Przestrzegaé wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania, montazu itp. W
trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania
materiatéw, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac¢ niepalne ubrania, gaénice

proszkowe [ub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenos$na.

Opracowat:

inz. Jerzy Hatas
UAN-NB-7210/107/84
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen sanitarnych

inz. derzy Halag
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