Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT BRAMY WJAZDOWEJ
1| KNRO0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2
d.1| 2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2*(4*4,00*1,25)+2*(4*4,00%0,90)+2*(2*(3,00* | m2 112,550
3,00)) +2*(0,25* 3,00) +4 * (1,25 * 1,25)
RAZEM 112,550
2| KNR 19-01 | Odbicie luznych tynkéw z zaprawy cementowej z muréw z | m2
d.1| 0703-02 | cegty gotyckiej; przyjeto 15% do obicia i uzupetnienia
analogia
0,15 * poz.1 m2 16,883
RAZEM 16,883
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1]202 1134-02 | 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.2 m2 16,883
RAZEM 16,883
4/ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. il wykonywane recznie | m2
d.1| 0904-01 na Scianach plaskich i powierzchniach poziomych (balkony
i loggie)
poz.3 m2 16,883
RAZEM 16,883
5/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1) 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2*(474,00"1,25)+2*(4*4,00%0,90) +2*(2*(3,00* | m2 104,800
3,00))
RAZEM 104,800
6/ NNRNKB. | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.11202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
27%(0,25* 3,00y + 4 * (1,25 * 1,25) m2 7,750
RAZEM 7,750
7/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - m2
d.1| 1204-04 | beton
2*(4*4,00%1,25)+2*(4*4,00*0,90)+2*(2*(3,00* [ m2 112,550
3,00)) + 2*(0,25* 3,00) +4 * (1,25 * 1,25)
RAZEM 112,550
8 kalk. Odrestaurowanie czap stupow przybramowych szt
d.1|uproszczona
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
9| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1| 1610-01 | wysokos$é do4 m
1,00 kol. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8)
11] KNR 13-16 | Reczne czyszczenie szczotkami bramy wjazdowej m2
d.1| 0101-07
analogia
2*{2,50 * 4,20) m2 21,000
RAZEM 21,000
12[KNR-W 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1] 0210-02 | ftalowymi
analogia
2*(2,50 * 4,20) m2 21,000
RAZEM 21,000
2 UTWARDZENIA
2.1 DROGA Z RONDEM (HanseGrand Royal)
13| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.1| 0114-02 | ziemnych
poz.14 / 10000 ha 0,060
RAZEM 0,060
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14| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.1] 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
599,20 m2 599,200
RAZEM 599,200
15| KNK 2-06 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza w m2
d.2.1] 0103-04 | gruncie kat.lV
poz.14 m2 599,200
RAZEM 599,200
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.1| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 12 cm
0114-06
poz.14 m2 599,200
RAZEM 599,200
17] KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym | m3
d.2.1 0107-01 sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - Srednia
analogia | grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm- warstwa
dynamiczna HanseMineral 0/16 mm
poz.14 * 0,10 m3 59,920
RAZEM 59,920
18| KNR 2-31 | Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowej - m2
d.2.1| 0504-01 | grubos¢ warstwy 4 cm- HanseGrand nawierzchnia
0504-02 | mineralna
analogia
poz.14 m2 599,200
RAZEM 599,200
19| KNR 2-31 | Obrzeza granitowe na podsypce cementowo-piaskowejz | m
d.2.1| 0407-05 | wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
280,00 m 280,000
RAZEM 280,000
20| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod m3
d.2.1| 0402-04 | obrzeze granitowe (0,036 m2)
0,036 * poz.19 m3 10,080
RAZEM 10,080
22 SCIEZKI PIESZE (Hanse Grand Royal)
21| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.2| 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
poz.22 / 10000 ha 0,043
RAZEM 0,043
22| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.2| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
Sciezka do | 260,00 m2 260,000
placu zabaw
Sciezka 170,00 m2 170,000
prowadzagca
do budynku
RAZEM 430,000
23| KNK 2-06 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie poditoza w m2
d.2.2| 0103-04 | gruncie kat.IV
poz.22 m2 430,000
RAZEM 430,000
24| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 12 cm
0114-06
poz.22 m2 430,000
RAZEM 430,000
25| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.2.2| 0107-01 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
analogia | grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 5 cm- warstwa
dynamiczna HanseMineral 0/16 mm
poz.22 * 0,05 m3 21,500
RAZEM 21,500
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26| KNR 2-31 | Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowe;j - m2
d.2.2| 0504-01 grubosc warstwy 3 cm- HanseGrand Royal nawierzchnia
0504-02 | mineralna 0/8mm
analogia
poz.22 m2 430,000
RAZEM 430,000
27| KNR 2-31 | Obrzeza granitowe na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.2| 0407-05 | wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
Sciezka do | 200,00 m 200,000
placu zabaw
Sciezka | 220,00 m 220,000
prowadzaca
do budynku
RAZEM 420,000
28| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.2.2| 0402-04 | obrzeze granitowe (0,036 m2)
0,036 * poz.27 m3 15,120
RAZEM 15,120
3 ELEKRTYKA
31 Oéwietlenie parku
29| KNR 13-14 | Mechaniczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w m3
d.3.1] 1001-05 | gruncie kategorii lll-IV
oswietlenie | 0,80 * 0,80 * 140,00 m3 89,600
sciezki
prowadzacej
do budynku
oswietlenie | 0,80 * 0,80 * 340,00 m3 217,600
Sciezki
prowadzgcej
do placu
zabaw oraz
drogi z
rondem
RAZEM 307,200
30| KNNRS5 [ Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w tunelach recznie m
d.3.1] 0711-02 [ YAKY 5x16mm2
kabel 140,00 + 340,00 m 480,000
oswietlenia
parkowego
RAZEM 480,000
31 KNR 2-33 | Montaz stupow o$wietleniowych o masie pow. 100 kg stup.
d.3.1| 0704-03
oprawa oswietleniowa LUCERA LED ED 2700/m/730 IP66
O3 czarny Il ki,
7,00 stup. 7,000
oprawa oswietleniowa LUCERA LED ED 2650im/730 IP66
o6
13,00 stup. 13,000
RAZEM 20,000
3.2 Rozdzielnice elekiryczne
32| kalk. wiasna | Montaz i uzbrojenie rozdzielnicy TG kpl.
d.3.2
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 STAW-REWITALIZACJA
33| KNR 2-21 | Oczyszczenie dna stawow i basendw z roslin m2
dd4| 0102-01
283,80 m2 283,800
RAZEM 283,800
34| KNR 2-21 | Obsadzenie stawow lub basendw kigczami rosiin wodnych | szt.
d.4( 0416-01 bezposrednio na dnie
120,00 + 50,00 szt. 170,000
RAZEM 170,000
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5 ARCHITEKTURA | WYPOSAZENIE
35 oferta Plac zabaw zgodnie z cennikiem 2024 VINC| PLAY kpl.
d.5
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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