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WYMAGANIA OGOLNE

1  Wstep

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy i odbioru obiektoéw matej archi-
tektury: urzadzen sitowni plenerowej 1 urzadzen zabawowych na terenie dziatki nr 131 w Brodowicach w gminie
Rudna realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Zagospodarowanie terenu wokot swietlicy w Brodowi-
cach”.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia publicznego i za-
warcia umowy na wykonanie prac budowlanych zawartych w projekcie pn. ,,Zagospodarowanie terenu wokot
swietlicy w Brodowicach”.

1.3 Dane ewidencyjne

Obiekt : Budowa obiektow matej architektury.

Dziatka o ewidencyjnym nr 131, obreb 0001 Brodowice

Jednostka ewidencja: 021103 _2 Rudna — gmina.

Powiat lubinski, wojewodztwo dolnoslaskie.

Nazwa zadania inwestycyjnego : ,,Zagospodarowanie terenu wokoét §wietlicy w Brodowicach”.

Inwestor : Gmina Rudna,

1.4  Zakres robot objetych ST

Wytyczne zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogolne dla prac okre§lanych w dokumentacji projekto-
wej, przedmiarze rob6t i majg zastosowanie przy ich wykonywaniu, odbiorze robot bedacych przedmiotami na-
stepujacych specyfikacji :

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

1.5  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN.

1.5.1 Inwestor

Gmina Rudna,

59 — 305 Rudna, Plac Zwyciestwa 15

1.5.2 Uzytkownik

Rada Sotecka w Brodowicach.

1.5.3 Projektant

Uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem opracowan projektowych i uprawniona do wprowadza-
nia zmian w dokumentacji techniczne;j.

1.5.4 Wykonawca

Osoba prawna lub fizyczna wykonujgca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna za jako$¢ robot oraz zgodnosé z
dokumentacjg projektowsg, ST i zaleceniami Inwestora.

1.5.5 Zgloszenie robét.

Procedura administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych i budowe obiektow
zgodnie z Prawem Budowlanym.

1.5.6 Dokumentacja budowy

Dokumentacjg budowy jest zgloszenie robot wraz zalaczong dokumentacjg projektowa.

1.5.7 Teren budowy

Przestrzen w ktorej prowadzone sg prace budowlane.

1.5.8 Specyfikacje techniczne

Zbior wszystkich dokumentoéw technicznych zwiazanych z realizacja budowy, kontrolg i odbiorem poszczegol-
nych elementéw prac budowlanych.

1.5.9 Wynagrodzenie ryczaltowe

Sposob platnosci wynagrodzenia ryczattowego okreslajg warunki kontraktu.

1.5.10 Oznaczenia i skroty

PN-92/B-011111 — Polska Norma z roku 1992 / branza i numer normy
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BN-93/1111-22 — Norma Branzowa z roku 1993 / numer normy

BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy — instrukcja

ITB — Instytut Techniki Budowlanej — instrukcje wydane a dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych

ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

DP — Dokumentacja Projektowa

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wymagania formalno — prawne i ogolne dotyczace zamierzonego zadania inwestycyjnego zostang okreslone w
warunkach umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow i opuszczen w dokumentacji projektowej i
ST.

Po wykryciu bledéw w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora.

1.6.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materialdw, sprzgtu, narzgdzi, transportu i dostaw niezbednych
do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, Dokumentacja Projektowa i ST.

1.6.2 Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji robét tj. od czasu przejecia do czasu przekazania placu budowy Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za ochrong rob6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymy-
wac roboty budowlane do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ utrzymanie
nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy .

1.6.3 ZgodnoS$¢ robot z dokumentacja projektowg

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwesto-
ra ( np. protokoty koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i
sg integralng czeScia umowy a wymagania w nich zawarte sg obowiazujace dla Wykonawcy. Realizacja prac bu-
dowlanych ma by¢ wykonana zgodnie z wymogami wynikajacymi z art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 07.lipca 1994r.
Prawo budowlane, w ktorym wyliczone zostat zesp6t przepisow zaliczanych jako techniczno - budowlane.

W trakcie realizacji robot budowlanych nalezy postugiwac si¢ obowigzujacymi przepisami okreslonymi w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ).

Wykonawca nie moze wykorzystywac istniejacych btgdow w DP lub ich opuszczaé. O ich wykryciu Wykonawca
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek, a w przypadku
powaznych btgdow Inwestor wezwie projektanta do ich usunigcia.

Wszystkie wykonywane roboty i1 dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PN, DP, ST . Dane okreslone w PN,
DP, ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego prze-
dziatu tolerancji .

W sytuacji gdy roboty lub uzyte materiaty dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie b¢dg zgodne z PN, DP i
ST i wptyng one na zmian¢ charakterystyki wykonanych elementéw obiektu budowlanego, to takie roboty lub
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.7 Teren budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Dokumentacj¢ Projektowa wraz ze wszystkimi uzgodnie-
niami prawnymi i administracyjnymi . Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed wchodzeniem oséb niepoza-
danych, poprzez jego zabezpieczenie ( tymczasowe ogrodzenie).

Sposob ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy.

O fakcie przystapienia do robot Wykonawca obwiesci w widoczny sposéb publicznie w sposob uzgodniony z In-
westorem , oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych i
ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi przepisami i w miare potrzeb podswietlanych. Koszt zabezpieczenia
placu budowy i prowadzonych robot nie podlega oddzielnej zaptacie przez Inwestora. Koszty ubezpieczenia bu-
dowy ponosi Wykonawca prac realizowanych na podstawie zawartej umowy.

1.8 Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
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1.8.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy wydane przez wia-
dze miejscowe, ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami, a takze jest w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie w trakcie realizacji budowy.

Wykonawca bgdzie respektowac prawa patentowe lub innych praw wiasno$ci 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych i zastrzezonych roz-
wigzan projektowych, urzadzen, materiatow Iub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne w catosci obcigzajace Wykonawce.
1.8.2 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wilasnosci Inwestora, publicznej i
prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopetnienie, niewtasciwe prowadzenie robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w / w wlasnosci, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi,odtworzy uszkodzong wtasnos¢ lub odkupi urzadzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, a nastgpnie na-
prawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.

1.8.3 Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy w zakresie ochrony
srodowiska naturalnego.

1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla §rodowiska, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ zastosowania materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu przekraczajacym dopuszczal-
ne.

Wszystkie materialy zastosowane przez Wykonawce do realizacji robot budowlanych musza posiada¢ $wiadec-
twa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, oraz jednoznaczne o braku szkodliwego
oddzialywania tych materiatdw na §rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie reali-
zacji prac budowlanych, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagan technologicznych producenta. Jezeli okaze si¢, ze wymagaja tego odpowiednie przepisy Zama-
wiajgcy powinien otrzymac zgode na ich wykorzystanie od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca dla realizacji robot wykorzystat materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakieckolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca umiesci sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie prowa-
dzonych prac budowlanych. Materiaty tatwopalne i niebezpieczne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Prace pozarowo — niebezpieczne realizowane beda na zasadach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem
Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji ro-
boét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przy osoby trzecie powstaly w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji prac Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wyko-
nawca ma obowigzek zadba¢, aby personel Wykonawcy nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni pra-
cownikom i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochro-
ny zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zapta-
cie przez Inwestora i s3 uwzglgdnione w cenie kosztorysowe; .

1.8.7 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw 1 wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2 Materialy

2.1 Akceptowanie uzytych materialow

Wykonawca na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanych wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do robdt przedstawi Inwestorowi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwa-
rzania, zamawiania i odpowiednie swiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie
danego materiatu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zro-
dta przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan sprawdzajacych w celu udokumento-
wania, ze materialy pozyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w okresie pro-
wadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub o nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w te materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na powierzchniach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

2.2  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowa-
nie materiatdw bez akceptacji Inwestora, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty te
nie zostang przyjete i niezaplacone.

2.3  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy nie b¢dg one potrzebne do wbudowa-
nia, byly zabezpieczone przed zniszczeniem zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci, oraz byty dostepne do kon-
troli przez Inwestora. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byly przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w DP i ST .

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z DP 1 ST . Sprzet nalezacy do Wy-
konawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Uzywany sprzgt winien by¢ zgodny z odpowiednimi normami ochrony §rodowiska i przepisami jego uzytkowa-
nia.

4  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych prac budowlanych i wtasciwosci przewozonych materialow.

5 Wykonanie roboét

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ stosowanych materia-
tow, wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

5.2 Decyzja i polecenie Inwestora

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na wymaga-
niach sformutowanych w umowie, DP, PN, innych normach branzowych i instrukcjach.

Inwestor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na bu-
dowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca .
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W przypadku opdznien w realizacji budowy i stwarzajace zagrozenie dla finalnego zakonczenia prac Inwestor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
6 Kontrola jakosci roboét
6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za petng kontrolg prac i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wiaczajac w to odpowiedni personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
sg okre$lone w ST i odpowiednich normach.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okres§lone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie zgodne z PB .
6.2  Atesty jako$ci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajace ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku mate-
riatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
7  Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig:
*  protokot przekazania placu budowy,
* umowa z Inwestorem
*  protokoty odbioru robot,
*  protokoty z narad i ustalen,
* dowody przekazania materiatdéw z demontazu, dowody utylizacji materialdéw z demontazu podlegajacych
utylizacji,
* korespondencja na budowie.
7.1 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego robot sporza-
dzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygoto-
wa¢ dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z umowa.
W przypadku , gdy wedtug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg. wzoru ustalone-
go przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje .
8  Przepisy zwiazane
e ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
e ustawa z dnia 16 czerwca 2003 1. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 121, poz.1137 z 2003 r z p6zn.
zm.)
e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U, nr 80, poz. 717 z 2003 r.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 , poz. 690 z 2002 r. z pdzn. zm. ) ,
e rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych dotycza-
cych wyrobow budowlanych ( Dz. U. nr 136 , poz. 672 z 1995 r. z p6zn. zm. ) ,
e rozporzadzenie MSWiA z dnia 04 marca 1999 r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niekto-
rych Polskich Norm ( Dz. U. nr 22 , poz. 209 z 1999 r. z p6zn. zm.)
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B 01.01
Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw - CPV 45112723-9
Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8

Wstep

1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na budowie obiek-
tow matej architektury w ramach projektu pt. ,,Zagospodarowanie terenu wokoét $wietlicy w Brodowicach”.

1.1  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot, kto-
re zostang zrealizowane w ramach zadania: ,,Zagospodarowanie terenu wokot §wietlicy w Brodowicach”.

1.2  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt polegajacych na montazu n/w urza-
dzen zabawowych.

1). Orbitrek.
Wymiary:
e urzadzenia: dtugo$¢: 171 cm, szerokos$¢: 48 cm, wysokos¢: 186 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 476x384 cm (+)(-) 5%.
Kotwienie na glebokosé: 80/70 cm.
Wysoko$¢ swobodnego upadku: < 0,6 m
Nawierzchnia pod urzgdzeniem ze wzgledu na wysokos¢ swobodnego upadku: darn/gleba.
Produkt zgodny z normg PN-EN 16630:2015-06
Specyfikacja materialowa:
*  Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana i malowana proszkowo.
*  Stopnice z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL oraz obrzeza z HDPE,
*  Trwatle zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego,
* Drazki stalowe cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, zakonczone
trwatymi elementami z HDPE,
*  Sruby ze stali nierdzewnej,
e Uchwyt na telefon z poliwgglanu oraz HDPE,
* Elementy ruchome oparte na mechanizmie tozysk zamknigtych w obudowach, nie wymagajacych
okresowego smarowania i konserwacji co zapewnia dluga zywotnos¢ urzadzenia,

2) Twister stojaco-siedzacy.
Wymiary:
e urzadzenia: dtugo$c¢: 77 cm, szeroko$¢: 67 cm, wysokosé: 142 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 377x367 cm.
Kotwienie na glebokosé: 80/70 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku < 60 cm
Nawierzchnia pod urzgdzeniem ze wzgledu na wysokos¢ swobodnego upadku: darn/gleba.
Produkt zgodny z normg PN-EN 16630:2015-06
SPECYFIKACJA MATERIALOWA:
* Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
* Tarcza obrotowa z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL,
* Trwatle zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego,
* Drazki stalowe cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewne;j,
« Sruby ze stali nierdzewnej,
* Uchwyt na telefon z poliweglanu oraz HDPE,
* Elementy ruchome oparte na mechanizmie tozysk zamknietych w obudowach, nie wymagajacych okresowego
smarowania 1 konserwacji co zapewnia dluga zywotnos¢ urzadzenia,
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3) Hustawka bocianie gniazdo.
Wymiary:
e urzadzenia: dtugo$c¢: 194 cm, szerokosé: 316 cm, wysoko$é: 233 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 740x316 cm (+)(-) 5%.
Kotwienie na glebokosé: 80/70 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,30 m
Nawierzchnia pod urzadzeniem ze wzglgdu na wysokos¢ swobodnego upadku(1,3 m) : piasek grubosci 30 cm, obrze-
7a bezpieczne.
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12
SPECYFIKACJA MATERIALOWA
* konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
* gora konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi naktadkami;
* sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;
* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy 1 innych czgéci ciala;
« fancuch kalibrowany uniemozliwiajacy zakleszczenie palcow;
* atestowane, bezpieczne siedzisko;

4).Hustawka wahadlowa podwojna z siodelkiem i laweczka.
Wymiary:
e urzadzenia: dtugo$c¢: 361 cm, szerokosé: 194 cm, wysoko$é: 233 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 740x361 cm (+)(-) 5%.
Kotwienie na glebokosé: 80/70 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,30 m
Nawierzchnia pod urzadzeniem ze wzglgdu na wysokos¢ swobodnego upadku (1,3 m): piasek grubosci 30 cm, obrze-
7a bezpieczne.
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12
SPECYFIKACJA MATERIALOWA
* konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;
* gbra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi naktadkami;
* Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;
* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i1 innych czg-
Sci ciata;
* fancuch kalibrowany uniemozliwiajacy zakleszczenie palcow;
* atestowane, bezpieczne siedzisko;

5).Hustawka wagowa podwojna.
Wymiary:
e urzadzenia: dtugo$c¢: 270 cm, szerokos$¢: 185 cm, wysokosé: 80 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 470x385 cm (+)(-) 5%
Kotwienie na glebokosé: 80/70 cm.
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,99 m
Nawierzchnia pod urzgdzeniem ze wzgledu na wysokos¢ swobodnego upadku: darn/gleba.
SPECYFIKACJA MATERIALOWA:
* konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;
» gumowe, bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji;
* $sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;
* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogltyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci
ciala;
* siedziska z ptyt HDPE lub HPL, odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych;
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6). Domek ze zjezdzalnia i wspinaczka .
Wymiary:
e urzadzenia: dtugo$c¢: 209 cm, szerokosé: 162 cm, wysoko$é: 176 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 559x462 cm (+)(-) 5%.
Strefa bezpieczenstwa 20,00 m* (+)(-) 5%
Kotwienie na glebokosé: 80/70 cm.
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90 m
Nawierzchnia pod urzgdzeniem ze wzgledu na wysokos¢ swobodnego upadku: darn/gleba.
SPECYFIKACJA MATERIALOWA:
* konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;
* ostonki z polietylenowych ptyt HDPE lub ptyt HPL odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
* platformy kwadratowe oraz $cianki wspinaczkowe z antyposlizgowej, trwalej wodoodpornej ptyty lub plyty
HPL;
* wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
» gumowe bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji;
* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogltyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci
ciala;
* stalowe liny w oplocie polipropylenowym, fgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego; ¢ zjezdzalnia
ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt HDPE lub ptyt HPL;
* inne elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo;

8). Lawka z oparciem (typu wiedenskiego).
Wymiary:
o dlugosé: 160 cm, szeroko$¢: 48 cm, wysokosc: 80 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: brak.
Kotwienie na glebokosé: 50/40 cm.
SPECYFIKACJA MATERIALOWA
* konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;
* impregnowane i dwukrotnie malowane drewno klejone; .

9). Kosz na Smieci.
*  minimalne parametry: pojemnos¢= 37 1, wys. = 0,95 m;
* kotwienie na gruncie ptaskim na gltgbokosci min 60 cm.
SPECYFIKACJA MATERIALOWA
* konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;

10). Tablica informacyjna.
*  konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;
*  minimalne wymiary urzadzenia w m (szer. X wys.): 0,5x1,7;
* na tablicy umieszczony trwata technikg opong na warunki atmosferyczne regulamin placu zabaw/sitowni
plenerowej;
* kotwienie na gruncie ptaskim na glebokosci min 60 cm;

2 Materialy.

2.1 Warunki ogélne stosowania materialow

Wedhug ,,Wymagania og6lne”

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obro-
tu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:
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e wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgod-
nos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracjg
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowla-
nej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oce-
ny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska apro-
batg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobéw majacych nie-
wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

2.2 Skladowanie materialéw
Wedhug ,,Przechowywanie i sktadowanie materiatow”
3  Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.
4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”.
5  Wykonanie Robot
5.1 Ogodlne zasady wykonania Roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.
5.2  Szczegoélowe zasady wykonania robot
Montaz elementow zabawowych wykonaé¢ zgodnie z projektem i wytycznymi producenta elementow.
Przy rozmieszczeniu urzadzen placu zabaw nalezy zachowaé wymagane strefy bezpieczenstwa wokot poszcze-
g6lnych urzadzen — zgodnie z opisem przedstawionym na rysunku AO1 i danych producenta urzadzen. W strefie
tej nie mogg by¢ sytuowane inne urzadzenia, a takze nie mogg si¢ znajdowac inne przeszkody np. krzewy czy
drzewa.
Poszczegblne urzadzenia wyposazenia placu zabaw posadawiaé (utwierdza¢) w gruncie zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen.
Fundamenty prefabrykowane lub betonowane na miejscu z betonu C16/20 (B20).
Fundamenty elementow wyposazenia placu zabaw muszg by¢ przykryte warstwa piasku (ziemi) o grubosci min
30 cm.
6 Kontrola Jakosci Robot
6.1 Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, jako$ci Robdt podano w Wymagania ogolne”.
6.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Wedhug instrukcji producenta elementow.
7  Odbior Robot
7.1 Ustalenia ogoélne dotyczace odbioru robot
. Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogolne”.
» Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
7.2 Ocena koncowa
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykona-
ne roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe.
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Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robét uznaje si¢ za nie zgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem wykonane roboty moga by¢ za-
kwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty pod-
legaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych zasadniczo, na jakosc,
roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.
8  Przepisy zwiazane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr. 169 poz. 1650)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr. 47 poz. 401)
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