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B / fax. 767591033 ® 695894499 ; www.ppuskala.pl ; e-mail: ppu-skala@wp.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budowa obiektow malej architektury.

INWESTOR : Gmina Rudna,
ul. Plac Zwyciestwa 15, 59-305 Rudna

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:
Zagospodarowania terenu wokol Swietlicy w Brodowicach.
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

ADRES : Brodowice, dz. nr 131, obreb 0001 Brodowice.
Jednostka ewidencyjna 021103_2 Rudna — gmina

BRANZA : Projekt zagospodarowania dzialki.

DATA OPRACOWANIA: 19 marca 2021 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespol projektowy:
BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPR. DATA PIECZEC 1 PODPIS
ARCHITEKTURA | m8r inZ. arch. Janusz Terpilowski

(uprawnienia w specjalnoéci architektonicznej do | 41/08/DOIA 19.03.2021 r.

PROJEKTANT . . s
projektowania bez ograniczen)

KONSTRUKCJA | mgrinz. Adam Walega
PROJEKTANT (uprawnienia w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania z ograniczeniami)

37/93/Lw 19.03.2021 r.
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CZESC A. Projekt zagospodarowania dzialki — cze$¢ opisowa.

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektow matej architektury urzadzen sitowni
plenerowej i1 urzadzen zabawowych na terenie dziatki nr 131 w Brodowicach w gminie Rudna reali-
zowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Zagospodarowanie terenu wokot swietlicy w
Brodowicach”.

Lokalizacja:

Dziatka o ewidencyjnym nr 131, obrgb 0001 Brodowice

Jednostka ewidencja: 021103 2 Rudna — gmina.

Powiat lubinski, wojewddztwo dolnoslaskie.

2) Dane inwestora.
Gmina Rudna,

59-305 Rudna

ul. Plac Zwyciestwa 15

3) Podstawa opracowania.

e Umowa nr SRI1.272.286.2021 z dnia 11 lutego 2021 z Inwestorem;
e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Mapa do celow projektowych;

e Obowigzujace normy 1 przepisy;

e Wizja lokalna w terenie.

4) Prawo do dysponowania nieruchomoscia.
Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$cig do celow budowlanych zostanie
dotaczone do wniosku zgloszenia robot nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe.

5) Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki nr 131, obreb Brodowice.

Obecnie teren przedmiotowe] dziatki jest zagospodarowany. Na dziatce zlokalizowany jest:
budynek $wietlicy wiejskiej, obiekty matej architektury: fawki — 3 szt., stojaki na rowery- 2 szt.,
altanka drewniana, kosze, urzadzenia zabawowe — karuzela , zjezdzalnia, konik-bujak, tablica
informacyjna, drzewa iglaste 1 liSciaste.

Na terenie dziatki zlokalizowana jest infrastruktura podziemna: gazocigg Sredniego ci$nienia
g125 , przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna.

6) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudna dla obrebu
Brodowice.

Dzialka nr 131 w obrgbie Brodowice nie ma obowigzujagcego miejscowego planu
zagospodarowania, usytuowana jest w jednostce oznaczonej symbolem MP — tereny z przewaga
zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektow ustug i produkcji nie kolidujacych z
funkcja mieszkaniowa, zgodnie =z zapisami Studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna.

7) Informacja, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Dziatka nr 131 w miejscowosci Brodowice nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowan 1 kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rudna przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w strefie:

,OW?” - obserwacji archeologiczne;.

8) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego te-
renu wynikajacych z aktow prawa miejscowego.
Zgodnie z informacjami w punkcie 7.

9) Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke.
Przedmiotowa dziatka nie jest usytuowana na terenie eksploatacji gornicze;.

10) Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodo-
wiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane obiekty matej architektury: urzadzenia sitowni plenerowej 1 urzadzenia zabawowe
nie powodujg zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

11) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach po-
zarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami tech-
nicznymi.

Nie dotyczy obiektow matej architektury.

12) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z Art. 3 p.20 [PB] obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wy-
znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzaja-
cych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Przedmiotem analizy obszaru oddziatywania obiektu jest ustalenie czy projektowany obiekt budow-
lany swoim usytuowaniem, gabarytami bedzie wplywat na sgsiednie dziatki budowlane.

Obszar oddzialywania obiektu — projektowanych obiektow malej architektury na dzialce
nr 131 w obrebie Brodowice w calosSci mieszcza si¢ na terenie dzialki na ktorej zostaly usy-
tuowane.

13) Warunki formalno-prawne zwiazane z wykonaniem robot.

Urzadzenia sitowni plenerowej 1 urzadzenia zabawowe sg obiektami matej architektury.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 28 prawa budowlanego nie wymaga decyzji pozwolenia na budo-
we, natomiast wymaga zgloszenia budowa obiektow matej architektury w miejscach publicz-
nych.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem "miejscem publicznym" w rozumieniu przywotanego prze-
pisu jest miejsce ogolnodostepne, otwarte, a wiec miejsce, z ktorego korzysta¢ moze nieograni-
czona liczba 0s6b, niezaleznie od tego komu przystuguje prawo wilasnosci danej nieruchomosci
(por. m.in. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2013 r. I OSK 2472/11).

Teren dziatki nalezy uznac jako miejsce publiczne.

14) Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Na terenie przedmiotowe] dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania rys. A0l usunad
(rozebrac) wskazane obiekty matej architektury i zamontowa¢ nowe obiekty matej architektury.
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a) Rozbiorka , demontaz obiektow.

Rozebra¢, zdemontowac wraz z fundamentem: fawke, bujak-konik, zjezdzalni¢. Materialy z demon-
tazu - odpady zutylizowa¢ zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Dwie tawki oznaczone symbolem ,t.”” zdemontowac 1 zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rysun-
ku AO1 zagospodarowania dziatki.

b) Montaz obiektow malej architektury.

1. Orbitrek.

Wymiary:

e urzadzenia: dlugos$¢: 171 cm, szerokos¢: 48 cm, wysokosé: 186 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 476x384 cm.

Kotwienie na glebokos¢: 80/70 cm.

Nawierzchnia pod urzadzeniem ze wzgledu na wysoko$¢ swobodnego upadku: darn/gleba.
Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana i1 malowana proszkowo.

2. Twister stojaco-siedzacy.

Wymiary:

e urzadzenia: dlugos$¢: 77 cm, szerokos¢: 67 cm, wysokos¢: 142 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 377x367 cm.

Kotwienie na glebokos¢: 80/70 cm.

Nawierzchnia pod urzadzeniem ze wzgledu na wysoko$¢ swobodnego upadku: darn/gleba.
Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana i1 malowana proszkowo.

3. Hustawka bocianie gniazdo.

Wymiary:

e urzadzenia: dlugos$¢: 194 cm, szerokos¢: 316 cm, wysokos¢: 233 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 740x316 cm.

Kotwienie na glebokos¢: 80/70 cm.

Nawierzchnia pod urzadzeniem ze wzgledu na wysokos¢ swobodnego upadku(1,3 m) : piasek gru-
bosci 30 cm, obrzeza bezpieczne.
Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana i malowana proszkowo.

4. Hustawka wahadlowa podwdjna z siodelkiem i laweczka.

Wymiary:

e urzadzenia: dtugos¢: 361 cm, szerokos¢: 194 cm, wysokos¢: 233 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 740x361 cm.

Kotwienie na glebokos¢: 80/70 cm.

Nawierzchnia pod urzadzeniem ze wzgledu na wysokos¢ swobodnego upadku (1,3 m): piasek gru-
bosci 30 cm, obrzeza bezpieczne.
Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana i malowana proszkowo.

5. Hustawka wagowa podwdéjna.

Wymiary:

e urzadzenia: dlugos$¢: 270 cm, szerokos¢: 185 cm, wysokos¢: 80 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 470x385 cm.

Kotwienie na glebokos¢: 80/70 cm.
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Nawierzchnia pod urzadzeniem ze wzgledu na wysoko$¢ swobodnego upadku: darn/gleba.
Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo.

6. Domek ze zjezdzalnig i wspinaczka .

Wymiary:

e urzadzenia: dlugos$¢: 209 cm, szerokos¢: 162 cm, wysokos¢: 176 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: min 559x462 cm.

Kotwienie na glebokos¢: 80/70 cm.

Nawierzchnia pod urzadzeniem ze wzgledu na wysoko$¢ swobodnego upadku: darn/gleba.
Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana i malowana proszkowo.

7. -

8. Lawka z oparciem (typu wiedenskiego).

Wymiary:

e dlugos¢: 160 cm, szerokos¢: 48 cm, wysokosé: 80 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: brak.

Kotwienie na glebokos¢: 50/40 cm.

Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo.

9. Kosz na Smieci z daszkiem.

Wymiary:

o wysokos¢: 95 cm (+)(-) 5%.

e pojemnosc: 371 (+)(-) 5%.

o strefy bezpieczenstwa: brak.

Kotwienie na glebokos¢: 50/40 cm.

Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo.

10.Tablica z regulaminem.

Wymiary:

e tablicy 50 x 70 cm, wysokos¢: 170 cm (+)(-) 5%.
o strefy bezpieczenstwa: brak.

Kotwienie na glebokos¢: 50/40 cm.

Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo.

Przedstawione w projekcie urzgdzenia sg przykladowe, dopuszcza si¢ montaz innych urzadzen
pod warunkiem spelnienia wymogow materialowych i funkcjonalnych, z zachowaniem
wymaganych stref bezpieczenstwa urzadzen.

Dla kazdego urzadzenia sitowni plenerowej/zabawowego wyznaczone sg strefy bezpiecznego
uzytkowania urzadzenia sktadajace si¢ z przestrzeni zajetej przez samo urzadzenie oraz
przestrzeni niezbgdnej do jego funkcjonowania. Przy rozmieszczeniu urzadzen nalezy zachowac
wymagane strefy bezpieczenstwa wokot poszczegolnych urzadzen zgodnie z rysunkiem AO1
oraz danych producenta urzadzenia. W strefie tej nie mogg by¢ usytuowane inne urzadzenia, a
takze nie mogg si¢ znajdowac inne przeszkody np. krzewy czy drzewa.

Przy rozmieszczeniu urzadzen (usytuowaniu fundamentéw) uwzgledniono strefe kontrolowang
gazociggu gl25 $redniego ci$nienia wynoszacg 1 m.

W strefie tej zakazane jest sytuowanie fundamentow urzadzen.

Urzadzenia sitowni plenerowej/zabawowe kotwi¢ w ziemi za pomocg stabilnego posadowienia
zgodnie z wytycznymi producenta (fundamenty prefabrykowane lub monolityczne z betonu
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C16/20) oraz rysunkiem KOI.

Gorna krawedz fundamentéow musi by¢ przykryta nawierzchnia ziemi/piasku o grubosci
minimum 20 cm.

Stosowa¢ wyroby spelniajace wymogi bezpieczenstwa w zakresie projektowania, produkcji,
montazu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy. Wszystkie wyroby:
materialy, substancje, a takze Sruby, lancuchy i inne polaczenia oraz elementy zabezpieczajace
wykorzystane przy produkcji i montazu urzadzen musza posiada¢é wymagane atesty i
dopuszczenia. Jako$¢ i bezpieczenstwo konstrukcji powinna by¢ potwierdzona przez
odpowiednie certyfikaty.

¢) Nawierzchnia.

Urzadzenianr 1,2, 5,6, 7, 8, 9, 10 — nawierzchnia trawiasta.

W strefie bezpieczenstwa urzadzen nr 3,4 — nawierzchnia z piasku ptukanego o grubosci 30 cm,
obrzeza bezpieczne np. gumowe.

15) Prace uzupehiajace.
Po zakonczeniu robot teren uporzadkowac, odtworzy¢ zniszczone trawniki.

16) Informacja w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U nr 120 poz. 1126) nie jest zobowigzany sporzadzi¢ planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
ludzi dla realizacji prac objetych niniejszg dokumentacja.

17) Obowiazujace normy i warunki techniczne dotyczace urzadzen .

Elementy urzadzen powinny speilnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach:

e PN-EN 1176-1:2001 Wpyposazenie placow zabaw. Cz¢$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

e PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (ZmianaAl)

e PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (ZmianaA2)

e PN-EN 1176-2:2001 Wyposazenie placow zabaw. Czg¢$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placoéw zabaw. Czg$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badah hustawek (Zmiana A1)

e PN-EN 1176-3:2001 Wyposazenie placow zabaw. Czg¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposazenie placoéw zabaw. Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan zjezdzalni (Zmiana Al).

e PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placow zabaw. Czg$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

e PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposazenie placoéw zabaw. Czg$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i1 metody badan urzadzen kotyszacych (Zmiana A1l).

e PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji 1 eksploatacji.

e PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wymagania
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bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1177:2000/A :2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wymagania
bezpieczenstwa i1 metody badan.

PN-EN 1176-1:2009 Przeglady okresowe placow zabaw.

18) Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do prac wykona¢ kontrolne pomiary geodezyjne.

Szczegodly wykonawcze wg dokumentacji wykonawczej.

Wszystkie zastosowane materialty w trakcie budowy powinny spetnia¢ wymogi Prawa
Budowlanego. Powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat z PN.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja zgody projektanta, szczegoty dokumentacyjne
(dokumentacj¢ wykonawczg) nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, teren budowy oznakowac,
zabezpieczy¢ tasmami.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich szkdd wobec osob trzecich powstatych
w wyniku realizowanych prac objetych niniejsza dokumentacja.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod kierownictwem osob posiadajagcych wymagane
prawem uprawnienia budowlane.

Wszelkie uwagi 1 wyjasnienia do niniejszej dokumentacji Wykonawca winien zglaszaé
jednostce projektowe;.

Niniejsza dokumentacja jest calo$cig 1 nie moze by¢ bez zgody jednostki projektowej powielana,
rozdzielana 1 podlega ochronie zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim.
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