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~ Informuje, ze celem umozliwienia dostawy wody do obiektu boiska na dziatce nr 222/5 obreb Rudna

konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie przytacza wodociggowego na podstawie ponizszych warunkéw:

Dla dostawy wody:

1. Miejscem wpiecia projektowanego przytacza wodociggowego moze nastapié do sieci wodociggowej dn90
W dz. nr 129/2, po uzyskaniu zgody wiasciciela/i dzialki

- 2. Zaprojektowaé przylacze wodociagowe z rur PE HD PE 100, SDR 11, o srednicy zgodnej z obliczeniami,

- wpigcia do sieci wodociagowej dokonaé Przy pomocy Zeliwnej opaski do nawiercenia z odejéciem bocznym
lub przy pomocy tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego,

3. Bezpodrednio za punktem wpiecia do sieci wody nalezy na przy}qczu zabudowaé odpowiednig zasuwe
z obudowg i skrzynka uliczna, lokalizacje zasuwy oznaczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- 4. Przejécie przytacza pod droga wykonaé rurze ochronnej,

5. Zestaw wodomierzy ‘lokalizowaé w szczelngj studni wodomierzowej w wykonaniu mrozoodpornym,
z mozliwoscig odezytu wskazan wodomierza z poziomu terenu, konsola wodomierza powinna by¢ umieszczona
trwale na odpowiedniej wysokogci umozliwiajacej montaz i demontaz armatury z poziomu terenu, wszystkie
elementy studni musza by¢ odporne na zawilgocenie, studnia wodomierzowa powinna posiadaé atest PZH,
deklaracje zgodnosci z PN, do projektu nalezy zatgczy¢ rysunek studni,

- Studni¢ wodomierzowa lokalizowaé na terenie dz. nr 222/5 ( w odlegtosei 1,5m od granicy dziatki ) studnie

nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych i roztopowych,

- zestaw wodomierzqwy powinien spefniaé obowiazujace normy, $rednica wodomierza powinna by¢ zgodna z
obliczeniami, za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zawor odcinajgcy i zawdr antyskazeniowy
uniemozliwiajacy wtérne zanieczyszezenie wody zgodnie z PN-EN 1717:2003 r, w projekcie zamiescié sposob
doboru wodomierza, :

' 5. Zabrania si¢ fgczenia w ﬁrzyiqczanym obiekeie dwéch réznych zrédet wody,

Na przytageze wodociggowe nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy. Szczegdly rozwiazah
technicznych powinny byé zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego. Nalezy uzyskaé
od wiadcicieli gruntéw, w obrebie ktérych prowadzone bedg prace ziemne zgode na umieszczenie przylacza
wodociggowego.
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WARUNKI ODBIORU PRZYLACZA WODY

1. Nalezy dokonaé¢ na piSmie zgloszenia rozpoczgcia robét w ZGKIM Rudna na minimum 7 dni przed
rozpoczgciem robdt, (wniosek dostepny na stronie hitp://zgkim.rudna.pl/),

2. Nalezy dokona¢ odbioru robdt czgéciowego przy udziale przedstawicieli ZGKIM Rudna,

Wigczenie do sieci wodociggowej . przytacza wodociggowego dokonaé pod nadzorem przedstawicieli
stuzby ZGKIM Rudna,

4. Nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie protokoh'l' odbioru koncowego wykonanego przylacza
wodociggowego (wniosek dostgpny na stronie http://zgkim.rudna.pl/), do ktérego nalezy dotaczy¢:

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonaweza (do czasu dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej
nalezy zatgczyé oswiadezenie podpisane przez geodete o namierzeniu przylgcza wraz z wykonanym
szkicem polowym oraz o$wiadczenie Inwestora o przewidywanym ‘terminie dostarczenia do siedziby
ZGKiM geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej),

- protokét robot czesciowych.
5. Zabrania sie poboru wody przylaczem przed dokonaniem jego odbioru technicznego

i zaplombowania wodomierza. i

6. Z chwila podpisania protokotu odbioru koficowego wykonanych przylaczy Inwestor zobowigzany jest
do zlozenia wniosku o zawarcie umowy zaopatrzenie w wode, a nastgpnie do zawarcia umowy na
dostawe wody.

7. W przypadku braku zawarcia w/w umowy pobér wody z gminnej sieci wodociggowej oraz traktowane
bedzie jako nielegalne whaczenie do sieci wod-kan.

8. Niniejsze warunki sa wazne przez okres 2 lat i nalezy je zalgczy¢ do projektu budowlanego
przedktadanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum
ZGKiM. .

Niedopelnienie ktoregokolwiek z warunkéw uniemozliwi ZGKiM zawarcie umowy na dostarczenie wody.
Do czasu zgloszenia si¢ inwestora do ZGKiM, opomiarowania zuZycia wody i zawarcia umowy na dostawe
wody- zasuwa podigczeniowa pozostaje zamknieta. Uruchomienie dostawy wody nastgpuje z chwilg ztozenia

wniosku o zawarcie w/w umowy z wymaganymi zatacznikami, opomiarowania i zaplombowania wodomierza
gléwnego przez przedstawicieli ZGKiM.
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