PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek 64-100 Leszno, ul. Przemystowa 19

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o po- |m3
d.1.1/0209-05 |jemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll
6,5*1,0*(1,40+0,10) ms3 9,750
2*(4,0*1,8*1,2) m3 17,280
RAZEM 27,030
2|KNR-W |Umocnienie $cian wykop6w o $cianach pionowych za pomocg obudowy skrzynio- |m3
d.1.1/4-01 wej - np. typu box
0108-01
analogia
27,03 m3 27,030
RAZEM 27,030
3|/KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow - piasek nowodowieziony (inwestor nie |m3
d.1.1/1411-01 |wskazuje miejsca pobotu materiatu), grub. 10 cm
6,5*0,1 m3 0,650
RAZEM 0,650
4/KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 |m3
d.1.1{0318-05 |m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0,95) , obsypka rur na wysoko$¢
30 cm ponad ich gérng krawedz, z materiatdw - piasek dowieziony -wymiana
gruntu (inwestor nie wskazuje miejsca pobotu materiatu)
6,5*0,36*1,0 m3 2,340
RAZEM 2,340
5/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.1/0214-05 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-1V - wspofczynnik zageszczenia Js=0,98) , piaskiem z wykopu
6,5*1,0%(1,40-0,36) m3 6,760
2*(4,0*1,8*1,2) m3 17,280
RAZEM 24,040
1.2 Roboty monta zowe
6/KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $rednicy zewnetrznej 63 mm m
d.1.2/1009-01
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
7|KNR-W  |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonego w ziemi - tasmg z tworzywa m
d.1.2/2-19 sztucznego
0102-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
8/KNNR 4 |Przewierty sterowane - rury PE100ORC fi 160 mm, w gruntach kat.!lI-IV m
d.1.2/1206-06
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
9/KNNR 11 |Nawiertki na nowych rurociggach PEo srednicy zewnetrznej 160 mm - samona-  |kpl.
d.1.2|0306-02 |wiercajgce 90/2" - analogia
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 11 | Zasuwy zeliwne gwintowane o $rednicy nominalnej 2" mm z obudowg i skrzynka |szt
d.1.2/0304-01 |uliczng
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 4 |Prefabrykowana studnia wodomierzowa z wyposazeniem wg rysunku szczegéto- | kpl.
d.1.2/1413-01 |wego
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Przebudowa hydrantu - opcja
12|KNR 4-02|Demontaz hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.1.3/0130-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-02|Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 80 mm szt.
d.1.3/0129-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 |Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DN80 mm, PN10, z obudowg teleskopowa, |kpl.
d.1.3|1103-02 |trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 |Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=600 mm szt.
d.1.3/1014-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm z podwojnym zamknieciem oraz | kpl.
d.1.3|1119-03 |kolanem stopowym

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 40466 Uzytkownik: PRO-INSTAL-SAN




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 |Kolano elektrooporowe PE DN90 mm szt.
d.1.3/1012-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 |Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.1.3/1430-01 |1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20
0,04 m3 0,040
RAZEM 0,040
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