OPIS TECHNICZNY

do projektu przytacza wodociggowego do obiektu boiska potozonego na dziatce
nr 222/5 obreb Rudna.

Inwestor: Gmina Rudna

Adres inwestora: 59-305 Rudna, Plac Zwyciestwa 15

Projektant: mgr inz. Maciej Zdziabek

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Warunki techniczne nr WWK.7012.1.22.589.2021 wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;.

2. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

3. Aktualna mapa zasadnicza

4. Instrukcje do montazu producentow zastosowanych materiatow

5. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji wod.

6. Wizja lokalna w terenie.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje budowe przytgcza wodociggowego do obiektu boiska potozonego
na dziatce nr 222/5 obreb Rudna..

lll. OPIS PRZYLACZA

1. Przylacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe do do obiektu boiska potozonego na dziatce nr 222/5 obreb
Rudna, zaprojektowano z rury o srednicy zewn @63 mm, z materiatu PE 100, PN16,
o dtugosci 17,5 mb. Przytagcze wykona¢ metodg bezwykopowg przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej PE100 SDR11 @160 mm, o dtugoéci 15,0 mb. Rure
przewodowg wprowadzi¢ do rury ostonowej za pomocg ptdz systemowych. Pozostatg
czeS¢ przytgcza uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Po montazu rury
w wykopie zastosowaé obsypke piaskowg do wys. 30 cm ponad wierzch rury.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypacC gruntem rodzimym. Nad przytgczem w wykopie
utozy¢ folie ostrzegawczg w odlegtosci ok. 0,5 m od gornej tworzacej rury.

Przytacze wiaczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej przebiegajgcej na dziatce
129/2, obr. Rudna, z rur PE @90 mm poprzez opaske z nawiertkg DN90/50 mm,
oraz zasuwe do przytgczy domowych. Na zasuwie zamontowacC skrzynke uliczng
duzg i obudowe teleskopowg. Skrzynke zasuwy zabezpieczy¢ betonowym
pierscieniem. Lokalizacje zasuwy oznakowac tabliczkg z domiarami. Przytgcze



wodociggowe zakonczy¢ na posesji Inwestora studnig wodomierzowg z korpusem
prefabrykowanym z betonu C35/45 o Srednicy DN1000 mm. Studzienke przykry¢
pokrywg klasy A15, o nosnosci 1,5 T, zgodnie z PN-EN124:2000, zamykang na
klucz. Studzienka powinna posiada¢ zabezpieczenie przed przemarzaniem, poprzez
zamontowanie pod pokrywg korka styropianowego o gr. 150 mm. W studzience
wodomierzowej w celu opomiarowania zuzytej wody projektuje sie wodomierz
skrzydetkowy DN32 mm typu JS-10 zamontowany w zestawie wodomierzowym,
sktadajgcym sie z zaworow odcinajgcych kulowych DN40 mm przed i za
wodomierzem. Za zestawem wodomierzowym po stronie odbiorcy nalezy
zamontowa¢ zawor antyskazeniowy DN40, np. typu EA 251 f-my Danfoss.
Lokalizacja zestawu wodomierzowego w studzience powinna umozliwia¢ swobodny
odczyt wskazan licznika z powierzchni terenu.

Srednice rur i urzadzenia zostaly tak zaprojektowane, Ze strata ci$nienia na
przytgczu nie przekracza 0,03 MPa.

Wodomierz i przytacze zaprojektowane zostaly na przeptyw 6-7 md¥h, zgodnie

z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora przedsiewziecia.

Obliczenie strat ciSnienia na przytagczu wodociggowym
Wyniki obliczen :

Srednice rury Dz/Dw : 63 / 51 [mm/mm]

Strata jednostkowa : 20,90 [%o]

Strata catkowita : 0,37 [m st.w.]

Predkos¢ : 0,96 [m/s]

Chropowatos¢ : 0,01 [mm]

Straty miejscowe przyjeto 30% strat liniowych = 0,11 m

tgczna strata na przytgczu wodociggowym wynosi:

0,37 +0,11=0,48 m = 0,006 MPa

Dobér wodomierza

Zgodnie z ,Wytycznymi doboru wodomierzy” przyjeto wodomierz skrzydetkowy
JS-10 o srednicy nominalnej DN 32 mm np. firmy Powogaz lub inne;j.
Parametry dobranego wodomierza

- przeptyw nominalny 10,0 m%h

- przeptyw maksymalny 12,5 m%h



2. Roboty ziemne, podsypka i obsypka

Roboty ziemne wykonacC recznie w wykopie waskim, umocnionym systemem
szalunkow typy BOX. Wykopy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej , nalezy
zabezpieczy¢ je barierkami o wysokosci 1,0m. Wyprofilowanie dna wykopu, zgodnie
z ksztaltem rur oraz z projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio przed
uktadaniem rur. Urobek sktadowac¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum
0,6m od krawedzi wykopu.

Przytagcze wodociggowe w wykopie posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm
i obsypac recznie na wysokos¢ 30 cm ponad rurg, z ubiciem recznym, pozostaty
wykop zasypa¢ mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjgtkiem miejsc
kolizyjnych, ktore nalezy zasypac recznie z zageszczeniem.

Wypetnienie wokot rur oraz obsypke nalezy wykonac¢ z piasku z gruntu rodzimego
zageszczonego do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki musi
spetniaC te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Wypetieniem
pozostatej czesci wykopu moze by¢ grunt rodzimy, jesli nie zawiera elementow o
wielkosci 300 mm, nie mozna uzywacé¢ duzych kamieni i gtazow narzutowych. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 97% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

3. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zgodnie z inwentaryzacja geodezyjng na trasie projektowanego odcinka przytacza
wodociggowego, Ww obrebie wykopu wystepuje sieC¢ elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna i kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na brak doktadnych
informacji o lokalizacji i zagtebieniach poszczegdlnych przewodow, w miejscach
zblizenh do istniejgcego uzbrojenia zachowac nalezy szczegdlng ostroznosc.

4. Préba szczelnosci przytagcza wodociggowego

Prébe szczelnosci dla przytgcza wodociggowego wykonac przy cisnieniu probnym
rownym 1,5 x ciSnienia roboczego. Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody
przez okres 30 min sprawdzac jego wielkosc.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci nalezy przewdd przeptukaé uzywajgc do
tego czystej wody wodociggowe;j.

5. Uwagi koncowe.

Termin wykonania wcinki do sieci wodociggowej uzgodni¢ z ZGKiM w Rudnej. Przed
zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ do zinwentaryzowania przytgcza uprawnionemu

geodecie oraz dostawcy wody i odbiorcy sciekéw, celem dokonania odbioru
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technicznego. Egzemplarz mapy z naniesionymi pomiarami geodezyjnymi przytacza
dostarczy¢ do ZGKiM w Rudnej. Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomic
wiascicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych znajdujgcych sie w rejonie
prowadzonych robét. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych
na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwac i
wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej
likwidacji  kolizji. Po wykonaniu robdt zwigzanych z budowg przytgcza
wodociggowego wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia pierwotnego stanu
terenu objetego zakresem robot. Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcja
transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materiatow. Armature
wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”, a przewody utozone w
gruncie za pomocg tasmy ostrzegawczej. Wszystkie roboty objete niniejszg
dokumentacjg wykona¢ przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP i

p.poz.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Zdziabek
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