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Do budowy scianki paleniska nale
bloczkéw tupanych BRUK-BET KANTO o wymiarach 20x28
Wymurowac 6 warstw na zapraw e np Pozmur-KL 130
Od wewn atrz zaspoinowa ¢ wiw zapraw g
L aczna wysoko sc¢ paleniska - ok. 65cm

zy u zy ¢ prefabrykowanych elementow

x10cm

kostka brukowa betonowa szara typ
Picollo gr. 8cm - uktadane w kr ag
zag eszczona podsypka miatowa gr. 3cm
podbudowa ttuczniowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5

warstwa ods aczaj aca - zag

eszczony piasek gr.10cm

gr. 15cm

beton ptyty fund. C16/20 (dawne B20)
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etéw #8 18G2 co 10cm

Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej
Budowa obiektow matej architektury-grilla, paleniska i tawek

Radoszyce dz. ne 316/2
obreb 0020 Radoszyce, jedn. ewid. Rudna 021103 2

{
‘ |
:7 - ; zbrojony w strefie dolnej
‘ ‘ siatk g dwukierunkow gz pr
i ‘ otulina gr. 5cm
| |
Temat
Adres
5 12X1O 5 Inwestor
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130

Gmina Rudna
Plac Zwycigstwa 15, 59-305 Rudna
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mgr inz. arch. D.Wojtowicz
spegj. architektoniczna
DS-0806, 121/94/Lw

Asystent

mgr inz. Sz. Kosmatka
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