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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla zadania jest:
Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej. Budowa obiektéw matej architektury
— grilla, paleniska i tawek w miejscowosci Radoszyce, dz. 316/2

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych grup robot
wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

- dziat 45000000 -7 Roboty budowlane

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy potozony jest na dziatce nr ewid. 316/2 w miejscowosci Radoszyce ,
jedn. ewid. Gm. Rudna

Dziatka 316/2 w stanie istniejgcym jest zagospodarowana. Znajduje sie na niej:
- Swietlica wiejska z parkingiem na samochody osobowe,

- plac zabaw,

- boisko wielofunkcyjne,

- boisko do koszykowki,

- boisko trawiaste do gry w pitke nozng

- wiata (altana) rekreacyjna.

Dziatka jest ogrodzona.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci —
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Radoszyce gm. Rudna - dziafki nr 316/2
obreb 0020 Radoszyce — terenu rekreacyjno-sportowego w zakresie budowy obiektéw matej
architektury w skfad ktorej wchodza:

- betonowy grill zewnetrzny,
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- palenisko,
- fawki (przy palenisku).

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.5.1. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.5.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

1.5.3. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréow robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcag
i projektantem.

1.5.4. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie umowa.

1.5.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.6. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.7. Laboratorium - l|aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

1.5.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.5.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowe;,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
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1.5.13. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.14.Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych

1.5.15. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.5.16. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgciji
techniczno-uzytkowych.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentaciji projektowej i ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany ,Zagospodarowanie terenu przestrzeni
publicznej. Budowa obiektow matej architektury — grilla, paleniska i tawek”

1.6.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach
Przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:
o specyfikacje techniczne,
e przedmiary robot,

o dokumentacja projektowa przebudowy

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji umowy bedzie udostepniona wszystkim Wykonawcom w okresie
opracowywania ofert.
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1.6.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy
po podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dostepnej

Dokumentacji Projektowe;.

1.6.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wtasnym
zakresie w ramach ceny umownej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umownej opracowac¢ dokumentacje:
e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
o Projekt zagospodarowania placu budowy,
e Projekty wykonawcze niezbedne dla realizacji inwestycji
o Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpozarowe.

¢ Niezbedng dokumentacje powykonawczg (jezeli zajdzie taka koniecznos¢)
1.6.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okredlone w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy elewacji rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji placu budowy.

Dla celéw realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje sie nastepujgce uwarunkowanie:

o Realizacja inwestycji winna przebiegaé w sposdb nie zakiécajgcy normalne

funkcjonowanie istniejgcych obiektow szkolnych przez caty okres realizacji Kontraktu
oraz zapewniac bezpieczenstwo uzytkownikow tych obiektow.
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e Zaplecze Wykonawcy zlokalizowane na dziatce inwestycyjnej wymaga uzgodnienia
z Zamawiajgcym — Gming Zukowice

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania lub odtworzenia istniejgcych obiektéw (jezdnie,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.

Tablice zewnetrzne winny by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje, malowane lub
frezowane. System tablic informacyjnych winien by¢ jednego typu i ksztattu plastycznego.
Projekt i wykonanie winny by¢ zrobione przez profesjonalnych projektantéw i producentow.

Ostateczny ksztatt tablic i ich tres¢ zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Tablica informacyjna

Tablice informacyjng Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
¢ |okalizacje baz, magazynéw i sktadowisk,
o Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem kanalizacji substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy.
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Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu
robét ich szkodliwosé zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska w miare potrzeby od odpowiednich
wiladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci
dla uzytkownikéw obiektow szkolnych jak i dla sgsiadow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia powstate w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.
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1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane 2z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatbw Ilub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.6.12. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska
na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatébw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza sie mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same wiasciwosci
techniczne jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztowej.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$é
i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badah okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac¢ sprzet
niesprawny.

Dopuszcza sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu w stosunku
do przyjetego w dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zalozony zakres
i jako$¢é wykonywanych robét

Wybrany sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia srodkow transportu w stosunku
do przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres
i jako$¢é wykonywanych robét.

Wybrane $rodki transportu nie mogg byé podzniej zmieniane bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogag byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bitgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposob zapewnienia BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektora Nadzoru.

b) czes¢ szczegbdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos$c¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze =zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodnos$é
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych
jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé probki materiatdow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

13



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1
o i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci
i harmonogramdéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

(2) Ksiazka obmiarow (jesli bedzie prowadzona)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
e decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrd.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.6. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
¢ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.7. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robaot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
|o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.8. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.9. Odbior ostateczny robét
7.9.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.9.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
o szczegbtlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioréw
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,
e instrukcje p.pozarowe,
inne wymagane.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu |
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
7.10. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania
i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o warto§¢ zuzytych materiatbw wraz 2z Kkosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST - 00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych
zawartych w ST-00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie a takze:

- koszt wszelkich robot przygotowawczych i porzgdkowych

- koszty zagospodarowania placu budowy,

- koszty ewentualnych zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- koszty dozorowania obiektu

Powyzsze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wilgczone
W cene umowng.

P

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-ISO-7737;1994 Tolerancje ~w  budownictwie.  Przedstawianie = danych
dotyczgcych doktadnosci wymiaréw
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PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow

odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.
PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi

wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw

i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw
pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw

i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z25.08.1994r,

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718).

Rozporzagdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53).

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995
r.) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.05.08.1998r.
(Dz. U. Nr 107, poz. 679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie
albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska wyprodukowane
w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci Ilub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu

certyfikacji wyrobéw (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).

[11] Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw z 28 kwietnia

2000r.
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).
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[12]

[13]

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.
z pézniejszymi zmianami.

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

SST - 01.00
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.. Nawierzchnie

Projektowany uktad warstw nawierzchni przy grillu:

e kostka brukowa betonowa szary typ Holland gr. 8cm
e zageszczona podsypka miatowa gr. 3cm
e podbudowa tluczniowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 gr. 15cm
e warstwa odsaczajaca - zageszczony piasek gr.15cm

Uktad warstw przy palenisku:
e kostka brukowa betonowa szary, grafitowy typ Picollo kolor szary/grafitowy gr. 8cm

e zageszczona podsypka miatowa gr. 3cm
e podbudowa ttuczniowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 gr. 15cm
e warstwa odsaczajaca - zaggszczony piasek gr.15cm

Teren migdzy istniejagcym chodnikiem a kolistym utwardzeniem terenu przy palenisku:
kostka brukowa betonowa szary, grafitowy typ Holland kolor szary/grafitowy gr. 8cm

e zageszczona podsypka miatowa gr. 3cm
e podbudowa ttuczniowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 gr. 15cm
e warstwa odsgczajaca - zaggszczony piasek gr.15cm

Nawierzchnie ograniczy¢ obrzezami 8/30cm (kolor szary) na tawie bet. 15/15c¢cm. Rzad
pierwszej kostki od obrzeza — 10cm (w nawigzaniu do formy chodnikéw przy altanie) nalezy
wykona¢ z kostki w kolorze antracytowym lub grafitowym. Na tukach nalezy uzy¢ obrzezy
tukowych o promieniu 3,0m.

Spadek poprzeczny nawierzchni na teren zielony nie powinien by¢ wigkszy niz 1%.

MATERIALY

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Wyglad zewnetrzny i tolerancje wymiarowe : struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys,
peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a
krawedzie kostek réwne i1 proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Tolerancje
wymiarowe wynosza: - dlugos¢ i szeroko$¢ + 3mm - grubo$¢ + Smm

Wytrzymato$¢ na $ciskanie betonowych kostek brukowych powinna wynosi¢ - dla kostek
brukowych klasy ,,50” min. 50 MPa

Nasigkliwos¢ kostek brukowych betonowych powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
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Mrozoodporno$¢ powinna by¢ taka, by po 30 cyklach zamrazania i odmrazania probek w 3%
roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie zostaty speinione
jednoczes$nie nastgpujace warunki: - probka nie wykazuje peknie¢ i zarysowan powierzchni
licowych, - strata masy nie przekracza 5% masy, - obniZenie wytrzymato$ci na $ciskanie
w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksza niz 20%.

Scieralno$é kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie
powinna przekracza¢: - dla kostek brukowych klasy ,,50” 3,5 mm

Wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadltem angielskim powinien wynosi¢ nie mniej
niz 50.

Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
B-06711 [3]1 PN-B-06712 [4].

Piasek na warstwe odsaczajaca o uziarnieniu 0-2mm. Mieszanka zwirowo-piaskowa
stosowana do wykonywania warstw odsaczajacych powinna spelnia¢ wymagania normy PN-
EN 13043
Mieszanka na podbudowg¢ z kruszywa tamanego mechanicznie )bazalt, granit) o uziarnieniu
0-31,5mm.

Warstwa odsaczajaca 1 podbudowa powinny by¢ zagegszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - betoniarki, do
przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, - wibratoréw plytowych z ostong z
tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki, - innego drobnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wykonanie podsypki
Podsypke nalezy wykona¢ jako mailowa z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-B-
06712. Grubos$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Kostke uktada si¢ na podsypce w
taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a
nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub
mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z
kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja
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Projektowa wypelnione piaskiem na pelna grubo$¢ kostki. Do wypelniania spoin nalezy
stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajagcy PN-B-06711 [3]. Kostki brukowe betonowe
nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i1 poprzecznych spadkow.
Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

OGOLNE ZASTADY KONTROLI JAKOSCI

Sprawdzenie warstwy odsaczajacej, podbudowy, podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypeienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany

- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Réwnos¢ Nierownos$ci nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowa. Nierownosci nawierzchni mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 8§ mm.

Rzedne nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i1 rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1cm.

Wymiary nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+0,5%. 6.4.5.

Grubos$¢ warstwy odsaczajacej, podbudowy tluczniowej 1 podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

2. Montaz grilla

Pod grill nalezy wykona¢ fundament w postaci ptyty o wymiarach szer/dt/wys. 60/100cm
i gr. 20cm z betonu C16/20 (dawne B20), zbrojonego w strefie dolnej siatka dwukierunkowa
z pretow #8 18G2 do 10cm (otulina gr. S5cm). Poziom posadowienia — 30cm p.p.terenu.
Pod plyta wykonaé podsypke piaskowa o gr. 10cm i1 podbudowe z mieszanki bazaltowej 0-
31,5 gr. 5cm — obie warstwy o stopniu zaggszczenia min Is=0,95.
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Zaprojektowany bezposrednio przy istniejacej altanie grill betonowy to produkt gotowy,
dostepny w handlu ogrodowy z betonu plukanego (np. typu Premier), stanowi komplet
dziesigciu betonowych elementow o lacznej wadze ok. 500kg. Faktur¢ zewnetrzng grilla
tworzg zastosowane naturalne surowce w postaci grysow i zwirow w kilku wariantach
kolorystycznych. Wykonczenie powierzchni betonu - frakcja K. Wyposazony jest w ruszt
metalowy do grillowania potraw i wktad ogniotrwaty.

Wymiary zewnetrzne urzadzenia szer/dt/wys — 120/70/232cm.

Dla zabezpieczenia paleniska grilla nalezy zastosowa¢ indywidualnie wykonane z blachy
nierdzewnej drzwiczki dwuskrzydlowe o wymiarach dostosowanych do otworu paleniska —
szer/wys 60/45cm. Skrzydta z blachy AISI 304 o gr. 0,7mm wzmocnione ramkg z katownika
AISI 304 20x20x3. Ramka zewnetrzna (kotnierz do zamocowania drzwiczek) z katownika
AISI 304 30x30x3. Drzwiczki z podwoOjnymi zawiasami, z okuciem umozliwiajagcym
zamontowanie kiodki.

3. Montaz paleniska

Pod palenisko nalezy wykona¢ fundament w postaci ptyty kotowej o $rednicy 130cm
i gr. 15cm z betonu C16/20 (dawne B20), zbrojonego w strefie dolnej siatka dwukierunkowa
z pretow #8 18G2 do 10cm, Zachowac nalezy otuling gr. Scm. Pod ptyta wykonaé¢ podsypke
piaskowa o gr. 10cm i podbudowe z mieszanki bazaltowej 0-31,5 gr. 10cm — obie warstwy
o stopniu zageszczenia min [s=0,95. Korytowanie wykona¢ na gt. 25cm.

Do budowy $cianki paleniska nalezy uzy¢ prefabrykowanych elementéw — bloczkow
tupanych  BRUK-BET KANTO o wymiarach 20x28x10cm. Na jedng warstwe o gr. 10cm

nalezy zuzy¢ 12 bloczkow — zaktada si¢ 6 warstw. L.aczna wysokos¢ paleniska — ok. 65cm.

Produkt spelia¢ powinien wymogi normy PN-EN 13198:2005 ,,Prefabrykaty z betonu.
Elementy matej architektury ulic i ogrodow”.

Wymagane wiasciwosci uzytkowe:

FLasadnicze charakterystyvki wyrobu budowlanego G
g o L e L : I Deklarowane wlasciwosc wivikowe Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan "
Dopuszezalne odchyiki wymiarowe:
- wymiar ghiwny = | m +5 mm
| Masigkliwosé = T
| Minimalna klasa betonu C 30037

Bloczki montowac nalezy na gotowa zaprawe murarska do klinkieru (z zawartoscig trasu) np.
POZMUR-KL 130 f-my KREISEL. Grubo$¢ spoiny nie wigksza niz 1- 2cm. Ze wzgledow
estetycznych nie zaleca si¢ fugowania od zewnatrz, natomiast od $rodka paleniska jest to
wskazane. Odporno$¢ ogniowa zaprawy klasyfikowana jest jako Al.

25



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

4.  Montaz tawek przy palenisku

Lawki indywidualne tukowe o konstrukcji stalowo-drewnianej bez oparcia o nastepujacej
charakterystyce:

- wymiary pojedynczej tawki (szer/wys/dl): 40x45x168cm (tagczna dtugos¢ ok. 6,00m).

- luk wewngtrzny R=3,06m, tuk zewnetrzny R=3,46m,

- profil stalowy na skrajne ramki stupkowe - 40x40x3mm, poziome elementy nos$ne — rura
prostokatna 60x40x3mm, stupki spawane w ramki ze stopkami z blachy 50x100x4mm
do zakotwienia w stopach fundamentowych — montaz na kotwy do betonu M10-150mm.

Szczebliny (deszczulki) z drewna modrzewiowego (szer/wys/dl) 70x40x400mm
w rozstawach co ok 10cm (szczelina migdzy szczeblinami max 1-2,0cm).

Szczebliny zabezpieczone lakierobejca (2x) w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.
Montaz szczeblin do ramek — $ruby zamkowe do drewna M8 x 120 z podkladkami
1 nakretkami 1 kotpakowymi M8. Wszystkie taczniki ocynkowane.

Stopy fundamentowe z betonu C16/20 o wymiarach (szer/d/gt) 20/50/30cm wykona¢ zgodnie
z rysunkiem montazowym.

Rozstaw miedzy pojedynczymi tawkami — max 1-2cm. Lawki ustawione w 2 rzedy po 4
tawki.

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne el. stalowych na $rodowisko C2 (wiejskie) -
wszystkie elementy cynkowane wg PN EN ISO 12944 cz. 2 o gr. powtoki cynku min. 25 pm
z zaktadanym rocznym ubytkiem powloki cynku 0,1-0,7um. Zaktadana trwato$¢ - min 25lat.

Po ocynkowaniu konstrukcja malowana farba podktadowa i nawierzchniowa na kolor
grafitowy RAL 7016. Zaleca si¢ malowanie proszkowe.
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