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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci —
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Radoszyce gm. Rudna - dziatki nr 316/2
obrgb 0020 Radoszyce — terenu rekreacyjno-sportowego w zakresie budowy obiektow matej
architektury w sktad ktorej wchodza:

- betonowy grill zewnetrzny,

- palenisko,

- lawki (przy palenisku).

W zakresie takze lokalne utwardzenie terenu pod w/w obiekty matej architektury.

Projekt powstat w oparciu wydal pozytywne uzgodnienie Wojta Gminy Rudna koncepcji
zagospodarowania terenu (pismo z dn. 06.04.2021 nr SRI1.272.B151.1.2021).

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowa w/w obiektow matej architektury
w miejscu publicznym, zgodnie z art. 30 ust. 1 p. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. poz. 260 z
2015r. z p6zn. zm.), wymaga zgloszenia wykonania prac w Starostwie Powiatowym w Lubi-
nie.

2. Materiatly, podstawy prawne i bibliografia

~

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,
2. Przepisy budowlane i normy PN:

e [1] Prawo budowlane - ustawa z dn. 07.07.1994 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282),

e [2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019,
poz. 1065).

e /3] Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowla-
nych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka 316/2 w stanie istniejgcym jest zagospodarowana. Znajduje si¢ na niej:
- $wietlica wiejska z parkingiem na samochody osobowe,

- plac zabaw,

- boisko wielofunkcyjne,

- boisko do koszykowki,

- boisko trawiaste do gry w pitke nozna

- wiata (altana) rekreacyjna.

Dziatka jest ogrodzona.

Wejscie 1 wjazd na plac znajduje si¢ od strony poludniowej— drogi lokalnej (gminnej)
o nr 328.

Rzedne terenu wahajg si¢ w ok. 88,0-88,3m ze spadkiem w stron¢ potnocno-wschodnim.
Teren posiada pelne uzbrojenie (wod-kan, energia elektryczna).
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4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.

4.1. Zgodnos¢ z MPZP

Dziatka zagospodarowana jest zgodnie z warunkami okreslonymi w obowiazujacej
zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwalg nr
XXVII8221/2000 Rady Gminy w Rudnej z dnia 28 grudnia 2000roku do miejscowego ogol-
nego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudna zatwierdzonego Uchwala Gmin-
nej Rady Narodowej nr XXX/67/83 z dn. 20 stycznia 1983r .

Dziatka 316/2 znajduje si¢ na terenie okreslonym kategorig 9.US.

Zgodnie z § 3
ust.1. dziatka 316/2 o powierzchni 0,9634ha przeznaczona jest pod ustugi rekreacyjno-
sportowe.

ust. 2 Adaptuje si¢ ze stanu istniejacego sposob uzytkowania terenu wraz z elementami urza-
dzen sportowych i rekreacyjnych (nawierzchnia boisk, parkingu, elementy do gry w koszy-
kowke itp.

ust. 3 Obstuga komunikacyjna od strony poludniowej z istniejacej jezdni asfaltowe;.

ust. 4 Teren polozony w obszarze zagrozenia powodziowego — ustala si¢ zakaz lokalizacji
wszelkiej zabudowy.

ust. 5 Uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury technicznej — adaptuje si¢ ze stanu istniejacego.
ust. 6 Dopuszcza si¢ wzbogacenie terenu o nasadzenia zieleni wysokiej 1 niskie;j.

Sposob uzytkowania dopuszcza obiekty i urzadzenia rekreacyjne, zatem projektowane
obiekty malej architektury sa zgodne z zapisami w MPZP.

Zgodnie z § 5 w razie wystgpienia potencjalnych znalezisk architektonicznych MPZP zobo-
wigzuje inwestora po dokonaniu odkrycia do bezzwlocznego powiadomienia organow stuzby
ochrony zabytkéw z zapewnieniem w takim przypadku na czas robdt ziemnych nadzoru ar-
cheologicznego oraz sfinansowania w razie potrzeby ratowniczych robot archeologicznych.

4.2. Zgodnos¢ z wymogami prawny

- §40. 3. [2] Odleglos¢ placow zabaw i urzadzen (rekreacyjnych), wymienionych w ust. 1,
od linii rozgraniczajacych ulice oraz od miejsc gromadzenia odpadow powinna wynosi¢ co
najmniej 10 m.

Warunek spetniony:

- odlegtos¢ zaprojektowanego grilla od ulicy wynosi ok. 84,0m, od miejsca sktadowania od-
padoéw statych na dz. 316/2 — ok. 70,0m ( min 10m), od granicy z dzialka sasiednig — 317/4
—19,60m (min 10m).

- odlegtos¢ zaprojektowanego paleniska (z tawkami 1 przyleglym utwardzeniem terenu)
od ulicy wynosi ok. 68,5m, od miejsca sktadowania odpadow statych na dz. 316/2
— ok. 65,0m (min 10m), od granicy z dziatkg sgsiednig — 317/4 — 26,0m (min 10m).
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
iterenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [3], w obiektach oraz na terenach przylegtych do nich
zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktore moga spowodowac pozar lub jego rozprze-
strzenienie si¢, a w szczegdlnosci:

* rozpalanie ognia lub wysypywanie gorgcego popiotu izuzla w miejscu umozliwiajagcym
zapalenie si¢ materialow palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5) [3],

» sktadowanie poza budynkami w odlegto$ci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sasiedniej
materiatdéw palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gatezi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6) [3] -
odleglos¢ lokalizacji grilla i paleniska wynosi odpowiednio 19,6 i 26,0m od granicy dziatki
317/4,

* uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odleglo$ci mniejszej niz 10 m od miejsca
omtotéw 1 miejsc wystepowania palnych ptodow rolnych (§ 41 ust. 3) [3] - odleglos¢ lokali-
zacji grilla i paleniska wynosi odpowiednio 19,6 i 26,0m od granicy dziatki 317/4,

» wykonywanie czynno$ci mogacych wywola¢ niebezpieczenstwo pozaru (w tym rozniecanie
ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) wlasach ina terenach $rdédlesnych,
na obszarze 13k, torfowisk, jak rowniez w odlegtosci do 100 m od granicy lasow (§ 40 ust. 1)
[3]- nie dotyczy (zabudowa bez uzytkoéw lesnych).

W zwigzku z powyzszym, jezeli nie dojdzie do naruszenia m.in. nadmienionych powyzej
przepisOw oraz zostang zachowane odpowiednie $rodki ostroznosci, to uzywanie otwartego
ognia na terenie posesji nie bedzie stanowi¢ naruszenia przepisOw przeciwpozarowych.
Jednoczesnie odnosnie materiatu uzywanego do palenia, zabrania si¢ materiatow do tego nie-
dozwolonych ani utylizacji odpadéw, zgodnie art. 13 ust. 1 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).

4.3. Uksztaltowanie terenu

Teren dziatki objety przez inwestycje znajduje si¢ na rzednych w przedziale
88,0-88,4m - w rejonie lokalizacji projektowanych obiektow matej architektury teren niwe-
leta terenu ksztaltuje si¢ na rzednych 87,95-88,00.

4.4. Opis szczegolowy projektowanych obiektéow malej architektury
4.4.1. Grill zewngtrzny

Zaprojektowany bezposrednio przy istniejgcej altanie grill betonowy to produkt gotowy, do-
stepny w handlu ogrodowy z betonu plukanego (np. typu Premier), stanowi komplet dziesie-
ciu betonowych elementoéw o tacznej wadze ok. 500kg. Fakture zewngtrzng grilla tworza za-
stosowane naturalne surowce w postaci grysow i zwiréw w kilku wariantach kolorystycznych.
Wykonczenie powierzchni betonu - frakcja K. Wyposazony jest w ruszt metalowy do grillo-
wania potraw 1 wktad ogniotrwaty.

Wymiary zewngtrzne urzadzenia szer/db/wys — 120/70/232cm.
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Wg zalecen Inwestora, dla zabezpieczenia paleniska grilla nalezy zastosowa¢ indywidualnie
wykonane z blachy nierdzewnej drzwiczki dwuskrzydlowe o wymiarach dostosowanych do
otworu paleniska — szer/wys 60/45cm. Skrzydta z blachy AISI 304 o gr. 0,7mm wzmocnione
ramkg z katownika AISI 304 20x20x3. Ramka zewnetrzna (kotnierz do zamocowania drzwi-
czek) z katownika AISI 304 30x30x3. Drzwiczki z podwdjnymi zawiasami, z okuciem umoz-
liwiajagcym zamontowanie ktodki.

Pod grill nalezy wykona¢ fundament w postaci ptyty o wymiarach szer/dt/wys. 60/100cm
i gr. 20cm z betonu C16/20 (dawne B20), zbrojonego w strefie dolnej siatkg dwukierunkowa
z pretow #8 18G2 do 10cm (otulina gr. Scm). Poziom posadowienia — 30cm p.p.terenu.
Pod plyta wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 10cm i1 podbudowe z mieszanki bazaltowej 0-
31,5 gr. Scm — obie warstwy o stopniu zaggszczenia min [s=0,95.

Teren wokot grilla o wymiarze 150/300cm wykonaé z kostki betonowej typu Holland szarej
gr. 8cm ograniczonej z obrzezami 8/30cm (kolor szary) na tawie bet. 15/15cm. Rzad pierw-
szej kostki od obrzeza — 10cm (w nawigzaniu do formy chodnikéw przy altanie) nalezy wy-
kona¢ z kostki w kolorze antracytowym lub grafitowym.

Spadek poprzeczny nawierzchni na teren zielony nie powinien by¢ wigkszy niz 1%.

Uktad warstw:

e kostka brukowa betonowa szary typ Holland gr. 8cm
e zageszczona podsypka mialowa gr. 3cm
e podbudowa ttuczniowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 gr. 15cm
e warstwa odsaczajaca - zaggszczony piasek gr.15cm

Dla umozliwiania dost¢gpu do projektowanego grilla od strony altany nalezy dokona¢ demon-
tazu elementéw drewnianych - jednego pola pergoli (migdzy stupkami altany). Otwory
po zdemontowanych elementach drewnianych nalezy zabezpieczy¢ i estetycznie wykonczyc.

4.4.2. Palenisko

Pod palenisko nalezy wykona¢ fundament w postaci ptyty kotowej o $rednicy 130cm
i gr. 15cm z betonu C16/20 (dawne B20), zbrojonego w strefie dolnej siatkg dwukierunkowa
z pretow #8 18G2 do 10cm, Zachowac nalezy otuling gr. Scm. Pod ptyta wykonaé podsypke

6
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piaskowa o gr. 10cm i podbudowe¢ z mieszanki bazaltowej 0-31,5 gr. 10cm — obie warstwy
o stopniu zaggszczenia min [s=0,95.. Korytowanie wykona¢ na gt. 25cm.

Do budowy $cianki paleniska nalezy uzy¢ prefabrykowanych elementow — bloczkow tupa-
nych BRUK-BET KANTO o wymiarach 20x28x10cm. Na jedng warstwe o gr. 10cm nalezy
zuzy¢ 12 bloczkow — zaktada si¢ 6 warstw. Laczna wysoko$¢ paleniska — ok. 65cm.

Bloczki montowa¢ nalezy na gotowa zaprawe murarska do klinkieru (z zawarto$cig trasu) np.
POZMUR-KL 130 f-my KREISEL. Grubo$¢ spoiny nie wigksza niz 1- 2cm. Ze wzgledoéw
estetycznych nie zaleca si¢ fugowania od zewnatrz, natomiast od $rodka paleniska jest to
wskazane. Odpornos$¢ ogniowa zaprawy klasyfikowana jest jako Al.

FORMATY:

28
D )
20

Teren wokot paleniska w postaci kota o srednicy 6,0m nalezy wykonac z kostki betonowej,
umozliwiajacej utozenie w koto np. Picollo f-my Libet w kolorze szarym ograniczonej
z obrzezami 8/30cm lukowymi (R=3,0m) na tawie bet. 15/15cm. Rzad pierwszej kostki
od obrzeza — 10cm (w nawigzaniu do formy chodnikow przy altanie) nalezy wykona¢ z kostki
w kolorze antracytowym lub grafitowym. Spadek poprzeczny nawierzchni na teren zielony
nie powinien by¢ wiekszy niz 1%.

Uktad warstw:

e kostka brukowa betonowa szary, grafitowy typ Picollo kolor szary/grafitowy gr. 8cm
e zageszczona podsypka miatlowa gr. 3cm

e podbudowa ttuczniowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 gr. 15cm
e warstwa odsaczajgca - zageszczony piasek gr.15cm

Teren wokot miedzy istniejgcym chodnikiem a kolistym utwardzeniem terenu przy palenisku
wykonac¢ z kostki betonowej typu Holland szarej gr. 8cm ograniczonej z obrzezami 8/30cm
(kolor szary) na tawie bet. 15/15cm. Rzad pierwszej kostki od obrzeza — 10cm (w nawigzaniu
do formy chodnikéw przy altanie) nalezy wykona¢ z kostki w kolorze antracytowym lub gra-
fitowym. Na lukach nalezy uzy¢ obrzezy tukowych o promieniu 3,0m.

Spadek poprzeczny nawierzchni na teren zielony nie powinien by¢ wigkszy niz 1%.

Uktad warstw:

e kostka brukowa betonowa szary, grafitowy typ Holland kolor szary/grafitowy gr. 8cm
e zageszczona podsypka mialowa gr. 3cm
e podbudowa ttuczniowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 gr. 15cm

warstwa odsaczajaca - zageszczony piasek gr.15cm
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4.4.3. Lawki (przy palenisku)

Wokoét paleniska zaprojektowano 2 rzedy po 4 tawki tukowe bez oparcia o konstrukcji stalo-
wo-drewnianych o nastepujacej charakterystyce:

- wymiary pojedynczej tawki (szer/wys/dl): 40x45x168cm (laczna dlugos¢ ok. 6,00m).

- luk wewngtrzny R=3,06m, tuk zewn¢trzny R=3,46m,

- profil stalowy na skrajne ramki stupkowe - 40x40x3mm, poziome elementy nos$ne — rura
prostokatna 60x40x3mm, stupki spawane w ramki ze stopkami z blachy 50x100x4mm
do zakotwienia w stopach fundamentowych — montaz na kotwy do betonu M10-150mm.

Szczebliny (deszczutki) z drewna modrzewiowego (szer/wys/dl) 70x40x400mm w rozsta-
wach co ok 10cm (szczelina miedzy szczeblinami max 1-2,0cm). Szczebliny zabezpieczone
lakierobejca (2x) w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Montaz szczeblin do ramek —
$ruby zamkowe do drewna M8 x 120 z podktadkami i nakrgtkami i kotpakowymi MS.
Wszystkie taczniki ocynkowane.

Stopy fundamentowe z betonu C16/20 o wymiarach (szer/dt/gt) 20/50/30cm wykona¢ zgodnie
z rysunkiem montazowym.

Rozstaw migdzy pojedynczymi tawkami — max 1-2cm.

Zaleca si¢ zastosowanie gotowych, dostepnych w handlu tawek o podobnych parametrach.

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne el. stalowych na $rodowisko C2 (wiejskie) -
wszystkie elementy cynkowane galwanicznie wg PN EN ISO 12944 cz. 2 o gr. powloki cyn-
ku min. 25 pm z zaktadanym rocznym ubytkiem powtoki cynku 0,1-0,7um. Zaktadana trwa-
to$¢ - min 25lat. Po ocynkowaniu konstrukcja malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL
7016.

r 2
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4.5. Zagospodarowanie przyleglych terenow zielonych

Projektowane obiekty matej architektury nie koliduja z istniejgcym stanem zadrzewienia. Nie
zachodzi zatem koniecznos$¢ uzyskania zgody na wycinke zadnego drzewa lub krzewu.

Przylegly teren zielony (trawniki) po wykonaniu prac nalezy uporzadkowa¢ i w miejscach
wymagajacych rewitalizacji - rozplantowa¢ humus 1 obsia¢ trawg (mieszanki traw odporne na
uzytkowanie tzw. "sportowe").

5. Informacje dodatkowe

5.1. Teren projektowanego zamierzenia budowlanego nie podlega wptywom eksploatacji gor-
niczej — projektowany obiekt nie jest podatny na w/w wplywy.

5.2.Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ruiny warunki posadowienia projektowanych obiektow matej archi-
tektury zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej. Z uwagi na specyfike 1 zakres opraco-
wania wykonywanie badan podioza gruntowego nie jest konieczne. W ocenie projektanta nie
ma potrzeby wykonywania badan geotechnicznych gruntu.

5.3. Projektowana inwestycja nie jest =zaliczona do inwestycji szkodliwych
dla srodowiska, ani inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

5.4. Dziafka, na ktorej zlokalizowana nie nalezy do zadnej strefy ochrony konserwatorskie;.

5.5. Informacje dotyczace uzytku gruntowego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na gruntach zabudowane i1 zurbanizowanych
o uzytku okre§lonym symbolem i Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) oraz Bi (inne tere-
ny zabudowane) o powierzchni tacznej 0,9634ha. Projektowane zamierzenie nie istniejacej
zmienia struktury uzytkow.

5.6. Teren w catosci dostgpne jest dla 0osob niepetnosprawnych, w tym oséb poruszajgcych
si¢ na wozkach inwalidzkich.

5.7. Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych odbywa
si¢ na przylegly teren zielony poprzez zastosowanie odpowiedniego spadku poprzecznego
nawierzchni - ok. 1%. Teren trawiasty 1 nawierzchnia piaskowa charakteryzuja sie duza
chtonno$cig na wody opadowe.

5. 8. Gospodarka odpadami i transport

Odpady powstatle w wyniku prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem prac konserwa-
torskich nie sg kwalifikowane jako odpady niebezpieczne — zostang odwiezione i zdepono-
wane gminnym sktadowisku odpadow. Odpady powstate w trakcie prac budowlanych sta-
nowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadow (Dz.U. Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17
,Odpady z budowy, remontow 1 demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury".
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Transport materiatow budowlanych i odpadéw powinien by¢ prowadzony wylacznie w po-
rze dnia.

5.9. Analiza mozliwoS$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alterna-
tywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo
Analiza jest zbedna.

5.10. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego wyznacza si¢ teren w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrgbnych wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.

W bezposrednim sasiedztwie dziatki nr 316/2 znajdujg si¢ nastgpujace dziatki:

- 328 droga gminna,

- 317/4 (dziatka rolna zabudowana)

- 316/1 (dziatka rolna zabudowana)

- 315 (dziatka zagrodowa zabudowana)
- 366 (dziatka zagrodowa zabudowana)
- 313 (dziatka zagrodowa zabudowana)

W/w dzialki nie s3 objete obszarem oddzialywania inwestycji (ograniczeniami
w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu) poniewaz obszar oddzialywania mie$ci
si¢ w granicach dziatek 316/2 i nie wykracza poza te dziatki.

Usytuowanie obiektu na dzialce — §12 1 §18-23 WT

Odleglosci od granicy dziatki — projektowane obiekty matej architektury znajdujg si¢
w centralnej czesci dziatki 316/2:

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — § 271-273 1213 WT.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialki 316/2.

Do okres$lenia obszaru oddziatywania wykorzystano nastepujace akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.
11, 234, 282).) — [PB]; art.3, pkt 20): obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.)
[PZP]

e Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) [DP]

e Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzia-
tywaé na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) [OS]

e Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065ze zm.) [WT]
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5.10. Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki.

Powierzchnie: stan istniejgcy stan projektowany
Powierzchnia zabudowy, w tym 179 m? 179 m?
- $wietlica wiejska 135m’ 135m’
- altana 44 m’ 44 m’
Utwardzenie terenu, w tym 2910 m? 2971 m?
- chodniki (kostka betonowa, asfalt) 1170 m? 1231 m?
- parking (kostka betonowa) 502 m? 502 m?
- plac zabaw (nawierzchnia 415 m? 415 m?
- boisko wielofunkcyjne (naw. syntetyczna) 500 m? 500 m?
- boisko asfaltowe do koszykowki 268 m? 268 m?
- taras przy Swietlicy 55 m? 55 m?
Tereny zielone, w tym 6275 m? 6214 m?
- boisko do pitki noznej o naw. trawiastej 1350 m? 1350 m?
- trawniki 4925 m’ 4864 m’
| ogolna dzialki 9634,0m> 9634,0m?

Udziat powierzchni biologicznie czynnej do ogodlnej powierzchni dziatki wynosi 64,5% .

5.11. Okreslenie warunkow ochrony ppozarowe;j

Odlegtosci od obiektow sasiadujacych — projektowane obiekty matej architektury usytuo-
wany jest ponad 8 m od budynku ZL i PM.

Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych - nie dotyczy.

Na terenie przyleglym nie przewiduje si¢ magazynowania, uzytkowania materialow oraz
cieczy palnych.

Przewidywalna ggstos$¢ obcigzenia pozarowego - nie dotyczy.

Kategoria zagrozenia ludzi - nie klasyfikuje sie.

Ocena zagrozenia wybuchem - nie dotyczy.

Nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe - nie dotyczy.

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku - nie dotyczy.

Warunki ewakuacji - nie dotyczy.

Zabezpieczenie pozarowe instalacji uzytkowych - nie dotyczy (brak instalacji).
Dobér urzadzen przeciwpozarowych -nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - Nie dotyczy.

Drogi pozarowe - nie dotyczy

opracowat:
Szymon Kosmatka
Dariusz Wojtowicz
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AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
67-200 Wilkow ul. Polna 24
tel. 076/8313532

INFORMACJE DO PLANU BIOZ

TEMAT: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej
Budowa elementéw matej architektury — grilla,
paleniska i tawek

ADRES: Radoszyce dz. nr 316/2
obreb 0020 Radoszyce
jedn. ewid. Grebocice 021103_2

INWESTOR: Gmina Rudna
59-305 Rudna Pl. Zwycie¢stwa 15

PROJEKTOWAE: mgr inz. arch. D.Wojtowicz
(specj. architektoniczna 121/94/Lw, DS.-0806)

ASYSTOWAE: mgr inz. Sz. Kosmatka
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6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1 Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji

budowa (montaz) obiektow matej architektury (grill zewnetrzny, palenisko, fawki)
prace brukarskie

6.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

swietlica wiejska
altana rekreacyjna
plac zabaw
boiska sportowe

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki (placu budowy) , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi:

tymczasowa rozdzielnia elektryczna budowlana, przewody (przedtuzacze) elektryczne
zwlaszcza 400V.

tymczasowe stanowisko betoniarki .

magazyn gazoéw technicznych (tlen, acetylen).

praca na wysokosci — max. 3,0m p.p.terenu

wykopy waskokoprzestrzenne fundamentowe z uwagi na glebokos¢ max. do 1,0 m poni-
Zej poziomu terenu.

sasiedztwo drogi gminne;j

6.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenia wynikajace z mozliwo$ci porazenia pradem elektrycznym podczas prac urza-
dzen elektrycznych — stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Zagrozenia zwigzane z mozliwo$cig potkniecia si¢ o ostony przewodow i kabli — zacho-
wac szczeg6lng ostroznoscé.

Zagrozenia zwigzane z transportem elementéw z miejsca ich tymczasowego sktadowania
do miejsca montazu ( mozliwo$¢ przycisnigcia lub przygniecenia) — zachowac bezpieczng
odlegtosé.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac na wysokosci (do 4,0m) — stosowac szelki
bezpieczenstwa .

Zagrozenia zwigzane z podnoszeniem duzych cigzar6w podczas  operacji
i przemieszczania elementow — zachowac bezpieczng odleglosc.

Zagrozenia zwigzane z pracg w niskim pomieszczeniu — mozliwos¢ uderzenia
o wystajace elementy konstrukcji — zachowac szczeg6lng ostroznosc.

Wykopy waskokoprzestrzenne fundamentowe z uwagi na glgbokos¢ max. do 1,00 m po-
nizej poziomu terenu nie wymagajg specjalnego ogrodzenia blokujacego dostep do wy-
kopow.

6.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do prac
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

a)

b)

c)

wiadomosci i1 praktycznych umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania powie-
rZonej pracy;

Podstawowych wiadomosci o zagrozeniach wypadkowych i zagrozeniach dla zdrowia
wystepujacych na danym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,

Sposobow ochrony przed zagrozeniami wypadkowymi i1 zagrozeniami dla zdrowia
w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.
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Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na ktéorym bedzie
zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegdtowego programu, opracowanego
przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno obejmowac nastepujace etapy:

a) rozmowe¢ wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem,

b) Pokaz i objasnienie przez instruktora calego procesu pracy, ktory ma by¢ realizowany

przez pracownika.

c) Probne wykonanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora

sposobow wykonywania pracy,

d) Samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora.

e) Sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonania pracy przez pracownika,

Jezeli pracownik wykonuje prace na roznych stanowiskach — szkolenie powinno uwzglednia¢
wszystkie rodzaje prac, ktore bedg nalezaty do zakresu obowigzkow pracownika. Sposob realiza-
cji szkolenia i czasu trwania poszczegolnych jego czesci powinny by¢ uzaleznione od przygoto-
wania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy
przewidzianej do wykonania przez niego pracy.

Bezwzglednie instruktaz stanowiskowy powinien dotyczy¢ nastepujacych prac:
e praca na wysokosci,
e praca z uzyciem elektronarzedzi, gtownie pit 1 betoniarki, przeno$nikéw tasmowych,
e praca przy dzwigu budowlanym,
e praca w wykopach.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych

Pracownicy zobowigzani sg do noszenia helmow ochronnych z aktualng data waznos$ci
dopuszczajgca do uzytkowania.

Przy pracy na wysokosci pracownik jest zobowigzany do uzywania sprzg¢tu ochronnego

zabezpieczajacego przed upadkiem. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy uzywac wy-
tacznie kompletne szelki bezpieczenstwa o okresie waznosci do 5 lat od momentu rozpoczgcia
uzytkowania.
W przypadku wystepowania wyzszego od dopuszczalnego natezenia dzwigku pracownicy zobo-
wigzani sg do uzywania srodkéw ochrony stuch. Kazdy pracownik ma dostep do Stoperow lub
stuchawek ochronnych. (Proces budowy nie przewiduje wystgpowania natgzen dzwigku wyz-
szych od dopuszczalnych).

Podczas prac przy wykonywaniu ktorych istnieje mozliwos¢ zaprdszenia oka nalezy bez-
wzglednie uzywac¢ okularéw ochronnych.

Oprocz wymienionych wyzej $rodkéw ochronnych pracownicy zobowigzani sa
do uzywania re¢kawic ochronnych oraz ubran i obuwia roboczego dostosowanego do rodzaju wy-
konywanej pracy oraz warunkéw w jakich praca jest wykonywana.

W przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego bezwzglednie podja¢ akcje gasnicza
i powiadomi¢ kierownika budowy lub bezposrednio straz pozarng (tel.999).

W wypadku awarii lub innych zagrozen postgpowac jak w przypadku zagrozenia pozarowego.
Plac budowy wyposazy¢ jest w apteczke zawierajacg $rodki niezbedne do udzielenia pierwszej
pomocy w sytuacji wystgpienia wypadkow lekkich i1 cigzkich. Kazde zdarzenie zwigzane
z urazami cial powinno by¢ zglaszane kierownikowi budowy i odnotowane rejestrze wypadkow
przy pracy.
W sytuacji wystgpienia wypadkow ciezkich, grupowych oraz $§miertelnych nalezy postepowac jak
w przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego oraz udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowa-
nemu i zabezpieczy¢ miejsce wypadku do czasu przybycia odpowiednich stuzb.
opracowat:
Szymon Kosmatka, Dariusz Wojtowicz
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