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Stopy fundamentowe 20/30/50
z betonu C16/20 (dawne B20)

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne el. stalowych na Srodowisko
C2 (wiejskie) - wszystkie elementy cynkowane galwanicznie wg PN EN ISO 12944 cz.
25 ?m z zakt*adanym rocznym ubytkiem powloki cynku

o gr. powitoki cynku min.
.Po ocynkowaniu konstrukcja

2kotwy M10 1 -150 dkotwy MI10 1 -150

#40/60/3

\ #40/60/3

1-1400

deszczdétki modrzewiowe 40/70/400

zabezpieczone lakerobejca 2x
montaz na Sruby zamkowe ocynk. M8/120

podktadki i nakretki kolpakowe ocynk

2
0,1-0,7?m

malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016

Temat

Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej
Budowa obiektow matej architektury-grilla, paleniska i tawek

Adres

Radoszyce dz. ne 316/2
obreb 0020 Radoszyce, jedn. ewid. Rudna 021103 2

Inwestor

Gmina Rudna
Plac Zwyciestwa 15, 59-305 Rudna

Projektant

Skala

1:25

mgr inz. arch. D.Wojtowicz
spec;j. architektoniczna
DS-0806, 121/94/Lw

Asystent

mgr inz. Sz. Kosmatka

Branza

Arch-budowlana Data 26.02.2021
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