Autorska Pracownia Projektowa 67-200 Glogdw Wilkéw ul. Polna 24

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI .  Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej. Budowa obiekiow matej architektury - grilla, paleniska,
tawek

ADRES INWESTYCJI : Radoszyce dz. nr 316/2

INWESTOR : Gmina Rudna

ADRES INWESTORA  :  Plac Zwyciestwa 15

WYKONAWCA ROBOT :
ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIL KALKULACJE : Szymon Kosmatka

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2021

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.04.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j-m. I Poszcz. I Razem
1 Budowa grilla
1(KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?2
d.1/0125-01 darni z przerzutem
1,50*3,00 m?2 4,500
RAZEM 4,500
2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez dami z przerzutem - |m2
d.1]0125-05 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 2
1,50*3,00 m2 4,500
RAZEM 4,500
3|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez dami z przerzutem - |m2
d.1/0125-05 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
0,70*1,20 m? 0,840
RAZEM 0,840
4/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1,50*3,00 m?2 4,500
RAZEM 4,500
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po Zageszczeniu {m?2
d.1(0114-05 15cm
4,50 m? 4,500
RAZEM 4,500
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Zze- |t
d.1(0290-02 browane o $r, 8-14 mm
0,0004*(12*0,60+7*1,10) t 0,006
RAZEM 0,006| |
7/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1|0205-01
0,70%1,20%0,20 m3 0,168
RAZEM 0,168
8|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-l |m
d.1{0401-01
2*1,50+3,16 m 6,160
RAZEM 6,160
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeza) m3
d.1(0402-04
0,15*0,15"6,16 m3 0,139
RAZEM 0,139
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1(0407-04 niem spoin zaprawag cementowg
2*1,50+3,16 m 6,160
RAZEM 6,160
11]KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" gruboéci 80 mm typu 20 na pod- |m2
d.110316-02 sypce piaskowej grysowejz wypetnieniem spoin piaskiem - kolor szary
1,34*2,68-0,71,20 m2 2,751
RAZEM 2,751
12]KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- |m2
d.1{0316-02 sypce piaskowej grysowejz wypetnieniem spoin piaskiem - kolor antracyt
0,1*(2*1,34+2,68-1,20) m?2 0,416
RAZEM 0,416
13{NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i z podsypka mialowa betonowa kostka bru- |m2
d.1/231 0511-03 |kowa gr 8cm (szara typ Holland) {
1.50*3,00-0,70*1,20 m2 3,660
RAZEM 3,660
14]kal. wi Dostawa i montaz gotowego grilla betonowego o wymiarach 120/70/232cm z kpl.
d.1 betonu plukanego Grill wyposazony jest w ruszt metalowy do grillowania po-
traw i wkiad ogniotrwaty.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,5 m2 szt.
d.1]1215-03 szer/wys 60/45cm. Skrzydia z blachy AISI 304 o gr. 0,7mm wzmocnione ramkg
z katownika AIS| 304 20x20x3. Ramka zewnetrzna (kolnierz do zamocowania
drzwiczek) z katownika AlS] 304 30x30x3. Drzwiczki z podwoéjnymi zawiasami,
z okuciem umozliwiajgcym zamon-towanie ktédki.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- |m?3
d.1/1103-04 ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtoéé 1 km
logia
4,50%0,26+0,84*0,05 m3 1,212
RAZEM 1,212
17|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 ana-|dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
logia (miejsce wskazane przez Inwestora)
1,212 m3 1,212
RAZEM 1,212
B
Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 6316



Kosztorys

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18| TZKNBK V - [Rozebranie szkieletu parkanu drewnianego - elementow drewnianych pergoli | m2
d.1|241 analogia |altany
0,8*3,0 m2 2,400
RAZEM 2,400
19|TZKNBK V - |Wykenanie w robocie ciesielskiej uzupelnien ubytkéw lub naprawa czesci szt.
d.1)308 zniszczonych. Powierzchnia plaska do 0.01 m2, glebokosé wycigcia 10 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. l-111 m2
d.1/0505-01
0,5%(2*1,50+4,0) m2 3,500
RAZEM 3,500
21|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1/0510-03 . ;
3.50 m?2 3,500
RAZEM 3,500
2 Budowa paleniska
22|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.2|0125-01 darni z przerzutem
59,0 m? 59,000
RAZEM 59,000
23|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez damni z przerzutem - |m?2
d.2|0125-05 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 2
59,0 m2 59,000
RAZEM 59,000
24/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat, |m2
d.2({0101-05 I-Il gtebokosci 20 cm
59,0 m2 59,000
RAZEM 59,000
25/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [m2
d.2|0101-06 I-Il - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = -2
59,0 m?2 59,000
RAZEM 59,000
26|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- [m2
d.2|]0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
59,0 m2 59,000
RAZEM 59,000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15 cm
59,0 m2 59,000
: ; RAZEM 59,000
28/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-ll [m
d.2|0401-01
2,0+27,04 m 29,040
RAZEM 29,040
29/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeza) m3
d.2|0402-04
0,15%0,15%*(2,0+27,04) m3 0,653
RAZEM 0,653
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce piaskowej z wypetnie- [m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - obrzeza proste szare
2"1.,0 m 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementows - obrzeza lukowe o promieniu 3,0m szare
3,70+4,50+2*3,14*3,0 m 27,040
RAZEM 27,040
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2|0407-06
27,04 m 27,040
RAZEM 27,040
33|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- [m2
d.2|0316-02 sypce piaskowej grysowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka typu Hol-
land kolor szary
22,55 m?2 22,550
RAZEM 22,550
34|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- |m2
d.2/0316-02 sypce piaskowej grysowejz wypetnieniem spoin piaskiem - kostka typu Holland
kolor antracyt
0,46+0,58 m?2 1,040
RAZEM 1,040
35/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- |m?2
d.2|0316-02 sypce piaskowej grysowej z wypelnieniem spoin piaskiem - kostka typu Picollo
kolor szary (do uktadania w koto)
24,65 m2 24,650
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RAZEM 24,650
36/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- |m2
d.2[0316-02 sypce piaskowej grysowejz wypetnieniem spoin piaskiem - kostka typu Picollo
kolor antracyt (do uktadania w kolo)
1,85 m2 1,850
RAZEM 1,850
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o ér. 8-14 mm
0,0004*35,0 t 0,014
RAZEM 0,014
38|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
0,2*3,14%0,65*0,65 m3 0,265
RAZEM 0,265
39/KNR 2-02 | Sciany z bloczkéw betonowych BRUK-BET KANTO na zaprawie POZMUR-KL | m3
d.2{0102-02 ana-| 130, KREISEL
logia
0,6"3,14*(0,650,65-0,45*0,45) m3 0414
RAZEM 0,414
40/KNR 2-02 Sciany z bloczkéw betonowych tupanych - dodatek za drugostronne licowanie |m2
d.2/0102-05
0,6*2*3,14*0,45 m2 1,696
RAZEM 1,696
41|KNR 2-02 Dodatek za spoinowanie - zaprawa POZMUR-KL 130, KREISEL m2
d.2|0102-06
0,6*2*3,14*0,45 m2 1,696
RAZEM 1,696
42|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- (m3
d.2[0301-01 mi na odleglos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
10"0,20*0,50*0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
43|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
10*0,2*0,50 m2 1,000
RAZEM 1,000
44(KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m3 m3
d.2|0308-01
10*0,20*0,50*0,30 m3 0,300
RAZEM 0,300
45| kalk wt. Dostarczenie profili stalowych m
d.z2 rura kwadratowa 40/40/3
2*474*0,45+2*4*2*0,40 m 20,800
RAZEM 20,800
46| kalk wi. Dostarczenie profili stalowych m
d.2 rura prostokatnowa 60/40/3
8*1,40+8%1,60 m 24,000
RAZEM 24,000
47| kalk wt. Dostarczenie blachy 50x100x4 szt
d.2
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
48| kalk wi Gigcie rury prostokatnej 60x40x4 (R=0,5r-g / 1mb) m
d.2
20,8 m 20,800
RAZEM 20,800,
49/TZKNBK Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciezarze do 200 kg kg
d.2|XXIV 2201-
01
3,5%(2°47470,45+274*2*0,40)+4,5*(8*1,40+8"1,60)+7820*4*4*2*0,05*0, 1* kg 181,300
0,0004
RAZEM 181,300
50/ TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciezarze do 200 kg kg
d.2| XXV 2301-
01
181,30 kg 181,300
RAZEM 181,300
51|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gleboko$ci wiercenia do 15 mm &r. | szt.
d.2|0807-11 do 10 mm
4*4*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000
52 kalk. wi Cynkowanie ogniowe konstrukciji stalowej t
d.2
0,181 t 0,181
RAZEM 0,181
53/KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania olejno-zywicz- [m2
d.2|0216-01 nymi konstrukcji petnosciennych
L 0,16"20,8+0,20*24,0+3272*0,05*0,1 m2 8,448 J
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,448
541KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami [m2
d.2(0222-01 ftalowymi konstrukcji petnosciennych
8,448 m2 8,448
RAZEM 8,448
55/KNR AT-17  |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 15 cm &r. 10 mm technikg diamentowa w |cm
d.2(0102-01 betonie niezbrojonym
4*4*2 cm 32,000
RAZEM 32,000
56|KNR 5-08 Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych|szt.
d.2|0809-05 otworach w stropie - M10 1 -150
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
57|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie ofworéw w drewnie - $r. do 10 mm szt. ;
d.2|0807-01
21742 szt. 272,000
RAZEM 272,000
58|KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych 40x70x400mm drewno modrzewiowe heb- |m
d.2/{0501-04 ana-(lowane na $ruby zamkowe ocynkowane M8/120 + podkiadki + nakretki kotpa-
logia kowe
2*4*17*0,40 m 54,400
RAZEM 54,400
59| TZKNBK XX |Bejcowanie elementéw i wyrobow o szerokosci w rozwinieciu powyzej 20 cm - |m?2
d.2|{3003-07 dwukrotne
Krotnos¢ = 2
54,4*0,22 m2 11,968
RAZEM 11,968
60(KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- |m3
d.2|11103-04 ana-|dowaniu samochedem samowyladowczym na odlegtosé 1 km
logia
59,0"0,35+0,40 m3 21,050
RAZEM 21,050
61|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla-  |m3
d.2|1103-05 ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
logia (miejsce wskazane przez Inwestora)
21,050 m3 21,050
RAZEM 21,050
62|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2|0505-01
25,0*0,5 m? 12,500
RAZEM 12,500
63/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2|0510-03 .
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
3 Roboty towarzyszace
64|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3|0121-02 wierzchnie placéw pastojowych
0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001
65|kalk.wiasna |Obstuga geodezyjna - wykonanie mapy zasadniczej powykonawczej kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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