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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA WYKONUJACEGO PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2017r. poz.

1332,1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650 z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO

,ROZBUDOWA OSWIETLENIA W MIEJSCOWOSCI CHOBIENIA ULICA WASKA
NA DZIAtCE NR 205"

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

Inwestor:

GMINA RUDNA

pl. Zwyciestwa 15
59-305 Rudna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A3Q-175-BD1 *

Pan Klaudiusz Wtadystaw Borkowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0022/18

adres zamieszkania Modta ul. Letnia 10, 67-222 Jerzmanowa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

mgr in7. Klaudiusz Rnrknwsl

L%wmrwmnﬂm ml=r€9f§'(§_—,ﬂ? ERtewhn

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CzESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowe osdwietlenia
w miejscowosci Chobienia ul. Waska dz. ewid. nr 205 w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
Oéwietlenie uliczne — rozbudowa i modernizacja istniejacych punktow swietlnych. Inwestorem jest
gmina Rudna.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Chobienia i jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwata XVI/165/2012 Rady Gminy
Rudna z dnia 28 grudnia 2012 roku) Ulica Waska jest ulica wewnetrzng i jest oznaczona w MPZP
symbolem DIK (drogi pieszo-jezdne).
Obecnie na dzialce geod. nr 209 przy ulicy Waskiej w m. Chobienia ustawiony jest stup
elektroenergetyczny nN nr |/7 wraz z istniejaca oprawa oswietleniowg {pozostawi¢ bez zmian) oraz
linig napowietrzng nN. Wyzej wymieniona oprawa jest jedynym zrodtem o$wietlenia sztucznego dla
ulicy Waskiej.
Pozostate elementy istniejacego zagospodarowania terenu:
- istniejace uzbrojenie zabudowane na ulicy Waskiej:

- sie¢ gazowa,

- sieci elektroenergetyczne nn,

- sie¢ wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje sig:

- budowe szafki oéwietlenia SOU (ZK+1P+S0) wraz z kablem zasilajgcym,

- budowe kablowej linii elektroenergetyczne nN oswietlenia — dtugosci 72/79m,

- budowe stupdw o$wietlenia ulicznego z oprawami typu LED — 3 szt,,

Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy warunkdw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

4, Ochrona konserwatorska
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata XVI/165/2012 Rady
Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2012 roku) inwestycja lezy w zakresie granic strefy:
-, OW” - obserwacji archeologicznej,
- ,A” - ochrony historycznego uktadu urbanistycznego,
-, B” - ochrony historycznego nowozytnego uktadu urbanistycznego,
- K’ - ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac zgode na prowadzenie badar archeologicznych.

5. Dane o wptywie eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

SJVF- 6



Informacje o przewidywanych zagrozeniach

Projektowane urzadzenia nie wprowadzaja zagrozenia dla srodowiska. Nie majg tez wptywu na
higiene i zdrowie uzytkownikdw. Elementy pod napigciem mogg stanowic jednak zagrozenie dla
cztowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym. Urzadzenia zaprojektowano tak, aby to
zagrozenie wyeliminowa¢, a w przypadkach awaryjnych zminimalizowac stosownie do odnosnych
przepisdéw prawa i obowigzujgcych norm.

Przedmiotowa inwestycja nie pogarsza warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek oraz nie ogranicza korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na dziatkach
sgsiednich. Inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibracji, zaktdcen
elektrycznych i promieniowania. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji bedzie zapewnione
oszczedne korzystanie z terenu. W przypadku wystgpienia w rejonie realizacji inwestycji
podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej, bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycjg,
zostanie dokonana przebudowa na warunkach okreslonych przez gestoréw tych urzadzen.

Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 463 z 27 kwietnia 2012 r.) okredlono warunki gruntowe jako
proste - wykopy do gtebokosci 1m.

Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.

Obszar oddziatywania obiektu - b3 @ﬂ

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w dziafce nr 205/ na ktarej projektuje sie zabudowe szafki
oéwietlenia SOU, utozenie linii kablowej nN-0,4kV oraz ustawienie stupow odwietleniowych.
Projektowana sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego nie wprowadza ograniczer
w zabudowie dziatek sgsiednich. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszyc
stan ¢rodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 (Dz.U.
Nr 213 poz. 1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

o)



CzeSC OPISOWA PROJEKTU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej budowy kablowej sieci
elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego dla inwestycji p.t. ,Rozbudowa oswietlenia
w m. Chobienia ul. Waska na dz. nr 205" w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Oswietlenie
uliczne — rozbudowa i modernizacja istniejacych punktow swietlnych”.

Inwestor

Gmina Rudna
Pl. Zwyciestwa 15
59-305 Rudna

2. Podstawa opracowania

e umowa z Gming Rudna,

e wizja lokalna,

e warunki przytaczenia WP/075237/2020/002R02 z dnia 10.09.2020r.,
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zawarto$é opracowania

Dokumentacja zawiera:
e projekt zagospodarowania terenu,
e opis techniczny rozwigzan projektowych,
e opis uktadu zasilania,
e dobdr odwietlenia.

4. Dane techniczne

Napiecie zasilajgce 230V AC 50 Hz,
Uktad sieci: TN-C.

5. Opis techniczny
5.1 Uktad zasilania

Na podstawie wydanych warunkéw przytaczeniowych nr WP/075237/2020/002R02 z dnia
00.10.2020r. z istniejacego stupa nr 1/7, na ktérym bedzie dobudowana 1-fazowa podstawa
bezpiecznikowo-roztacznikowa RSA (wykonanie TAURON DYSTRYBUCIA S.A), nalezy zasili¢
projektowane urzadzenia. Projektuje sie kabel ziemny YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV, ktdéry nalezy
wyprowadzi¢ z roztaczniko-bezpiecznika RSA po stupie i dalej w ziemi do projektowane] szafki
oéwietlenia SOU (ZK+1P+S0), zlokalizowanej w poblizu stupa I/7 na dziatce ewid. nr 205. Trase linii
kablowej oraz lokalizacje szafki SOU przedstawia rysunek PZT.

Uktad pomiarowy 1F zlokalizowany bedzie w szafce SOU.

Uktad sieci TN-C

Napiecie sieci 230V AC

Na rysunku EQ1 przedstawiono schemat zasilania.

5.2 Szafka o$wietlenia ulicznego SOU

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia projektuje sie zabudowe wolnostojgcej szafki
oéwietlenia ulicznego SOU w poblizu stupa nr /7 na dziatce nr 205. Szafka oswietlenia ulicznego
SOU bedzie sktadata sie z dwaoch przedziatéw. Pierwszy przedziaf projektuje sie jako zestaw
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ztaczowo pomiarowym wg. typu ZKle-1P (Standard techniczny nr 1/2014 budowy zestawdw
ztaczowych, ztaczowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON
DYSTRYBUCIJA S.A.) a drugi przedziat jako czes¢ zasilajgco-sterujaca projektowane oswietlenie.
Projektuje sie zabudowanie licznika jednofazowego jednotaryfowego energii czynnej w szafce
oéwietleniowe] SOU w czesci ztgczowo-pomiarowej. Zabezpieczenie gtowne przedliczniowe
projektuje sie w oparciu o roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 z wkiadkg bezpiecznikowa o ch-ce gG
i pradzie znamionowym 16A. W szafce SOU nalezy zabudowa¢ wytgcznik instalacyjny z cztonem
przecigzeniowym (bez cztonu zwarciowego) w obudowie izolacyjnej przystosowanej do
plombowania z zaciskiem PEN oraz dzwignia dostepna dla uzytkownika zatacz/wytacz.
Parametry techniczne projektowanej szafki oswietlenia SOU:
- znamionowe napiecie izolacji 500V,
- znamionowe napiecie 400/230V,
- temperatura pracy -25 °C + 40 °C,
- Il klasa ochronnoéci izolacji,
- stopier ochronny obudowy co najmniej IP44 wykonana w tworzywa termoutwardzalnego,
- stopien ochrony wnetrza zestawu nie mniejszy niz IP2X,
- stopien ochrony obudowy przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK10,
- obudowa wyposazona w zamek ryglowany tréjpunktowy przystosowany do zabudowy wktadki
typu Master-Key.
Na zewnetrznej obudowie szafki oéwietlenia ulicznego nalezy umiescic znak graficzny
o treéci: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE!” oraz opis ztgcza.
Szafke o$wietleniowg SOU wyposazy¢ takie m.in. w:

e zegar astronomiczny o parametrach:
- zasilanie 230V +5/-10% 50Hz,
- temperaturowy zakres pracy -30/+50 °C,
- automatyczna zmiana czasu lato/zima,
- przystosowany do wspotpracy z wytgcznikiem zmierzchowym.

e Ochronnik przepieci typu T14T2 o parametrach wymienionych w pkt.7:

5.3 Urzadzenia oswietleniowe

Uwzgledniajac charakter oraz typ ulicy Waskiej w m. Chobienia dobrano klasg oéwietleniowg M5
zgodnie z normg PN-EN 13201-2 Odwietlenie drog.

Wymagania dla klasy oéwietleniowej M5:

Parametr Lm T
(ed/m2] vo ul %] FIR
Wymagania 20,50 20,35 >0,40 <15 20,30
Symulacja 0,70 0,47 0,41 13 0,46

W celu spefnienia powyzszych wymagar oraz dla wskazania pozadanego ksztaftu oraz walorow
estetycznych urzadzer: projektuje sie wybudowanie wzdfuz ulicy Waskiej, w odlegtosci co 23m,
trzech stupdw stylowych o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego o wysokosci 4,735m typu
np. $-52W lub réwnowazny z wysiegnikiem jednoramiennym aluminowym w kolorze czarnym typu
np. WT-14/1 z zakoriczeniem ¢42 lub réwnowazny, montowane na ustawionych fundamentach
prefabrykowanych typu np. B40 lub rownowaznych. Na wysiggnikach projektuje si¢ zabudowe
przez podwieszenie opraw typu LED 24W 3500K 3700Im  z krzywa rozsytu swiatta dostosowang do
oéwietlenia drog osiedlowych/wewnetrznych wyposazonych w sterownik regulacji mocy oprawy.
Miejsca zabudowy stupdw oswietleniowych przedstawiono na rysunku PZT.

SO
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Sprawdzenie doboru oprawy do mozliwosci nosnych stupa wraz z wysiegnikiem zwracajgc uwage
na powierzchnie boczng oprawy oraz jej wage w | strefie wiatrowe;:

Wartosc Warunek
Parametr . . .
Dopuszczalna Oprawa spetniony/niespetniony
Waga [kg] 10 6,3 spefniony
Powierzchnia
0,93 0,1 spetni
boczna [m?] petniony

We wnece stupéw nalezy zamontowa¢ ztacza bezpiecznikowe typu IZK lub réwnowaine.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ przewodem YDYio 3x2,5mm2 450/750V prowadzonymi
w stupach i w wysiegnikach. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi typu DO1 2A
montowanymi we wnece stupa.

Dla projektowanego rozstawu i wysokosci stupédw oraz wykorzystanych opraw przeprowadzono
symulacje komputerowe w programie Dialux potwierdzajace spetnienie wymagan przyjetej klasy
o$wietleniowej. Ponadto ze wzgledu na mate natezenie ruchu w godzinach nocnych tj. od 24.00 do
4.00 przewiduje sie redukcje mocy opraw o 30% ich mocy znamionowe;j.

5.4 Linie kablowe

a. Linia kablowa zasilania

Z zaciskow roztaczniko-bezpiecznika RSA zabudowanego na stupie nr /7 (projektuje sie utozenie
kabla nN-0,4kV typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV do projektowanej szafki oswietlenia SOU. Kabel na
stupie od roztaczniko-bezpiecznika RSA prowadzi¢ w rurze ochronnej odpornej na dziatanie UV np.
BESO do wysokosci min. 2,5m oraz 0,5m w ziemi, dalej od zejécia ze stupa, prowadzi¢ w rurze
ostonowej niebieskiej @110 np. DVK110 w ziemi na gtebokosci 80cm, mierzac od istniejgcej
nawierzchni do gérnej krawedzi rury ostonowej. Pozostate warunki uktadania linii kablowej
wykonac wg. pkt. 5.5.

Rure ochronng mocowa¢ do stupa uchwytami co 1m.

b. Linia kablowa oswietlenia

7 projektowanej szafy oswietlenia SOU projektuje sie utozenie linii kablowej kablem typu YAKXS
4x25mm? 0,6/1kV do projektowanych stupdw oswietleniowych. W projektowanych stupach
wykorzystaé wszystkie zyty projektowanego kabla tj. dwie zyly do zacisku ochronno-neutralnego
oraz dwie zyty do zacisku fazowego.

Linie kablowg YAKXS 4x25mm? nalezy budowaé wg. trasy podanej na rysunku projektu
zagospodarowania terenu PZT zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz uwzgledniajgc uwagi
dysponentdw sieci (zatacznik z Narady koordynacyjnej).

Wytyczne do budowy linii kablowej zawarte sg w pkt. 5.5.

Catkowita dtugosé linii kablowej oswietlenia wynosi 72/79m (trasy/dtugosc kabla).

5.5 Wytyczne ukfadania linii kablowych

Linie kablowe nalezy uktadac w ziemi na gtebokosci normatywnej 80cm (pod drogami na gtebokosci
100cm stosujgc rure ochronng np. SRS75, pod chodnikami na gtebokosci 50cm stosujgc rure
ochronng np. DVK50), ponizej powierzchni terenu na 10cm warstwie piasku usypanego na dnie
rowu kablowego linig falista z zapasem (1-3%) w celu skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu, Nastepnie kabel przykry¢ takg sama warstwg piasku, po czym przysypac 15cm warstwa
ziemi rodzimej, by w koricu przykry¢ folig koloru niebieskiego i row wypetnic¢ ziemia rodzima. Linig
kablowa nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,5m od fundamentéw budynkéw. Oznakowanie kabla
w ziemi wykona¢ w poblizu szafki oswietlenia SOU, przy stupach oswietleniowych oraz w miejscach

o 10
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charakterystycznych  (np. przejscia przez droge) poprzez zaopatrzenie go w opaski
7 napisem dotyczacym jego trasy od-do, typu, uzytkownika oraz roku budowy. W szafce SOU oraz
we wnekach stupéw kabel réwniez opisaé tabliczka z informacja dotyczaca jego typu
i przekroju oraz relacji. Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac¢ zgodnie
z norma wykorzystujac ostony kablowe typu np. DVK lub SRS. Przy stupach oswietleniowych i szafce
pozostawi¢ zapas eksploatacyjny kabla po okoto 1m. Korce kabli zabezpieczy¢ palczatkami
termokurczliwymi przed wnikaniem wilgoci (np. typu AK4).

Do kabla w wykopie stosowac rury ochronne utozone z 1% spadkiem w jednym kierunku. Przepusty
pod drogg wykona¢ metoda bez wykopowa stosujac przeciski metodg pneumatyczng lub
hydrauliczng na gtebokosci 1m od niwety drogi, w rurze ostonowej bez naruszenia nawierzchni, po
uprzednim wykonaniu odkry¢ recznych majacych na celu okreslenie gtebokosci posadowienia
istniejacej infrastruktury, z wykorzystaniem rur ostonowych HDPE np. SRS 75. Korice rur
ochronnych (przepustéw) po wprowadzeniu linii kablowych nalezy obustronnie uszczelnic
systemowo w formie termokurczliwych kapturkéw. Po utozeniu kabla wykonaé odtworzenie
nawierzchni z kostki brukowej kamiennej/betonowej do jej stanu sprzed wykonywania robét
(stosujac odpowiednie zageszezenie min. 1s=0,99).

Uwaga! Rowy kablowe w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci i uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej, powiadamiajac
z odpowiednim wyprzedzeniem gestorow sieci.

Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zlecic geodezji.

Ochrona przeciwprzepigeciowa

Projektowany obwdéd oswietlenia drogowego od strony zasilania (zabezpieczenie zabudowane
w szafce SOU) chroniony bedzie przed przepigciami przy pomocy ogranicznika przepigcC.
Podstawowe dane techniczne ogranicznika przepied typ 1 + typ 2 (na bazie iskiernika):
Najwieksze napiecie trwatej pracy — Uc= 255V,
Napieciowy poziom ochrony — Uy = 1,5kV,
Prad udarowy 10/350us — limp = 12,5kA,
Rezystancja uziemienia ogranicznika powinna wynosic¢ R,<10€2.

Instalacja uziemiajaca

W sieci nN obowiazujacym systemem ochrony od porazei w sieci jest samoczynne wytaczenie
zasilania w systemie TN-C. W zwigzku z tym projektuje sig wykonanie uziemienia szafy
oéwietleniowej SOU oraz latarni zgodnie z zatgczonym schematem zasilania.

Przy szafie oswietleniowej SOU oraz stupach oswietleniowych (zgodnie z dokumentacjg
projektowa) wykona¢ uziom pionowy z pretéw stalowych pomiedziowanych o fi 14,2mm. Uziom
pionowy zlokalizowa¢ mozliwie blisko szafy SOU i stupa SO. Uziemienie potgczyé z szyng PEN
projektowanej szafy oswietlenia SOU za pomocg bednarki FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia szafy
SOU nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q. Uksztattowanie przewoddw uziemiajgcych powinno
zapewni¢ mozliwoé¢ zatozenia cegdw pradowych po pomiaru. Uziemienie w szafie SOU oraz
w stupach oéwietleniowych nalezy oznaczy¢ kolorem zotto-zielonym.

Rdzers stupa oswietleniowego nalezy trwale pofaczyC z potencjatem uziemienia stosujac linke
miedziang o przekroju min. 6mm?* w celu odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych z obudowy
oprawy LED. Dodatkowo uziemienie stupa nalezy przytgczy¢ do przewodu PEN stosujac linke
miedziang o przekroju min. 6mm?Z.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona poprzez samoczynne wyltaczenie zasilania w ukfadzie TN-C. Dla urzgdzen rozdzielczych
czas wymagany samoczynnego wyfaczenia zasilania nie powinien przekracza¢ 5s. W pozostatych
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urzadzeniach przyjmuje sig, ze czas samoczynnego wytaczenia zasilania nie powinien przekracza¢
0.4s.

Zgodnie z PN-HD-60364-4-41 ochrona bgdzie skuteczna, jezeli bedzie spetniony warunek:
z{1,5 U,

Z, — impedancja petli zwarciowej ( impedancja transformatora, kabli i przewoddow)

I, — prad zadziatania ( bezpiecznika lub wytacznika) w odpowiednim czasie

U, — napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi (230V)

Uwagi koricowe

Catoé¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wspbdtczynnik konserwacji opraw przyjeto na poziomie 0,67 uwzgledniajagc 3-letni okres
konserwacji i czyszczenia.

Trase linii kablowych oraz lokalizacje stupdw SO i szafki SOU nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.

Po utozeniu kabli, a przed ich zasypaniem oraz po zamontowaniu stupéw o$wietleniowych nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania oraz powinny by¢ z biezgcej produkcji. Przed oddaniem do
uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
i okreélone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby) zgodnie z normg PN-HD
60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone
przepisami (normami) parametry.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy uwzglednic wszystkie warunki zawarte
w uzgodnieniach, opiniach ZUD oraz decyzjach administracyjnych, ktére sg czescig dokumentacji
projektowej.

Wykonawca przed wykonaniem przecisku/przewiertu wykona Projekt technologiczny robdt, ktory
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W opracowaniu nie byto mozliwe wystarczajace opisanie przedmiotu zamdwienia za pomocy
parametréw technicznych dlatego zostaty wykorzystane nazwy wiasne, z tym ze wprowadzono
dopisek ,lub réwnowazne” uznajac zaprojektowane urzadzenia za produkt referencyjny.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat inwestycjg przy uzyciu innych rozwigzan i/lub
materiatéw zobowiazany bedzie do uzyskania zgody ze strony Inwestora, Projektanta a takze
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po wczesniejszym opracowaniu dokumentacji zamiennej.

OBLICZENIA

Skutecznoé¢ ochrony przeciwporazeniowej przez zastosowanie $rodka samoczynne wytaczenia
zasilania w odpowiednim czasie jest spetniona. Spadek napiecia w projektowanym obwodzie jest
dopuszczalny. Kable zostaty dobrane na warunki zwarciowe i przecigzeniowe prawidfowo.

mgr inz. Klaudiusz Borkowski
Uprawnienia budowlare d {ERfowania
bez opraniczen w speyAT 0scl st lacyjnej

w Zakresie Sied
Slerh gm0 St efgetiycznych

nr ewid. Do 5/0337/PBEf18




INFORMACIA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA OSWIETLENIA W MIEJSCOWOSCI CHOBIENIA
UL. WASKA NA DZIALCE EWID. NR 205

Temat inwestycji

Obiekt:

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Powiat: lubifski

Gmina: Rudna

Jednostka ewidencyjna: 021103 _2 Rudna
Obreb ewidencyjny: 0004 Chobienia
Dziatka ewid. nr: 205 , 709 /B?\]

7adanie inwestycyjne:  BUDOWA SIECI ELEKTROENEREGETYCZNEJ OSWIETLENIA

DROGOWEGO
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megr inz. Klaudius
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w zakresie siect, itk N\ urzadzen
elektrycznych | e'evis energetycznych

Projektant: nr ewid. DQ$/Q387/PBE/18
Mgr inz. Klaudiusz Borkowski
upr. bud. nr DOS/0387/PBE/18
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegdlnych
obiektow

Sie¢ nN-0,4kV — linia kablowa oswietleniowa
- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej, rozmieszczenia stupéw oraz lokalizacji szafki SOU;
- wykonanie wykopu pod kabel nN, stupy oswietleniowe;
- wykonanie przewiertow/przeciskow pod linie kablowe;
- nasypanie piasku do wykopu;
- utozenie rur ochronnych w wykopie;
- utozenie kabla w wykopie i w rurze ochronnej;
- wykonanie pomiarow kontrolnych kabla;
- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych;
- wykenanie uziemien;
- zabudowanie szafki oswietlenia SOU wraz z wyposazeniem;
- wykonanie potrzebnych potaczen;
- zasypanie rowu kablowego ziemig rodzima;
- posadowienie kompletnych latarni;
- wykonanie potrzebnych potaczen;
- wykonanie pomiaru uziemienia;
- wprowadzenie kabla do szafki SOU i stupdw osw. i wykonanie niezbednych podtaczen, takze na stupie \/7;
- wykonanie pomiarow kontrolnych i zatgczenie napigcia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- linia nN-0,4kV,
- istniejgce uzbrojenie,
- drogi.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napigcia;
- zagrozenie przy roztadunku materiatow;

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla;

- wysitek fizyczny.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, musza posiadac¢ swiadectwo
szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzac codziennie instruktaz
stanowiskowy zawierajacy:

- oméwienie zakresu prac na biezacy dzier roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie 050b odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikéw w przypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe

i przetaczenia) musza posiada¢ odpowiednie zaéwiadczenia kwalifikacyjne. Przy pracach obowigzuje
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procedura ,polecer pisemnych” i musza byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu
pisemnym nalezy szczegdtowo okreslic strefe pracy, sakres robét i konieczne $rodki ochrony.

5. S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom W zZwigzku
z wykonywanymi robotami

Pracodawca jest zobowigzany zapoznac pracownikow z ryzykiem zawodowym
i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi srodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko | zagrozenie szczegdtowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych winni
posiadac $wiadectwa kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumieé éwiadectwo stwierdzajace spetnienie przez
dana osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub
eksploatacji w ustalonym zakresie obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla
okreélonych rodzajow urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach
okreélonych w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajace éwiadectwa  kwalifikacyjne  powinny wykaza¢ sie miedzy innymi wiedzg
7 zakresu:

- na stanowiskach eksploatacyjnych - zasad i wymagan bezpieczerstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

- na stanowiskach dozoru-przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz
umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

Prace ha czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie
pisemne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonaé na podstawie
polecenia pisemnego, przy sastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie.
Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacjg danego urzadzenia i instalacji
energetycznych powinni wykonywac prace wyfacznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

- czynnosci zwigzanych Z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

- zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

- przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreélonych w instrukcjach.

Wytgczenie urzadzen | instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonywa w taki
sposdb, aby uzyskac przerwe izolacyjna w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wylaczonych spod napigcia nalezy:

_ zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia,

- wywiesic tablice ostrzegawcza W miejscu wytgczenia obwodu o treéci ,nie zatgczacd”,

- sprawdzi¢ brak napigcia W wylgczonym obwodzie,

- uziemi¢ wytaczone urzadzenia,

_zabezpieczy¢ i oznakowac strefe pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby strefa pracy znajdowato sig w strefie ograniczonej uziemieniami,
uziemieniami co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania
wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie
i ewidencje sprzetu ochronnego oraz ¢rodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy
i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed ich uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny
niesprawne lub ktore utracity waino$é proby okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia.
Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

N
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6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sig z projektem i trasami sieci | urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robot oraz okredli¢ ich bezpieczng odlegtosc
od wykopu w poziomie | pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci
wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek sieci, nalezy bezzwtocznie
przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji | okreélenia czy i w jaki sposdb mozliwe jest
w tym czasie dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0sdb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem 0s6b postronnych.
7atadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze by¢ dokonany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania sig wytadunku przez zrzucenie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy
ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. 0¢ bebna wypoziomowac. Hamowanie
obrotéw bebna za pomocy deski metoda dzwigni.

7. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego

Dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dZwigu pod
przewodami linii energetycznej i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania sie przebywania osobom
podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma ocbowiazek zapewnic
operatorowi dzwigu bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli
nie moze wykonac pracy w sposob zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczerstwa.

Koparki
Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie prowadzonych prac znajduja sig sieci
i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasiggu dziatania koparki zabrania sig przebywania pracownikom brygady i osobom
postronnym.

UWAGI:
- uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykona¢ zgodnie z projektem, planem BIOZ i obowiazujgcymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

8. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajacy
szybkg ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sig sktadowania na nich materiatow budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.;

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz;

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo = informacyjnych.
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Istniejgcy stup nr /7
do roztgcznikow-bezpiecznika RSA poprowadzi¢ linie
kablowq po stupie w rurze ochronnej odpornej na
dziatanie UV _do wysokosci min.2,5m i 0.5m pod
ziemig

Ru<300hm

4m
sms,;

RO.4

ksl stup nopawkstmy
s

Projektowane ztqcze kablowo—pomiarowe SOU

SEKC,

SEKCJA STEROWNICZA

POMIAROWA

stycznik 40A 2O
cewka 230VAC

¥

6A/qG
Q‘ DO/Z‘g

—

L~9m

wyprowadzenia kabla do
obwodu ciwielleniowego
lotamia 50.1

R<100

OZNACZENIA GRAFICZNE:

—— — projektowana linia kablowa nN
YAKXS 4x25mm2

—— — projektowana linia kablowa nN oswietlenia
YAKXS 4x25mm2

—— — rura ostonowa RO

— projektowane zlqcze
kablowo—pomiarowe SOU

j’ — projektowany uziom
- pionowy

Projektowany stup odwietleniowy (latamia) $O: (SO.nr - szt. 3)

- stup stylowy o zewnetrznej warstwie z tworzywa h=4,735m zakon. fié0

- wysiegnik aluminiowy anodowany jednoramienny o zakonczeniu fis0/fi42

- oprawa LED 24W 3500K 700mA z moiiwoéciq regulowania mocy

- ztgcze izolacyjne bezpiecznikowe IZK z wktadkq bezpiecznikewq DO1-gG2A
- fundament prefabrykowany dostosowany do stupa

Ru<300hm

INWESTOR
; GMINA RUDNA
Widok ‘stupa 50 PLAC ZWYCIESTWA 15
560 I
59—305 RUDNA
T ZADANIE INWESTYCYJNE/NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA DZIALCE NR 205 W M. CHOBIENIA
BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA DROGOWEGO
ra
u ADRES INWESTYCJ
g DZ. NR 205, 203 @(\
obr.0004 CHOBIENIA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA RUDNA (02113_2)
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BEL Klaudiusz Borkowski
Modfa ul. Letnia 10
67—-222 Jerzmanowa
NIP _692—-223—-14-78
= FAZA
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA
. ELEKTRYCZNA
rury ochronne, ch—ne miejsca
AT wystepujqce skrzyzowanio z istniejgeq RYSUNEK
podziemng infrostrukturg
RO.6 gD, wD32 SCHEMAT ZASILANIA
RO.5 932
RO.4 REZeSeiErfTees: Croge PROJEK TANT UPR. ZAKRES/NUMER | BRANZA E\
9125, wD32 MGR INZ. spec. Instalacyjna (E) ELEKTRYCZN \
RO.3 g125 KLAUDIUSZ BORKOWskl | DOS/0387/PBE/18 !
przejscie przez droge SKALA _ . RYSUNKU
RO.2 wD32 s NR. R
e wD32, eND 25.11.2020 EO1
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp, z n.o
ul. Lwowska 23 =ty 1w

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616 =

RE B [
L L' ;} - QL |

E %l
s B %

Legnica, 2020-09-10
GMINA RUDNA

pl. Zwyciestwa 15
§9-305 RUDNA

Nr warunkéw: WP/076237/2020/002R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: GMINA RUDNA
pl. Zwycigstwa 15
59-305 RUDNA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Chobienia ul. Waska
numery dziatek; 205

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okre$lenie warunkdw przylaczenia w dniu; 2020-08-26.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-08-26, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przylgcze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr /7 (LGU150835), obwéd nr |, zasilany ze
stacji transformatorowej SN/nN LGU52404.

2. a}) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
roztacznikéw bezpiecznikowych stupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu

przewod6w od rozigcznikéw bezpiecznikowych stupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Na stupie nr I/7 {LGU150835) zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy
stupowy, ktéry zasili¢ przewodem ASXSn 4x25mma2.,

b} w zakresie sieci: brak,

c) w zakresie przylgczanych urzadzefi, instalacji Wnioskodawcy: Od roziacznika slupowego
zabudowanego na stupie nr I/7 (LGU150835), wybudowat lini¢ kablows o przekroju dobranym
do szczytowego obcigzenia | warunkéw zwarciowych, zakoficzona szafkg zigczowo -
pomiarowg wyposazong w tablice licznikowg dla licznika 1 fazowego, oraz zabezpieczenia
gléwne, usytuowang w przy istniejgcym slupie. Nastepnie wybudowa¢ linie do zasilania
przytaczanego obiektu.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtowne;

a) prgd znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,
¢} lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.
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Dla doboru aparatury, spodziewang wartoS¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Okreéla sle nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
= przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz,

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
{np. wahania napigcia lub odksztafcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Frawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji projektowe]. Nie wymaga sie
uzgodnienie z TAURON ODystrybucja S.A. dokumentacji projektowej na wewnetrzng instalacje
zasilajgcg (wiz).

Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace ninigjszych warunkdw przytgczenia
projektant winien uzgodnié z Wydziatem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nale2y zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposoh uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukeyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elekirycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrdci¢ sig¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.
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12.Wnioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwodrezy oraz uzgodnié warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy pracg rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo¢ podania napiecia na sieé dystrybucyijna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacii dostepne sg na stronie internetowej e

www.tauron-dystrybucja.pl

14. Dane do obliczen

LGG52404 Sn: 250kVA n=21/0,42kV Ib=125A gF

Diugos¢ linii zasilajacej:

ASXSn 4x70mm2 di. 114m

4xAL 50mm2 df. 124m

Przygotowat: Przybylski Jarosiaw
Grupa; O02R02

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

NIP. 611020 28 60, REGON: 2320179216
Kapiia! zakdagowy (vptrcony): 560.575.820,572 71

TAURQN Dystiybucja 5.4, Sad Rejonowy dla Kralawa Sradmiescia
ul. Podgdreka 754 Xi Wydziat Cocpodarczy Krajuego Rejesliu Sadowego
31-03E8 Hrakiw pod numerern KRS: CACOG73321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Rudna, dnia 22 pazdziernika 2020 r.
SRI272.B 057. 2 .2020 )

»BEL” Klaudiusz Borkowski
Modla, ul. Letnia 10
67-222 Biedrzychowa

Dotyczy: realizacji umowy nr SRI1.272.2.159.2020 z dnia 21.05.2020 r. na realizacj¢ zadania
»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowe oswietlenia
w m. Chobienia ul. Waska dz. nr 205.”

Odpowiadajgc na pismo z dnia 19.10.2020 roku w sprawie uzgodnienia trasy
prowadzeni linii kablowej oraz rozmieszczenia stup6w o$wietleniowych na dzialce 205 obreb

Chobienia informujg, ze uzgadniam PZT bez uwag.

Sprawe prowadzi: Renata Michalik , tel. 76 749 21 24

% Urzad Gminy Rudna 1767492100 £ 76 749 2117 N Bank Spotdzeic 2y we Wschowie oddae Rudi o
pl. Zwyciestwa 15 -~ sekretariat@rudnapt PL 14 8669 0001 (M51 6397 2000 0018
59-305 Rudna wvawarutna.pl NIP: 692-22-57-46E
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'P Rudna, dnia 12 listopada 2020 r.

SNP.6853.95.2020

,, BEL” Klaudiusz Borkowski
Modta, ul. Letnia 10
67 — 222 Biedrzychowa

Dotyczy: zajgcia pasa drogowego

Odpowiadajac na pismo w sprawie wyrazenia zgody na czasowe zaj¢cie drogi gminnej,

polozonej na dzialce o numerze ewidencyjnym 205, obreb Chobienia oraz dysponowania
ww. nieruchomoscia na cele budowlane, celem budowy sieci elektroenergetycznej os$wietlenia
drogowego informuje, ze wyrazam zgode na nastepujacych warunkach:

przed rozpoczeciem i po zakoriczeniu rob6t przy udziale pracownika Referatu ds. Gospodarki
Nieruchomosciami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych tut. Urzedu nalezy zglosi¢ rozpoczecie
i zakonczenie prac oraz sporzgdzi¢ protokol przekazania i odbioru terenu,

po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowaé pas drogowy i przywrécic¢ do stanu pierwotnego,
zajmowany odcinek pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob trzecich oraz
oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe]j organizacji ruchu dotgczonego do
zgloszenia rozpoczecia prac, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widocznosé na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazddw lub pieszych,

w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy utrzymywac czystos¢ jezdni drogi gminnej,
wadliwie wykonane roboty w pasie drogowym, bedg naprawiane przez wykonawce, po spisaniu
protokotu uszkodzer, w terminie 14 dni od chwili zgloszenia zadania naprawy przez Wojta
Gminy Rudna,

w przypadku nie podjecia napraw, Gmina zleci naprawg uszkodzen w trybie wykonania
zastgpczego na koszt wykonawcy,

budowe sieci wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, stanowigcym zatgcznik do niniejszego
pisma,

zgoda na wykonanie sieci obowigzuje na czas wykonania ww. inwestycji, nie dluzej niz do
konca 2022 r.

2

Otrzymuje:
1. Adresat
2. SNP aa.

Sprawg prowadzi:
Bogdan Humecki, Inspektor w referacie ds. Gospodarki Nieruchomosciami, Przestrzennej i1 Spraw Komunalnych
e-mail: bhumecki@rudna.pl, tel. 76 749 21 25

Urzgd Gminy Rudna /6 7459 2100 75 7449 211/ B tank Spotdeiclo gy woe Wachowe oddzise Ruding
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PODGIK.6630.321.2020

Starostwo Powiatowe w Lubinie Lubin, dn. 06.11.2020 .

Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kilinskiego 12b, 59-300 Lubin

Znak sprawy: PODGIK.6630.321.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 06.11.2020 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| siec¢ elektroenergetyczna

Gmina: Rudna

Lakalizacla: Obreb: Chobienia, dz.: 205
Wik sives: BORKOWSKI KLAUDIUSZ
‘| ul. Letnia 10, 67-210 Modta
T GMINA RUDNA
) pl. Zwyciestwa 15, 59-305 Rudna N
Projektant:! KLAUDIUSZ BORKOWSKI Inne upr.: projektowe: DOS/0387/PBE/18

Przewodniczacy:

Matgorzata Leopolska- Lesna
Z- ca Kierownika

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

28,10.2020 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedfozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Bez uwag.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . . "
Lp. ] : Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
I
i1 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

2 i Starostwo Powiatowe

w Lubinie, Departament
Architektury,
Nieruchomosci i Rozwoju
| ul. Jana Kilifiskiego 128

| 59-300 Lubin

! elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

I 3 | Starostwo Powiatowe Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Martyna Uszyriska, dn. 06-11-2020 14:29:12
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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| w Lubinie, Departament

Infrastruktury i Transportu
ul. Jana Kilinskiego 12B
59-300 Lubin
elektroniczny

PODGIK.6630.321.2020

Urzad Gminy Rudna,
pl. Zwyciestwa 15
59-305 Rudna
elektroniczny

ENERGETYKA Sp. z 0.0.

ul. M. Sktodowskiej-Curie 58
59-300 Lubin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

|
|
| 3 &
I Uzgodniono pozytywnie

I Nie dotyczy w zakresie sieci elektroenergetycznych.
Nie dotyczy w zakresie sieci cieptowniczych Energetyki

Robert Jambroiek, Mariusz |
Szot

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy

Operator Gazociggow
Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat we Wroclawiu,
ul. Gazowa 3

50-513 Wroclaw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Marek Rzesa

Orange Polska S.A,
Zarzgdzanie Zasobami Sieci

i IT Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Alfreda Dauna 66

30-629 Krakow
elektroniczny

[ Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroclawiu/Gazownia
w Lubinie

ul. Odrodzenia 6

59-300 Lubin

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Prace ziemne w miejscach zblizer i kolizji z siecig gazowa wykonaé
recznie. Zachowac minimalne odlegtosci. O planowanym terminie
rozpoczecia prac ziemnych powiadomic¢ Gazownie w Lubinie

Beata Urbarnska

10

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy

ul. Partyzantéw 21
59-220 Legnica
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej
z planowang inwestycja naleiy zaprojektowac jako przejscie w rurze
| ostonowe]j przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
 jezdnie/wijazd/chodnik.
\ Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych: dla kabli 1 kV
\ rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN
. rury minimum 160mm koloru czerwonego.
| Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej ni:
' - 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
§ - 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
| - 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
| nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca
i sie€.
Odlegtosci powyisze dotyczag réwniez uzycia dZwignic, liczgc odlegtosd
| od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

|
| Witold Pigkny

Dokument wygenerowat(a): Martyna Uszyriska, dn. 06-11-2020 14:29:12

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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' Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposdb, aby nie naruszac
| ustojow stupéw linii jw. Inaczej bgdg musiaty by¢ odbudowane
| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

11

Zaktad Gospodarki

; Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudnej

| Plac Zwyciestwa 5

59-305 Rudna

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W terminie 7 dni zgtosi¢ rozpoczecie robdt do Wydziatu Wodociggow i
Kanalizacji ZGKIM w Rudnej. Roboty ziemne realizowane w poblizu
rurociggéw wod-kan. wykonywac recznie.

PODGIK.6630.321.2020

Rafat Jarosz

12

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu
Rejon w Glogowie

ul. Mickiewicza 61
67-200 Glogow
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Kamnet Turon Kamil
ul. Szafirowa 19
59-335 Obhora
elektroniczny

Uczestnik nieabecny na naradzie

14

ORNET SIECI Sp z 0.0.
ul. Odrodzenia 11
59-300 Lubin

I elektroniczny

Brak uwag.

Uzgodniono pozytywnie

Ewa Zielinska

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow komunikacji
elektroniczne;j.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.).

Z upowainienia|tarosty Lubinskiego

Matgorzat
Z-ca

e Iska- Le$na
igrownika

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Martyna Uszyniska, dn. 06-11-2020 14:29:12
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WOJEWODZKI URZAD
COCCHRONY ZABYTKOW
we ’J«rac:{uwiu

LEGATURA W LEGNICY i i
5¢-2 :’-e; 1ca, ul, L?'“‘Gu!’{ﬂ? Legn'ca’ 20 I*Stopada 2020 "
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13 110
Fax: (78) 7’2 13121

L/N.5183.1388.2020.ML

Pan

Klaudiusz Borkowski
Modta, ul. Letnia 10
67-222 Jerzmanowa

dotyczy: uzgodnienia rozwiazan projektowych oraz trasy linii kablowej dla zamierzenia
budowlanego, polegajacego na rozbudowie oswietlenia drogowego na dziatce nr 205, przy
ul. Waskiej w Chobieni

W odpowiedzi na pismo z 24.10.2020 r. (data wpltywu 28.10.2020 r.) wraz
z zatacznikiem (po 2 egz.): projektem zagospodarowania terenu, sporzadzonym na mapie
w skali 1:500, rysunkiem stupa oswietleniowego, uprzejmie informujg, ze do planowanego
zamierzenia nie wnosze uwag.
Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze oérodka historycznego miasta, wpisanego do

rejestru zabytkéw pod numerem A/2637/1941 decyzjz z 17.05.1968 r., dlatego na montaz

stupédw oswietleniowych inwestor — Gmina Rudna - winien uzyska¢ pozwolenie
wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Na prowadzenie prac ziemnych zwigzanych z realizacjag ww. inwestycji wymagane jest
uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytkéw w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5. ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze
m.) - pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

W zatgczeniu przesytam druk wniosku o wydanie pozwolenia oraz 1 egz. PZT i 1 egz. rysunku
stupa.

Wolewodzkie

’R?‘!Pi W
Otrzymu;e: g(/:_c)zj"f # ssrmyalackl —
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- Gmina Rudna
aa ,Chobienia — o$rodek historyczny miasta”
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