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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA WYKONUJACEGO PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
1332,1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650 z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

BUDOWA KABLOWE!J SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO

,ROZBUDOWA OSWIETLENIA W MIEJSCOWOSCI CHOBIENIA ULICA WASKA
NA DZIALCE NR 205"

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

GMINA RUDNA
pl. Zwyciestwa 15
59-305 Rudna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

rkowski

mgr inz. Klaudius
1 ektowania

Uprawnienia bug-~

bez ogranirzen & istalacyjnej
W 2aKresie, Sitit, it o diakants urzadzen
elektrycznych 1 eiorioenergetycznych

nr ewid(PRCE8EDRAIDIFBE /18
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A3Q-175-BD1 *

Pan Klaudiusz Wtadystaw Borkowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0022/18

adres zamieszkania Modta ul. Letnia 10, 67-222 Jerzmanowa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



¢ze$€ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowe oswietlenia
w miejscowasci  Chobienia ul. Waska dz. ewid. nr 205 w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
Oéwietlenie uliczne — rozbudowa | modernizacja istniejgcych punktéw swietlnych. Inwestorem jest
gmina Rudna,

iIstniejace zagospodarowanie terenu

Teren ohjety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Chobienia i jest objgty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego {uchwata XV1/165/2012 Rady Gminy Rudna
z dnia 28 grudnia 2012 roku) Ulica Waska jest ulicg wewnetrzng i jest oznaczona w MPZP symbolem
DIK (drogi pieszo-jezdne).
Obhecnie na dziatce geod. nr 209 przy ulicy Waskiej w m. Chobienia ustawiony jest stup
elektroenergetyczny nN nr /7 wraz z istniejaca oprawg oswietleniowa {pozostawi¢ bez zmian) oraz
linig napowietrzna nN. WyZej wymieniona oprawa jest jedynym Zrodtem odwietlenia sztucznego dla
ulicy Waskie].
Pozostate elementy istniejacego zagospodarowania terenu:
- istniejgce uzbrojenie zabudowane na ulicy Waskiej:

- sied gazowa,

- sieci elektroenergetyczne nn,

- sie¢ wodociagowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje sie:

- budowe szafki owietlenia SOU (ZK+1P+S0O) wraz z kablem zasilajacym,

- budowe kablowej linii elektroenergetyczne nN o$wietlenia — o dlugosci 72/79m,

- budowe stupdw odwietlenia ulicznego z oprawami typu LED — 3 szt,,

Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy warunkdw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Ochrona konserwatorska

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego {uchwata XVI/165/2012 Rady
Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2012 roku) inwestycja lezy w zakresie granic strefy:

- ,OW” - obserwacji archeologicznej,

- A" - ochrony historycznego uktadu urbanistycznego,

- ,,B” - ochrony historycznego nowozytnego ukiadu urbanistycznego,

- K" - ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac zgode na prowadzenie badan archeclogicznych.

Dane o wpfywie eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.
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Informacje o przewidywanych zagrozeniach

Projektowane urzadzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla srodowiska. Nie majg tez wpltywu na
higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem mogg stanowic¢ jednak zagrozenie dla
cztowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym. Urzadzenia zaprojektowano tak, aby to
zagrozenie wyeliminowaé, a w przypadkach awaryjnych zminimalizowa¢ stosownie do odnosnych
przepisOw prawa i obowigzujgcych norm.

Przedmiotowa inwestycja nie pogarsza warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek oraz nie ogranicza korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw tacznosci dla obiektdw zlokalizowanych na dziatkach
sasiednich. Inwestycja nie bedzie powodowata uciazliwosci w zakresie hatasu, wibracji, zakidcen
elektrycznych i promieniowania. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji bedzie zapewnione
oszczedne korzystanie z terenu. W przypadku wystapienia w rejonie realizacji inwestycji
podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej, bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycja,
zostanie dokonana przebudowa na warunkach okreslonych przez gestoréw tych urzadzen.

Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 463 z 27 kwietnia 2012 r.) okreslono warunki gruntowe jako proste
- wykopy do gtebokosci 1m.

Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.

Obszar oddziatywania obiektu 203@()

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w dziatce nr 205), na ktdrej projektuje sie zabhudowe ztacza
kablowo-pomiarowego, utozenie linii kablowej nN-0,4kV oraz ustawienie stupédw oswietleniowych.
Projektowana sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego nie wprowadza ograniczer
w zabudowie dziatek sasiednich. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszyc¢
stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 (Dz.U.
Nr 213 poz. 1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elekirycznej budowy kablowe] sieci
elektroenergetycznej oswietlenia  drogowego dla inwestycji p.t. ,Rozbudowa oswietlenia
w m. Chobienia ul. Waska na dz. nr 205" w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Odwietlenie uliczne
—rozbudowa i modernizacja istriejgcych punkidw swietinych”.

Inwestor

Gmina Rudna
Pl. Zwyciestwa 15
59-305 Rudna

Podstawa opracowania

s umowa z Gming Rudna,

¢ wizja lokalna,

s warunki przytaczenia WP/075237/2020/002R02 z dnia 10.09.2020r.,
s mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

s obowigzujace przepisy i normy.

Zawarto$¢ opracowania

Dokumentacja zawiera:
¢ projekt zagospodarowania terenu,
* opis techniczny rozwigzan projektowych,
» opis ukiadu zasilania,
o dobdr odwietlenia,

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce 230V AC 50 Hz,
Ukiad sieci: TN-C.

Opis techniczny
5.1 Uktad zasilania

Na podstawie wydanych warunkdéw przytaczeniowych nr WP/075237/2020/002R02 z dnia
09.10.2020r. z istniejgcego stupa nr I/7, na ktérym bedzie dobudowana 1-fazowa podstawa
hezpiecznikowo-roztgeznikowa RSA  (wykonanie TAURON DYSTRYBUCIA S.A), nalezy zasilic
projektowane urzadzenia. Projektuje sie kabel ziemny YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV, ktdry naleiy
wyprowadzi¢ z roztaczniko-bezpiecznika RSA po stupie i dalel w ziemi do projektowane] szafki
odwietlenia SOU (ZK+1P+S0), zlokalizowanej w poblizu stupa /7 na dziatce ewid. nr 205. Trase linii
kablowej oraz tokalizacje szafki SOU przedstawia rysunek PZT.

Ukdad pomiarowy 1F zlokalizowany bedzie w szafce SOU.

Ukiad sieci TN-C

Napiecie sieci 230V AC

Na rysunkach EO1 i EO2 przedstawiono schemat zasilania i schemat strukturalny.

5.2 Szafka oswietlenia ulicznego SCOU

Zgodnie z wydanymi warunkami przyfaczenia projektuje sie zabudowe wolnostojgcej szafki
oswietlenia ulicznego SOU w peblizu stupa nr /7 na dzialce nr 205. Szafka odwietlenia uliczhego SOU
bedzie skladata sie z dwdch przedziatéw. Pierwszy przedziat projektuje sie jako zestaw zlgczowo
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pomiarowym wg. typu ZKie-1P (Standard techniczny nr 1/2014 budowy zestawdw zigczowych,
ztaczowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON DYSTRYBUCIA S.A.)
a drugi przedziat jako cze$¢ zasilajaco-sterujaca projektowane odwietlenie.
Projektuje sie zabudowanie licznika jednofazowego jednotaryfowego energii czynnej w szafce
o$wietleniowej SOU w czedel ztgczowo-pomiarowe]. Zabezpieczenie gléwne przedliczniowe
projektuje sie w oparciu o roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 z wkiadka bezpiecznikowa o ch-ce gG
i pradzie znamionowym 16A. W szafce SOU nalezy zabudowaé wytacznik instalacyjny z cztonem
przeciazeniowym (bez czlonu zwarciowego} w obudowie izolacyjnej przystosowanej do
plombowania z zaciskiem PEN oraz dZwignia dostepna dla uzytkownika zatacz/wytacz.
Parametry techniczne projektowanej szafki oswietlenia SOU:
- znamionowe napiecie izolacji 500V,
- znamionowe napiecie 400/230V,
- temperatura pracy -25 °C+ 40 °C,
- ¥ klasa ochronnosci izolacji,
- stopien ochronny obudowy co najmniej IP44 wykonana w tworzywa termoutwardzalnego,
- stopien ochrony wnetrza zestawu nie mniejszy hiz IP2X,
- stopient ochrony ocbudowy przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK10,
- obudowa wyposazona w zamek ryglowany tréjpunktowy przystosowany do zabudowy wkiadki typu
Master-Key.
Na zewnetrzne] obudowie szafki odwietlenia ulicznego nalezy umiedci¢ znak graficzny
o treci: ,NIE DOTYKACH URZADZENIE ELEKTRYCZNE!” oraz opis zigcza.
Szafke oswietleniowa SOU wyposazyé takze m.in. w:

s zegar astronomiczny o paramefrach:
- zasilanie 230V +10% 50Hz,
- temperaturowy zakres pracy -30/+50 °C,
- automatyczna zmiana czasu lato/zima,
- przystosowany do wspdtpracy z wytacznikiem zmierzchowym.

e Ochronnik przepieci typu T1+72 o parametrach wymienionych w pkt.7:

Schemat ideowy, montazowy i budowy szafki oswietlenia SOU jest przedstawiony na rysunku £03.
5.3 Urzadzenia ojwietleniowe
Uwzgledniajac charakter oraz typ ulicy Waskiej w m. Chobienia dobrano klase odwietleniowg M5

zgodnie z norma PN-EN 13201-2 Oéwietlenie drog.

Wymagania dla klasy oswietleniowej M5:

Parametr Lm T
[ed/m?2) Uo vl [%] ER
Wymagania »0,50 20,35 20,40 <15 20,30
Symulacja 0,70 0,47 0,41 13 0,46

W celu spetnienia powyiszych wymagan oraz dla wskazania pozadanego ksztattu oraz walorow
estetycznych urzadzen projektuje sie wybudowanie wzdiuz ulicy Waskiej, w odlegtosci co 23m,
trzech stupdw stylowych o zewnetrzne] warstwie z tworzywa o wysckosci 4,735m typu np. 5-32W
lub réwnowazny z wysiegnikiem jednoramiennym aluminiowym w kolorze czarnym typu np. WT-
14/1 7 zakoriczeniem ¢42 lub réwnowazny, montowane na ustawionych fundamentach
prefabrykowanych typu np. B40 lub réwnowaznych. Na wysiegnikach projektuje sig zabudowg przez
podwieszenie opraw typu LED 24W 3500K 3700Im z krzywa rozsytu $wiatta dostosowane do
oéwietlenia drég osiedlowych/wewnetrznych wyposazone w sterownik regulacji mocy oprawy.
Miejsca zabudowy stupdw odwietlenicwych przedstawiono na rysunku PZT.
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Dane techniczne oprawy LED:
- moc oprawy LED 24W 3700Im, max. moc oprawy 28W,
- przystosowana do pracy na zewnatrz min. IP66, IK10/1X06 {oprawa/klosz),
- oprawa wyposazona w zrédto $wiatta w postaci wymiennego panelu LED o temperaturze
barwowej 3500K,
- irwaiosc 7rodia swiatta min. 5000Ch,
- obudowa i klosz oprawy uksztattowana blacha aluminiowa w kolorze czarny,
- wspotczyninik mocy 20,95
- oprawa wykonana w drugiej klasie ochronnosci,
- klosz oprawy wykonany z przezroczystego poliweglanu odpornego na dziatanie UV,
- oprawa wyposazona w zasilacz z mozliwoscig regulowania mocy.

Sprawdzenie doboru oprawy do moiliwosci nosnych stupa wraz z wysiegnikiem zwracajgc uwage ha
powierzchnie boczng oprawy oraz jej wage w | strefie wiatrowej:

Warto$t Warunek
Parametr . . .
Dopuszczalna Oprawa spetniony/niespetniony
Waga [kg] 10 6,3 spetniony
Powierzchnia
ini
boczna im?] 0,93 0,1 spetniony

We wnece stupdw nalezy zamontowa¢ zigcza bezpiecznikowe typu 1ZK lub rownowaine.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm2 450/750V prowadzonymi
w stupach i w wysiegnikach. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi typu DO1 2A
montowanymi we wnegce siupa.

Dla proiektowanego rozstawu i wysokosci slupdw oraz wykorzystanych opraw przeprowadzono
symulacje komputerowe w programie Dialux potwierdzajgce spelnienie wymagan przyjetej klasy
odwietieniowej. Ponadto ze wzgledu na mate natezenie ruchu w godzinach nocnych tj. od 24.00 do
4.00 przewiduje sie redukcje mocy opraw o 30% ich mocy zhamionowej.

Dia stupa odwietleniowego SO.1, dla ktdrego odlegloé¢ lica stupa od krawgdzi jezdni jest mniejsza
niz 0,5m oraz dla szafki oswietleniowej SOU nalezy zastosowad tablice U-9a [ub U-9b w celu
oznaczenia skrajni poziomej drogi.

Na rysunku EO04 przestawiono wyglad zewnetrzny projektowane] latarni SO, ktory zostat
zaakceptowany przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw we Wroctawiu Delegatura w Legnicy.

5.4 Linie kablowe

a. Linia kablowa zasliania

Z zaciskéw roztaczniko-bezpiecznika RSA zabudowanego na stupie nr I/7 (projektuje sie utozenie
kabla nN-0,4kV typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV do projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego
SQU. Kabel na slupie od rozigczniko-bezpiecznika RSA prowadzi¢ w rurze ochronnej odpornej na
dzialanie UV np. BESO do wysokosci min. 2,5m araz 0,5m w ziemi, dalej od zejscia ze stupa, prowadzi¢
w rurze osionowej niebieskiej @110 np. DVK110 w ziemi na gtebokosci 80cm, mierzgc od istniejgce]
nawierzchni do gornej krawedzi rury ostonowej. Pozostate warunki uktadania finii kablowej wykonaé
weg. pkt. 5.5,

Rure ochronng mocowaé do stupa uchwytamico Im.
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b. Linia kablowa oswietlenia

7 projektowanej szafy oswietlenia SOU projektuje sie ulozenie linii kablowe] kablem typu YAKXS
4x25mm? 0,6/1kV do projektowanych stupéw os$wietleniowych. W projektowanych slupach
wykorzystaé wszystkie 2yly projektowanego kabla tj. dwie zyly do zacisku ochronno-neutralnego oraz
dwie zyly do zacisku fazowego.

Linie kablowa YAKXS 4x25mm? nalezy budowaé wg. trasy podanej na rysunku projektu
zagospodarowania terenu PZT zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz uwzgledniajac uwagi dysponentow
sieci (zatgcznik z Narady koordynacyinej).

Wytyczne do budowy linii kablowej zawarte sg w pkt. 5.5.

Catkowita dtugosé linii kablowej oéwietlenia wynosi 72/79m (trasy/dtugos¢ kabla).

Linie kablowa na calej dlugosci prowadzi¢ w rurze ochronnej np.DVKSQ, chyba ze w dokumentacji
Zaznaczeno inaczej.

Plan tras linii kablowych wraz z zaznaczonymi rurami ochronnymi przedstawiono na rysunku E01.

5.5 Whytyczne ukiadania finii kablowych

Linie kablowe natezy ukiada¢ w ziemi na glebokosci normatywnej 80cm {pod drogami na gtebokosci
100cm stosujgc rure ochronna np. SRS75, pod chodnikami na giebokosci 50cm stosujgc rurg
ochronng np. DVKS0), ponizej powierzchni terenu na 10cm warstwie piasku usypanego na dnie rowu
kablowego linig falista z zapasem (1-3%) w celu skampensowania mozliwych przesunied gruntu.
Nastepnie kabel przykryé taka sama warstwa piasku, po czym przysypaé 15cm warstwg ziemi
rodzimej, by w koricu praykry¢ folig koloru niebieskiego i réw wypetnic ziemig rodzima. Linig kablowa
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,5m od fundamentéw budynkéw. Oznakowanie kabla w ziemi
wykona¢ w poblizu zestawu kablowo-pomiarowego SOU, przy stupach odwietleniowych oraz
w miejscach charakterystycznych {np. przejécia przez droge) poprzez zaopatrzenie go w opaski
z napisem dotyczacym jego trasy od-do, typu, uzytkownika oraz roku budowy. W szafce SOU oraz we
wnekach stupéw kabel réwnie: opisa¢ tabliccky z informacja dotyczacg jego typu
i przekroju oraz relacji. Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac zgodnie
z norma wykorzystujac ostony kablowe typu np. DVK lub SRS. Przy stupach oswietleniowych i szafce
pozostawié zapas eksploatacyjny kabla po okolo 1m. Korce kabli zabezpieczy¢ palczatkami
termokurczliwymi przed wnikaniem wilgoci {np. typu AK4}.

Do kabla w wykopie stosowaé rury ochronne utozone z 1% spadkiem w jednym kierunku. Przepusty
pod droga wykona¢ metody bez wykopowa stosujgc przeciski metodg pneumatyczng lub
hydrauliczna na glebokosci 1m od niwety drogi, w rurze ostfonowej bez naruszenia nawierzchni, po
uprzednim wykonaniu odkryé recznych majacych na celu okreslenie glehakoéci posadowienia
istniejacej infrastruktury, z wykorzystaniem rur ostonowych HDPE np. SRS 75. Korice rur ochronnych
(przepustéw) po wprowadzeniu linii kablowych nalezy obustronnie uszczeini¢ systemowo w formie
termokurczliwych kapturkéw. Po utozeniu kabla wykona¢ odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej
kamiennej/betonowej do jej stanu sprzed wykonywania robét {stosujgc odpowiednie zagegszczenie
min. 15=0,99).

Uwagal Rowy kablowe w poblizu istniejcego uzbrojenia terenu wykonat recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznodci i uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej, powiadamiajac
z odpowiednim wyprzedzeniem gestoréw sieci.

Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektowany obwdd oswietlenia drogowego od strony zasilania {zabezpieczenie zabudowane
w szafce SOQU) chroniony bedzie przed przepieciami przy pomocy ogranicznika przepiec.
Podstawowe dane techniczne ogranicznika przepieé typ 1 + typ 2 {na bazie iskiernika):
Najwieksze napiecie trwatej pracy — Uc= 255V,
Napieciowy poziom ochrony — U, = 1,5kV,
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Prad udarowy 10/3501s — limp= 12,5kA,
Rezystancja uziemienia ogranicznika powinna wynosi¢ Ry<10€2.

Instalacja uziemiajaca

W sieci nN obowigzujacym systemem ochrony od porazert w sieci jest samoczynne wylgczenie
zasifania w systemie TN-C. W zwigzku z tym projektuje sie wykonanie uziemienia szafy
oéwietleniowej SOU oraz latarni zgodnie z zatagczonym schematem zasilania EQ1.

Przy szafie oéwietleniowe] SOU oraz siupach o$wietleniowych (zgodnie z dokumentacjg projektowa)
wykona¢ uziom pionowy z pretéw stalowych pomiedziowanych o fi 14,2mm. Uziom pionowy
zlokalizowaé mozliwie blisko szafy SOU i stupdw SQ. Uziemienie potaczyd z szyng PEN projektowanej
szafy oéwietlenia SOU za pomoca bednarki FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia szafy SOU nie powinna
przekracza¢ wartoéci 10 Q. Rezystancja uziemienia przy stupach SO nie powinna przekraczal
wartosci 30 Q. Uksztaltowanie przewoddw uziemiajacych powinno zapewni¢ moiliwosé zatozenia
cegdw pradowych po pomiaru. Uziemienie w szafie SOU oraz w slupach oswietleniowych nalezy
oznaczyt kolorem zétto-zielonym.

Rdzeri siupa oéwietleniowego nalezy trwale polaczy¢ z potencjatem uziemienia stosujac linkg
miedziang o przekroju min. 6mm? w celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych z obudowy
oprawy LED. Dodatkowo uziemienie stupa nalezy przytaczy¢ de przewodu PEN stosujgc linke
miedziang o przekroju min. 6mm?,

Wypadkowa rezystancja uziemienia PEN nie powinna przekracza¢ wartosci Rw<5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona poprzez samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie TN-C. Dla urzadzen rozdzielczych czas

wymagany samoczynnego wylgczenia zasilania nie powinien przekracza¢ 5s. W pozostatych

urzadzeniach przyjmuje sie, ze czas samoczynnego wyltaczenia zasilania nie powinien przekraczal

04s. '

Zgodnie z PN-HD-60364-4-41 ochrona bedzie skuteczna, jezeli bedzie spetniony warunek:
Z:1,=U,

Z, — impedancja petli zwarciowej { impedancja transformatora, kabli i przewoddwy),

I — prad zadziatania { bezpiecznika lub wytacznika) w odpowiednim czasie,

L, — napiecie znamiohowe instalacji wzgledem ziemi {230V).

Uwagi koncowe

Catod¢ prac wykonad zgodnie z obowigzujgcyimi przepisami i normami.

Wspotezynnik konserwacji opraw przyjeto na poziomie 0,67 uwzgledniajgc 3-letni okres konserwacji
i czyszczenia.

Trase linii kablowych oraz lokalizacje stupéw SO i szafce ofwietlenia SOU nalezy wytyczyc
geodezyjnie. Po utozeniu kabli, a przed ich zasypaniem oraz po zamontowaniu stupdw
oéwietleniowych naleiy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania oraz powinny by¢ z biezacej produkcji. Przed oddaniem do
uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykonal wszelkie niezbedne
i okredlone przepisami (normami) ogledziny oraz badania {pomiary i préby) zgodnie z norma PN-HD
60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w protokotach, musza by¢ pozytywne, speiniajac okreslone
przepisami (normami) parametry.
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Podczas wykonywania robdt budowlanych natezy uwzglednic wszystkie warunki zawarte
w uzgodnieniach, opiniach ZUD oraz decyzjach administracyjnych, ktére sa czedcia dokumentacji
projektowel.

Wykonawca przed wykonaniem przecisku/przewiertu wykona Projekt technologiczny robot, ktdry
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W opracowaniu nie bylo moiliwe wystarczajace opisanie przedmiotu zamdwienia za pomocy
parametrdw technicznych dlatego zostaly wykorzystane nazwy wlasne, z tym Ze wprowadzono
dopisek ,lub réwnowaine” uznhajac zaprojektowane urzadzenia za produkt referencyiny.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat inwestycie przy uzyciu innych rozwigzan i/lub
materiatdw zobowigzany bedzie do uzyskania zgody ze strony Inwestora, Projektanta a takie
tnspektora Nadzoru Inwestorskiego po wezesniejszym opracowaniu dokumentacii zamiennej.

Wykaz podstawowych materiatéw:

Lp. Materiat ld flod€¢ | Uwagi
1. Szafka odwietlenia SOU wykonanie wg. dokumentacji szt 1
2. Kabel YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV mb 91

Stup stylowy w powloce z tworzywa sztucznego h=4,735m
3. o zakoriczeniu fi 60mm szt. 3
(prod. referencyjny stup 5-52W lub réwnowainy)
4 Whysiegnik 1-ramienny aluminium anodowane fi60/42mm ot 5
' (prod. referencyjny WT-14/1 lub réwnowazny)
5. Fundament pod stup (prod. referencyjny B40 lub rdwnowazny} szt 3
6. Oprawa LED 24W (prod. referencyjny OW 24W 3500K ME lub réwnowazna) szt 3
7. Ztacze stupowe np. [ZK-4 (kpl: [2ZK-4-01 1szt, [ZK-4-02 2szt., 12ZK-4-03 1szt.) kpl 3
8. Whiadka bezpiecznikowa DOL gG 2A szt 3
9. Przewdd YdY 3x2,5mm? 450/750V mb 18
Uziom pionowy wykonany ze stali pomiedziowanej o fi 14,2mm di. 7,5m ze
10, ztgczem krzyzowym ze stali nierdzewnej {prod. referencyjny, zestaw uziemiajgcy kpl 1
C1075112 lub réwnowazny)
Uziom picnowy wykonany ze stali pomiedziowanej o fi 14,2mm dt. 3m ze
11. zZlgczem krzyzowym ze stali nierdzewnej (prod. referencyjny, zestaw uziemiajacy kpl 3
C0030175 lub rdwnowazny}
12. Linka miedziana 6mm? Lgy1x6 mb 6
13. Folia kalandrowa niebieska mb 80
14, Palczatka termokurczliwa np.AK4 6-25 szt 9
15. Ostena rurowa @75 HDPE np. SRS75 mb 8
16, Ostona rurowa ¢ 110 HDPE np. DVR110 mb 3
i7. Oslona rurowa @ 50 HDPE np. DVRS0 mb 58
18. Ostona rurowa @ 50 odporna na UV np.BES0 mb 3
19. Termokurczliwe ksztattki uszczelniajace np. REC110 szt 14
20. Opaska kablowa QKi - ocechowa szt. 15
21. Mocowanie COT36+COT37+ Uchwyt dystansowy 5O75.6 szt. 2

Wykaz podstawowych materiatéw nalezy zawsze skontrolowac i przeprowadzi¢ wiasne kalkulacje.
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INFORMACIJA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat inwestycji

Obiekt:

ROZBUDOWA OSWIETLENIA W MIEJSCOWOSCI CHOBIENIA
UL. WASKA NA DZIAtCE EWID. NR 205

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Powiat: lubinski

Gmina: Rudna

Jednostka ewidencyjna: 021103_2 Rudna
Obreb ewidencyjny: 0004 Chobighia
Dziatka ewid. nr: 205 203 @2 |

Zadanie inwestycyjne:

BUDOWA SIECI ELEKTROENEREGETYCZNEJ OSWIETLENIA

DROGOWEGO
Inwestor: GNIINA BUDNA

pl. Zwyciestwa 15

59-305 Rudna
Brania: Elektroenergetyczna
Stadium: Projekt wykonawczy

Projektant:
mgr inz. Klaudiusz Borl(o)wski
upr. bud. nr DOS/0387/PBE/18

Rudna 25.11.2020
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Sie¢ nN-0,4kV — linia kablowa oswietleniowa
- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej, rozmieszczenia slupdw oraz lokalizacji szafki SOU;
- wykonanie wykopu pod kabel nN, stupy oswietleniowe;
- wykananie przewiertow/przeciskow pod linie kablowe;
- nasypanie piasku do wykopty;
- Utozenie rur ochronnych w wykopie;
- utozenie kabla w wykopie i w rurze ochronnej;
- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla;
- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych;
- wykananie uziemieri;
- zahbudowanie zacza pomiarowo-kablowego oswietlenia SOU wraz z wyposazeniem,
- wykonanie potrzebnych pofgczen;
- zasypanie rowu kablowego ziemia rodzimg;
- posadowienie kompletnych latarni;
- wykonanie potrzebnych potaczen;
- wykonanie pomiaru uziemienia;
- wprowadzenie kabla do szafki SOU i stupdw odw. i wykonanie niezbednych podlaczen, takze na stupie \/7;
- wykonanie pomiardw kontrolnych i zatgczenie napigcia.

2. Wykaz istniejgcych obiekiow budowlanych

- linia nN-0,4kV,
- isthieigce uzhrojenie,
- drogi.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpowania

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odfgczaniu i zatgczaniu napigcia;
- zagrozenie przy roztadunku materiatow;

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla;

- wysitek fizyczny.

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogdinych przepisdw BHP, musza posiadac $wiadectwo
szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy naleiy przeprowadzac codziennie instruktaz
stanowiskowy zawierajgcy:

- omodwienie zakresu prac na biezgcy dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego spascbu ich wykonania,

- wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikdéw w przypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe

i przetgczenia) musza posiadaé odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy pracach obowigzuje
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procedura ,polecers pisemnych” i musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu
pisemnym nalezy szczegdtowo okresli¢ strefe pracy, zakres rohét i konieczne $rodki ochrony.

5. Srodki techniczne | organizacyjne  zapobiegajgce  zagrozeniom w  zwigzku
z wykonywanymi robotami

Pracodawca jest zobowigzany zapoznat pracownikow z ryzykiem Zawodowym
i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore wystepuig na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi $rodkami fikwidujgcymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagroienie szczegotowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych winni
posiada¢ dwiadectwa kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spefnienie przez
dana osobe odpowiednich wymagatt kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru fub
eksploatacji w ustalonym zakresie obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla
okredlonych rodzajéw urzadzeri i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach
okreslonych w Prawie Energetycznym.

Oscby posiadajgce  $wiadectwa kwalifikacyjne  powinny  wykazaé sie miedzy innymi  wiedzg
2 zakresu: '

- na stanowiskach eksploatacyjnych - zasad | wymagan hezpieczeristwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
oraz umiejetnodci udzielania pierwszej pomocy,

- na stanowiskach dozoru-przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz
umiejetnosdci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalaciach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie pisemne
lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonaé na podstawie
polecenia pisemnega, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zahezpieczajacych zdrowie i Zycie ludzkie.
Pracownicy nie bedgcy pracownikami zakladu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji
energetycznych powinni wykonywad prace wytacznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

- czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

- zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

- przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkdw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonaé w oparciu o wilaiciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkdw cchronnych okreslenych w instrukeji wykenywania tych prac.

Whytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonywa w taki sposéb,
aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elekiroenergetycznych
wytaczonych spod napiecia nalezy:

- zastosowad odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wylgczenia obwodu o tredci , nie zatgczacl”,

- sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie,

- uziemié wytaczone urzadzenia,

-zabezpieczy¢ i oznakowad strefe pracy odpowiadnimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonaé tak, aby strefa pracy znajdowato sie w strefie ograniczone] uziemieniami,
uziemieniami co najmniej jedno uziemienie powinno byé widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania
wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:
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- przechowywaé w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich
w pethej sprawnosci,

- poddawa¢  okresowym  prébom  w  zakresie  ustalonym  w Polskich Normach
lub w dokumentacji producenta,

- sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia,

- zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktdre nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan techniczny, stosowanie, przechowywanie
i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i
sprzetu ochronnego nalezy sprawdzaé bezposrednio przed ich uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny
niesprawne lub ktére utracily wazno$¢ préby okresowej, powinny hyé niezwlocznie wycofane z uzycia.
Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem | trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowad na terenie prowadzonych rohét oraz okredli¢ ich bezpieczng odlegtosc
od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o glehaokodci wigksze]
niz 0,4m prowadzié recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek sieci, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji | okreélenia czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym czasie dalsze
bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych. Zatadunek i wytadunek bebndw
7 kablami moze by¢ dokonany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochyini. Zabrania sie wytadunku przez
zrzucenie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym i réwnym. 0 bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metoda dzwigni.

7. Bezpieczefstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego

Diwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznej i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania sie przebywania osobom
podczas pracy diwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic
operatorowi dzwigu bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowié wykonania polecenia, jezeli
nie moze wykonad pracy w sposéb zapewniajacy jemu i osochom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczedstwa.

Koparki
Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie prowadzonych prac znajduja sig siec
i urzadzenia podziemne. Koparke moie obslugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania pracownikom brygady i osobom
postronnyn.

UWAGI:
- uzywad materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykonac zgodnie z projektem, planem BIOZ i obowigzujgeymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

8. Wskazania érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umoziiwiajacyg szybka
ewakuacje na wypadek pozaruy, awarii i innych zagrozen:
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- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materialéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.;

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz;
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych.

mgr In®pracowat:* Borkows
L

3 ). Wil
e -

W ' v rajacji \\ urizqa’

eler Jlyg N

nr ewid. LOS/0387/PBE/18
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przylaczeniowa -3 kW,
Moc zainstalowana —0,1kW,
Napiecie zasilania — 230V 50Hz,
Uktad sieci zasilajacej - TN-C,
Ukiad sieci projektowanego oswietlenia —TN-C.
| — | ASXSn 4x70 o 4xAL50 IIT
e l=114Lm |=1Ii4m
' * 1] 4082
stacja £
LGU52404 g Le
& Lo P
I | | YAKXS 4x26 /
I S5 r1em
SOU
S0.3
Schemat ukfadu zasilania
Dane techniczne sieci zasilajgcej do obliczen:
Transformator:
Tisus2a04 — 250kVA, 21/0,42kV
Linia napowietrzne:
Lk1 — typu ASXSh 4x70mm? dtugosci 114m,
Lxz — typu 4xAL 50mm? diugosci 124m,
Lz — typu YAKXS 4x25mm? dtugosci 9m,
Lka — typu YAKXS 4x25mm? dtugosci 79m.
Tabela nr 1 Obliczenie elementéw sktadowy linii zasilajacej
, Rezystancja Reaktancja : g
Diugosé : Impedancja odcinka
Skfadniki petli zwarciowej Oznaczenle odcinka odcinka
m Q Q Q
Transformatora 250kVA Tr - - - 0,037
Linia napowietrzna
g Sl Lk1 114 0,05 0,014 0,082
Linia napowietrzna
AL, SO Lk2 124 0,073 0,037 0,052
Linia kablowa YAKXS 4x25 Lk3 9 0,01 0,01
Linia kablowa YAKXS 4x25 Lkd 79 0,0948 0,006 0,095

Dohér kabla nN linii odwietlenia ulicznego:

Prad obliczeniowy:

1.2 %R, _1,3><(3><28)_

B U, X cosp 230 % 0,95

= 0,54
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Dobiera sie kabel typu YAKXS 4x25mm? o obcigzalnosci diugotrwalej lgs = 83 A (po uwzglednieniu
wspdtczynnikéw uwzgledniajacych sposéb utozenia kabla na podstawie PN-IEC 60364-5-523).

lyq > 1y warunek spetniony

Dohér zabezpieczenia przed skutkami przetezen:
Ig <Iy <1y
L, <145.1;
gdzie:
iz — prad obliczeniowy,
Iy - prad znamionowy zabezpieczenia - 6A wktadka topikowa DO2 gG,
l, — jest najmniejszym pradem powodujgcym zadziatanie (cztonu przecigzeniowego)
zabezpieczenia nadpradowego,
Iz — obcigzalnosé diugetrwata kabla.

Iy < Iy <1; > 10,7 <6 =83 warunek spetniony,

I, £1,45X1; =» 9,6 <121 warunek spetniony.

Sprawdzenie kabla na warunki zwarciowe:

Minimalny przekrdj kabla dla czasu Ti<0,1s

1 12t .
s = o ’—1—“’ =~ 0,4mm? warunek spetniony.

Minimalny przekrdj kabla dla czasu trwania zwarcia Te=1s
1 T
§ = —f{—“ % }-—-i’-"- = 15mm? warunek spetniony.

gdzie:
- Tk — €zas trwania zwarcia [s],
- 12, catka Joule’a [A%s], dia wkiadki topikowej gG16A (zabezpieczenie przedlicznikowe) wynosi 1210,
- 5 — przekroj 2yly przewodu [mm?],
- ki, — prad zwarciowy 3F przy szafce SOU — 1,3KkA,
- k ~ jednosekundowy dopuszczalna gestosc pradu zwarciowego [A/mm?] — 87,

Obliczenie spadku napiecia.
Sprawdzenie wykonano dla najdalszej oprawy SO.3

200 B, -1
=————=0,03% < 3%
y*s-Unf

Spadek napiecia liczony do ostatniej lampy projektowanego ohwodu oswietleniowego wynosi 0,03%,
wiec jest mniejszy niz dopuszczalny. Warunek spetniony.
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Sprawdzenie warunkdéw ochrony przeciwporazeniowej:

Impedancja petli zwarcia:

Dla szafce SOU wynosi Zs= 0,18(),
Dla ostatniej lampy SO.3 wynosi Z,= 0,5 Q
Sprawdzenie warunku:
1,252, x 1, < U,
0,225 x 63 < 230 — 14 < 230 dla szafy SOU
0,625 X 49,2 < 230 — 30,75 < 230 dlalampy SO.3
gdzie |, — prad powodujgcy samoczynne wytaczenie zasilania w wymaganym czasie
warunek skutecznoéci samoczynnego wytaczenia zasilania spetniony.

Obliczenie wymaganej diugosci uziomdw plonowych
Pomiar rezystywnosci gruntu w poblizu stupa elektroenergetycznego nr |/7 wykazat, Ze rezystywnosc

gruntu wynosi 56Qm. Do obliczenia jakiej diugosci powinien by¢ uziom pionowy aby uzyskac rezystancje
uziemienia na poz. Ry<100 wykorzysta sie wzdr z normy angielskiej BS 7430:

Py 8- L, )]
= e— — = 0
R, 2L, [ln( 3 i 8,73

Gdzie: L, — diugosc uziomu pionowego — przyjeto do obliczert 7,5m,
py — rezystywnosé gruntu — przyjeto z pomiaru 56 Qm,
d — $rednica uziomu pionowego — przyjeto do obliczer 14,2mm.

Dla uzyskania R,<300Q powinno sie zastosowac uziom pionowy o diugosci 3m i érednicy 14,2mm.

Po wykonaniu uzioméw pionowych nalezy zmierzy¢ warto$¢ uziomu i ew. zwiekszy¢ dtugo$c whitych
szpitek jezeli wartoscl sa niewystarczajgce.
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CHOBIENIA 19.10.2020
ZPSO ROSA OW LED 24W 3500K ME transparent 1xSamsung LH351C 3500K 24W / ZPSO ROSA - OW LED 24W 3500K ME x
transparent (1xSamsung LH351C 3500K 24W)

ZPSO ROSA OW LED 24W 3500K ME transparent 1xSamsung LH351C 3500K
24W

llustracje oswietleri
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 87.83%
Strumien Swietiny lampy: 3700 Im
Strumien $wietiny opraw: 3250 Im
Moc: 28.0 W

Skutecznosc¢ swietlna: 116.1 Im/W

Wylot $wiatta 1 / Polarny LVK
105° I‘";‘ g . 3 N Vi y 4 \L". 105°
90° '

20

75° 75°

60°

60°
45° ¥a / 3 al 45

J" | ‘:

‘ 400

500

30° 15° o 150 30°
cd/kim n=88%
——(C0-C180 = C80- C270
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CHOBIENIA 19.10.2020 D | Q |
Chobienia ul. Waska dz. 205: Alternatywa 1/ Wyniki planowania u x

Chobienia ul. Waska dz. 205 do EN 13201:2015 ZPSO ROSA OW LED 24W 3500K ME transparent
(4)
@)1=
= ul. Waska (M5), 80.50 m? 350m '
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I
2300m
(1
I
Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.67 !
ul. Waska (M5)
Lm| Uo ul TI [%] EIR|
[cd/m?] | 2 0.35 2 0.40 <15 20.30]
v0.70, 047  v0.41 v13| v 0.46|
Whyniki dla wskaZnikéw wydajnoéci energetyczne;j
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.029 W/lxm? Lampa: ;iﬁ?ms““g LH351C 3500K
Gestosé zuzycia energii -
Strumien $wietiny (oprawa): 3249.67 Im
Rozmieszczenie: LED 24W 700mA 3700Im 3500K (97.1 1.2 KWh/m? rok - '
kWhirok) Strumier $wietiny (lampa): 3700.00 Im
Godziny pracy
2190 h: 100.0 %, 28.0W
1825 h: 70.0 %, 19.6 W
Wikm: 1204.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony u géry
Qdstep stupa: 23.000m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.540m
Wysokos$é punktu swietinego (1): 4.735m
Nawis punktu swietinego (2): 0.000 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 415 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 29.7 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 10.0 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartoéci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia Swiatla odnoszg si¢ do strumienia $wietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 6
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Istnlejqcy stup nrl1/7

do roztqcznikow-bezpiecznika RSA poprowadzi¢ linig
kablowq po stupie w rurze ochronnej odpomej na
dziatanie UV _do wysokodci min.2,5m i 0.5m ped
ziemiq

Ru<300hm &% |
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/
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Projektowane zlqcze kablowo—pomiarowe SOU

SECCIA
FOMIATOWA

SEKCJA STEROWKNICZA

stycanic 4JA 20
ceako 23VAC

wiprawodiznia kobia 9o
cbwodu civetenonegs
laterria $O.1

OZNACZENIA GRAFICZNE:

—— = projektowana linia kablowa nN
YAKXS 4x25mm2

—— = projektowana linia kablowa nN oswietlenia
YAKXS 4x25mm2

——= — rura oslonowa RO

— projektowane zlqcze
kablowo—pomiarowe SOU

,\/— projektowany uziom

pionowy

—_

|P_rojektowcmy stup odwietleniowy (latamia) $O: (SO.nr - szt. 3]

Widok stupa SO
560

4735

- stup stylowy o zewnetrznej warstwie z tworzywa h=4,735m zakon. fié0

- wysiegnik aluminiowy anodowany jednoramienny o zakonczeniu fis0/fi42

- oprawa LED 24W 3500K 700mA z moiliwosciq regulowania mocy

- 7tqcze izolacyjne bezpiecznikowe IZK z wkiadkq bezpiecznikowq DO1-gG2A
- fundament prefabrykowany dostosowany do stupa

INWESTOR
GMINA RUDNA

PLAC ZWYCIESTWA 15

59-305 RUDNA

ZADANIE INWESTYCYJNE/NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA DZIALCE NR 205 W M. CHOBIENIA

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA DROGOWEGO

ADRES INWESTYCJ
DZ. NR 205 208 /g/{
obr.0004 CHOBIENIA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA RUDNA (02113_2)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BEL Klaudiusz Borkowski
Modfa ul. Letnia 10
67—-222 Jerzmanowa
NIP 692—-223—-14-78

SO.3 o4

Ru<300hm

-= FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
e ELEKTRYCZNA
rury ochronne, ch—ne miejsca
ognoczanis wystepujqce skrzyzowania z istniejgcq RYSUNEK
podziemngq infrostrukturg
— prop— SCHEMAT ZASILANIA
RO.5 932 0
3 il
RO.4 przgjscle proez Crogs PROJEKTANT UPR. ZAKRES/NUMER | BRANZA IS
9125, wD32 MGR INZ. spec. Instalacyjna (E ELEKIRYGZNA(
RO.3 g125 KLAUDIUSZ BORKOWSKI | DOS/0387/PBE/18 s
RO 2 przejsl;)ez przez drogeg SKALA _ NR. RYSUNKU
¥ DATA 1
RO.1 wD32, eND 25.11.2020 EO




Projektowane zlgcze kablowo—pomiarowe SOU
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SEXCIA
FOMASOWA

stycaric A 20
ceatn 23JVAC

1102 (10001 4= V200w,

RSA
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6A/qG
f% D02
Iil
PEM
g el | -
| 1
W |
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YAKXS 4x25 mm?
L~4/9m n:'-m
52l s0.1 S0.2 S0.3
3
3,
Ydr3«2,5 Ydrin25 Yar3a2.5
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Ochrone podstawowq przed dotykiem bezpoérednim stanowi izolacja NIP 692—-223—-14—78
robocza kabli i przewoddw. Ochrone dodatkowq przed porazeniem
pradem elektrycznym stanowi samoczynne wytqczenie zasilania. FAZA
Wypadkowa wartos¢ uziemienia sieci o$wietleniowe] musi spetniac PROJEKT WYKONAWCZY
warunek Rw<5Q - Jezeli bedzie mniejsza nalezy pogrqzy¢ dodatkowe BRANZA
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Wytyczne posadowienia zaftqcz
kablowo—pomiarowego SOU

1. Wykona¢ wykop w gruncie na glebokos¢
ok. 70cm.

2. Dno wykopu pod szafke oswietlenia SOU
nalezy wyréwna¢ i utwardzi¢ warstwq
suchego betonu.

3. Po zasypaniu fundamentu wnetrze nalezy
zasypa¢ warstwq piasku a nastepnie warstwq
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1. Uktad zasilania zlqcza SOU TN—C.

. Uktad zasilania odbioréw szafy SOU TN—C

W poblizu szafy wykona¢ uziemienie pionowe.

Obowiqzkowo opisa¢ obwody szafy na wewnetrznej stronie drzwiczek tablicy.

Dopuszcza sig zastosowanie innej aparatury niz wykazana na schemacie

ideowym lecz o parametrach réwnowaznych.

Aparaty elektroinstalacyjne montowa¢ wedfug zalecer producenta

(zwlaszcza przestrzega¢ momentéw dokrecen, kolejnosci podlqczen etc).

7. Po praca montazowych wykona¢ pomiary elekiryczne odbiorcze i sporzqdzi¢
protokd! z pomiardw.

8. Wszystkie odstepstwa od projektu nanies¢ na dokumentacje powykonawczq.

9. (*¥) — Obudowa przystosowana do plombowania
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ok. 10—15cm keramzytu.

INWESTOR
GMINA RUDNA

PLAC ZWYCIESTWA 15

59-305 RUDNA

ZADANIE INWESTYCY.NE/NAZWA PROJEXTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA DZIALCE NR 205 W M. CHOBIENIA

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA DROGOWEGO

ADRES INWESTYCA

DZ. NR 205 5703 @/
obr.0004 CHOBIENIA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA RUDNA (02113_2)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BEL Klaudiusz Borkowski
Modta ul. Letnia 10
67—222 Jerzmanowa
NIP 692—-223-14-78

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
RYSUNEK
BUDOWA | SCHEMAT IDEOWY
ZLACZA SOU
A
[PROEXTANT UPR. ZAKRES, BRANZA % ‘
instolacyj ii s
e 57;(?5/:;;7/?’{!%3“; A e
SKALA _ NR. RYSUNKU

= 25.11,2020 EO03




297/210

SLUP STYLOWY O POWLOCE
ZEWNETRZNEJ Z TWORZYWA
KOLOR CZARNY
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WYSIEGNIK ALUMINIOWY KOLORU CZARNEGO
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