KARTA KATALOGOWA
WIOSLARZ + PYLON
seria FITNESS

Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 1175 mm,
szerokosé: 1100 mm,
wysokosé: 1920 mm.

Podane wymiary mogq réznié sig w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu,

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija migénie ramion,
klatki piersiowej i grzbietu, angazuje migsnie nég. Korzystnie
wptywa na ukiad krazeniowy i oddechowy.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeristwa:
Strefy poszczegélnych urzadzen mogg na siebie nachodzicé.

410

W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych
urzadzer, elementow architektury typu: drzewo, kosz, fawka
itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi | poliestrowymi. [Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE w
kolorze zéltym z otworami utatwiajgcymi odplyw wody. Sruby ostonigte zaslepkami. Kolorystyka
urzadzeri dowolna z palety RAL, e ' R T2

Elementy konstrukcyjne: giéwna rura konstrukeyjna pylonu o $rednicy 90 mm, gruboéé Scianki
3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy 101 mm, 60 mm, 42,4 mm. £ozyska kulkowe typu zamknietego.



KARTA KATALOGOWA
NARCIARZ + PYLON

seria FITNESS

Wymiary urzadzenia:
diugoéé: 1618 mm,
szeroko$¢: 513 mm,
wysoko&é: 1820 mm.

Podane wymiary moga réznic sig w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia mig$nie nég, ramion oraz
tulowia, korzystnie wplywa na uktad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa,

‘euszpkzin elenenzim emopepizid

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeristwa.

Strefy poszczegolnych urzadzen moga na siebie nachodzié. bt _E\ %
W strefie bezpieczne] nie powinno byé zadnych innych

urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka

itp. ] ¥
e , 154 308 B
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. ’ 462 ,

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
gruboéci 3 mm. Sruby oslonigte zaslepkami. ’ : ;

Elementy konstrukcyjne: gléwna rura konstrukeyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos$¢ scianki
3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 76 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. tozyska kulkowe typu
zamknigtego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.



KARTA KATALOGOWA
MOTYL + PYLON
seria FITNESS

Wymiary urzadzenia:
dlugosé: 733 mm,
szeroko$c: 1048 mm,
wysokos$é: 1920 mm.

Podane wymiary moga roznié sie w zakresie +/- 5%,

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia sile migsniowa obreczy
barkowej i ramion, aktywizuje mieénie brzusznej strony
klatki piersiowe;.

"BIUSZPBZIN BfoRZIENTIM BMOpRNAZIY

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu. o0

Wymiary strefy bezpieczenistwa,

Strefy poszezegélnych urzadzer moga na siebie nachodzié. §

W strefie bezpieczne] nie powinno byé zadnych innych

urzgdzeri, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka

itp.

Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg. , 154, 57 224,
Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi | poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostonigte zaslepkami. Siedzisko
wykonane z tworzywa HDPE w kolorze 26itym z otworami utatwiajgcymi odpiyw wody. -

Elementy konstrukeyjne: gldéwna rura konstrukeyjna pylonu o &rednicy 90 mm, grubosé scianki
3.6 mm. Pozostale rury o $rednicy 33,7 mm, 42,4 mm, 76,1 mm.



KARTA KATALOGOWA

ORBITREK + PYLON
seria FITNESS

Wymiary urzadzenia:
dtugosé; 1505 mm,
szerokosé: 620 mm,
wysokosé: 1820 mm.

Podane wymiary mega roznic si¢ w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony _dla"
miodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm
wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia mieénie nog iramion.
Poprawia koordynacje ruchowg. Zwigksza wydolnosc
krgzeniowo - oddechowa.

“ejuezpbzin ehezenzim emopepfzid

’

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.” =100

Wymiary strefy bezpieczenistwa.
Strefy poszczegdlnych urzadzen moga na siebie nachodzic.

362

W strefie bezpiecznej nie powinnc by¢ Zzadnych innych

urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka .

itp. = |
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. . - 451

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
gruboéci 3 mm. Sruby osfonigte zadlepkami. "~ -7 ” T omemy

Elementy konstrukeyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o érednicy 90 mm, grubos¢ scianki

3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 80 mm, 76 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. tozyska kulkowe
typu zamknigtego.



Karta katalogowa

DRABINKA/PODCIAG NOG (PYLON)

wymiary (dt x szer x wys):200 x 114 x 224cm
specyfikacja techniczna:

* Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci
* Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90, 114 mm

* Malowane dwukrotnie proszkowo

* Raczki plastikowe

* Lozyska zamknigte, $ruby ze stali nierdzewnej

* Siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze stali
nierdzewnej, min. 3 mm



karta katalogowa

PAJACYK+PYLON

Wymiary urzadzenia:
Wysokosé: 175 cm

Dtugoéé: 90 cm

Szerokosé: 75 cm

Wymiary strefy bezpieczenistwa: 390cmx375 cm

Konstrukeja:konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych 88,9x3,6mm. Pozostate elementy
rurowe wykonane z rur stalowych 48,3x3,2mm, 42,4x3,2 mm, 33,7x2,9 mm. Zakonczenia rur
zalepione. Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci
3mm.Gumowe czedci amortyzujace mocowane do ramy urzadzenia za pomocy
ocynkowanych §$rub z gwintem metrycznym. (Sruby 1 nakretki z maskownicami,
ocynkowane,zabezpieczone przed odkrgcaniem. Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali
nierdzewnej. Lozyska typu zamknietego, bezobstugowe. Zabezpieczenie antykorozyjne-
urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce strumieniowo- $ciernej a
nastepnie malowane proszkowo podkladem cynkowym oraz farba proszkows poliestrowa
odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.



KARTA KATALOGOWA
WYCISKANIE SIEDZAC + PYLON
seria FITNESS

Wymiary urzadzenia;
diugosé: 976 mm,
szeroko$é: 700 mm,
wysokos$é:1920 mm.

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/-5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu,

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija miesnie klatki
piersiowej, ramion oraz plecow.

‘eluszpbzin efoezyenzim emopepdzly

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu. a0

Wymiary strefy bezpieczenstwa.
Strefy poszczegéinych urzadzer moga na siebie nachodzié.

370

W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych
urzadzen, elementéw architekiury typu: drzewo, kosz, tawka
itp. : <

. 154 244 ,
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. ; 398 .
Materiai: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez S&rutowanie i cynkowanie. Sruby ostonigte zaslepkami. Siedzisko
wykonane z tworzywa HDPE w koEo{zg zoltym, z otwora_mi utatwiajacymi  odplyw wgdy.

Elementy konstrukeyjne: giéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubosé Scianki
3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 424 mm, 33,7 mm, 60,3 mm. tozyska kulkowe typu
zamknietego.



) KARTA KATALOGOWA
PODCIAG NOG + PYLON
seria FITNESS

Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 1020 mm,
szeroko$é: 710 mm,
wysokosé: 1920 mm.

kzid

Podane wymiary moga rozni¢ sig w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorosiych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: éwiczenia wzmacniajg migsnie ramion
i klatki piersiowej, angazujg mieénie brzucha, poprawiaja kondycje
migsniowg plecéw.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegélnych urzadzer moga na siebie nachodzi¢. i

B z
W strefie bezpiecznel nie powinno byé zadnych innych ! Y i
urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka P
itp.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. : = " 482 ~eh

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie ircynk_owanie. Sruby osfoniete zaélggkami_ Sy

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$é Scianki
3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy 42,4 mm.



KARTA KATALOGOWA
PRASA NOZNA + PYLON
seria FITNESS

Wymiary urzgdzenia:
dlugosé: 1083 mm,
szerokos$eé: 480 mm,
wysoko$é: 1920 mm.

Podane wymiary moga réznié sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wplywaja na rozbudowe miesni
ndg, wzmacniajg w szczegélnoéci miesien czworoglowy uda,
migsnie posladkowe oraz dolne migsnie brzucha,

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu. f

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

T ©
Strefy poszczegélnych urzgdzen mega na siebie nachodzic. e % &
W strefie bezpiecznej nie powinno byé zadnych innych
urzgdzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka i i
, 154 , 255
Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg. i y 409 .

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE w
kolorze zéftym z otworami utatwiajacymi odpivw wody. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubo$ci 3 mm. Sruby osloniete zaslepkami. . s ‘ :

Elementy konstrukcyjne: giéwna rura konstrukcyjna pylonu o Srednicy 90 mm, grubosé Scianki
3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy 60,3 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.



KARTA KATALOGOWA
PROSTOWNIK PLECOW + PYLON
seria FITNESS

Wymiary urzadzenia:
diugos¢: 810 mm,
szerokosc: 660 mm,
wysockos¢: 1920 mm.

e

Nl B
s,

ik

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

=1

s p

Przeznaczenie: wyréb medyczny pfieznaczony dia miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Bzin

Funkcja urzgdzenia: wzmacnia miesnie prostownika grzbietu,
angazuje miesnie brzucha.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

——

Wymiary strefy bezpieczenstwa.
Strefy poszczegdlnych urzadzen mogg na siebie nachodzic,

&
366

W strefie bezpiecznej nie powinno byé zadnych innych : Hr
urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka |
itp.

, 154 , 221

/

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubodci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. | ° S ' s .

Elementy konstrukcyjne: gléwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢ Scianki
3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy 60,3 mm, 42,2 mm.



KARTA KATALOGOWA
STEPER + PYLON
seria FITNESS

Wymiary urzadzenia:
diugosé: 860 mm,
szerokos¢: 740 mm,
wysokos$é: 1920 mm.

Podane wymiary mogg réznié sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

"Bluazpbzin efbezienzim emopepidziy

Funkcja urzadzenia: éwiczenia zwigkszajg site migéni nég
i postadkéw, wzmacniajg miesnie obreczy biodrowej, ud, a
takze migs$nie brzucha.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

al

Wymiary strefy bezpieczefistwa. 496
Strefy poszczegéinych urzadzeri moga na siebie nachodzié. L e ) -+
o= 5

W strefie bezpiecznej nie powinno byé Zzadnych innych
urzgdzeri, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka =
itp.

° - . , 154, 282 O
Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg. . 308

- -

Materiak: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. . '

Elementy konstrukeyjne: gléwna rura konstrukeyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$é $cianki
3.6 mm. Pozostate rury o srednicy 76,1 mm, 60,3 mm, 33,7 mm. tozyska kulkowe typu
zamknietego.



KARTA KATALOGOWA
WAHADELOQO + BIEGACZ + TWISTER
seria ECO

Wymiary urzadzenia:
diugoéé: 2190 mm, -
szerokosé: 740 mm, [

g
e}
wysokosé: 1330 mm. -
Podane wymiary moga rézni¢ sig w zakresie +/- 5%.
—

|

|

i

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla miodziez |
wy Y P y - P..;,‘*-i”? 2

s -

1
]
i
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu. ?
Funkcja urzadzenia: Biegacz - wzmacnia migénie nog
i posladkéw, zwigksza wydolno$é krazeniowo-oddechows.
Wahadio i twister - wzmacnia migénie skosne brzucha
i bioder. Poprawia gietko§¢ i koordynacje calego ciala.

o e,

Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania S0 o
wyrobu. e

s s e
Wymiary strefy bezpieczeristwa. [GE _ﬁ“‘“@
Strefy poszczegolinych urzgdzeri moga na siebie nachodzic. f g
W strefie bezpiecznej nie powinno byé Zadnych innych ' it
urzadzer, elementow architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

450

Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg. , 519 .

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowsj, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby osfonigte zaslepkami. ! -

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 88,9 mm, grubosé
4cianki 3,6 mm. Pozostate rury o érednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknigtego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.
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Karta katalogowa

Podciag + stup nosny

Wymiary urzgdzenia:
Wysokosé: 175 cm

Dtugodé: 150 cm

Szerokos$é: 70 cm

Wymiary strefy bezpieczeristwa: 450cmx370 cm

Konstrukcja:konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 114,3x3,6mm. Pozostate elementy
rurowe wykonane z rur stalowych 48,3x3,2mm, 42,4x3,2 mm, 33,7x2,9 mm. Zakoficzenia rur
zadlepione. Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci
3mm.Gumowe czesci amortyzujagce mocowane do ramy urzadzenia za pomocg
ocynkowanych $rub z gwintem metrycznym. (Sruby i nakretki z maskownicami,
ocynkowane,zabezpieczone przed odkrecaniem. Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali
nierdzewnej. Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe. Zabezpieczenie antykorozyjne-
urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrébee strumieniowo- Sciernej
a nastgpnie malowane proszkowo podkladem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrows
odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.






