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STADIUM:PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 prawa budowlanego o$wiadczamy, ze projekt
budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

szarfl Nikoriczuk
i Werowania robotomi
10 - budowlanei

PROJEKTOWAL: RYSZARD NIKONCZUK

w zakreste instalacjl sanitarnych upr 75/84/Lw

1.ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Cze$¢ opisowa — str. 1-3
Informacja o planie bioz - str. 4-5
Czesc¢ graficzna - str. 6-8
Kopia uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB - str. 9-11
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I.SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
CZESC OPISOWA

1.Strona tytutowa

2.Spis zawarto$ci opracowania
3.0Opis techniczny

4.0Opinia techniczna

CZESC RYSUNKOWA

1.Rysunek nr 1 — Plan zagospodarowania
2.Rysunek nr 2 - Rzut parteru
3.Rysunek nr 3 — Aksonometria instalacji gazu

II.LOPIS TECHNICZNY
1.Dane formalne

Obiekt: Instalacja gazowa w $wietlicy wiejskiej
Adres: Mleczno 12, dz. nr 27
Inwestor:Gmina Rudna

2.Materiaty i uzgodnienia wyjsciowe do projektowania

2.1 Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
2.2 Wypis z planu miejscowego

2.3 Branzowe warunki przytaczenia

2.4 Uzgodnienia z inwestorem

3.0pis stanu istniejgcego

W budynku $wietlicy ( kubatura 895 m3) jest czynna instalacja gazu. Budynek
ogrzewany jest przy pomocg kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni. W pomieszczeniu kuchni w ktérej instalacja gazu przewidziana jest do
przebudowy sg dwie kuchenki gazowe czteropalnikowe.

Na zewnetrznej $cianie budynku zlokalizowana jest szafka gazowa z reduktorem
oraz gazomierzem.

4.Charakterystyka projektowanego zagospodarowania

Obiekt podlegajacy przebudowie znajduje sig na dz. nr 27 w m. Mleczno, gm.Rudna.
Teren inwestycji znajduje sie w jednostce UK1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — teren ustug kultury . Teren $wietlicy wiejskiej

z terenem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Obszar znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej OW.

Obszar planowanych robét nie wykracza poza gabaryty istniejgcej $wietlicy. Nie
przewiduje sie prowadzenia robot na zewnatrz swietlicy.

Projektuje sig przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej. Przebudowa polega na
zmianie przebiegu czesci wewnetrznej instalacji gazowej, w tym zmiany lokalizacji



dwoch kuchenek gazowych. Projekt nie przewiduje zmiany instalacji gazowej w
kottowni oraz istniejgcej szafki gazowej i elementow zewnetrznych instalacji.
Obiekt znajduje sie poza wptywem eksploatacji gérniczej.

5. Opis techniczny

Pomieszczenie kuchni wyposazone bedzie w dwie kuchenki gazowe. Przybory
gazowe winny by¢ dostosowane do spalania gazu ziemnego , zaazotowanego typu
Lw.

Projektowang instalacje gazowa wykonaé z rur miedzianych taczonych przez zacisk
lub lutowanie na tzw. lut twardy. Nalezy stosowa¢ rury twarde R 290. Elementy
zaciskowe winny by¢ wyposazone w ringi w kolorze z6ltym z HNBR. Potgczenia z
urzadzeniami i armaturg wykonadé jako pofaczenia gwintowane. Do uszczelniania
potaczenr gwintowanych ozywaé tasmy teflonowej lub innych elastycznych
preparatow uszczelniajacych np. paste Gebatout lub zywice beztlenowa
Gebatanche-Gaz itp. Przed przyborami zamontowaé filtry gazowy oraz zawory
odcinajgce kulowe, niezaleznie od zaworu dostarczanego z urzadzeniem. Przejscia
przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych wypetnionych szczeliwem
elastycznym nie powodujgcym korozji. Rury prowadzi¢ na $cianach w odlegtosci 2
cm od $ciany budynku. Nalezy zachowa¢ spadek przewoddw 0,4% w kierunku
przyboréw.

Przy przewodach poziomych odlegtosé uchwytéw winna wynosi¢ maksimum 1,5 m a
przy pionowych 2,5 m.

Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci :

5 ¢m od rur wod.-kan. poziomych — ( nad nimi)

15 cm od rur cieplnych (pod nimi)

60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych

10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych. .

Wszystkie pomieszczenia z zainstalowanymi odbiornikami gazu winny posiadaé
sprawnie dziatajacag wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniu kuchni znajduje sie
czynna instalacji wentylaciji.

Prace nalezy rozpoczaé po odtaczeniu istniejgcej instalacji gazowej., przedmuchaniu
powietrzem odtgczonej instalacji w celu usunigcia resztek gazu.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed zagazowaniem podlega sprawdzeniu:

- kontroli wykonania zgodnie z projektem

-kontroli jako$ci wykonania

-kontroli szczelno$ci przewod6w przez napetnienie instalacji powietrzem o
nadci$nieniu 50 kPa.

Miernikiem szczelnosci jest brak spadku ci$nienia mierzonego przy pomocy
manometru tarczowego atestowanego przez okres 30 minut.

Prace instalacyjno-montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych COBRTI Instal Warszawa.
Pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowaé w ramie okiennej nawiewniki okienne w
kazdym ze skrzydet ( 2 szt.).

6.0Okreslenie obszaru oddzialywania.

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada budynku okresla sig obszar oddziatywania do dziatki nr 27.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robét zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany obejmuje wykonanie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
— istniejacy budynek $wietlicy

3.Kolejno$¢ wykonywania robot:
- Odigczenie instalacji gazu
- Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
- Wykonanie préby ci$nieniowe;
- Montaz kuchenek
- Podigczenie instalacji gazu

4.Elementy zagospodarowania dziafki mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
- istniejgca instalacja gazowa

5.Wykaz istniejacych zagrozer do ujecia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Prace przy istniejgcej instalacji gazowe;]

6.Zabezpieczenie i instruktaz pracownikéw

- Srodki ochrony osobistej

- Szkolenie pracownikéw — ogélne i stanowisk owe

- Oznakowanie stref niebezpiecznych

- Nadzér nad robotami

- Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003 Nr 47
poz. 401)

Dokumentacja projektowa budowanego obiektu oraz dziennik budowy winny
znajdowac sie na terenie budowy zabezpieczonej przed dostepem oséb
postronnych. Budowa winna by¢ oznakowana tablica informacyjng .

Proces budowlany powinien by¢ prowadzony zgodnie z Prawem Budowlanym
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 z pozniejszymi zmianami ) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.
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Lubin, 15.06.2021r.

OPINIA SPRAWDZENIA TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI PRZEWODOW
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Sprawdzenie technicznej sprawnosci przewodow wentylacji grawitacyjnej w budynku
swietlicy wiejskiej bedgcej wtasnoscig Gminy Rudna potozonym w miejscowosci Mleczno
pod nr 12 na dziatce nr 26 zostato przeprowadzone przez mgr inz. Ryszard Nikonczuka
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane.

W wyniku kontroli stwierdza sie :

Pomieszczenie kuchni w ktérym zainstalowane beda dwie kuchenki gazowe
czteropalnikowe posiada kubature 65,49 m3.

Pomieszczenie posiada dwa sprawne grawitacyjne kanaty wentylacyjne o przekroju
14x14 cm.

W pomieszczeniu projektuje sie zainstalowanie dwoch kuchenek gazowych
czteropalnikowych o mocy 8 kW kazda.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
maksymalne obcigzenie cieplne urzadzen gazowych na 1 m3 kubatury pomieszczenia
kuchni winno wynosi¢ maksymalnie 930 W. Dopuszczalne obcigzenie pomieszczenia
moze wynosi¢ 60,90 kW.
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