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L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
p. techn.
1 Rozbidrki i demontaze
1|KNR 4-01 B.15.00.00 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.|0348-03 piennej
1
Kuchnia 2.15*3.0+1.65*3.0+2.10"3.0- 0.8*2.0*2 m?2 14.500
WC przy (2.35+1.20*2)*3.0-0.8*2.0 m?2 12.650
kuchni
RAZEM 27.150
2|KNR 4-01  |B.15.00.00 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.|0348-02 piennej
1
Dawny WC (1.50+1.90+1.25)*3.00-0.8*2.0"2 m2 10.750
damski
Dawny WC (1.50+3,20+0.90)*3.00-0.8"2.0"3 m2 | 12.000
meski |
|[RAZEM 22.750
3|KNR 4-04 |B.15.00.00 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 |
d.|0504-03
1
Kuchnia i 12.95+0.4 m2 13.350
zmywalnia
Korytarz i 9.50 m?2 9.500
WC przy
kuchni
Dawny WC 5.64 m2 5.640
damski
Dawny WC 8.30 m?2 8.300
meski
Magazyn 2.1*2.60 m2 5.460
cokolik (2.1*2+2.6*2)*0.1 m2 0.940
RAZEM 43.190
4|/KNR 4-04 |B.15.00.00 |Rozebranie okladzin sciennych z plytek ceramicznych - analogia m2
d.|0504-03
1
Kuchnia i (5.80+2.10+0.25+0.85+0.25+3.40+2.20)*1.60-0.8*2.0*4-1.2*1.2-1.4"1.4 |m?2 13.960
zmywalnia
WC przy 2.35"1.60 m2 3.760
kuchni
Dawny WC 10.18*1.60-0.9°2.0 m2 14.488
damski
Dawny WC 12.10*1.60-0.9*2.0 m2 17.560
meski
Korytarz - 0.1*6.50 m2 0.650
cokolik
RAZEM 50.418
5|/KNR 4-01 B.15.00.00 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.|0354-04
1
okno podaw- 1.2*1.2 szt. 1.440
cze
RAZEM 1.440
6/KNR 4-01  |B.15.00.00 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.|0354-07 2m2
1
drzwi 10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 4-04  |B.15.00.00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui |[m3
d.|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 6 km
1{1103-05
27.15%0.12 m?3 3.258
22.750*0.08 m3 1.820
43.19%0.02 m3 0.864
50.418*0.02 m3 1.008
8.30*0.05+7.30*0.03 m3 0.634
RAZEM 7.584
8 Kalk. ind. B.15.00.00 |Koszt skiadowania gruzu na wysypislu t
d.
1
7.584*1.90 t 14.410
RAZEM 14.410
2 Czeéé budowlana
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 3837 Uzytkownik: ZUP WIR

L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
p. techn.
9|KNR 0-27  |B.06.00.00 |Scianki dzialowe budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. |mz2
d.|0162-02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
2
WC damskie (2.50+1.40)*3.00-0.8*2.0 m?2 10.100
| RAZEM 10.100
10/KNR 0-16  |B.06.00.00 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz-  |m2
d.|0153-02 : koéw YTONG o gruboéci 24 cm - zamurowanie okna podawczego i dzrwi
5 i
1.21.2+0.9*2.10 m?2 3.330
RAZEM 3.330
11|KNR 4-01 B.08.00.00 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do 30 om na mu-_|m
d.|0705-02 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
2 murowanych cegtami lub dachéwkami
14*3.0 m 42.000
RAZEM 42.000
12|KNR 4-01 B.08.00.00 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m?2
d.|0711-02 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly,
2 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
okno podaw- 1.2*1.2*2+0.9*2.10*2 m2 6.660
cze i drzwi
RAZEM 6.660
13|KNR 4-01 B.08.00.00 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane recznie na podtozu z cegly, |m2
d.|0716-01 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomiesz-
2 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
WC damskie (2.50+1.40)*3.0*2-0.8*2.0*4 m2 17.000
RAZEM 17.000
14/KNR AT-23 [B.09.00.00 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podiogowych - oczysz- |[m2
d.|0101-01 ! czenie i zmycie podioza
2 i ‘
Kuchnia i | 112.95+0 .4 m2 13.350
zmywalnia J
Korytarz i 9.50 m?2 9.500
WC przy
kuchni
WC meski 5.64 m2 5.640
WC damski 8.30 m2 8.300
Magazyn 5.65 m2 5.650
RAZEM 42.440
15|KNR AT-23 |B.09.00.00 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podiogowych - naprawa |m?2
d.|0101-06 podioza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
2
Kuchnia i 12.95+0.4 m2 13.350
zmywalnia
Korytarz i 9.50 m2 9.500
WC przy
kuchni
WC meski 5.64 m2 5.640
WC damski 8.30 m2 8.300
Magazyn 5.65 m?2 5.650
RAZEM 42.440
16/KNR AT-23 |B.09.00.00 | Przygotowanie podioza pod wykenanie okiadzin podiogowych - naprawa |m2
d. 0101-07 podioza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
2
Kuchnia i 12.95+0.4 m2 13.350
zmywalnia
Korytarz i 9.50 m2 9.500
WC przy
kuchni
WC meski 5.64 m2 5.640
WC damski 8.30 m2 8.300
Magazyn 5.65 m2 5.650
RAZEM 42.440
17|KNR AT-23 B.09.00.00 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwukrot- |m2
d.[0101-03 ne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
2
Kuchnia i 12.95+0.4 m2 13.350
zmywalnia
Korytarz i 9.50 me 9.500
WC przy
kuchni
WC meski 5.64 m2 5.640
Dawny WC 8.30 m?2 8.300
meski
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L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
p- | techn.

Magazyn | 5.46 m2 5.460
RAZEM 42.250

18|KNR AT-23 |B.09.00.00 |Okfadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2

d.|0206-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30

2 cm ( korytarz plytki R-9, sanitariaty ptytki R-10, kuchnia ptytki R-11)
Kuchnia i 12.95+0.4 m2 13.350
zmywalnia
Korytarz i 9.50 m2 9.500
WC przy
kuchni
WC meski 5.64 m2 5.640
WC damski 8.30 m2 8.300
Magazyn 5.65 m?2 5.650

RAZEM 42.440

19|KNR AT-23 |B.09.00.00 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm naza-  |m

d.|0216-05 prawie cienkowarstwowej; ksztattki o diugoéci 18-28 cm
2
cokolik ma- 2.1*2+2.6*2 m 9.400
gazyn
RAZEM 9.400
20/KNR AT-22 |B.08.00.00 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin $ciennych - oczyszcze- |m?2
d.|0101-01 nie i zmycie podioza
2
Kuchnia i (2.20+5.80+4.40+3.55+0.80+1.0+0.4*2)*2.0-0.8*2-1.15*1.4 m2 33.890
zmywalnia
WC meski (1.60+3.20+1.90+1.10+0.40+2.10)*2.0-0.972.0+0.2*1.10 m?2 19.020
WC damski (2.80+1.60+2.50+0.55+0.35+1.05)*2.0-0.9*2.0-0.8"2.0*2 m2 12.700
(1.50+1.20)*2*2.0-0.8*2.0 m?2 9.200
(1.50+1.20)*2*2.0-0.8*2.0 m2 9.200

RAZEM 84.010

21|KNR AT-22 |B.08.00.00 |Okfadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2

d.|0205-03 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wy-
2 miarach 30x30 cm
Kuchnia i (2.20+5.80+4.40+3.55+0.80+1.0+0.4*2)*2.0-0.8*2-1.15"1 .4 m?2 33.890
zmywalnia
WC meski (1.60+3.20+1.90+1.10+0.40+2.10)*2.0-0.9*2.0+0.2*1.10 m?2 18.020
WC damski (2.80+1.60+2.50+0.55+0.35+1.05)*2.0-0.9*2.0-0.8*2.0"2 m2 12.700
(1.50+1.20)*2*2.0-0.8*2.0 m2 9.200
(1.50+1.20)*2*2.0-0.8*2.0 m?2 9.200
Stelaze 0.2*(1.20*2+1.20+1.20) m?2 0.960

RAZEM 84.970

22|KNR AT-23 |B.08.00.00 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin éciennych - dwukrotne  |m?2
d.|0101-03 gruntowanie podioza pod kleje cementowe

84.97 m2 84.970

RAZEM 84.970

23|KNR AT-22 |B.08.00.00 |Wiercenie otworéw o $rednicy do 10 mm w okfadzinach ceramicznych szt.
d.|0103-01 i

19 szt. 18.000

RAZEM 19.000

24/KNR 2-02  |B.12.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - |m2

d.|1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
2
Przedsionek (0.25+0.4+1.0+40.3+0.15+1.70+0.15+0.13+1.30+1.75)*3.0-1.75*2.30- m2 14.065
1.65"2.0
Hall (3.90+5.70+8.60+2.45+4.65+2.15+1.85+0.55+0.45)*3.0-1.65"2.0"2-0.8* |m2 74.200
2.0*2-0.9*2.0*2-1.65*2.0
WC meski (1.60+3.20+1.90+1.10+0.40+2.10)*1.0 m2 10.300
WC damski (2.80+1.60+2.50+0.55+0.35+1.05)*1.0 m2 8.850
(1.50+1.20)*2*1.0 m2 5.400
(1.50+1.20)*2*1.0 m2 5.400
sala 3.20%5.0 m2 16.000
Magazyn (2.1*242.6*2)*3.0 m2 28.200

RAZEM 162.415

25/KNR 2-02  |B.12.00.00 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.|1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie

162.415 m2 162.415

RAZEM 162.415

26|KNR 4-01 B.15.00.00 |Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na §cianach  |m?2 |
d.|0211-03 lub podtogach

Nnarma PRN Warsia 4 32 Nr earviny: 3RR7 | Iputkownik: 71 P WIR
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Norma PRO Wersja 4.33

Nr seryjny: 3837 Uzytkownik: ZUP WIR

L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
. techn.
WC meski 8.30 m2 8.300
Kuchnia 7.50 m?2 7.500
Magazyn 5.46 m2 5.460
RAZEM 21.260
KNR 4-01 B.06.00.00 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie  |szt.
.10333-08 cementowo-wapiennej- pod kratki wentylacyjne
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
KNR 4-01 B.06.00.00 |Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. - zamurowanie |szt.
.|0323-02 kratek ponad sufitem podwieszanym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
KNR 4-01 B.06.00.00 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w &cianach z cegiet szt,
.|0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
KNR-W 2-02 [B.16.00.00 | Sufity podwieszone o konstrukgji metalowej z wypetnieniem plytami z wig-|m2
.|2702-01 kien minerainych- uzupeinienie
Korytarz 1.50*2.50 m2 3.750
RAZEM 3.750
Kalk. ind. B.16.00.00 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wié-|mz2
kien minerainych- demontaz
22.45+5.64+8.30 m2 36.390
RAZEM 36.390
KNR-W 2-02 |B.16.00.00 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wié-|m?2
.12702-01 kien mineralnych- montaz z materialéw z odzysku
22.45+5.64+8.30 m2 36.390
RAZEM 36.390
KNR-W 2-02 |B.10.00.00 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie [m2
.11022-01 wykoriczone
WC damskie 2 m2 2.000
) RAZEM 2.000
KNR-W 2-02 |B.10.00.00 | Oscieznice drewniane zwykie - regulowane m2
.11026-01
WC damskie 2 m2 2.000
RAZEM 2.000
KNR 0-14  |B.08.00.00 |Obudowa elementéw konstrukeji pfytami gipsowo - kartonowymi na rusz- |m2
.|12011-01 tach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
Obudowa (1.20+0.2)*1.20*2 m2 3.360
stelazy
1.20*1.10+1.20*0.2+1.10*0.2 m2 1.780
RAZEM 5.140
-5-







