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I.SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
CZESC OPISOWA

1.Strona tytutowa
2.Spis zawarto$ci opracowania
3.0Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

1.Rysunek nr 1 — Plan zagospodarowania

2.Rysunek nr 2 - Rzut parteru — rozbiorki

3.Rysunek nr 3 — Rzut parteru — ¢z. budowlana

4.Rysunek nr 4 - Rzut parteru instalacja wody

5.Rysunek nr 5 - Aksonometria instalacji wody

6.Rysunek nr 6 - Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej
7.Rysunek nr 7 - Rzut parteru rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej
8.Rysunek nr 8 - Rzut parteru — instalacja elektryczna

9.Rysunek nr 9 — Schemat jednokreskowy

ILOPIS TECHNICZNY
1.Dane formalne

Obiekt: Remont $wietlicy wiejskiej
Adres: Mleczno 12, dz. nr 27
Inwestor:Gmina Rudna

2.Materialy i uzgodnienia wyjéciowe do projektowania

2.1 Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
2.2 Wypis z planu miejscowego

2.3 Branzowe warunki przylgczenia

2.4 Uzgodnienia z inwestorem

3.0pis stanu istniejacego

Budynek swietlicy jest obiektem wolnostojacym o kubaturze 895 m3.W budynku
znajduje sig sala gtéwna oraz zaplecze socjalne. Budynek posiada instalacje wodno-
kanalizacyjng , gazows i elektryczna. Budynek ogrzewany jest przy pomoca kotta
gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

4.Charakterystyka projektowanego zagospodarowania

Obiekt podlegajacy przebudowie znajduje sie na dz. nr 27 w m. Mieczno, gm.Rudna.
Teren inwestycji znajduje sie w jednostce UK1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — teren ustug kultury . Teren swietlicy wiejskiej

z terenem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Obszar znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej OW.

Obszar planowanych robét nie wykracza poza gabaryty istniejgcej Swietlicy. Nie
przewiduje sie prowadzenia robét na zewnatrz $wietlicy. Projektuje sie przebudowe
scianek dziatowych w pomieszczeniu sanitariatéw oraz kuchni, przebudowe instalacji



wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowe instalacji elektrycznej i gazowej ( wg
odrgbnego opracowania).

5. Opis techniczny

5.1 Czesé¢é budowlana
Planuje sie nastepujgce prace:
prace rozbiérkowe:
- pomieszczenie kuchni — rozebranie §cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniem
kuchni i zmywalni, skucie posadzek i ptytek $ciennych
- pomieszczenie WC damskiego — rozebranie wszystkich scianek dziatowych, skucie
posadzek i ptytek Sciennych
- pomieszczenie WC meskiego i pomieszczenie gospodarcze przylegte do WC -
rozebranie wszystkich $cianek dziatowych , skucie posadzek i plytek $ciennych
- rozebranie $cianek dziatowych w pomieszczeniu WC przy kuchni
- demontaz urzgdzer sanitarnych
prace budowlane:
- zabudowa okna podawczego w pomieszczeniu kuchni
- zabudowa otworu drzwiowego pomiedzy kuchnia a zapleczem sceny
- wykonanie nowych $cianek dziatowych w pomieszczeni WC damskim
- likwidacja progow w pomieszczeniu kuchni i sanitariatow
- dostosowanie WC meskiego dla oséb niepetnosprawnych
- roboty wykoriczeniowe: malarskie , ptytkarskie itp.
Otwory w pomieszczeniu kuchni zamurowac bloczkami z betonu komorkowego na
zaprawie cienkowarstwowej do betonu komérkowego a nastepnie otynkowad
zaprawg cementowg wapienna.
W pomieszczeniach WC damskiego wykonac cianki dziatowe z pustakéw
ceramicznych kl. 10 na zaprawie cementowo-wapiennej na ,piéro-wpust”, dzieki
czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych. Grubosé $ciany: 11,5 cm.
Z uwagi na nierownoséci posadzki pomiedzy pomieszczeniem kuchni a magazynkiem
| korytarzem nalezy sku¢ posadzke w celu wyréwnanie nawierzchni ( usuniecie
progéw). Podobnie prace nalezy wykonaé w pomieszczeniach WC damskiego i
meskiego. W pomieszczeniach kuchni , zaplecza kuchennego oraz w sanitariatach
nalezy utozy¢ posadzki z plytek ceramicznych. Na $cianach utozyc¢ ptytki ceramiczne
do wysokosci 2,0 m. Pomieszczenia kuchni, zaplecza , sanitariatow i korytarza nalez
wymalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjng. Sciany uprzednio nie malowane nalezy
jednokrotnie zagruntowac.
Pomieszczenia kuchni i sanitariatow posiadajg czynna wentylacje grawitacyjna.
Planuje sie¢ wymiane hydrantu na hydrant 25 z wezem potsztywnym dt. 20 m
zakoriczonym pradownica.

5.2 Czes¢ sanitarna

Pomieszczenie kuchni:

Planuje sig¢ demontaz zlewozmywaka i zmiane jego usytuowania. Zmiane
usytuowania kuchenek gazowych ( wg odrebnego opracowania)

Zmiang ukfadu instalacji wody i kanalizagji sanitarne;.

Pomieszczenie dawnego WC przy kuchni:

Likwidacja urzadzen sanitarnych oraz zaslepienie podejécia do we i umywalki.
Pomieszczenie WC meskiego:

Planuje sig¢ montaz miski ustepowej wiszacej bezkotnierzowej na stelazu typu
»Geberit” oraz montaz uchwytéw w celu przystosowania pomieszczenia dla oséb dla
niepetnosprawnych. Ponadto planuje sie¢ montaz pisuaru.



Przy wejsciu do pomieszczenia zamontowac umywalke wraz z uchwytami dla

niepetnosprawnych.
Miska ustgpowa — wysoko$¢ miski to 45-50 cm od ziemi, jej dtugoéé to
minimum 70 cm, za$ odlegto$¢ miedzy przednia krawedzig miski a
pozwalajgcym na zachowanie pozycji siedzgcej oparciem - 55 cm. Wysokosé
montazu pojemnika na papier toaletowy powinna wynosié¢ 100-120 cm liczac
od poziomu posadzki. Podobnie przycisku do sptukiwania wody. Uchwyty dla
niepetnosprawnych na wysokosci 80-85 cm.

Umywalka — przestrzen manewrowa przed umywalkg powinna wynosi¢ 90 na
120 cm, gdzie dtuzszy bok lezy na osi umywalki, przy czym pod umywalka
moze sig znajdowac nie wiecej niz 45 cm tej przestrzeni. Spod umywalki musi
znajdowac sie powyzej kolan osoby siedzacej na wozku, czyli min. 70 cm od
ziemi. Minimalna szeroko$¢ umywalki to 60 cm. Uchwyty dla
niepetnosprawnych na wysokosci 80-85 cm.

Pomieszczenie WC damskiego:

Planuje si¢ montaz dwoch misek ustepowych bezkotnierzowych wiszacych na
stelazu typu ,Geberit” oraz umywalki.

Obudowe stelazy wykonac¢ z ptyt gipsowo-kartonowych odpornych na dziatanie
wilgoci, na catej szerokosci kabiny oraz obtozy¢ plytkami ceramicznymi.

W pomieszczeniach kuchni, i sanitariatow wykona¢ nowa instalacje wody. Przewody
poprowadzi¢ pod stropem nad sufitem podwieszonym w izolagji .

Instalacje wody wykonaé czesciowo z rur stalowych d=25 (do hydrantu) pozostatg
czg$¢ wykonac z rur polipropylenowych PP-R (PN 10) stabilizowanych,
zgrzewanych, mocowanych na uchwytach . Grubo$é izolacji dla wody zimnej wynosi
10 mm a dla wody cieptej 20 mm. Istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej planuj
si¢ czgsciowo wykorzystaé aby ograniczy¢ ingerencje w posadzki pomieszczen.
Wykonac ja z rur PVC o odpowiednich $rednicach. Z uwagi na brak rur
odpowietrzajacych piony kanalizacji sanitarnej planuje sie budowe dwéch pionow w
pomieszczeniach WC wyprowadzonych ponad dach rurami wywiewnymi.

Piony obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi odpornymi na dziatanie wilgoci.
Prace instalacyjno-montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych COBRTI Instal Warszawa.

5.3 Czesc¢ elektryczna
Opis techniczny.
5.3.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznych w zwigzku z
przebudowg pomieszczen kuchni i toalet w budynku $wietlicy wiejskiej w m. Mleczno
gm. Rudna.

5.3.2.Podstawa opracowania.

Projekt wykonano w oparciu o normy i obowigzujgce przepisy, oraz wiedze
techniczng zgodnie z wieloarkuszowymi normami PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364
w tym:

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych
PN-HD 60364-4-43:2012



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo
-Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym:

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodéw:;

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75 z 2002 r. poz.690) z péZniejszymi zmianami.

5.3.3.Zakres opracowania czesci elektrycznej

Projekt obejmuije:

- wykonanie nowych instalacji dla pomieszczen kuchni i toalet w budynku $wietlicy w
zwigzku z ich remontem,

-ochrone przepieciowa,

-ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym,

5.3.4. Stan istniejgcy - zasilanie

Obecnie budynek $wietlicy jest zasilany przytaczem napowietrznym AsXS 4x25 ze
stupa linii napowietrznej poprzez zabudowany na elewacji budynku zestaw ztgczowo-
pomiarowy. Istniejaca rozdzielnica nN TG jest zasilana wewngtrzng instalacjg
zasilajgcg YKY(z0) 5x10 z zestawu ztaczo-pomiarowego. Zabezpieczenie gtowne w
zestawie zigczowo-pomiarowym — 25AgG ogranicza moc do budynku do wartosci
max. 16,1kW.

5.3.5. Stan projektowany.
5.3.5.1. Charakterystyka techniczna

Sie¢ zasilajgca o napigeciu  230/400 V
System ochrony od porazern SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

ZASILANIA

Uktad sieci TN-S
Projekt wykonano w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej i zapotrzebowanej dla
Swietlicy.

5.3.5.2. Wewnetrzna instalacja zasilajgca rozdzielnice nN TG

Istniejacg wewnetrzng instalacje zasilajagcg od zestawu ztgczowo-pomiarowego
zabudowanego przy elewacji budynku $wietlicy nalezy wymienié na kabel YAKY
4x16mm2. Nalezy wykorzystac istniejace przepusty kablowe lub wykonaé nowe.

5.3.5.3. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu kuchni i toaletach

Modernizacja instalacji elektrycznej bedzie polegac na:



® catkowitej wymianie istniejacej instalacji elektrycznej w remontowanych
pomieszczeniach na instalacje wykonang przewodami miedzianymi
pozwalajgcymi zastosowanie uktadu zasilania TNS oraz zabezpieczenie proj.
obwodow wytgcznikiem réznicowo-pradowym,

® wymianie osprzetu instalacyjnego na nowy,

W pomieszczeniu kuchni bedg wykonane nastepujgce obwody:
® 1 obwdd (1-f) oswietleniowy,
® 1 obwod (1-f )gniazd wtyczkowych ogélnodostepnych, ster. kuchenek, okapy,
® 1 obwod (1-f )gniazd wtyczkowych ogolnodostepnych, podgrzewacz wody
(1,5kW),
® 1 obwdd (3-f) do zasilania patelni elektrycznej
W pomieszczeniach toalet bedg wykonane nastepujace obwody:
@® 1 obwéd (1-f) oswietleniowy,
® 1 obwod (1-f )gniazd wtyczkowych ogdlnodostepnych, elektr. podgrzewacze
wody.
Obwody zasilane bedg z istniejacej rozdzielnicy TG po przystosowaniu do
wyprowadzenia nowych obwodow.
@ oswietlenie — przewodem YDYp(20) 3/4 x1,5 mm?2,
® obwody gniazd wtyczkowych - przewodem YDYp(zo)/ 3x2,5 mm?Z,
® obwod do zasilania patelni elektrycznej 3f - YDYp(20)/ 5x4 mm?

Instalacje elektryczne nalezy czesciowo wykonaé¢ jako podtynkowe oraz uktadane na
suficie podwieszanym w rurach Peschla.

Instalacje wykona¢ przewodem instalacyjnym YDYp(zo) 3/4x1,5mm? / 3x2,5 mm?

5x4mm? z osprzetem podtynkowym.

Nalezy zastosowac osprzet hermetyczny (gniazdka przy zlewozmywakach) o stopniu
ochrony min IP44 w pomieszczeniach toalety. W pomieszczeniach suchych stosowaé
osprzet melaminowy min IP20.

W toaletach gniazda z bolcem ochronnym instalowaé na wysokosci 110-140cm nad
podiogg , w toalecie przystosowanej dla os6b niepetnosprawnych wysoko$é montazu
nie powinna przekracza¢ 110cm od powierzchni podiogi. W czeéci kuchennej
gniazda ogolnego stosowania z bolcem ochronnym instalowaé na wysokoséci 90-120
cm ( preferowane 105 cm) nad podioga. Dla kuchenek gazowych gniazda
sterowania montowac¢ na wysokoéci 30cm ze wzgledéw estetycznych, gniazdo do
zasilania okapow montowac na wysokos$ci min 210cm ( w zaleznosci od aranzacji
wnetrza).

W instalacji oswietleniowej projektowane obwody zostaty zakohczone wypustami
sufitowymi oraz $ciennymi pozostawiajac inwestorowi dobér opraw indywidualny.
Wypusty oSwietleniowe zakoriczy¢ ztgczkami zaciskowymi $wiecznikowymi.

taczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci uzgodnionej z wykonawcg , proponuje
si¢ wysokos¢ okoto  1,3m. W pomieszczeniach przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych wysoko$¢ montazu nie powinna przekraczaé 110cm od
powierzchni podtogi.

W projekcie do rozmieszczenia punktéw $wietinych oswietlenia sufitowego w czesci
kuchennej przyjeto oprawy oswietleniowe montowane w suficie podwieszanym,
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw o parametrach technicznych i
fotometrycznych, spetniajgcych postanowienia normy PN-EN 12464-1:2004
oraz waloréw estetycznych odpowiadajacych przysztemu uzytkownikowi.
Rozmieszczenie punktéw $wietinych i tacznikéw przedstawiono na rys nr 2/E .
Réwnomiernos¢ oswietlenia w polu zadania powinna byé na poziomie Emnn/E., >0,65
natomiast w polu bezposredniego otoczenia powinna wynosié >0,5.



Wizualizacja ~ pomieszczenia  kuchennego  z przyktadowymi  oprawami
oswietleniowymi Disano llluminazione SpA 753 4x14 CELL 753

Wizualizacja pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych z przyktadowa oprawg
Disano llluminazione SpA 753 4x14 CELL 753

Na podstawie normy PN-EN 12464-1:2004 przyjeto zakresy zalecanych
wspotczynnikow odbicia dla gtéwnych powierzchni we wnetrzach na poziomie:
Wspétczynnik odbicia od podtogi rpd = 0,2

Wspéiczynnik odbicia od $cian: rsc = 0,5

Wspétczynnik odbicia od sufitu: rsf = 0,7

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej w pomieszczeniu kuchennym : hp = 0,85 m
Srednie min. natezenie: Esr > 500 Ix pomieszczenie kuchenne:

Srednie min. natezenie: E$r >300 Ix pomieszczenie socjalne;

Srednie min. natezenie: E$r >200 Ix pomieszczenie toalet;

Roéwnomiernoé¢ oswietlenia na ptaszczyznie pracy h=0,85m: Emin/Em > 0,65
Wspoiczynnik ol$nienia UGR < 19.



Wszelki osprzet roziaczalny ( gniazda , puszki , taczniki ) nalezy instalowaé¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 60cm od elementéw rozdzielczych ztaczek
instalacji gazowych , licznikéw gazowych. Nie montowaé przewodéw , puszek
rodzielczych , tacznikéw , gniazd wtykowych bezposrednio na scianach
kominéw. Przewody przy $cianach kominowych nalezy poprowadzi¢ w
posadzce lub w suficie. Na odcinkach poziomych przy zblizeniu do
projektowanej instalacji gazowej przewody nalezy prowadzié w odlegtosci
wigkszej niz 20cm , przy skrzyzowaniach odleglo$é powinna wynosic wiecej niz
2cm.

5.3.6. Rozdzielnica TG

Rozdzielnica TG jest wykonana w obudowie podtynkowej z drzwiczkami izolacyjnymi
| jest przystosowana do zabudowy aparatury modutowej. Dodatkowe wyposazenie
rozdzielnicy przedstawiono na schemacie jednokreskowym zasilania rys. 1/E

W rozdzielnicy zabudowane bedg dodatkowo:

® wytgczniki instalacyjne S 301 B10 zabezpieczajace obwody o$wietleniowe,

® wylgczniki instalacyjine S 301 B16 zabezpieczajacy obwody gniazd
wtyczkowych ,

® wytacznik instalacyjny S 303 B16 zabezpieczajacy obwéd zasilajgcy patelnie
elektryczng

® wytgcznik réznicowo-pragdowy zabepieczajgcy projektowane obwody

@® ograniczniki przepieé

5.3.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym musi spetniaé wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75 z 2002 r. poz.690) z pdzniejszymi zmianami oraz normy N-HD 60364-4-
41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla Zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
5.7.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim.
Ochrong przed  dotykiem bezposrednim (podstawowa ) spetnia izolacja
robocza oraz osprzet o stopniu ochrony co najmniej P 2X.
5.7.2. Ochrona przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu).

Jako ochrong  przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytaczenie  zasilania w  ukfadzie sieciowym TN-S realizowane przez
zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych w czasie krétszym niz 0,2s,

5.3.8 Ochrona przeciwprzepigciowa.

W celu ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi , w rozdzielnicy
nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typu ETITEC-WENT |, Zzapewniajagce
dwustopniowg ochrone B i C.

Z uwagi na zastosowang ochrone przeciwprzepigciowg warto$¢ rezystandji
istniejgcego uziemienia powinna wynosié min. 100 .



Catkowite spadki napie¢ w projektowanych obwodach
nie przekroczg wartosci dopuszczalnej dU[%]<5[%].
Przyktady obliczen warunku samoczynnego wytaczenia zasilania.

9,78 A —
rad bezgiecznika 1) 16,00 A -
Frqd obec. digotr. lob 2—3,ﬂf\
Dobrano przewéd YDY(zo) 5x4mm2
rad prob| bezp. 12=1,45%b QQ_QQA przy zabezpieczeniu S$303 B16

Il Uwagi koncowe.
5. Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz pod odpowiednim nadzorem.
6. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z dostawca energii elektrycznej
warunki wytgczenia i odigczenia instalacji elektrycznej podlegajgcej wymianie.
s Po wykonaniu instalacji nalezy przed zgtoszeniem do odbioru koricowego
przeprowadzié préby montazowe w zakresie:
§ Sprawdzenie wybudowanej instalacji elektrycznej na zgodnos$é z
dokumentacja techniczng oraz obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i BHP;
2. Pomiar ciagtosci przewodow PE ;
3 Pomiar impedancji petli zwarcia, sprawdzenie warunku samoczynnego
wytaczenia zasilania;
4, Pomiar rezystanciji izolacji;
5 Sprawdzenie wytacznikow réznicowo-pragdowych (TEST) ,
6. Pomiar rezystancji uziemien ind. Qﬁ‘f"‘w"*

6.0Okreslenie obszaru oddzialywania. SlgRRETY W aban
. . 3 " 5 do Dhge T y

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkow techntcznfc

odpowiada budynku okres$la sie obszar oddziatywania do dziatki nr 27.

mgr inz. Ryszarf Nikoviczuk
Upr. do projektowpsig i Klerowanin robotorm 9
W specfainosci kbnsinyoRie - utowlane]

W zakresie Insfalacj sanitatnych upr 75/84/ L w

6,3kW
zaloZenie zwarcia na koricu proj. obwodu zasilajacego patelnie elekt
JAL
rodzaj linii |przekrdj ICu
R Q/km  [XQ/km R Q/km  [XQ/km L (m) R (©2) X (Q2)
linie instaldeyjne B '
i 4 7,1429 0,1 0,0000 0,000
4,4643 0,1 31 0,1384] 0,003
kable 10 2,8571 0,08 0, 0000 0,000
1,7857 0,08 10 0,0179 0,001
finie nap. 16| 1,7857 0,3| 0,0000[ 0,000
25 1,1429 0,3 16 0,0183] 0,005
50 0,5714 0,3 385 0,2200] 0,116
transform. 63 0,08 0,12 0 0
100 0,04 0,06 1 0,04 0,08
W YNIKI OBLICZEN '
ZWARCIE JEDNOFAZOWE
Rz=X(2#RI)+ Rt -rezystancja petli zwarcia ) _ 0,820
Xz=1(2*Xl) + Xt -reaktancja petli zwarcia _ 0,312
Z=V(Rz)2+Xz2-catkowita impedancja petli zwarcia ' 0,88/
1z=(0,9*Uo)/Z - jednofazowy prad zwarciowy i 235,0(A
Ib - wartos¢ zabezpieczenia w [A] B - 16 A
| | i |
spotczynnik zabezp. k 5 T<0.2s ] ochronalskuteczna
5301B16
Warunek samowyltaczenia - czas|lz>k x Ib 235,0]A > 80}A speiniony
do samowylaczenia 1<0,4s Z'k*Ib<Uo 70,5V < 230[v Ispetniony
arunek zabezpieczenia przed |In < Ib < lobc Ispetniony
utkami przeciazen 12<1,45lobc 2320A < 33.35A I%Eelnion\_r
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robot zamierzenia budowlanego
Projekt budowlany obejmuje wykonanie remontu $wietlicy wiejskiej

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
— istniejgcy budynek swietlicy

3.Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Odtaczenie instalacji gazu i pradu

- Przebudowa $Scianek dziatowych

- Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej
Przebudowa instalacji elektrycznej

4.Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
- istniejgca instalacja gazowa i elektryczna

5.Wykaz istniejgcych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Prace przy istniejgcej instalacji elektrycznej i gazowej

6.Zabezpieczenie i instruktaz pracownikéw

- Srodki ochrony osobistej

- Szkolenie pracownikéw — ogolne i stanowisk owe

- Oznakowanie stref niebezpiecznych

- Nadzér nad robotami

- Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003 Nr 47
poz. 401)

Dokumentacja projektowa budowanego obiektu oraz dziennik budowy winny
znajdowac sie na terenie budowy zabezpieczonej przed dostepem oséb
postronnych. Budowa winna by¢ oznakowana tablica informacyjng .

Proces budowlany powinien by¢ prowadzony zgodnie z Prawem Budowlanym
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami ) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

MEY iz Ryszay Mikoriczuk
Upr. do pijekiowseiq |
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