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BUDOWA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tose
1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1, UPORZADKOWANIE TERENU
1 KNR 2-21 | PZ.01.01.02 |Prace rozbidrkowe polegajace na demontazu wierzchniej warstwy asfaltu z odwozem na
0101/01 sktadowisko i utylizacja
Powierzchnia asfaltowa przeznaczona do rozbiérki 265 m2 265,00
razem | m2 265,00
2 KNR 2-21 | PZ.01.01.02 |Prace rozbiérkowe polegajace na demontazu boiska asfaltowego z odwozem na skladowisko i
0101/01 utylizacja
Powierzchnia palcu zabaw 108 m2 108,00
razem | m2 108,00
1.2. ROBOTY ZIEMNE
3 KNR 2-01 | PZ.01.02.01 |Zdjecie warstwy humus gr. 15¢m z odwozem na sktadowisko
0126/01 :
Powierzchnia pod dojscia 21,4 m2 21,40
razem | m?2 21,40
4 KNR 2-01 | PZ.01.02.02 |Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni komunikacjie] z odwozem na sktadowisko
0205/01
Powierzchnia utwardzona pod dojscia 21, x 0,15 m3 3,15
razem | m3 3,15
1.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
5 KNR 2-31 | PZ.01.03.01 |Profilowanie i zaggszczenie podtoza
0103/04
Powierzchnia komunikacyjna 21,4 m2 21,40
razem | m2 21,40
2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
2.1. PODBUDOWY 3
6 KNR 2-31 | PZ.02.03.01 |Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm zageszczona na geowlSkninie separacyjnej g200/m2
0104/01
Warstwa odsgczajaca gr. 10em 21,40 m2 21,40
razem | m2 21,40
7 KNR 2-31 | PZ.02.02.02 |Podbudowa z kruszywa gr. 15¢m z zageszczeniem
0114/05
Nawierzchnia komunikacyjna 21,40 m2 21,40
razem | m2 21,40
8 KNR 2-31 | PZ.02.02.02 |Podbudowa z kruszywa 0- Smm warstwa gr. 3cm z zageszezeniem
0114/03
Nawierzchnia komunikacyjna 21,40 m2 21,40
Nawierzchnia kostki betonowej 108 m2 108,00
: razem | m2 129,40
2.2. OBRZEZA
9 KNR 2-31 | PZ.02.04.01 |Obrzeza betonowe 6x20cm na lawie betonowej z betonu C12/15
0402/05
zestawienie z projektu 92 m 92,00
razem| m 92,00
2.3. NAWIERZCHNIE
10 ANALIZA | PZ.02.05.01 |Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej gr 6 cm.
WEASNA
komunikacja 21,4 m2 21,40
nawierzchnia pod urzadzeniami 108 m2 108,00
razem | m2 129,40
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.2. ZIELEN
11 KNR 2-23 | PZ.03.02.01 |Trawnik z siewu -uzupetnienie
208/02
Na podstawie projektu 100 m2 100,00
razem | m2 100,00
3.2. ELEMENTY MALE]J ARCHITEKTURY
12 ANALIZA | PZ.03.03.04 |Kosz na smieci
WEASNA
kpl 1
13 ANALIZA | PZ.03.03.05 |Tablica infromacyjna
WEASNA
kpl 1
14 | ANALIZA | PZ.03.03.05 |kawka
WEASNA
kpl 4
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3.3. URZADZENIA
15 ANALIZA | PZ.03.04.01 |Zestaw podwdjny z miynkiem
WEASNA
kpl 1
16 | ANALIZA | PZ.03.05.03 |Zestaw podwdjny z platformg
WEASNA
kpl 1
17 ANALIZA | PZ.03.05.01 |Zestaw podwdjny z rowerkiem
WEASNA
kpl 1
18 ANALIZA | PZ.03.05.03 |Zestaw podwdjny przyciaganie
WLASNA
kp! 1
19 | ANALIZA | PZ.03.05.03 |Zestaw biegacz
WEASNA
kpl 1
20 | ANALIZA | PZ.03.05.03 |Zestaw sciezka z poreczami
WEASNA
kpl 1
21 | ANALIZA | PZ.03.05.03 |Zestaw do pompek
WEASNA
kpl 1
22 ANALIZA | PZ.03.05.03 |Zestaw rowerek
WEASNA
kpl 1
23 ANALIZA | PZ.03.05.03 |Urzadzenie porgcze
WEASNA
kpl 1
24 ANALIZA | PZ.03.05.03 |Zestaw tawka
WEASNA
S J/ — L .
25 | ANALIZA | PZ.03.05.03 |Zestdtwbiegtez ()n [y P~ilL
WEASNA
kpl 1
26 ANALIZA | PZ.03.05.03 |Urzadzenie rozcigganie
WLASNA
kpl 1
27 ANALIZA | PZ.03.05.03 |Zestaw wahadlo + twister
WEASNA
kpl 1
28 ANALIZA | PZ.03.05.03 |Zestaw kot tai ~chi
WEASNA
kpl 1




