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PZ.00.00.00 Warunki OgéIne
1. (zes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RYNARCICACH
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem placu zabaw.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych ujetych w ponizszych specyfikacjach:
PZ.01.01.02 - Demontaze oraz oczyszczenie terenu
PZ.01.02.01 - Zdjecie humusu
PZ.01.02.02 - Roboty ziemne, wykopy i zasypy
PZ.01.03.01 - Profilowanie i zageszczenie podtoza
PZ.02.03.02 - Podsypka z kruszywa
PZ.02.04.01 - Obrzeza betonowe
PZ.02.05.01 - Nawierzchnie bezpieczne
PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

PZ.03.04.00 - Urzadzenia sitowni zewnetrznej

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspdine dla robdt w zakresie robot budowlanych tj.

. Przygotowania terenu pod budowe sitowi,
. Wykonaniem nawierzchni utwardzonej,
. Montazem elementdw matej architektury,
. Montazem zestawéw sprawnosciowych,

Przy wykonywaniu ktérych, bedzie konieczne wykonanie prac towarzyszacych zwiazanych z odpowiednim oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu robt.

. Ogrodzeniem terenu
. Zagospodarowaniem terenu sitowni,

Przy wykonywaniu ktérych bedzie konieczne wykonanie prac towarzyszacych zwiazanych z zabezpieczeniem, odwzorowaniem i stabilizacja sieci punktow geodezyjnych (jezeli takie
wystepuja). W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt.

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

. organizagji robot,
. ochrony Srodowiska,
. warunkow bezpieczeristwa pracy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz lokalizacje i
wspofrzedne punktéw gtéwnych oraz reperdw (jezeli takie istnieja), dziennik budowy (jezeli jest wymagany), oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji
technicznej plus komplet dokumentadji i specyfikaji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych (jezeli takie istnieja) do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drdg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow
postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediow. Wykonawca ma obowiazek zorganizowac dla swoich pracownikow zaplecze socjalne oraz higieniczno- sanitarne.

Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawcza wliczy w cene kontraktowa.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene umowna.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty i koszty zwiazane z organizacja budowy.
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1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym. Inwestor ma prawo zazadac prowadzenia dziennika budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
zytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
1.4.4.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych powyzej:

. protokoty przekazania terenu budowy,

d umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru robét,

. protokoty z narad i ustaler,

. korespondencje na budowie.

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie szkoty w ktdrej prowadzone s prace budowlane.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i Projektanta.
1.4.4. 0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osb, lub dobr publicznych iinnych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
d zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
d mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiadcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaji. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych,
w obrebie zakresu inwestydji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty za zajecie terenu.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeni naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora.
Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ihigieny pracy oraz zatozer wynikajacych z planu BIOZ (w przypadku koniecznodci
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sporzadzenia takiego).

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6éb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeistwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U.
Nr 47 2 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

. bariery na obrzezach rusztowar,
. znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
. zabezpieczenia dla oséb pracujacych na wysokosd,
. porecze zabezpieczajace przed upadkiem,
. odpowiednie zabezpieczenie wykopéw oraz nasypow,
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Roboty w zakresie ksztattowania terendw rekreacyjnych 45112723-9
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0
Instalowanie mebli ulicznych 45233293-9

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla- kazdy obiekt budowlany stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi:
oczyszczalnia Sciekow, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Certyfikat- znak bezpieczeistwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad paristwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakoriczeniu.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet standaryzadji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub, dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych w budownictwie, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosc obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukgja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inspektor- Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego , o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajéw robét okreslonych pozwoleniem na
budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukecja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia badan i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
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budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badar oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegélnosci w zakresie
bezpieczeristwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla
asortymentéw grup wyrobow, w tym wiasciwosa techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkgji i obrocie, gtdwnych parametréw
typoszeregéw wymiaréw przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz zamiennoscia wymiarowa i funkcjonalng wyrobow,
projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badar przy odbiorze robdt budowlano-montazowych, dokumentadji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robot - wykaz rohé6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentadji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieri scalenia
robdt

Roboty Tymczasowe — robt, ktdre s3 projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3 przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu
robét podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sa niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
Zamawiajacy- 0soby wymienione w umowie, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.
1.7.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i inne dokumenty wymienione w umowie, Jezeli jakikolwiek element robot bedzie wymagat opracowania, projektu
wykonawczego lub dokumentacji warsztatowej, koszt jej sporzadzenia lezy po stronie Wykonawcy,.

1.7.2. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chochy
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry podejmie
decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerangji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pefni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, requlaminy i wytyczne wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktdre s3
w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.7.4. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy s3 pafistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Roznice pomiedzy powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub
wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.
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2. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wiasciwosci wyrobéw i materiatow
2.1.1. Whasciwosci

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga by stosowane wytacznie wyroby budowlane o whasciwosciach uzytkowych umotzliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodfa w sposob ciagty spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizadji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robgt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt, lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagar umowy, lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora.

Eksploatacja Zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materiatow
Wykonawca robot powinien przedstawic Inspektorowi szczegdtowe informacje o Zrddle produkgji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy powinien przedstawic Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt
taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow
budowlanych.

W przypadku stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktdry okresli czy przedstawiony sposob
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany
produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich ktdrych niewtasciwe przechowywanie powoduije utrate ich wasciwosci.
2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodzeri wyrobéw duzy wptyw ma jakosc i stan techniczny
samochoddw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien
by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny
odpowiadac Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym fadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwiazku z tym pozwalaja osiagna¢ parametry
techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniaja normy obowiazujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiagniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw
technologicznych wyrobéw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktore moga powstac w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiagniecia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzer spowodowanych uzyciem wadliwych materiatdw lub ztej jakosci wykonania wyrobéw (towaréw, urzadzer) wykonawca
na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢
tak wykonana, aby nie zaktdci¢ ciagtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptagji Inspektora, to Wykonawca bedzie
zobowiazany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie moga obciaza¢ zamawiajacego. Wykonawca
w wiasnym zakresie i na whasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkéw sktadowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodéw, mniejszej niz:

. 3m — dIa linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV

. 5m — dIa linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

. 10m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

. 15m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

. 30m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZmi i kabing kierowcy. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materiatdw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
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Jesli w wymaganiach producenta badZ w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

. materiaty drobnicowe mozna ukfadac w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
. materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

. 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

. 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu
budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materiatow

Przyjecie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym ijakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzic jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, iz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznej i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4, Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposéb przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w
sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkdw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkow nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robt zostana, usuniete przez Wykonawce na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptadji lub odrzucenia materiatdw i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikagji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robdt i badania

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc s3 okreslone w specyfikagji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie zumowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikagji technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadji Inspektora.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami
specyfikagji technicznej na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Inspektor oprze sie wyfacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej. Moze rdwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore s dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna, ew. posiadaja decyzje nadania znaku budowlanego, deklaracje
zgodnosci za aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja
wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

. obliczanie ilosci elementdw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru (zapisywane wymiary nalezy rozpoczac stale od dolnego lewego
naroznika placu, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

. dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
. objetosc beda wyliczone w m3 (metr szedcienny) jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj,
. ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
. powierzchnie beda wyliczone w mZ (metr kwadratowy) jako dtugos¢ pomnozona przez $rednig szerokosc.
Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych whasciwych dla danych robét nie okreslono tego inaczej,
7.3. Doktadnos¢ obliczen
Wyliczong ilos¢ robot zaokragla sie do

. liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)
. jednego miejsca po przecinku dla m(metra), mz(metra kwadratowego), m3(metra szedciennego)
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. trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
. czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub winnym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu etapowych pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiadac wazne swiadectwa
legalizadji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznosci od ustaleri zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

8.4. 0dbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

0dbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikagjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy przed, przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukci w zakresie eksploatacji i konserwagji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
9
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mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 0 wymogu tym zostang poinformowanie ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (jezeli byt wymagany)

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja techniczng,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja techniczng,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczng, i
dokumentacja projektowa,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét whascicielom urzadzen,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku koniecznosci jej sporzadzenia)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbior pogwarancyjny

0dbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z konserwacja placu zabaw i jego elementéw w okresie gwarancyjnym.

0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4,0dbidr ostateczny robét”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogéine

Podstawa ptatnosci jest umowa i rozliczenie praca na podstawie ryczattu.

DIa pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyji oferty.

Kwota ryczattowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji
Projektowej.

Kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W cenie robét podstawowych nalezy ujac koszt dostosowania sie do wymagar warunkéw Umowy oraz innych dokumentdw do niej zataczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzglednic koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.

9.3Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzglednic koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentadji

Zpkt.1

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22006, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z péZniejszymi zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 . Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézniejszymi zmianami)

6 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogéInym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275 z pozniejszymi zmianami)
7 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2007 (Dz. U. 2 2007 nr 39 poz. 252 wraz z péZniejszymi zmianami)
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8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace|
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami )

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

n Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262z poin. zm.)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

14 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z péZn, zm.)
15 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkéw do transportu drogowego.
16 Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach )Dz. U,

2011 nr 161 poz. 968)

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania fadunkéw na pojazdach drogowych -- Bezpieczeristwo -- (ze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania

PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. (zes¢ 1: 0gdine wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. (ze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. (ze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. (ze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan kolejek linowych..

PN-EN 1176-5: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. (ze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan urzadzen
kotyszacych.

PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. (zes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwadji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Catkowicie odbudowany sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badar przestrzennych
konstrukgi sieciowych.

PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku

PN-EN 385:2002 Iacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowe. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 335-2:2007 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Definicja klas uzytkowania -- Cze$¢ 2: Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 350-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Naturalna trwato$¢ drewna litego -- Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci
i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkow drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2007 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony -- Czes¢ 1: Klasyfikacja wnikania|
i retendji Srodka ochrony

PN-EN 636:2005 Sklejka -- Wymagania techniczne

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1-- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogéIne -- Obciazenie Sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru

PN-EN 13411-34-A1:2008 Zakoriczenia lin stalowych -- Bezpieczeristwo -- Cze$¢ 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.)

PN-EN 13411-5+A1:2008 Zakoriczenia lin stalowych -- Bezpieczeristwo -- (zes¢ 5: Zaciski linowe kabtakowe (oryg.)

PN-EN IS0 2307:2007 Liny wiékienne -- Wyznaczanie niektdrych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN IS0 9554:2007 Liny wiékienne -- Wymagania ogdlne

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 0g6Ine wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujacych

PN-EN 818-1+A1:2008 tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia fadunkéw -- Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: 0géIne warunki odbioru (oryg.)
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PZ.01.01.02 DEMONTAZE ORAZ OCZYSZCZENIE TERENU
1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RYNARCICACH

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z zakresu budowy sitowni zewnetrznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z oczyszczeniem terenu pod roboty budowlane zwiazane z budowa obiektu rekreacyjnego . Zakres tych robot

obejmuje:

- demontaz nawierzchni asfaltowej

- demontaz istniejacej podbudowy

- zasypanie dotéw,

- Scinanie i karczowanie krzakow,

- oczyszczenie terenu ze Smiedi i innych zanieczyszczen,

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

"

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST, Wymagania 0gélne
1.4. Informacje o terenie budowy,

wag. specyfikacji ST, Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe,

"

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST, Wymagania Ogéine

1.7. 0gélne wymagania dotyczace robét,

0gdlne wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.
2.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0géIne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogélne”.
3.2. Szazegdétowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do demontazu nawierzchni asfaltowej

Do wykonywania robdt zwiazanych z usunieciem istniejacych utwardzen

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do kruszenia oraz rozdrabniania asfaltu.

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych demontazem nawierzchni utwardzonych

3.2.2. Sprzet do wykaszania traw

Do wykonywania rohdt zwiazanych z wykoszeniem traw nalezy stosowac:

- kosy spalinowe lub reczne,
- grabie, widty
- kosiarki mechaniczne, rotacyjne

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu

0gdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania 0gdlne”.
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4.2, Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Zdemontowana nawierzchnie utwardzona nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. 0géIne wymagania dotyczace wykonania robét

0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST, Wymagania 0géine”.
5.2. Szazegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty zwigzane z usunigciem istniejacych utwardzen

- Teren pod budowe w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokop6w i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.
- Zgoda na prace zwiazane z usunieciem asfaltu powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

- Demontaz utwardzen powinien zosta¢ wykonany maszynowo po powiadomieniu Zamawiajacego.

Roslinnos¢ istniejaca w bliskosci z placem robét, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robdt, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

- Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagescic.

- Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

- Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie
robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w sposéb ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

Roboty zwigzane z wykoszeniem traw obejmuja koszenie trawy, zgrabienie i ufozenie w pryzmy, wywoz na sktadowisko.
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora.

- Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét i badan
0gdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w PZ.01.02.02.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z jest:

- demontaz asfaltu - m2 powierzchni,
- demontaz podbudowy - m2 powierzchni,

- dla oczyszczenia terenu- m2 powierzchni,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. 0golne zasady odbioru robét
0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegétowe zasady odbioru robot

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne,

0Ogdlne zasady dotyczace rozliczeri rob6t podano w ST, Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena m? powierzchni obejmuje:
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- demontaz asfaltu,
- demontaz podbudowy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje:

- wykopanie pnia z karping,

- wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy
- zasypanie i zageszczenie dotéw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cenam? wykoszenia traw obejmuje:

- skoszenie traw z powierzchni,

- zgrabienie, i ztozenie w pryzmy,

- zatadunek na $rodki transportu,

- wywiezienie na sktadowisko,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cenam? oczyszczenia terenu obejmuje:

- zebranie $miedi, zanieczyszczen nieorganicznych ,
- zgrabienie, i ztozenie w pryzmy,

- zatadunek na $rodki transportu,

- wywiezienie na sktadowisko,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie rob6t podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wag. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania OgéIne”.
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PZ.01.02.01 ZDJECIE HUMUSU
1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RYNARCICACH

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt z zakres budowy sitowni zewnetrznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych podano w ST, Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0

1.6. Okreslenia podstawowe,

Humus - bezpostaciowe, organiczne szczatki w réznym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu rozktadu, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebach, albo na jej powierzchni.
Darn - zwarty splot traw i mchu z warstwa gleby przerosnietej korzeniami.

0dkfad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw,

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST, Warunki OgéIne”
1.7.0gdlne wymagania dotyczace robét,

0gdlne wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.
2.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Nie wystepuja

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0géIne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- koparko-spycharki,
- samochody samowytadowcze,
- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0géIne wymagania dotyczace Srodkow transportu
0gdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

4.2, Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem koparko-spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét

0gdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST, Wymagania Ogéine”.
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5.2. Szazegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Teren przy wykonywaniu nasypow i innych robét ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do péZniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentadji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharek lub recznie. Warstwe humusu nalezy zdjac z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku gdy wierzchnia warstwa humusu pokryta jest darnia nalezy ja usuna¢ mechanicznie i sktadowac w regularnych pryzmach. Zdjeta darn nie nalezy mieszac ze zdjeta warstwa humusu.
Zabrania sie péZniejszego uzycia sktadowanej darni.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknac zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét i badan
0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu w tym grubosci warstwy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu o okreslonej grubosci warstwy oraz (m?) zdjetej warstwy darni jezeli taka wystepuje.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0golne zasady odbioru robot

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegétowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczn, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBGT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne,

0gdlne zasady dotyczace rozliczeri robot podano w ST, Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena 1m? wykonania zdjecia warstwy humusu obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy,

- zdjecie darni jezeli taka wystepuje wraz z hatdowaniem w pryzmy,
- zatadunek, transport i roztadunek,

- odwiezienie na odkfad,

- ewentualne koszty utylizagji.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie rob6t podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogélne
wag. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania OgéIne”.

10.2 Normy
1 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
3 PN-EN IS0 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.
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10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.01.02.01 ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY | ZASYPY
1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RYNARCICACH

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt z zakres budowy sitowni zewnetrznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaji dotycza
zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

- wykopéw,
- zasypow,

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych podano w ST, Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,

Wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe,

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

Grunt nie skalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypéw,
0dkfad - miejsce whudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw,

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od
$rodkéw transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST, Warunki OgéIne”

1.7.0gdlne wymagania dotyczace robét,

0gdlne wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Nie zaleca sie wykonywania zasypu z takich gruntéw organicznych, jak:

- torfy wysokie i przejsciowe,

- torfy niskie wiékniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

- torfy weglanowe (0 zawartosci weglanu wapnia ponad 5 %),

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw zostana uzyte do jego zasypania po zakoficzeniu prac. Grunty przydatne do zasypania , makroniwelagji terenu moga by¢ wywiezione poza Teren
Budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw lub zasypania

wykopéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakazac pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Sktadowanie i przechowywanie materiatow Zgodnie z ST, Wymagania OgéIne”
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0géIne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
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3.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczacego wykonania wykopéow.

Do wykonania robét ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
— koparki,
— koparko-spycharki,
— tadowarki,
— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne,

3.2.2. Szazegotowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace wykonania zasypow.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
gruboziarniste
Rodzaje niespoiste: piaski, zwiry, pospétki spoiste: pyly gliny, ity
i kamieniste ) -
] Uwagi o przydatnosc
urzadzen
grubos¢ warstwy|  liczba przejs¢  |grubos¢ warstwy|  liczha przejé¢  |grubos¢ warstwy|  liczba przejs¢ maszyn
zageszczajacych
[m] n-)(-*-)(- [m] n-)(-*-)(- [m] n***
Zageszczarki
0,3do0,5 4do8 - - 0,2do0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki szybko uderzajace 0,2do04 2dod 0,1d00,3 3doS5 02do04 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg zrzucane z 4do 10 uderzen w 3 do 6 uderzen w 3do 6 uderzen w
wysokosci od 5 do 10m 2,0d08,0 punkt 10do40 punkt 1,0do5,0 punkt

*) Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.

*¥) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci od 15 cm, cierisze warstwy naleZy zageszczac statycznie.
**¥) Wartosci orientacyjine, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

6) Zalecane do zasypek wqskich przekopow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0gdIne wymagania dotyczace Srodkow transportu
0gdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
4.2, Szazegotowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Srodki transportu uzywane przy robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku uzycia srodka transportu niezaakceptowanego przez Inspektora, zostanie on
usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

4.2.2. Szzegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportéw do wykonania robét w zakresie wykonania zasypow
Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

UWAGA. Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawa wszelkich szkéd powstatych w wyniku korzystania drég. Wykonawca
zobowigzany jest indywidualnie ustali¢ z zarzagdcami drdg, warunki na jakich moze z nich korzystac, dobrac odpowiednia nosnos¢ sprzetu itp.

Zwiekszenie odlegtosci transportu, jak réwniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢ podstawa roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport i
remont drdg.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t

0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST, Wymagania Ogéine”.
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5.2. Szazegétowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z wykonaniem wykopow
5.2.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowiazany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i zabezpieczenia istniejacych obiektéw i instalacji zgodnie z norma PN-B-06050:1999 pkt
3.2.2.0ile bedzie to konieczne, Wykonawca zobowiazany jest przygotowania drég dojazdowych, Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne.

5.2.1.2 0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rohét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
terenu.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentadji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych.

Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykop6w, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.1.3 Wykopy

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robdt, rodzaju, rozmiaréw i gtebokosci wykopdw i uksztattowania terenu, rodzaju gruntdw oraz posiadanego sprzetu.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy zasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio whudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Zabezpieczenie wykopow (obudowanie) nalezy wykonac z zgodnie z norma PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5.

5.2.1.4 Doktadnosc wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac + 5
an.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ +
10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa albo, powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.2.1.5 Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntdw skalistych mozna przeprowadzac:

- miotami mechanicznymi, ktdre zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzega, aby:

- nie odbywat sie ruch maszyn i srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,
- rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie Srodkow do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, réwniarek itp.).

5.2.2. Szazegotowe wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonaniem zasypow
5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypow

W celu zapewnienia stateczno$ci budowli nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Zasyp nalezy wykonywac metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy zasypéw i powinien by¢ wznoszony réwnomiernie na catej szerokosci.
Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy whudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci wbudowywania.
Wykonywanie zasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypdw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiagniecie w zasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.
Nie dopuszcza sie wbudowania w zasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
W czasie duzych opadéw sniegu wykonywanie robdt powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ snieg z powierzchni zasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani ukfadac na niej nastepnych warstw.
5.2.2.2 Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszyhciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi zasypu w kierunku jego osi.
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W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia zasypu nalezy okresli¢ nastepujaco:

w przypadku gruntéw spoistych — wskaznikiem zageszczenia IS, wedtug normalnej proby Proctora w przypadkéw gruntéw sypkich — stopniem zageszczenia ID

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét i badan

0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Szczegétowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw
6.2.1.1 Sprawdzenie odwodnienia

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.1.2 Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdIng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- spos6b odspajania gruntéw niepogarszajacy ich wasciwosd,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,
- doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),

6.2.2. Szazegotowe zasady kontroli jakosci robdt dotyczace wykonania zasypow
Szzegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy zasypéw,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypu,
- badania zageszczenia zasypu,

- pomiary ksztattu zasypu.

- odwodnienie zasypu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescien ny) wykopu/ zasypu.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0golne zasady odbioru robot

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdine”.

8.2. Szazegétowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBGT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne,

0gdlne zasady dotyczace rozliczeri robot podano w ST, Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,
Cena wykonania 1 m3 wykopu/zasypu obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- rozdrobnienie,

- zatadunek i odwiezienie urobku na odkfad,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- profilowanie dna wykopu,
- zasyp mechaniczny i reczny gruntem z odkfadu lub dowozonego z miejsca skfadowania,
- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikagji technicznej,
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- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacje terenu,
- zapewnienie bezpieczeristwa prowadzonych robét.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie rob6t podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogélne
wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania Ogéine”.

10.2 Normy
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
PN-EN IS0 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.
PN-EN IS0 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.01.03.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODEOZA
1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RYNARCICACH

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt z zakresu budowy sitowni zewnetrznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod utozenie nawierzchni utwardzonej.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych podano w ST, Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania OgéIne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego 45233340-4

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.7.0gdlne wymagania dotyczace robét,

0gdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST, Wymagania Ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Nie wystepuja

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza powinien dysponowac:
- koparko-fadowarka(tylnia fyzka koparki powinna byc szeroka na co najmniej 150cm oraz powinna posiadac funkcje zmiany kata tzw. tyzka skarpowa"),
- zageszczarka wibracyjna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0géIne wymagania dotyczace srodkow transportu

0gdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

4.2, Szazegotowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Nie wystepuja.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét
0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST, Wymagania 0géine”.
5.2. Szazegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nastepnie nalezy wykonac profilowanie terenu, jednoczesnie sprawdzajac czy zaprojektowane rzedne podtoza zgadzaja sie
Z istniejacymi rzednymi terenu. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza powinna
wynosic 0,67< 15<0,8. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do -+10%. Badanie wskaZnika zageszczenia, jesli jest

wymagane przez Inspektora petniacego nadzr nad dang budowa, nalezy przeprowadzic ptyta dynamiczng lekka. Jeden pomiar na powierzchnie nie wieksza niz 500m2.
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5.2.2 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie, bez ruchu budowlanego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét i badan

0gdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Szerokos¢ profilowanego podtoza.

Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od projektowanej szerokosci o wiecej niz +25cm i -5em.
6.2.3 Rownos¢ profilowanego podtoza.

Nieréwnosci podfuzne i poprzeczne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwnosci te nie moga przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Nadanie spadkow profilowanego podtoza.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £0,5%. Jesli wartos¢ projektowa spadkow rézni sie od wartosci spadkéw rzeczywistych terenu, dopuszcza sie
niewielkie zmiany nachyleri(wartosci oraz kierunkéw). Wszelkie zmiany nalezy dokonac wytacznie za zgoda projektanta oraz po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru danej budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego zageszczonego podtoza.
8. 0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH

8.1. 0golne zasady odbioru robot

0gdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegétowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne,

0gdlne zasady dotyczace rozliczeri robot podano w ST, Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposdb rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- niezbedne odspojenie gruntu z przerzuceniem, rozplantowaniem lub odwozem na skfadowisko,
- zatadunek urobku na $rodki transportowe i przewiezienie na odktad,

- profilowanie podtoza,

- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- utrzymanie podtoza we whasciwym stanie,

- przeprowadzenie badan geotechnicznych wymaganych w ST.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie rob6t podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogélne
wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania OgéIne”.

10.2 Normy

1 PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

2 PN-EN 933-1: 2012 Badania geometryczne whasciwosci kruszyw- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.02.03.02 PODSYPKA Z KRUSZYWA
1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA SILOWNIZEWNETRZNEJ W RYNARCICACH

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt z zakresu budowy sitowni zewnetrznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem podsypki z kruszywa.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych podano w ST, Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania Ogélne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego 45233340-4

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.7.0gdlne wymagania dotyczace robét,
0gdlne wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1 Rodzaj materiatow.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu podsypki z kruszyw zageszczanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo drobne wg. normy PN-EN-13043. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2 Wymagania dla kruszywa.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z zatozeniami projektowymi i przyjmuje sie warstwe o miazszosci do 5cm z kruszywa 2mm wg. Tablicy 11 kategorii GF85 wg. Tablicy 2 normy PN-EN-
13043. Skfad kruszywa powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 933-1.

2.2.3. Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty do budowy powinny pochodzic tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez inzyniera. Materiat nalezy dostarczyc inzynierowi do 3 dni przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ inzynierowi wyniki badar laboratoryjnych facznie z projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow. Zatwierdzenie Zrdta materiatu nie
oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta beda dopuszczone do whudowania. Materiaty, ktdre nie spetnia wymagan zostana odrzucone.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0géIne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szazegdétowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania podsypki z kruszywa nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

- samochody samowytadowcze,
- plyty zageszczajace,

- zageszczarka wibracyjna,

- mate walce wibracyjne,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu

0gdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania 0gdlne”.

4.2, Szazegotowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. 0géIne wymagania dotyczace wykonania robét

0gdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST, Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szazegétowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach lub poprzez przemieszanie sktadnikéw w inny sposob gwarantujacy otrzymanie
jednorodnej mieszanki spetniajacej wymagania niniejszej ST.

5.2.2. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki
Zaleca sie wykonanie gornej czesci warstwy za pomocg rozécietacza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét i badan
0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania podsypki i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi.

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.2.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

6.2.3. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora.

6.2.4. Szerokos¢ podsypki

Szerokos¢ podsypki nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.5. Rownosc podsypki

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podsypki nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podsypki nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.2.6. Spadki poprzeczne podsypki

Spadki poprzeczne podsypki na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja X 0,5 %.
6.2.7. Rzedne wysokosciowe podsypki

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podsypki i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1.cm, -2 cm.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podsypki z kruszywa.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0golne zasady odbioru robot

0gdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegétowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne,

0gdlne zasady dotyczace rozliczeri robot podano w ST, Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania 1 m? podsypki z kruszywao grubosc warstwy okreslonej w dokumentagji obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikagji technicznej,
- utrzymanie podsypki w czasie robot.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie rob6t podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogélne
wag. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania OgéIne”.

10.2 Normy
1 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
2 BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.02.04.01 OBRZEZA BETONOWE
1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RYNARCICACH

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt z zakresu budowy sitowni zewnetrznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych podano w ST, Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,

Wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Roboty w zakresie ksztattowania terendw rekreacyjnych 45112723-9

1.6. Okreslenia podstawowe,

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikagji.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST, Warunki OgéIne”
1.7. 0gélne wymagania dotyczace robét,

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. 0géIne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Materiatami stosowanymi sa:

= obrzeza odpowiadajace wymaganiom, PN-EN 1340:2004

- cement wg PN-EN 196-1:2006,

- kruszywa do zapraw wg PN-EN 13139:2002.

- beton C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1:2003
2.2.1. Obrzeza betonowe

Do wykonania robot nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 6x20 cm.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie z kraweznikéw betonowych o wymiarach 6x20x100cm. W przypadku gdy suma grubosci podbudowy (bez warstw odsaczajacych i odcinajacych) oraz
nawierzchni syntetycznej bedzie wieksza niz 30 cm nalezy zastosowac krawezniki o wysokosci 30cm.

Beton obrzezy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- klasa betonu nie nizsza niz (12/15 (B15),

- nasiakliwos¢ <4%

- mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

. prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
. faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekraczac 5% masy prébek nie zamrazanych,
. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okrelona strata wysokosci, nie wieksza niz 3 mm
- nosnos¢ > 6,2 kN

Dopuszczalne odchytki wymiardw:

- dla wysokosci £3 mm,
- dla szerokosci i dfugosci +8 mm.
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2.2.2. Materiat na podsypke i wypetnienia pomiedzy Sciankami bocznymi obrzezy

- kruszywo spetniajacy wymagania PN-EN 13139,
- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-11 z piasku wg PN-EN 13055-1.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0géIne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu

0gdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

4.2, Szazegotowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Betonowe obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

Nalezy je uktadac na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na Srodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty, co najmniej, co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawierac, co najmniej:
- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,

- date produkgj.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét

0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST, Wymagania Ogéine”.

5.2. Szazegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1 Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.
5.2.2 Podtoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.2.3 tawa betonowa
tawe betonowa nalezy wykona¢ z betonu C12/15 (B15) grubosci 5 cm wg Rys. 1.

5.2.4 Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentagji
projektowej.0brzeza nalezy ustawia¢ wg schematu ponizej.
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Obrzeze betonowe 6x20

tawa z betonu B 15 gr. 5 cm

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Rys.1 Schemat osadzania obrzeza betonowego.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. 0gdlIne zasady kontroli jakosci robot i badan
0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1 Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania materiatow przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi do akceptagji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do T mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw element6éw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do T mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2.2 Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke i fawe,

b) podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego,

Q fawa z betonu C12/15 (B15),

d) ustawienia obrzeza betonowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

e} linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ X 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

e} niwelety grnej ptaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosi¢ X1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

o wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT
7.1. 0gélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
0g6Ine zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét

0Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST, Wymagania ogélne”.

8.2. Szazegétowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogdlne,

0gdlne zasady dotyczace rozliczeri robot podano w ST, Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

= rozscielenie i ubicie podsypki,

= wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 (B15)

- ustawienie obrzeza 6x20cm lub 8x30cm,

- wypetnienie spoin zaprawa cementowa,

- obsypanie zewnetrznej ciany obrzeza,

= wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikagji technicznej.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie rob6t podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogélne
wag. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania OgéIne”.

10.2 Normy
1 PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci
2 PN-EN 13139:2002 Kruszywa do zapraw
3 PN-EN 1340:2004 Kraweznik betonowe. Wymagania i metody badar
4 PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13055-1:2003/ AC:2004

5 PN-B 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdine

6 PN-EN 206-1: 2003 Beton. (ze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.02.05.01 Nawierzchnia utwardzona
1. (zesc ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

BUDOWA SILOWNIZEWNETRZNEJ W RYNARCICACH
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt z zakresu budowy sitowni zewnetrznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej stosowanej pod sitownie zewnetrzng .
1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych podano w ST, Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania Ogélne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,
Roboty w zakresie roznych nawierzchni 45233200-1
1.6. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST, Wymagania ogéIne” pkt 1.4.
1.7.0gdlne wymagania dotyczace robét,
0gdlne wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania Ogélne”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1.0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.
2.2. Szazegétowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1 Rodzaj materiatow.

-Sktadniki

. kostka betonowa

-Piasek ptukany
-Maty przerostowe

2.2.2. Wymagania dotyczace materiatéw stosowanych dla nawierzchni poliuretanowych.
Wykonawca przed dostawa materiatow przedstawi Inspektorowi ponizsze dokumenty:

. karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,
. atesty PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni,
. aprobata dopuszczenia wyrobu do obrotu w budownictwie,

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. 0gdIne wymagania dotyczace Srodkow transportu
0gdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Materiaty do wykonywania nawierzchni powinny by¢ przewozone srodkami transportu dostosowanymi do przewozu pfytek gumowych . Nalezy roztozy¢ réwnomiernie materiat na powierzchni
zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie tadunku, przed zabrudzeniem oraz przed opadami.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. 0géIne wymagania dotyczace wykonania robét

0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST, Wymagania 0géine”.
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5.2. Szazegétowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podbudowa .
Do wykonania nawierzchni musza by¢ wykonane i odebrane wszystkie wymagane dokumentacja warstwy podbudowy zgodnie z dokumentacja techniczna.

Warstwy osaczajace, odcinajace oraz podbudowy z kruszywa nalezy wykonac na odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym podtozu zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
PZ.01.03.01. Profilowanie i zageszczenie podfoza, PZ.02.03.01 Warstwa odcinajaca oraz PZ.02.02.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

5.2.4. Zakoriczenie nawierzchni bezpiecznej.
Jako element oddzielajacy nawierzchnie od trawnika przewaznie stosuje sie obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100cm.

6. Kontrola jakosci robdt i badania

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét i badan

0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Ocenie podlegaja takie parametry jak:

Réwnos¢ utozenia nawierzchni jezeli producent nie uwzglednit inaczej to rownos¢ mierzona bedzie fata 4m, dopuszczalny przeswit do 4mm (10% pomiaréw moze posiadac rownos¢ do 6mm).
Wymiary liniowe ptaszczyzny utozonej nawierzchni z tolerancja +5¢cm.

Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 5 mm. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z zachowaniem projektowanych minimalnych spadkéw 1-2% (jezeli nie postanowiono
inaczej). Na nawierzchni nie powinno by¢ punktowych zagtebien oraz wybrzuszen.

6.2.2. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni.

Nawierzchnie bezpieczne s3 nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyc. Nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktdre przy
nadepnieciu na nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni. Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac pojawiajace sie na nawierzchni
zabrudzenia i nieczystosd (liécie, kamienie, papiery, bfoto, igliwie).

Uzytkownik powinien prowadzic biez3ca pielegnacje nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta. Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na motorach, itp. Przejazd samochodami ( policja,
straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosno$¢ podbudowy.

Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni. Unikac zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni.
Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach. W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy bfotem nalezy nawierzchnie oczysci¢
przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze Smieci mozna usunac recznie lub przy uzyciu szczotki.

6.2.3. 0dbior po gwarancyjny
Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy ocenic stan nawierzchni, dopuszczalne sa:

. Lokalne odbarwienia, ktére moga wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne rosliny znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie.
. Mozliwos¢ wystepowania nieznacznych rdznic w kolorystyce poszczegdlnych etapéw wykonywania prac na wierzchniej warstwie jesli takie to etapy wystepuja (np. przerwanie prac i
przetozenie ich na nastepny dzien z powodu gwattownego pogorszenia si¢ warunkéw atmosferycznych. Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmieniac intensywnosc.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr2 wykonanej nawierzchni.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. 0golne zasady odbioru robot
0Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST, Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegétowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zakoriczone jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej dokumentacji daty wyniki pozytywne. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa ST.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogdlne,
0gdlne zasady dotyczace rozliczeri robot podano w ST, Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania 1mZ nawierzchni o okreslonym parametrze obejmuje :

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. zakup i dostarczenie wszystkich systemowych materiatdw nawierzchni

. wykonanie koniecznych zabiegéw technologicznych przed uktadaniem w/w nawierzchni,

. zabezpieczenie Swiezo wykonanej nawierzchni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
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9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogélne

wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania OgéIne”.
10.2 Przepisy przywotane

Nie wystepuja.

PZ.03.03.00 ELEMENTY MALE) ARCHITEKTURY
1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RYNARCICACH
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z montazem elementow matej architektury takich jak:

- fawki
- kosze
- tablice informacyjne

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w specyfikacji ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,

Wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukji - 45223800-4

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji, Wymagania OgéIne”.
1.7.0gdlne wymagania dotyczace robét,

0gdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji, Wymagania Ogélne”.
2.2. Szazegétowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.2.1. Mieszanka betonowa

Sktad betonu oraz skfadniki betonu projektowanego lub recepturowanego nalezy tak dobrac, aby zostaty spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja,
gestoscia, wytrzymatoscia, twardoscia, ochrong przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.2.2.Woda

Woda powinna pochodzi¢ z wodociaggéw miejskich. Mozna stosowa¢ wode z innego Zrddfa niz wodociagi miejskie pod warunkiem, ze spetnia wymagania PN-EN 1008:2004.

2.2.3. Pozostate wyroby

Zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
0gdIne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w specyfikacji ,Wymagania Ogélne”.
3.2, Szazegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przy montazu elementéw matej architektury powinien posiada¢ odpowiednie narzedzie zapewniajace ztozenie i zamontowanie gotowego elementu oraz urzadzenie potrzebne do
wykonania mieszanki betonowej o parametrach okreslonych w specyfikacji technicznej.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0géIne wymagania dotyczace Srodkow transportu

0gdIne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w specyfikacji, Wymagania Ogéine”.

4.2, Szazegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi ktdre nie spowoduja podczas transportu ich uszkodzenia.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét

0gdIne wymagania dotyczace wykonania rob6t w specyfikacji ,Wymagania Ogéine”.

5.2. Szzegétowe wymagania dotyczace wykonania robot

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca dokona wytyczenia urzadzen i trwale oznaczy je w terenie. Podczas wszelkich prac zwiazanych z projektowana budowa uprawniony kierownik
budowy powinien zapewni¢ warunki bezpieczeristwa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Roboty nalezy wykonac z materiatow posiadajacych atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Miejsce prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed przebywaniem na obszarze prac oséb niepowotanych, a zwiaszcza dzieci. Nalezy ogrodzi¢ plac tasma ostrzegawcza.
Montaz nalezy dokonac niezwtocznie po dostarczeniu urzadzenia na plac budowy

5.2.1. Wykopy.

W celu zakotwienia w gruncie elementu nalezy wykonac wykopy pod fundamentowanie jego elementdw mocujacych w ilosci zaleznej od rodzaju danego elementu (podpdr, stupdw badz stupow w
zaleznosdi od rodzaju urzadzenia). Wymiary pojedynczego wykopu przedstawiono na rysunku ponizej. Gtebokos¢ wykopu zalezy od gtebokosci zakotwienia danego elementu wg poszczegdlnych
specyfikadji technicznych.

@300

h- glebokosc wg Specyfikacj montazu danego elementu

5.2.2. Montaz stupka/stupkéw/elementu kotwiacego i zabetonowanie

W celu montazu stupa/stupkéw dno wykopu nalezy zasypa¢ 5cm warstwa mieszanki betonowej i ubic. Do tak przygotowanego wykopu wstawic stup/element kotwiacy, wypoziomowac i wy
pionowac konstrukgje. Mieszanke betonowa nalezy uktadac w wykopie (zageszczajac w dwdch warstwach) tak aby czapa fundamentéw byta posadowiona minimum 200mm ponizej poziomu
terenu. Pozostata czes¢ otwor6w zasypac ziemia, ubic i wyréwnac darnia do poziomu gruntu.

5.2.3. Montaz urzadzen

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Dopuszcza sie montaz tylko urzadzen ktdre posiadaja atest. Dany element nalezy zmontowac uzywajac jedynie zakupionych i
dostarczonych elementéw przez producenta. Nie dopuszcza sie stosowanie elementdw zamiennych nie bedacych czedci catego zestawu.

Wykonawca powinien dopilnowac aby podczas transportu i montazu nie doszto do uszkodzenia montowanego elementu. Ewentualne uszkodzenia powstate z winy wykonawcy zastang naprawione
na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. 0gdIne zasady kontroli jakosci robét i badar
0gdlne zasady kontroli jakosci rohét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdine”.
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlega sprawdzenie poprawnosci wykonania zamontowanych elementéw. W skiad tej kontroli wchodzi:

- zgodnos¢ zamontowanego elementu matej architektury z projektem zagospodarowania terenu
- zgodnos¢ montazu z instrukja producenta danego elementu

- sprawdzenie poprawnosci wy pionowania i wypoziomowania elementu

- wizualna ocena elementu ewentualnych uszkodzen przy montazu oraz sposobu ich naprawy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
0gdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jedna sztuka (szt.)lub komplet zamontowanego elementu

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0gdlne zasady odbioru robot
0gdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji, Wymagania ogdlne”.
8.2. Szazeg6towe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczn, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne,
0gdlne zasady dotyczace rozliczeri robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena montazu elementu obejmuje:

- zabezpieczenie terenu robot,

- wykopanie dotkdw pod fundamenty,

- betonowanie fundamentow betonem 12/15 (B15),
- zakup, dostawe i montaz elementu matej architektury,
- uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- uporzadkowanie terenu,

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie rob6t podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogélne
wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania OgéIne”.

10.2 Normy
1 PN-EN 196-1: 2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2 PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci
3 PN-EN 206-1: 2003 Beton. (ze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003/A1:2005
4 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

5 PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betonu.

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.03.04.00 Urzadzenia sitowni zewnetrznej
1. (zes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

BUDOWA SILOWNIZEWNETRZNE) W RYNARCICACH
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem zestawdw takich jak:

. urzadzenia fitness,
. urzadzenia do 0séb niepetosprawnych.

Elementy konstrukcyjne urzadzen wykonane z stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w specyfikacji ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,

Wg. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania Ogélne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukji - 45223800-4
1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji, Wymagania 0géIne”.
1.7.0gdlne wymagania dotyczace robét,

0gdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji, Wymagania Ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1.0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji, Wymagania Ogélne”.
2.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Mieszanka betonowa

Skfad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowanego nalezy tak dobra, aby zostaty spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, facznie z
konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, twardoscia, ochrong przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Nalezy stosowac beton klasy (12/15 wg PN-EN 206-1.
2.2.2.Woda

Woda powinna pochodzi¢ z wodociaggéw miejskich. Mozna stosowac wode z innego Zrodfa niz wodociagi miejskie pod warunkiem, ze spetnia wymagania PN-EN 1008:2004.

2.2.3. Pozostate wyroby
Zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. 0géIne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szazeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przy montazu elementw zestawéw powinien posiada¢ odpowiednie narzedzie zapewniajace ztozenie i zamontowanie gotowego elementu oraz urzadzenie potrzebne do
wykonania mieszanki betonowej o parametrach okreslonych w specyfikacji technicznej.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. 0gdIne wymagania dotyczace srodkow transportu

0gdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w specyfikaji, Wymagania Ogdlne”.
4.2, Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi ktdre nie spowoduja podczas transportu ich uszkodzenia.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. 0géIne wymagania dotyczace wykonania robét

0gdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w specyfikacji ,Wymagania 0géine”.
5.2. Szazegdétowe wymagania dotyczace wykonania robot

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca dokona wytyczenia urzadzen i trwale oznaczy je w terenie. Podczas wszelkich prac zwiazanych z projektowang budowa uprawniony
kierownik budowy powinien zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Roboty nalezy wykona¢ z materiatdw posiadajacych atesty, certyfikaty i deklaracje

zgodnosci pod nadzorem osoby uprawnionej.

Miejsce prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed przebywaniem na obszarze prac 0s6b niepowotanych, a zwiaszcza dzieci. Nalezy ogrodzi¢ plac taSma ostrzegawcza.

Montaz nalezy dokonac niezwtocznie po dostarczeniu urzadzenia na plac budowy

5.2.1. Wykopy.

W celu zakotwienia w gruncie elementu nalezy wykonac wykopy pod fundamentowanie jego elementéw mocujacych w ilosci zaleznej od rodzaju danego elementu (podpér, stupéw badz
stupéw w zaleznosci od rodzaju urzadzenia). Wymiary pojedynczego wykopu przedstawiono na rysunku ponizej. Gtebokos¢ wykopu zalezy od gtehokosci zakotwienia danego elementu wg

poszczegdInych specyfikacji technicznych.
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5.2.2. Montaz stupka/stupkéw/elementu kotwiacego i zabetonowanie

W celu montazu stupa/stupkdw/elementu kotwiacego dno wykopu nalezy zasypac 5cm warstwa mieszanki betonowej i ubic. Do tak przygotowanego wykopu wstawi¢ stup/element kotwiacy,
wypoziomowac i wy pionowac konstrukcje. Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w wykopie (zageszczajac w dwdch warstwach) tak aby czapa fundamentéw byta posadowiona minimum
200mm ponizej poziomu terenu. Pozostata czes¢ otwordw zasypac ziemia, ubic i wyréwnac darnia do poziomu gruntu.

5.2.3. Montaz urzadzen

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Dopuszcza sie montaz tylko urzadzen ktdre posiadaja atest. Dany element nalezy zmontowac uzywajac jedynie zakupionych i

dostarczonych elementdw przez producenta. Nie dopuszcza sie stosowanie elementéw zamiennych nie bedacych czesci catego zestawu.

Wykonawca powinien dopilnowac aby podczas transportu i montazu nie doszto do uszkodzenia montowanego elementu. Ewentualne uszkodzenia powstate z winy wykonawcy zastang

naprawione na jego koszt.

6. Kontrola jakosci robdt i badania

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét i badan
0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikaji ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlega sprawdzenie poprawnosci wykonania zamontowanych elementéw. W skiad tej kontroli wchodzi:

. zgodno$¢ zamontowanego zestawu zahawowego z projektem zagospodarowania terenu

. zgodnos¢ montazu z instrukcja producenta danego elementu

. sprawdzenie poprawnosci wy pionowania i wypoziomowania elementu

. wizualna ocena elementu ewentualnych uszkodzen przy montazu oraz sposobu ich naprawy

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
0gdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jedna sztuka (szt.)lub komplet zamontowanego elementu

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. 0golne zasady odbioru robét

0gdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji, Wymagania ogdlne”.
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8.2. Szczegétowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogdlne,

0Ogdlne zasady dotyczace rozliczeri robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena montazu elementu obejmuje:

. zabezpieczenie terenu robot,

. wykopanie dotkdw pod fundamenty,

. betonowanie fundamentdw,

. zakup, dostawe i montaz elementéw zestawu,
. uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego,
. uporzadkowanie terenu,

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie rob6t podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogélne
wag. specyfikacji PZ.00.00.00, Wymagania OgéIne”.

10.2 Normy
1 PN-EN 196-1: 2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2 PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci
3 PN-EN 206-1: 2003 Beton. (zes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003/A1:2005

4 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

5 PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w|
tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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