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- Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej gr. 8cm
- obrzeze betonowe 8x30cm - kraweznik betonowy przejazdowy  15x22cm (szer. $cieku 20cm)
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- tawa betonowa C12/15 z oporem - tawa betonowa C12/15 z oporem - lawa betonowa C12/15
4 Konstrukcja utwardzonego pobocza: E Konstrukcja utwardzenia pod wiata przystankowa: [ Opask |
- kostka betonowa r. 8cm - kostka betonowa r.8cm paska przepuszczaina:
- podsvpka z miatu kamiennedo 0-4mm gr 4em - podsvoka z miatu kamienneqo 0-4mm gr 4em - nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 4/31,5 ZAKLAD USLUGOWO - PROJEKTOWY "WIR"
P dbyz i ) 9 gr. P dbyz e ) 9 gr. stabiliz. mech. gr. 15cm Wykonat ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin ~ tel /fax 076/844-78-18
- POChITOWg Fasachiczd z Kuseya - porhutiowe sesachiezd z uszywa - wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypetnienie z thucznia kam. 31,5/63 Inwestor Gmina Rudna
tamanego, 0/31,5mm, Ceus, stabil. mech. gr. 20cm tamanego, 0/31,5mm, Ceos3, stabil. mech. gr.10cm I iag _ £ o L 9 OIS > PI. Zwyciestwa 15, 59-305 Rudna
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr. 25cm - warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr. 10cm - geotkaninie z polipropylenu igiowanej nietkanej min. 300 g/m2; N [Nazwa Praekrd] konstrukeyjny AA Shala
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone - istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone - wymiana gruntu na piasek sredni gr. 50 cm z rysunku 1:25
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5 Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
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5 Branza mgr inz. Wiera Sniezko- Nikoriczuk spejqalnos'ci konstruacyjno- budowlanej
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