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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji:
" Zagospodarowanie pasa drogowego przy wiacie przystankowej w m. Gawronki, dz. nr 515/1”

CZESC: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe:
a) Materiaty przetargowe
b) Podktad geodezyjny - aktualny do celéw projektowych
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajgce,
- badania polowe,
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi.
e) Badania geotechniczne

2. Dane ogoélne o terenie

2.1. Lokalizacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowo$ci Gawronki,
w gminie Rudna, powiecie lubinskim. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr 515/1, 506/2 obreb
0006 Gawrony.

2.2. Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem znajduje sie pod ziemig n/w uzbrojenie:
1. Sie¢ wodociggowa.
2. Sie¢ elektroenergetyczna.
3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
4. Sie€ gazowa.

2.3.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla projektowanej
inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji, stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi.

W zwigzku z wystepowaniem wod gruntowych na gtebokosci 2,8 m p.p.t., warunki wodne okreslono
jako przecietne.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
- warstwa | - piaski Srednie, bragzowe
- warstwa Il - piaski Srednie z pogranicza piasku grubego, szarozdtty
- warstwa lll - piasek $redni, szary

Na przedmiotowym terenie wystepuja grunty typu G1. Na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechnicznej wykonane;
przez firme Pracownia geologiczna s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz z Gtogowa uwzgledniajac stopien
skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu
budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.



3. Ogolny opis stanu istniejacego

3.1. Komunikacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Gawronki i stanowi pas drogi gminnej
wewnetrznej na dziatce nr 505/1 obreb 0006 Gawrony.

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie droga z jezdnig
0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0m,obustronne pobocza porosnigte trawa niskg o szer. min
0,75 m oraz po potudniowej stronie jezdni- na szer. 30 m utwardzone pobocze z kruszywa tamanego.
Przy granicy pasa drogowego na dziatce nr 506/2 znajduje jest wiata przystankowa, ktéra zlokalizowana
jest na utwardzeniu z kostki betonowe;.

3.2. Odwodnienie
Obecnie teren objety zakresem jest odwadniany powierzchniowo poprzez uksztattowanie
spadkéw na jezdni i chodnikach w istniejgce tereny zielone stanowigce wiasno$¢ Inwestora.

3.3 Oswietlenie
Aktualnie obszar objety opracowaniem o$wietlony jest za pomocg lamp ulicznych.

4. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem  opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie
zagospodarowania pasa drogowego przy wiacie przystankowej w m. Gawronki. Zakres projektowy
obejmuje przebudowe drogi w zakresie budowy utwardzonego pobocza oraz remontu istniejgcego
utwardzenia pod wiatg przystankowg wraz z zagospodarowaniem przylegtego do niego terenu
zielonego poros$nigtego trawg niska.
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe utwardzonego pobocza,
- remont utwardzenia pod wiata przystankowa,
-zagospodarowanie obszaru poro$nigtego trawa niska przy wiacie przystankowej- wykonanie
przepuszczalnej opaski gruntowe,
- demontaz istniejacej wiaty przystankowej oraz montaz nowej wiaty przystankowej,
- demontaz istniejacej tablicy informacyjnej oraz montaz nowej tablicy informacyjne;j,
- przestawienie istniejacego kosza na Smieci oraz skrzynek na listy.

Celem inwestyciji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkéw uzytkowych
drogi gminnej, a takze zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikdw drogi.

5. 0OgdlIny opis stanu projektowego
5.1. Czes¢ drogowa - komunikacja

5.1.1 Opis ogdiny

Przedmiotem  opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie
zagospodarowania pasa drogowego przy wiacie przystankowej w m. Gawronki.
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe utwardzonego pobocza,
- remont utwardzenia pod wiata przystankowa,
-zagospodarowanie obszaru porosnigtego trawg niskg przy wiacie przystankowej- wykonanie
przepuszczalnej opaski gruntowe,
- demontaz istniejacej wiaty przystankowej oraz montaz nowej wiaty przystankowej,
- demontaz istniejacej tablicy informacyjnej oraz montaz nowej tablicy informacyjne;j,
- przestawienie istniejacego kosza na Smieci oraz skrzynek na listy.

Projektuje sie pobocze o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokosci 1,5 — 3,50 m i dtugosci
32,0 m. Nawierzchnig remontowanego utwardzenia pod wiatg przystankowg o wym. 2,85x4,35 m
stanowiC bedzie kostka betonowa, wokdt niego nalezy wykona¢ przepuszczalng opaske gruntowg o
szer. 0,5 m. W dalszej czeSci na szerokosci 0,75 m przewiduje sie wyréwnanie terenu poprzez
humusowanie z obsianiem trawa.
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Projektuje sie wiate przystankowg o wym. ok. 2,0 x 3,5 m wykonanej z aluminiowych profili
zamknietych lub z aluminiowych profili systemowych wyciskanych, Sciany ostonowe wykonane ze szkfa.
Projektuje sie wolnostojacg tablice informacyjna o wym. 1,1 x 0,89 m wykonang z aluminiowych profili
systemowych, montaz na wysokosci 1,60 m.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej wewnetrznej:

- kategoria ruchu - KR1

- klasa drog: - wewnetrzna
- no$no$¢ nawierzchni: - 115kN/0$

- szerokosc¢ jezdni drogi: -4,0m

- szerokos¢ poboczy gruntowych: -min. 0,75 m
- szeroko$¢ pobocza z kostki bet.: -1,5-35m

- nawierzchnia jezdni drogi: -bitumiczna

5.1.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja utwardzonego pobocza

- kostka betonowa typu Holland gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, Coo3, stabil. mech. gr. 20cm
- warstwa odsgczajaca z piasku Sredniego gr. 25cm

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 57 cm

Konstrukcja utwardzenia pod wiata przystankowa

- kostka betonowa typu Holland gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr.4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, Coo3, stabil. mech. gr. 10cm
- warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego gr. 10cm

- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 32 cm

Konstrukcja opaski przepuszczalnej:
- nawierzchnia z kruszywa famanego sortowanego o frakcji min. 4/31,5mm
stabiliz. mech. gr. 15cm
- wymiana gruntu (0,6x0,7m) - wypetnienie z ttucznia kam. 31,5/63,
w geotkaninie z polipropylenu iglowanej nietkanej min. 300 g/m2;
- wymiana gruntu na piasek sredni gr. 50cm

Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 w wykopie oraz
wymagane wartosci wtornych modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw w przypadku grupy
nosnosci podtoza G1:

WYKOP/NASYP
G1

gorne warstwy
konstrukcji nawierzchni
E:2 80 MPa (G1)

.

) grunt rodzimy w wykopie
G1 lub grunt nasypowy



Wskaznik zageszczenia gruntu podfoza dla nawierzchni jezdni KR1 powinien wynosi¢ co najmniej:

- 100% zageszczenia laboratoryjnego

- wtdrny modut odksztatcenia minimum 80 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998

Konstrukcje nawierzchni wykona¢ zgodnie z STWIORB oraz OST — GDDKIA i obowigzujgcymi
normami:

a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilem i zageszczeniem podtoza,

b) BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych,

c) PN-84/S - 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,

d) D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

5.1.3 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej na catej dtugosci wykonac
obustronnie z kraweznika betonowego typu najazdowego 15x22cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Wzdtuz linii kraweznika od strony jezdni drogi
wewnetrznej projektuje sie $ciek z dwdch rzedéw kostki betonowej na tawie z betonu C12/15 z oporem,
obnizony w stosunku do jezdni 0 2 cm..

Obramowanie utwardzenia pod wiate przystankowg nalezy wykona¢ z obrzeza betonowego
8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

5.1.4. Rozwiagzania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznia sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomié¢ o tym Inwestora, a wszelkie
zauwazone rozbieznoSci nalezy wyjasnia¢é bezposrednio z autorem Projektu, przed
przystapieniem do robdt. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora.

Rzedne poczatku i konca niwelety dowigzano do rzednych istniejacego terenu. Usytuowanie
wysoko$ciowe wszystkich powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposob ptynny do niwelety
krawedzi drogi i terenu istniejgcego.

Spadki podtuzne i poprzeczne jezdni umoZliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni i
mieszczq sie w granicach:

Spadki podtuzne:
- pobocze - 0,3-2,0% - zgodny z niweletg krawedzi jezdni
- utwardzenie pod wiatg - 0,3-2,00%

Spadki poprzeczne:
- pobocze - 4,00%
- utwardzenie pod wiatg przystankowa - 2%

Wysoko$ciowo dowigzuije sie do punktow charakterystycznych t.].
- istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej,

- terenow przylegtych,

- reperow panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.



5.1.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami
BHP. Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac. Roboty ziemne dla wszystkich obiektéw policzono
metodg przekrojow poprzecznych oraz korytowania i ujeto w przedmiarze. W_poblizu_istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po
uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

6. Kolizje

Brak kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku wystagpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t winien potwierdzic lokalizacje sieci w terenie wykonujac recznie odkrywki.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami
BHP. Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowa¢. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadziC recznie, wykonujgac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu
wiascicielowi lub zarzadcy sieci.

1. Zielen

Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano zielen w obrebie pasa drogowego typu
niskiego — trawniki jako zieleice.

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.

8. Wplyw na Srodowisko

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko planowana inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze, a takze nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie
decyzji sSrodowiskowe;.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej
Planowana inwestycja lezy poza obszarem i terenem gorniczym, dlatego nie wymaga sie
uwzglednia¢ zadnych wptywow gorniczych.

10. Wytyczne do realizacji roboét
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami
BHP. Roboty prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy przed uplastycznieniem podtoza, wykonujac
odwodnienia powierzchniowe placu budowy i zabezpieczajac koryto przed naptywem wod deszczowych
i podziemnych.
W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac
zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci.

12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania ma charakter lokalny i mieSci si¢ w granicach dziatek objetych
inwestycjia. W zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w granicach
dziatek objetych zainwestowaniem tj. dz. nr 515/1, 506/2 obreb 0006 Gawrony.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, 0 ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:



— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
pozn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

13. Informacja o ochronie zabytkow
Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie nieobjetym ochrong konserwatorska.

14. Uwagi koncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowe;
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do
robot. O terminie przystapienia do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

15. Bilans terenu

CZESC DROGOWA
e Proj. utwardzone pobocze 67,0m?
e Proj. utwardzenie pod wiatg przystankowg 12,5m?
BRANZA , PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikoriczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
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