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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oSwiadczam, ze:
opracowanie p.n. ,"Budowa silowni zewnetrznej na dzialce nr 222/2 w
miejscowosci Toszowice Gmina Rudna"” zostalo sporzadzone zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz, Tomasz Jaremkiewicz

HRE0E G2 Ugraniczen;
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisia Kwalifikacyina Wroclaw, dnia 18 czerweca 2018 ¢,

OKK.7131-102/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow hudownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz, 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity. Dz U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 maja 1979 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0006/PBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosélaskiej Okregowej
izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strena moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktdry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoélgskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocena.

Skiad orzekajacy OKK
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1.Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz
UL Miyriska 17A/12
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych

w budownictwie

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
dc.
— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeri.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

Skiad orzekajacy OKK
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Valighy
trkdowr

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

DOS-756-DGC-N7T *

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz 0 numerze ewidencyjnym DOS/B0/0077/09

adres zamieszkania ul. Miyriska 17a/12, 67-200 Glogow

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.}

* Weryfikacie poprawnoici danych w niniejszvm zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Ckregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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222/2 w miejscowosci Toszowice Gmina Rudna"

IV. Projekt Zagospodarowania terenu.

8
2.

Inwestor: Gmina Rudna, Plac Zwyciestwa 15, 59-305 Rudna.

Adres: Toszowice Gmina Rudna, jednostka ewidencyjna 021103_2 Rudna,
obreb 0025 Toszowice, dz. nr 222/2.

Zespot projektowy:

- Tomasz Jaremkiewicz - projektant
- Monika Szymariska — asystent.
Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora.

+ Uzgodnienia z Inwestorem.

« Mapa do celéw projektowych.

» Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego.

« Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (zgodnie z obowigzujgcymi uchwatami).

Stan istniejgcy: Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie boisko do pitki

noznej z dwoma bramkami. Nawierzchnia terenu pokryta jest trawa z licznymi
nierbwnosciami i ubytkami. Caly teren jest nieogrodzony. Na dziaice panujg
proste warunki gruntowe. Grunty posiadajg dobre parametry nosnosci
odpowiednie dla bezposredniego posadowienia urzadzen sitowni. Nie
stwierdzono sgczenia w obrebie poziomu posadowienia urzadzer. W miejscu
planowanej realizacji prac nie wystepuja elementy stwarzajgce zagrozenia dla

zycia i bezpieczenstwa ludzi. Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian,

Obszar oddziatywania: Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c Ustawy Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oraz par. 12, 13, 60
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z dnia
12.04.2002 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami okres$lono, ze obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w cafosci na dzialce nr 222/2, obreb 0035

Toszowice.
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7. Opis projektowaneqo zagospodarowania dziafki:

Roboty przygotowawcze:

Nalezy zerwac¢ darnh i wyrdwnac teren w obrebie projektowanego ogrodzenia
zgodnie z opisem. Wykona¢ geodezyjne wytyczenie terenu sitowni. Nastepnie
wykonaé podbudowe z kruszywa zgodnie z rysunkiem — przekrojem, utozyé
kostke polbruk - nawierzchnie pod urzgdzenia sitowni.

Montaz urzadzen sitowni:

Urzadzenia sitowni nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta
uwzgledniajgc sposéb fundamentowania. Wykaz urzgdzenh:

e Drabinka — pylon — podcigg nog,

e Krzesto — pylon — prasa nozna,

e Motyl — pylon - orbiterek,

e Steper — pylon - pajacyk,

e Surfer, biegacz, twister,

e WioSlarz — pylon - narciarz,

e Wycigg — pylon — prostownik plecéw,

e tablica regulaminowa, fawki i kosze.

Szczegotowe dane urzgdzen zostaty przedstawione w czesci rysunkowej.
Urzadzenia winny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,
wszystkie elementy nie mogg zawiera¢ metali ciezkich. Zaprojektowane
urzgdzenia rozmieszczono z zachowaniem stref bezpieczenstwa. Wszystkie
urzadzenia posiadajg odpowiednie atesty i instrukcje uzytkowania. W celu
montazu urzadzeh nalezy przyjg¢ za ,0” poziom terenu po niwelacji.
Urzadzenia nalezy zamontowac na placu z kostki polbruk. Szczegoty zostaty

pokazane w czesci rysunkowe;.

8. Przeznaczenie obiektu. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowania dziatki

nr 222/2 w miejscowosci Toszowice z budowg sitowni zewnetrznej. Inwestycja
przeznaczona jest do celdow wypoczynku, zabawy i rekreacji. Przewiduje sie

kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji w tym zakresie.

9. Opis robét budowlanych:
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wykonanie pomiarow geodezyjnych,

usuniecie darni, niwelacja i wyrownanie terenu,

wytyczenie terenu sitowni,

wykonanie wykopow fundamentowych pod urzgdzenia sitowni,
montaz urzgdzen sitowni,

utwardzenie placow pod urzgdzenia sitowni,

montaz tablicy informacyjnej, tawek i koszy

uporzgdkowanie terenu.

Dostawca urzadzen sitowni i nawierzchni powinien przekazac w

szczeqgolnosci:

¢ Informacje identyfikujgcg producenta lub importera,

e Dokumentacje techniczng, w ktérej wskazane bedzie w jaki sposob
urzgdzenia lub nawierzchnia zostaty wyprodukowane (powinna by¢
zawarta informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych
materiatach, farbach i lakierach i listg zalecanych czesci zamiennych),

e Instrukcje zawierajgcg informacje o zalecanym sposobie montazu, w
tym sposobu fundamentowania,

e Instrukcje obstugi, wigcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci
pomiedzy urzgdzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach
kontroli i konserwacji,

e Certyfikat wystawiony przez akredytowang jednostke, badania lub inne
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ sprzetu z normami, oraz pisemne

potwierdzenie kompletnosci wykonania prac objetych zamowieniem.

10.Uwagqi koncowe.

W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywa¢ Zadnych zmian bez
porozumienia i uzgodnienia z projektantem;

Jezeli w opisie podano nawe producenta, numer katalogowy, badz nazwe

wtasng urzadzenia oznacza to wytacznie, ze przedstawione urzadzenie jest

przyktadem, ktory obowigzuje wytacznie w zakresie materiatdw z ktdrych

urzadzenie jest wykonane, jeqo kolorystyki, wielkoSci, wysokosci HIC,

programu _uzytkowego. Oznacza to dowolnoS¢é wyboru dostawcy pod

warunkiem zachowania wymoqow okres$lonych powyzej oraz jakoSci

produktow nie qorszej niz podane przyktady.
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nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw
zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

e Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadoéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw
toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby.

e Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony $rodowiska zostaty w projekcie
spetnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w oparciu o Dziat VIilI
Rozporzgdzenia.; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow
oraz technologii, ktére zapewniajg nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i
natezen, czynnikbw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materialy, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem.
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V. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

NAZWA ZLECENIA

Budowa sitowni zewnetrznej na dziatce nr 222/2 w migjscowosci
Toszowice Gmina Rudna

Toszowice Gmina Rudna, jednostka ewidencyjna 021103_2 Rudna,
obreb 0025 Toszowice, dz. nr 222/2

Mata architektura

Gmina Rudna, Plac Zwyciestwa 15, 59-305 Rudna

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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I. Informacje podstawowe:

1. Podstawa prawna.

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

c¢) Umowa z Inwestorem.

2. Zakres opracowania:
e okreslenie rodzajow i skali zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
e wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwg: Budowa sitowni zewnetrznej na

dziatce nr 222/2 w miejscowosci Toszowice Gmina Rudna.

Il.  Zakres robét oraz projektowany proces realizacji inwestycii.

1. Roboty zwigzane z procesem budowy:
e Woygrodzenie miejsca prowadzonych robét budowlanych wraz z tablicami
informacyjnymi oraz ostrzegawczymi.
e Roboty ziemne.
o Utwardzenie terenu z kostki polbruk.
¢ Montaz urzgdzen sitowni.
¢ Uporzadkowanie terenu.
2. Zagrozenia mogace wystgpic przy realizacji robot.
Prace bedg wykonywane w terenie otwartym. Przy prowadzeniu robét ziemnych
(niwelacja, montaz urzgdzen itp.) nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ zwigzang z
mozliwoscig wystgpienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego t;.
kabli energetycznych, instalacji wodociggowej, c.o., kanalizacji sanitarne;j,
teleinformatycznych mogacych stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi realizujgcych roboty budowlane. Prace ziemne nalezy realizowaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W przypadku uszkodzenia instalacji zewnetrznych nalezy zawiadomié¢ inspektora
nadzoru oraz wtasciciela instalacji.
Proces inwestycyjny majgcy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie

stwarza zagrozenie stopnia $redniego spotykane przy realizacji prac budowlanych.
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Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia
ostroznosci i ich wykonywania to prace zwigzane z:

e Wygrodzenie miejsca prowadzonych robét budowlanych wraz z tablicami

informacyjnymi oraz ostrzegawczymi.

¢ Roboty ziemne.

e Utwardzenie terenu z kostki polbruk.

e Montaz urzadzen sitowni.

¢ Uporzadkowanie terenu
3. Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkoli¢ pracownikow.
Szkolenie zatogi dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania
objetego projektem powinno obejmowac:
a) Szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.
b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z
wynikami pracownikow.
c) Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.
Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna byé w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organow kontrolnych.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegéinego zagrozenia:
a) Zasady wygrodzenia terenu rob6t remontowo - budowlanych i jego oznakowania
znakami informacyjnymi ,UWAGA ROBOTY BUDOWLANE", w celu unikniecia
zagrozenia zdrowia i zycia oso6b trzecich.
b) Zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét budowlanych w taki sposéb, aby nie
powodowat zaktécenn w komunikacii.
c) Zasady sktadowania i przemieszczania materiatow budowlanych.
d) Zasady przemieszczania i sktadowania ziemi z wykopow.
e) Wykaz sprzetu mechanicznego do realizacji robét budowlanych oraz jego
niezbedne parametry.
f) Zasady montazu urzgdzen sitowni, nawierzchni z kostki polbruk,
h) Zasady zabezpieczania wykopu.
5. Czynno$ci organizacyjne.

a) Dokumentacja:
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Bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania
zarbwno w zakresie zalozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie |
prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej - Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z
dokumentacja projektowa. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy oraz naniesione w dokumentacji. W przypadku wprowadzenia
zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Dokumentacji instruktazowej — na budowie powinien znajdowaé si¢ komplet
instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdélnych urzgdzen,
instrukcji okre$lajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w
przypadku wystepowania zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedziainych, numery
ich telefonéw, oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy
Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

b) Szkolenie:

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacije wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczeg6inych stanowiskach pracy i
zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

- Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy oraz organéw kontrolnych.

Ill. Podsumowanie:

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinny znajdowac sie¢ potwierdzone
pisemnie przez pracownikéw ustalenia w nim zawarte w stosunku do konkretnych
oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego, wyksztatcenia, uprawnien
zawodowych itp.

Plan BIOZ musi zawieraé¢ ustalenia zgodne z obowigzujgcymi przepisami a w

szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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on invceh Bogadl krzyniar
/ Wykonawca prac geodezyjnych| e ciogn Skozymarz
\ NIP 692-150-12-14, REGON 39046695

wsl Toszowice (Uchwato z dnia 30.06.2004r.>

US - tereny ustug sporiu
M - tereny zobudowy jednorodzinne j

P - teren parkingu
KD - droga dojozdowa
KZ = dr i

Oswiadczam, 2ze ninie jszy dokument zostal oprocowany w wyniku proc geod

i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pod
Jestem &wiodomy odpowiedziolnosci korne j zo ziozenie falszywego oswi

Identyfikator zgtoszenia prac geoplezy jmyIDGIK.6640.1.1210. 2021

Orgon stuzby geodezy jne, —
ktory otrzymal zgtoszenie  — Staroste Lubifski
—— I
e | Ustugi Geodezy jno-Kortograficzne

Nr oraz dota sporzodzenio dokLmMckéLPﬂ_DG_ﬁg.B640ilElO 2021 _
zawiera jocego pozytywny wynik werjyfikacjl z dnia

'Mie jscowy plan zoagospodarowanio przesitrzennegc

ezy jnych

ytywnie zweryfikowoar
deczenio,

Imie | nazwisko oraz nr uprownied Bogdan SRPZY*"*Q’”ZJ(} upr. 1

zawodowych kierowniko prac

3.3

MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH Skala 1:500 |

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych: PODGIK.6640.1.1210.2021
Potozenie okszaru oprocowania: Toszowice dz. 222/2
Nazwo gminy: Rudna
IdentyfikoTor— “ﬁﬁzwc—vbw‘ebu—e-wlde.njy jnego: 021103_2.0025, Toszowice

Nazwa wykonawcy proc geodezy jnych: Ustugi Geodezy jno-Kartograficzne Bogdan Skrzyniorz
Imie | nazwisko oraz nr uprawnien zn\‘;odﬁwych kierownike. proc geodezy jnych: Bogdan Skrzyniorz nr upr. 1332
Uktad wspdlrzednych prostokatnych ptaskich craz ukicd wysokosch 20007, PL-KRONB&-NH
Sekc ja mopy: 5.156.32.01.2.2; 5.156.32.02;1‘1; 5.157.32.22.3.3; 5.157.32.21.4.4
Oznaczenle gronic obszoru, kKibry b)r przedmiotem
oktualizoC ja——— ‘
Stuzebnosci gruntowe majace wplyw |
na zogospodarowanie gruntdw, zlokalfzowanych
w granicach projektowane j ‘mwes‘tyc]ﬁ‘\ - nie badano

Kontur uzytku gruntowego nieujownjony
w bozie donych ewidencji gruntow i Fz’ytkéw - brok

Dato oproacowania mapy: 28.05.2021 ; Imie | nazwisko osoby, ktdra oprocowata mape: Bogdoan Skrzyniarz

I
Nie wyklucza sie wystepowania na zgkreslonym ckszarze innych elementow podziemnego uzbrojenio terenu niz

ktore sa uwidocznione zo donej ma;.;)ie w zokresie opracowanio.

Granice dzlotek zgodne z kaza EGIB
Wkreslone elementy MPZP/DOWZ nie Izwalniujq projektanta od uwzgladhienia tresci opisowej i groficznej MPZP

te,

DOWZ.

I
|
I
I
|
Wykonoawca: ll Kierownik prac geodezy jnych, nr uproawnien, podpis
T
|
i
|
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wymiary strefy bezpieczenstwa
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Legenda:
— = == granica obszaru robot
= = == granica oddziatywania robot
UWAGA: granica obszaru robét oraz granica oddziatywania
robét pokrywajg sie ze sobg i znajdujg sie w catosci na dz. nr
222/2 obreb Toszowice, na rysunku zostaly od siebie
odsuniete ze wzgledu na ograniczenia graficzne.
Zestawienie powierzchni:

- catkowity obszar robét - ok. 319 m?

- projektowana naw. z kostki betonowej - ok. 224 m?

projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

E projektowana naw. z kostki betonowej
Esg projektowanatawka x6 o projektowany kosz na $mieci x3

@ tablica regulaminowa
Wykaz projektowanych urzadzen sportowych:

@ Drabinka - pylon - podcigg nég @ Krzesto - pylon - prasa nozna

@ Motyl - pylon - orbitrek @ steper - pylon - pajacyk

® Surfer, biegacz, twister (® Wioslarz - pylon - narciarz

) |

projektowane
urzadzenie

\— strefa

bezpieczenstwa

Wymiary stref bezpieczenstwa

@ 45mx4,5m
@ 45mx6,0m

@ 45mx6,5m
@ 45mx6,5m

@ 45mx6,5m
@ 50mx6,0m
@ 45mx6,0m

Nazwa zadania

Budowa sitowni zewnetrznej na dzialce nr 222/2 w
miejscowosci Toszowice Gmina Rudna

Nazwa rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Skala Data Nr opracowania Nrrys.

1:500 08.2021 M110 1
Inwestor Gmina Rudna, Plac Zwyciestwa 15, 59-305 Rudna
Projektant Tomasz Jaremkiewicz Podpi

Nr uprawnien

DOS/0006/PBKb/18
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dowiazanie do istniejacego terenu

Przekroj A-A

_7.00 ; - I

dowiazanie do istniejacego terenu

13%
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(1 Nawierzchnia z kostki betonowej:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- pedyspka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 4cm
- mieszanka z kruszywa naturainego tamanego kamiennego
o uziamieniu ciaglym 0 /31,5mm gr. 10cm
- warstwa mrozoodporna z piasku gr. 10cm

(2 Obrzeze betonowe:
- obrzeze betonowe 8x30x100cm
- tawa z betonu C12/15 o gr. 10 cm z oporem 10cm

N dani Budowa sitowni zewnetrznej na dziatce nr 222/2 w
ApReriiaie miejscowosci Toszowice Gmina Rudna
Nazwa rysunku Przekroj konstrukeyjny
Skala Data Nr epracowania Nr rys.
1:50 08.2021 M110 2
Inwestor Gmina Rudna, Plac Zwyciestwa 15, 59-305 Rudna
Projektant Tomasz Jaremkiewicz OP Ed is
) MW
Nr uprawnien DOS$/0006/PBKb/18 /\ \
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WIOSLARZ PYLON NARCIARZ,

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Dane techniczne:
- konstrukcja nosna - rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 90 x 3,6 mm
- elementy ruchome — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 — 63 x 3,6 mm
- lozyska zamknigte bezobstugowe

- stopnice wykonane ze stali mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz

- I'E[CZkl 1 uchwyty Z tWDI‘ZYWEl sztucznego uprawrienia udowiane Gez ngraniczer:
. & i dlo kierowsnia i nadzarowaiie whotami budowianymi w specialnodd:
- za$lepki $rub z tworzywa sztucznego ~Konstrukay P budowzn \ A ewid, 157/005/08
: : v - dmgowe] nrewid. 279/D0%/10
- element maskujacy i naktadka z aluminium dopreiekinvaniN

maksymalna waga uzytkownika 130 kg rewid. DOS/0006/PBIG 18

e Fundament blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 cm, beton B30
* Instrukcja naniesiona na stalowg tablice metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej

* Kolorystyka: Urzgdzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi RAL 7037
szary mat / limonka

* Certyfikat: urzadzenie posiada certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015



SURFER BIEGACZ TWISTER

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A
* Dane techniczne:
- konstrukcja nosna - rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 90 x 3,6 mm
- elementy ruchome — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 — 63 x 3,6 mm
- lozyska zamkniete bezobstugowe
- stopnice wykonane ze stali
- rgezki 1 uchwyty z tworzywa sztucznego
- zaslepki Srub z tworzywa sztucznego
- element maskujacy i naktadka z aluminium
maksymalna waga uzytkownika 130 kg
. Fundament blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 cm, beton B30
* Instrukcja naniesiona na stalowg tablicg metoda sitodruku w formie piseninej i graficznej

* Kolorystyka: Urzadzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi RAL 7037
szary mat / limonka

* Certyfikat: urzagdzenie posiada certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015

mgr inz. Tomasz ]'&rpmk,ew'cz

Uprawnieniz ﬁuuu Nane
do Kerowanigy nacon

~ konstrukey| 5 ﬂ.ans,v

- drogowej KLM\,
dopmjektowacidl Yoerialages
- konstcyjno-tldowtane; t ewid. DOS/0006/PBkh/18

/08
1 i, 27900410




STEPPER PYLON PAJACYK

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A
* Dane techniczne:
- konstrukcja nosna - rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 90 x 3,6 mm
- elementy ruchome — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 — 63 x 3,6 mm
- lozyska zamkniete bezobstugowe
- stopnice wykonane ze stali
- rgczki 1 uchwyty z tworzywa sztucznego
- zaslepki $rub z tworzywa sztucznego
- element maskujacy i naktadka z aluminium
maksymalna waga uzytkownika 130 kg
. Fundament blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 ¢m, beton B30
* Instrukcja naniesiona na stalowg tablice metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej
* Kolorystyka: Urzadzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi RAL 7037
szary mat / limonka
» Certyfikat: urzadzenie posiada certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015




DRABINKA PYLON PODCIAG NOG

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A
* Dane techniczne:
- konstrukcja nosna - rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 90 x 3,6 mm
- elementy ruchome — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 — 63 x 3,6 mm
- lozyska zamknigte bezobstugowe
- stopnice wykonane ze stali
- rgezki 1 uchwyty z tworzywa sztucznego s
- zaslepki $rub z tworzywa sztucznego okl I&‘afﬁ;: - aﬂf};f:gfgggg Inotd;
- element maskujacy i naktadka z aluminium ' nr ewid. 275/008/10
maksymalna waga uzytkownika 130 kg A ewid. DOS/0006/PEKD) 18

. Fundament blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 cm, beton B30

* Instrukcja naniesiona na stalowg tablicg metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej

* Kolorystyka: Urzadzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi RAL 7037

szary mat / limonka

» Certyfikat: urzadzenie posiada certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015

mgr inz. Tomasz ]arpmkuewrcz




MOTYL PYLON ORBITREK

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosei: A
e Dane techniczne:
- konstrukcja nosna - rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 90 x 3,6 mm
- elementy ruchome — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 — 63 x 3,6 mm
- lozyska zamkniete bezobshugowe
- stopnice wykonane ze stali
- raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego mgr inz. Tomasz Tammlrvalcz
- zalepki $rub z tworzywa sztucznego ‘
- element maskujacy i nakladka z aluminium
maksymalna waga uzytkownika 130 kg
. Fundament blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 cm, beton B30
» Instrukeja naniesiona na stalows tablice metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej
* Kolorystyka: Urzadzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi RAL 7037
szary mat / limonka
» Certyfikat: urzadzenie posiada certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015




KRZESEO PYLON PRASA NOZNA

Klasa uzytkowania: 8
Klasa doktadnosci: A
* Dane techniczne:
- konstrukcja nosna - rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 90 x 3,6 mm
- elementy ruchome — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 — 63 x 3,6 mm
- lozyska zamkniete bezobstugowe
- stopnice wykonane ze stali
- rgczki 1 uchwyty z tworzywa sziucznego
- zaslepki $rub z tworzywa sztucznego
- element maskujacy i nakladka z aluminium Py 0, 9
maksymalna waga uzytkownika 130 kg Ea
. Fundament blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 ¢cm, beton B30
» Instrukcja naniesiona na stalowg tablice metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej
* Kolorystyka: Urzadzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi RAL 7037

szary mat / limonka
» Certyfikat: urzadzenie posiada certyfikat dla sitowni zewngtrznych PN-EN 16630:2015

N ewid. 0G5/ 006/ FokD/ 18



WYCIAG PYLON PROSTOWNIK PLECOW

Klasa uzytkowania: S

Klasa dokladnosci: A

* Dane techniczne:
- konstrukcja nosna - rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 90 x 3,6 mm
- elementy ruchome — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 — 63 x 3,6 mm
- lozyska zamknigte bezobstugowe

- wy‘k, ,O,nl Skl mgr inZz. Tomasz ]aremkiewu
- quZk] . U.Ch y 2 tworzywa SZtucznegO uprdwnuenta DUOWIANG Dez tgTani o
3 1§ do kierowania | nadzorowania wmwmmw_s_;_reg_amm
N ZaSIepkl SI'llb . tworzywa SZtucznego - owiane] nr ewid, 157/DG3/08
1 1 x s . j r ewid. 279/008/10
- element maskujacy i naktadka z aluminium WO
ane] ot ewid. DOS/0006/PBKD/18

maksymalna waga uzytkownika 130 kg
. Fundament blok betonowy 60 x 60 ¢cm h = 50 cm, beton B30
* Instrukcja naniesiona na stalows tablicg metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej
* Kolorystyka: Urzadzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi RAL 7037
szary mat / limonka
* Certyfikat: urzadzenie posiada certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015



Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzadzenia Tablica informacyjna - )
Wymiary urzadzenia Szerokos¢ _ - 80 cm
Wysokos¢ - 200 cm
Opis techniczny — konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie;
urzadzenia
Rysunek M____ﬁi _ N
e
R K i

mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz

do Kierowanig | nadzerwania mbetami bugosianymmi w spedalnodd:
-konstrukzyj i nrewid. 157/0C5/08

-drog nr ewld. 279/D05/10
do projekiowaniA W decalnodd:
- konstrukeyjno-Ehdowlang nr ewid. DOS/0006/PBID/18




Karta techniczna

Nazwa Produktu Kosz z daszkiem

Wymiary Wysokos$¢ catkowita kosza 95 cm
Wysokos¢ samego kosza 50 cm
Srednica wktadu do kosza 31cm
Srednica stupka 48,3 mm

Materiat — konstrukcja kosza na stupku 48,3 mm

— stal ocynkowana i malowana proszkowo
— wkitad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej

— pojemnosc kosza 35 litrow

Sposob montazu e Kkosz jest przystosowany do zabetonowania w podtozu

Rysunek

mgr inz, Tomasgz Jaremkiewicz

%010

nr ewid. DOS/0006/PBKD/18




Karta techniczna

Nazwa Produktu tawka z oparciem 180 cm
Wymiary Ditugos¢ siedziska tawki 180 cm
Dtugosc¢ catkowita tawki 192 cm
Szerokos¢ fawki 66 cm
Wysokos$¢ fawki 79 cm
Szerokos¢ siedziska 38 cm
Wysokosc¢ siedziska 42 cm
Materiat — konstrukcja fawki wykonana z rury o przekroju 60,3

— stal ocynkowana malowana proszkowo
— deski fawkowe o gr. 4 cm i szerokosci 8 cm

— fawka jest przystosowana do montazu w podtozu

Sposdb montazu e montaz fawki do podtoza za pomocg kotkow rozporowych

Rysunek

mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz

D0S/10

nr ewid. DOS/0006/PBKD/18




