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SPIS TRESCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

A. Czes$¢ opisowa

1) Dane ogolne.

2) Przedmiot zamierzenia budowlanego;

3) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki;
4) Projektowane zagospodarowanie dzialki.
5) Zestawienie powierzchni.

6) Posadowienie obiektow matej architektury.

7) Obowigzujace normy i warunki techniczne dotyczace urzadzen.

B. Czes$¢ rysunkowa.
Rys. A-01 Projekt zagospodarowania terenu.
Rys. K-01 Posadowienie obiektow malej architektury.

Modernizacja placu zabaw przy CKGR.
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Modernizacja placu zabaw przy CKGR.

Projekt  zostal sporzgdzony w oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1 z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2022.1679 tj. z dnia
2022.08.10)

Czes¢ opisowa projektu.

1. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.

e Umowa nr SRI.272.2.205.2023 z dnia 5.05.2023r.
e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Projekt budowlany element: projekt zagospodarowania terenu.
e Mapa zasadnicza do celow projektowych;

e Obowigzujace normy 1 przepisy;

¢ Wizja lokalna w terenie.

1.2 Inwestor.

Gmina Rudna,

59-305 Rudna

pl. Zwyciestwa 15

1.3. Lokalizacja

Rudna, ul. Wesota 13

dziatka nr 336/3, obreb 0021 Rudna;

gmina Rudna;

Powiat lubinski.

Identyfikator dziatki: 021103 2.0021.336/3

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektow malej architektury na terenie
Centrum Kultury Gminy Rudna przy ul. Wesolej 13 w Rudnej, na dzialce o nr ewidencyjnym
336/3 w obregbie Rudna w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Modernizacja placu zabaw przy
Centrum Kultury Gminy Rudna”.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki, obiekty budowlane przeznaczone do
rozbiorki.

Teren dziatki nr 336/3 jest obecnie zagospodarowany. Na terenie usytuowana jest : sitownia
plenerowa ( nawierzchnia z kostki betonowej), chodniki z kostki betonowej, plac zabaw o
nawierzchni z piasku , tereny zielone (trawniki, drzewa, krzewy).

Przedmiotem opracowania projektowego jest czgs¢ terenu przedmiotowe] dziatki na ktorym
jest urzadzony obecnie plac zabaw.

Urzadzenia zabawowe usytuowane sg na terenie o nawierzchni z piasku oddzielong od
trawnikdw obrzezem betonowym.

Wijazd na dziatke istniejacy z drogi wewnetrznej dziatki nr 334.

Istniejace elementy zabawowe 1 elementy malej architektury przeznaczone do rozbiorki
(demontazu):

a) Hustawka podwojna 2 szt.,

b) Karuzela 1 szt.,

¢) Zjezdzalnia 1 szt.,
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Modernizacja placu zabaw przy CKGR.

d) Piaskownica 1 szt.,

e) Kosz na §mieci 2 szt.,

f) Wazka pojedyncza 1 szt.,
g) Lawki drewniane 4 szt.,
h) Drazek zjazdowy 1 szt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Nie zmienia si¢ naturalnego uksztattowania terenu.

Na terenie przedmiotowej dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania rys. A-01 usytuowac:
e Obiekty malej architektury (urzadzenia zabawowe): piaskownice statek Quadro,
sprezynowce (szt. 2), karuzele krzyzowa, wazke metalowa, hustawke ,,bocianie gniazdo”;

e Inne elementy matej architektury (fawki, kosze, tablica regulaminowa);

e Ogrodzenie panelowe z dwoma furtkami.

4.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt na terenie placu zabaw zdemontowac urzadzenia zabawowe
przewidziane do rozbidrki zgodnie z wykazem w punkcie 3. Z catego terenu usungé
zanieczyszczony piasek. Wymieni¢ uszkodzone obrzeza betonowe.

4.2 Urzadzenia zabawowe.
a) Piaskownica statek Quadro oznaczona na rys. A01 (1).
Wymiary urzadzenia:
dtugos¢ : 4300 mm
szeroko$¢: 4810 mm
wysokos$¢: 2360 mm
Strefa bezpieczenstwa: 730x835 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku — 100 cm
b) Sprezynowiec Ryba oznaczony na rys. A01 (2).
Wymiary urzadzenia:
dtugos¢ : 790 mm
szeroko$¢: 460 mm
wysokos¢: 770 mm
Strefa bezpieczenstwa: 323x314 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku — 60 cm
¢) Sprezynowiec Delfin oznaczony na rys. A01 (3).
Urzadzenie wolnostojace.
Wymiary urzadzenia:
dtugos¢ : 920 mm
szeroko$¢: 430 mm
wysokos¢: 720 mm
Strefa bezpieczenstwa: 320x311 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku — 60 cm
d) Karuzela krzyZzowa oznaczona na rys. A01 (4).
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Modernizacja placu zabaw przy CKGR.

Wymiary urzadzenia:

dtugos¢ : 1810 mm

szeroko$¢: 1810 mm

wysokos¢: 800 mm

Strefa bezpieczenstwa: okrag o $rednicy 581 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku — 100 cm.

e) Pojedyncza wazka metalowa oznaczony na rys. A01 (5).

Wymiary urzadzenia:

dtugos¢ : 3010 mm

szerokos¢: 480 mm

wysokos¢: 890 mm

Strefa bezpieczenstwa: 501x248 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku — 91 cm

f) Hustawka potréjna Quadro oznaczona na rys. A01 (6).

Wymiary urzadzenia:

dtugos¢ : 1490 mm

szerokos¢: 5450 mm

wysokos$¢: 2280 mm

Strefa bezpieczenstwa: 740x460 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku — 130 cm
Zawiesia: bocianie gniazdo , koszyk z zapieciem.

Nawierzchnia z piasku.

Ze wzgledu na krytyczng wysoko$¢ upadku przekraczajaca 1m lecz nieprzekraczajaca 2m
przewiduje si¢ na terenie placu nawierzchni¢ z piasku. Istniejacy piasek wymieni¢ na nowy ,
ulozy¢ nowy piasek plukany o wuziarnieniu 0,2-2 mm, grubos¢ warstwy min. 20 cm.
Nawierzchni¢ trawiastg od nawierzchni z piasku oddzielona obrzezami betonowymi.

Dla kazdego urzadzenia wyznaczone s3 strefy bezpiecznego uzytkowania sktadajace si¢ z
przestrzeni zajetej przez samo urzgdzenie oraz przestrzeni niezb¢dnej do jego funkcjonowania.
Przy rozmieszczeniu urzadzen nalezy zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenstwa wokot
poszczegbdlnych urzadzen zgodnie z opisem 1 rysunkiem A-01 oraz danych producenta
urzadzenia. W strefie tej nie moga by¢ usytuowane inne urzadzenia, a takze nie mogg si¢
znajdowac¢ inne przeszkody np. krzewy czy drzewa.

Materialy:

Elementy: drewniane, z polietylenu, stalowe. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie 1 lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki 1 okucia odporne na warunki
atmosferyczne 1 promieniowanie UV.

Szczegblowe wymagania odnosnie urzadzen zabawowych 1 kolorystyki  okreSlone w
Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot.

Obiekty malej architektury kotwi¢ do fundamentéw blokowych posadowionych ponizej
poziomu piasku (gora fundamentow min 30 cm). Fundamenty wykona¢ zgodnie z
wymogami producenta urzadzen.

Przedstawione w projekcie urzadzenia sq przykladowe, dopuszcza si¢ montaz innych
urzadzen pod warunkiem spelnienia podanej okreSlonej specyfikacji materialowej i
funkcjonalnej, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczenstwa.
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Modernizacja placu zabaw przy CKGR.

4.3. Inne elementy matej architektury.

a) Lawki — 4 szt.

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali. Deski olejowane lub pokryte barwng lazurg.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe.

Wszystkie faczniki 1 okucia odporne na warunki atmosferyczne 1 promieniowanie UV.
Urzadzenie posadowione na poziomie gruntu.

Montaz zgodnie z instrukcja.

b) Kosz na Smieci — 2 szt.

Zamontowac kosze na $§mieci o pojemnosci 30 litrow ze stali nierdzewnej z daszkiem. Montaz
na state poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.

¢) Tablica informacyjna z regulaminem — 2 szt.

Zamontowa¢ wolnostojacg tablice informacyjng z naklejka regulaminem placu zabaw. Montaz
za pomoca kotew stalowych.

4.4. Ogrodzenie.

Teren placu zabaw ogrodzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania — rys. A-01. Ogrodzenie z
paneli stalowych dtugosci 200(250) cm, wysokosci 103 cm. W ogrodzeniu zamontowa¢ dwie
furtki szerokosci 100 cm.

Elementy ogrodzenia 1 furtek wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe w kolorze szarym.

Stupki zabetonowanie w gruncie zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym.

4.5. Prace uzupelniajace, zielen.
Po zakonczeniu robdt teren wyrownac, uporzadkowac, uzupeti¢ uszkodzone trawniki.

5. Zestawienie powierzchni.
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr 336/3 : 3667 m’

Teren w granicach opracowania (ogrodzenia) — 328 m’
Dhugo$¢ ogrodzenia : 83 m

6. Posadowienie obiektow malej architektury.

Obiekty malej architektury (urzadzenia zabawowe) kotwi¢ do fundamentéow blokowych
posadowionych ponizej poziomu piasku (géora fundamentéw min 30 cm). Fundamenty
wykona¢ zgodnie z wymogami producenta urzadzen i rysunkiem K-01.

Beton C16/20 ( B20).

7. Obowigzujace normy i warunki techniczne dotyczace urzadzen.

Projektowane elementy urzadzen zabawowych powinny spelnia¢é wymagania bezpieczenstwa
zawarte w odpowiednich normach.

Zgodnos¢ urzadzen powinna by¢ potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracja Zgodnosci.

Wykaz norm:

e PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Czgs¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan.
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Modernizacja placu zabaw przy CKGR.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 2:
Dodatkowe szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 3: Dodatkowe
szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 4:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan kolejek linowych.
PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie. Czg$¢ 5: Dodatkowe
szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Czeg$¢ 6:
Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan urzadzen kotyszacych.
PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
dotyczace montazu, kontroli, konserwacji 1 eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie. Czg$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy.
PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cz¢$¢ 11: Dodatkowe
szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i1 metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

UWAGA:

Wskazane wyroby gotowe i materiaty, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, danych technicznych i
opiséw technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowig przyktady
elementdw, urzadzen i materiatow, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcoéw w ramach robét.
Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobéw zostaty podane jedynie w celu jak
najdoktadniejszego okre$lenia ich charakterystyki.

Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan rownowaznych.
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