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WYMAGANIA OGOLNE
1  Wstep

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych dla inwestycji pt. ,,Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna” w gminie
Rudna.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia publicznego i
zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych zawartych w projekcie budowa obiektow matej architektury
w miejscach publicznych pt. ,,Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna”.

1.3 Dane ewidencyjne

Obiekt : ,,Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna”.

Adres : ul. Wesotfa 13 ; Rudna

dz. nr 336/3 obrgb 0021 Rudna, gmina Rudna

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 021103 2.0021.336/3

Inwestor : Gmina Rudna, 59 — 305 Rudna, Plac Zwycigstwa 15

1.4  Zakres robét objetych ST

Wytyczne zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogdlne dla prac okreslanych w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robot i majg zastosowanie przy ich wykonywaniu, odbiorze robdt bedacych
przedmiotami nastgpujacych specyfikacji :

45000000 — 7 Roboty budowlane

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi PN.
1.5.1 Inwestor

Gmina Rudna

59 — 305 Rudna, Plac Zwycigstwa 15

1.5.2 Uzytkownik
Centrum Kultury Gminy Rudna.

1.5.3 Projektant

Uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedgca autorem opracowan projektowych i1 uprawniona do
wprowadzania zmian w dokumentacji techniczne;j.

1.5.4 Wykonawca

Osoba prawna lub fizyczna wykonujgca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna za jako$¢ robot oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i zaleceniami Inwestora.

1.5.5 Zgloszenie robét.

Procedura administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie robdot budowlanych i budowe obiektow
zgodnie z Prawem Budowlanym.

1.5.6 Dokumentacja budowy

Dokumentacjg budowy jest zgloszenie robot wraz zalaczong dokumentacjg projektows.

1.5.7 Teren budowy
Przestrzen w ktorej prowadzone sg prace budowlane.

1.5.8 Specyfikacje techniczne

Zbior wszystkich dokumentéw technicznych zwigzanych z realizacja budowy, kontrola i odbiorem
poszczegdlnych elementow prac budowlanych.

1.5.9 Wynagrodzenie ryczaltowe
Sposob platnosci wynagrodzenia ryczattowego okre§laja warunki kontraktu.
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1.5.10 Oznaczenia i skroty

EN — Norma europejska

PN-92/B-011111 — Polska Norma z roku 1992 / branza i numer normy

BN-93/1111-22 — Norma Branzowa z roku 1993 / numer normy

BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy — instrukcja

ITB — Instytut Techniki Budowlanej — instrukcje wydane a dotyczgce wykonania 1 odbioru prac budowlanych
ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

DP — Dokumentacja Projektowa

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wymagania formalno — prawne i ogdlne dotyczace zamierzonego zadania inwestycyjnego zostang okreslone w
warunkach umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw i1 opuszczen w dokumentacji projektowej
iST.

Po wykryciu btedéw w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora.

1.6.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezb¢dnych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, Dokumentacjg Projektowa i ST.

1.6.2 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt tj. od czasu przejecia do czasu przekazania placu budowy Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty budowlane do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to polecenie Inwestora powinien
rozpoczgC utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania prac z winy
Wykonawcy .

1.6.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora ( np. protokoly koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia o zaméwionym
zakresie 1 sg integralng czg¢$cig umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Realizacja prac budowlanych ma by¢ wykonana zgodnie z wymogami wynikajagcymi z art. 7, ust. 1 ustawy z
dnia 07.lipca 1994r. Prawo budowlane, w ktorym wyliczone zostal zespot przepiséw zaliczanych jako
techniczno - budowlane.

W trakcie realizacji robot budowlanych nalezy poshugiwac si¢ obowigzujacymi przepisami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 ).

Wykonawca nie moze wykorzystywac istniejacych bledow w DP Iub ich opuszczaé. O ich wykryciu
Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek, a
w przypadku powaznych bledow Inwestor wezwie projektanta do ich usuniecia.

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z EN, PN, DP, ST . Dane okre$lone
w EN, PN, DP, ST uwazane sg za wartoSci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji .

W sytuacji gdy roboty lub uzyte materialy dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie bgda zgodne z EN,
PN, DP i ST i wptyng one na zmian¢ charakterystyki wykonanych elementow obiektu budowlanego, to takie
roboty lub materialy beda niezwlocznie zastagpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.7 Teren budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umows.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Dokumentacj¢ Projektowa wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi . Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed wchodzeniem
0s6Ob niepozadanych, poprzez jego ogrodzenie.

Sposob ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy.

O fakcie przystapienia do robot Wykonawca obwiesci w widoczny sposob publicznie w sposob uzgodniony z
Inwestorem , oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inwestora tablic
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informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi przepisami i w miar¢ potrzeb podswietlanych.
Koszt zabezpieczenia placu budowy i prowadzonych robot nie podlega oddzielnej zaptacie przez Inwestora.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca prac realizowanych na podstawie zawartej umowy.

1.8 Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
1.8.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy wydane przez
wladze miejscowe, ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami, a takze jest w pelni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie w trakcie realizacji budowy.

Wykonawca bedzie respektowaé prawa patentowe lub innych praw wlasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych i zastrzezonych
rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe/prawne w calosci obcigzajace Wykonawce.

1.8.2  Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wtasnosci Inwestora, publiczne;j
i prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopelnienie, niewtasciwe prowadzenie robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w / w wilasnosci, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi, odtworzy uszkodzong wiasno$¢ lub odkupi urzadzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, a nastgpnie
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.

1.8.3 Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy w zakresie ochrony
srodowiska naturalnego.

1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla srodowiska, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ zastosowania materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu przekraczajagcym
dopuszczalne.

Wszystkie materialty zastosowane przez Wykonawce do realizacji robot budowlanych musza posiadac
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostkg, oraz jednoznaczne o braku
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych producenta. Jezeli okaze sig¢, ze wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na ich wykorzystanie od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca dla realizacji robot wykorzystal materialty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca umie$ci sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac budowlanych. Materiaty tatwopalne i niebezpieczne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

Prace pozarowo — niebezpieczne realizowane be¢da na zasadach uzgodnionych z upowaznionym
przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym w wyniku realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przy osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji prac Wykonawca winien przestrzegaé przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel Wykonawcy nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni pracownikom i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie przez Inwestora i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej .

1.8.7 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2 Materialy
2.1 Akceptowanie uzytych materialow

Wykonawca na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanych wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt przedstawi Inwestorowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jako$Sci, do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie danego materialu z danego zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych
materiatow z tego zrddla przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
sprawdzajacych w celu udokumentowania, ze materialy pozyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly
spetniajg wymagania ST w okresie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub o nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w te materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na powierzchniach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

2.2  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatléw bez akceptacji Inwestora, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym,
ze roboty te nie zostang przyjete i niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy nie bgda one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci, oraz byly
dostepne do kontroli przez Inwestora. Przechowywanie materialdw musi si¢ odbywaé na zasadach 1 w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposoéb skuteczny zabezpieczone byly przed
dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP 1 ST .

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z DP 1 ST . Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Uzywany sprzet winien by¢ zgodny z odpowiednimi normami ochrony srodowiska i przepisami jego
uzytkowania.

4  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych prac budowlanych i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5 WykKkonanie robét

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ stosowanych
materialow, wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.
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5.2 Decyzja i polecenie Inwestora

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, DP, EN, PN, innych normach branzowych i instrukcjach.

Inwestor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca .

W przypadku opdznien w realizacji budowy 1 stwarzajgce zagrozenie dla finalnego zakonczenia prac Inwestor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na koszt Wykonawcy.

6 Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za pelng kontrole prac i jako$¢ materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to odpowiedni personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 odpowiednich normach.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodne z PB .
6.2  Atesty jako$ci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajace ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
7  Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢:

e protokot przekazania placu budowy,

e umowa z Inwestorem

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

o dowody przekazania materialtbw z demontazu, dowody utylizacji materialdw z demontazu

podlegajacych utylizacji,

e korespondencja na budowie.

7.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowaé dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z umowa.

W przypadku , gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje .

8  Przepisy zwigzane
e ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
e ustawa z dnia 16 czerwca 2003 r. 0 ochronie przeciwpozarowej;
e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 ).
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B 01.01 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw - CPV 45112723-9
Wstep

1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na dostawie i
montazu urzadzen - zabawowych w ramach zadania pt. ,,Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury
Gminy Rudna” .

1.1  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego.

1.2 Zakres Robét objetych ST/ wymagania materialowe odno$nie urzadzen.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot polegajacych na montazu
elementow zabawowych 1 wymagan materiatlowych:

Urzadzenia zabawowe:

e Piaskownica statek Quadro oznaczona na rys. A01 (1).

Wymiary urzadzenia:

dhugosé : 4300 mm

szerokos¢: 4810 mm

wysokos¢: 2360 mm

Strefa bezpieczenstwa: 730x835 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku — 100 cm

Stupy nosne z drewna klejonego warstwowo, olejowane lub pokryte barwng lazurg. Podesty z
powierzchnig antyposlizgowa osadzone na metalowym stelazu. Barwne panele z elastycznego
polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE). Zjezdzalnia z HDPE z nierdzewnym $lizgiem. Liny
polipropylenowe 16 mm wzmocnione stalowym rdzeniem. Wszystkie taczniki 1 okucia odporne na
warunki atmosferyczne i1 promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

e  Sprezynowiec Ryba oznaczony na rys. A01 (2).

Wymiary urzadzenia:

dhugosé : 790 mm

szeroko$¢: 460 mm

wysokos¢: 770 mm

Strefa bezpieczenstwa: 323x314 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku — 60 cm

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

e  Sprezynowiec Delfin oznaczony na rys. A01 (3).

Urzadzenie wolnostojace.

Wymiary urzadzenia:

dhugosé : 920 mm

szeroko$¢: 430 mm

wysokos¢: 720 mm

Strefa bezpieczenstwa: 320x311 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku — 60 cm

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

e Karuzela krzyzowa oznaczona na rys. A01 (4).
Wymiary urzgdzenia:

dhugosé : 1810 mm

szerokos¢: 1810 mm

wysokos¢: 800 mm
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Strefa bezpieczenstwa: okrag o $rednicy 581 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku — 100 cm.

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

e Pojedyncza wazka metalowa oznaczony na rys. A01 (5).

Wymiary urzadzenia:

dlugos¢ : 3010 mm

szeroko$¢: 480 mm

wysokos¢: 890 mm

Strefa bezpieczenstwa: 501x248 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku — 91 cm

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

e  Hustawka potréjna Quadro oznaczona na rys. A01 (6).

Wymiary urzadzenia:

dlugos¢ : 1490 mm

szeroko$¢: 5450 mm

wysokos¢: 2280 mm

Strefa bezpieczenstwa: 740x460 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku — 130 cm

Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna klejonego warstwowo z elementami stalowymi. Elementy
drewniane olejowane lub pokryte barwng lazura. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

Zawiesia: jedno zawiesie bocianie gniazdo , drugie typu koszyk z zapieciem.

2  Materialy

2.1  Warunki ogdlne stosowania materialow

Wedhug ,, Wymagania og6lne”

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych 1 wlasciwych przepiséw, dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje
zgodnos$ci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spelnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na speknianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odr¢bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
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2.2 Skladowanie materialow

Wedhug ,,Przechowywanie i sktadowanie materiatow”

3  Sprzet

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

5  Wykonanie Robét

5.1 Ogélne zasady wykonania Robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Szczegolowe zasady wykonania Robdt

Montaz elementow zabawowych wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi producenta elementow.

Przy rozmieszczeniu urzadzen placu zabaw nalezy zachowaé wymagane strefy bezpieczenstwa wokot
poszczegblnych urzadzen — zgodnie z opisem przedstawionym na rysunku AQ1 danych producenta urzadzen. W
strefie tej nie moga by¢ sytuowane inne urzadzenia, a takze nie moga si¢ znajdowaé inne przeszkody np.
krzewy czy drzewa.

Poszczegolne urzadzenia wyposazenia placu zabaw utwierdza¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen.

Urzadzenia placu zabaw nalezy zabetonowa¢ na miejscu betonem klasy C16/20 ( B20).

Fundamenty elementéw wyposazenia placu zabaw muszg by¢ przykryte warstwa piasku (ziemi) o grubosci min
20 cm.

6 Kontrola Jako$ci Robot

6.1 Ogélne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli, jakosci Robdt podano w Wymagania ogdlne”.

6.2  Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Wedhug instrukcji producenta elementow.

7  Odbiér Robét

7.1  Ustalenia ogo6lne dotyczace odbioru robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,, Wymagania ogolne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

7.2 Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za nie zgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogag by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czgsciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych zasadniczo, na
jakos$¢, roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

8  Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tj: Dz. U. 22003 r. Nr. 169 poz. 1650)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47 poz. 401)
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B 01.02 Montaz elementow malej architektury — CPV 45112710
Wstep

1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem elementow matlej architektury w ramach zadania pt: ,,Modernizacja
placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.1  Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem elementéw matej architektury:

o lLawek —4 szt.

o Koszy na $mieci — 2 szt.

e Tablic informacyjne — 2 szt.
1.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami i definicjami podanymi w ,,Wymagania ogolne".

1.3 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w "Wymagania ogdlne".

2 Materialy.

Lawki:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Deski olejowane lub pokryte barwng lazurg. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Lawki nalezy posadowi¢ w gruncie na glgbokosci 40cm. Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Kosze:

Zamontowac kosze na $§mieci o pojemnosci 30 litréw ze stali nierdzewnej z daszkiem. Montaz na stale
poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.

Tablice informacyjne:

Stupy wykonane z drewna klejonego warstwowo z elementami stalowymi. Panele z ptyty HPL odpornej na
warunki atmosferyczne. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazura. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Na tablicy informacyjnej umiesci¢ regulaminu placu zabaw.

Tablice nalezy posadowi¢ w gruncie na glgbokosci 60 cm. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.

3  Sprzet.

Do wykonania rob6t ziemnych przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:
e Narzedzia pomocnicze w postaci kielni, topat, kilofow, grabi, taczek, oskardéw lub dragow,
e Sprzet do realizacji robot zgodnie z przewidywang technologia ich wykonania

Dowo6z materiatow oraz zatadunek i wywo6z odpadéw moze by¢ prowadzony r¢eznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzet
stosowany do robot powinien by¢ sprawny i1 zaakceptowany przez Inwestora.
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Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow sprzetu przy zatozeniu, iz
nie pogorszy to jako$ci wykonywanych robot oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w
p6zniejszej eksploatacji obiektu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w "Wymagania ogolne".

4  Transport.

Materialy mogag by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Materialy nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na wlasny koszt.

Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Przyjmuje si¢, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robot.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadoéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia
naprowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania og6lne".

5 Wykonanie robét.

5.1  Ogélne zasady wykonania Robdt

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Szczegolowe zasady wykonania Robdt

Montaz elementow wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi producenta elementow.

6 Kontrola Jako$ci Robot
6.1 Ogélne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli, jakosci Robdt podano w Wymagania ogdlne”.

6.2  Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Wedhug instrukcji producenta elementow.

7  Odbioér Robét

7.1  Ustalenia ogo6lne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania ogoélne”.

7.2 Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za nie zgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogag by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czgéciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych zasadniczo, na
jakos$¢, roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartos$ci robot.

odbioru, ktorego wynik jest ostateczny.
8  Przepisy zwigzane — dokumenty odniesienia
e Karty techniczne.
e Instrukcje montazu.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B 01.03 Montaz ogrodzenia — CPV 45342000 — 6
Wstep

1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem ogrodzenia w ramach zadania pt: ,,Modernizacja placu zabaw przy
Centrum Kultury Gminy Rudna”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.
1.1  Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw sktadajgcego si¢ z:

e Ogrodzenia z paneli wysoko$ci 1,0 m;

e Furtek w ogrodzeniu szer.1 m.
1.2 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami i definicjami podanymi w ,,Wymagania ogolne".
1.3 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace rob6ot podano w "Wymagania ogdlne".
2 Materialy.

Ogrodzenie.

Ogrodzenie panelowe wysokosci 103 ¢cm, panele dlugosci 200 (250) cm: Stupki dlugosci 150 cm.

Konstrukcja wykonana ze stali S235, drut gr. 4 mm, wymiary oczka 75x200mm. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe w kolorze szarym
(RAL7030). Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Stupki posadowione w gruncie 50 cm, fundamenty blokowe 30x30x30 cm.

Furtki:

Furtka szerokosci 100 cm, wysokos$ci 103 cm.

Konstrukcja wykonana ze stali S235. Zawiasy regulowane. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe w kolorze szarym (RAL7030). Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Stupki posadowione w gruncie 50 cm, fundamenty blokowe 30x30x30 cm.

3  Sprzet.

Do wykonania rob6t ziemnych przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:
e Narzedzia pomocnicze w postaci kielni, topat, kilofow, grabi, taczek, oskardow lub dragow,
e Sprzet do realizacji robot zgodnie z przewidywang technologia ich wykonania

Dowo6z materiatow oraz zatadunek i wywo6z odpadéw moze by¢ prowadzony r¢eznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzet
stosowany do robot powinien by¢ sprawny i1 zaakceptowany przez Inwestora.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow sprzetu przy zatozeniu, iz
nie pogorszy to jako$ci wykonywanych robot oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w
p6zniejszej eksploatacji obiektu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w "Wymagania ogolne".
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4  Transport.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Materialy nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na wlasny koszt.

Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami.

Przyjmuje si¢, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robot.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadoéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia
naprowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania og6lne".

5 Wykonanie robét.

5.1  Ogélne zasady wykonania Robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Szczegolowe zasady wykonania Robdt

Montaz elementow wykona¢ zgodnie z projektem 1 wytycznymi producenta elementow.

6 Kontrola Jako$ci Robot
6.1 Ogélne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli, jakosci Robdt podano w Wymagania ogdlne”.

6.2  Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Wedhug instrukcji producenta elementow.

7  Odbioér Robét

7.1  Ustalenia ogo6lne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogolne”.

7.2 Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za nie zgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogag by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czgsciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych zasadniczo, na
jakos$¢, roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

odbioru, ktorego wynik jest ostateczny.
8  Przepisy zwigzane — dokumenty odniesienia
e Karty techniczne.
e Instrukcje montazu.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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