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OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczamy, na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zmianami), Ze
projekt BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W M. NIESZCZYCE na dz. nr 94/38, obreb 0016
Nieszczyce, zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektanci podpis

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Anna Michno
upr. nr 284/00/DUW b/o

KONSTRUKCJA

mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz
upr. nr DOS/0006/PBkb/18
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I

CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na terenie dziatki bgdacej przedmiotem opracowania projektuje si¢ sitowni¢ zewngtrzng wraz z budowa
paleniska. Planowana inwestycja wraz z infrastruktura techniczng zaliczona jest do kategorii VIII wg

zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zmianami)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektowang sitowni¢ zewnetrzng i palenisko przewidziano dla mieszkancow wsi Nieszczyce.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANY CH:

Powierzchnia terenu pod sitowni¢ zewngtrzna: 150 m’
Powierzchnia terenu pod budowe grilla: 7,54 m’

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

e wyglad zewngtrzny,
Urzadzenia do ¢wiczen o konstrukcji stalowej, ocynkowane i

malowane proszkowo w kolorze popiel/ciemny zielony. Oparcia ze "
stali, uchwyty i raczki z polichlorku winylu. Sprz¢t montowany na
stopie fundamentowej potaczonej do stupkéw nosnych urzadzenia,

na projektowanej nawierzchni utwardzonej kostka betonowa.

e wyroby wykonczeniowe,
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, elementy stalowe

D |
1
] |
1
il

ocynkowane i malowane proszkowo. Grill betonowy na utwardzonej

powierzchni z kostki betonowe;j.

e kolorystyka

Glowne kolory zastosowane na urzadzeniach do ¢wiczen to kolor

popiel oraz ciemny zielony. Kostka betonowa w kolorze szarym.

e sposob dostosowania do warunkéw MPZP/ decyzji o warunkach zabudowy, uzgodnien i
opinii
Przyjete rozwigzania techniczne, wielko$¢ oraz usytuowanie obiektu zgodne sg z zapisami studium

uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XXV1/240/2013 Rady Gminy

Rudna z dnia 23.12.2013r. Wymogi decyzji zawarte w opisie zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Sitownia zewnetrzna:

e powierzchnia placu 150 m*
e wymiary:
dhugos¢ 15 m,
szerokos$¢ 10 m
Grill betonowy:

Budowa sitowni zewngetrznej w m. Nieszczyce - dz. nr 94/38, ob. 0016 Nieszczyce

Str-4



WH" BIURO PROJEKTOW arch. Anna Michno, ul. Jeleniogérska 46C
58-400 Kamienna Gora; Tel. 604 676 058; www.architekci-amplus.pl

e wymiary grilla: 88x151x56cm
powierzchnia placu 7,54 m*

e wymiary placu:
dhugosé 2,90 m
szerokos$é 2,60 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowane urzadzenia silowe wraz ze stopa fundamentowa zalaczona do zestawu montuje si¢ do nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej. Nie planuje si¢ wykonywania glgbokich wykopow. Nie ma koniecznosci

wykonywania badan geotechnicznych do tego rodzaju robot budowlanych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Projektowana inwestycja nie posiada lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

7. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

e - zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekoéw oraz
wod opadowych
- zapotrzebowanie, jako$¢, ilos¢ wody — nie dotyczy. Planowana inwestycja nie przewiduje zasilania woda

uzytkowa.
- sposob odprowadzenie $ciekdw - nie dotyczy. Planowana inwestycja nie przewiduje odprowadzania §ciekow.
e - emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, ich rodzaj, ilos¢

1 zasieg rozprzestrzeniania si¢;
- zamierzony sposob uzytkowania obiektu nie przewiduje emisji zadnych zanieczyszczen gazowych.

e -rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow:

— odpady komunalne sktadowane w specjalnych pojemnikach a nastepnie wywozone na wysypisko Smieci

przez Przedsigbiorstwo Komunalne.

e - wlasSciwos$ci akustyczne oraz emisja dregan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem parametroéw i

zasiegu rozprzestrzeniania;
- emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu

e - wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe., wody

powierzchniowe i podziemne
— nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu.

8. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy. Zakres projektu nie obejmuje budynku zaopatrywanego w energi¢ cieplna.
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9. ANALIZA TECHNICZNY(;H I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)]

Nie dotyczy. Zakres projektu nie obejmuje budynku zaopatrywanego w energi¢ cieplna.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJINEGO

» Fundamenty

Stopa fundamentowa pod pylonem wchodzi w sktad zestawu sprzgtu pochodzacego od producenta. Stopa o wymiarach
600x600mm i H=600mm wykonana z betonu B30/B25.

» Utwardzenia

Projektowana nawierzchnia utwardzona pod sitowni¢ zewnetrzng z kostki betonowej gr. 8cm uktadanej na podsypce z
mialu kamiennego Scm, ponizej zwir 10cm oraz warstwa odsaczajaca z piasku sredniego 10cm na istniejagcym gruncie.
Zakonczenie kostki przy pomocy obrzezy betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i
wzmocnionej fawg betonowsg z oporem C12/15.

Utwardzenia nalezy wykona¢ ze spadkiem 1-2° w kierunku poludniowym przy sitowni oraz ze spadkiem przeciwnym
od paleniska. Kostk¢ pod paleniskiem wykona¢ na tej samej podbudowie. Dodatkowo projektuje si¢ fundament
betonowy pod grilla grubosci 8cm.

> Instalacja wodna.

Nie dotyczy.
» Instalacja kanalizacyjna.
Nie dotyczy.
> Instalacja centralnego ogrzewania.
Nie dotyczy.
» Instalacje elektryczne
Nie dotyczy.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Elementy urzadzen do ¢wiczen spetniaja wymagania w zakresie odpornosci ogniowej (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca
2002 r., poz. 690, § 275 pkt. 1).

- powierzchnia uzytkowa, zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Nie dotyczy.

- odleglosé¢ od obiektow sasiadujacych

Najblizej potozony budynek $wietlicy zlokalizowany na sgsiedniej dzialce nalezacej do Inwestora w odlegtos$ci 37m.
Odlegtos¢ sitowni od parkingu przy drodze wynosi ok. 10m.

- parametry pozarowe substancji niebezpiecznych pozarowo — nie przewiduje si¢ przechowywania na terenie
obiektu materialow niebezpiecznych pozarowo.

- przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego < 500 MJ/m’

- podzial obiektu na strefy pozarowe — inwestycja nie dotyczy budynku, w ktorej wydzielane sa strefy pozarowe.

- kategoria zagrozenie ludzi w budynku — inwestycja nie dotyczy budynku.
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- ocena zagroZenia wybuchem — nie wystgpuje

- wylacznik glowny- nie dotyczy.

- klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia —

nie dotyczy.

- warunki ewakuacji — ewakuacja z sitowni zewngtrznej bezposrednio w kierunku parkingu przy drodze gltdwnej.
Ewakuacja z miejsca gdzie planuje si¢ budowe grilla betonowego chodnikiem wzdtuz $wietlicy bezposrednio na droge
glowna.

- wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy - nie wymagane. Najblizszy sprzet gasniczy w budynku $wietlicy
oddalony o 37m od sitowni.

- urzadzenia przeciwpozarowe, zaopatrzenie wodne zewnetrznego gaszenia — Obiekt nie wymaga wyposazenia w
instalacje hydrantow wewnetrznych .

- dojazd dla jednostek pozarowych — dojazd mozliwy droga o nr ewid. 94/37.
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