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PROJEKT BUDOWLANY

- zatgeznikl oo projektu budowlanego

Gmina Rudna

INWESTOR Adres - Pl. Zwyciestwa 15

59-305 Rudna

NAZWA ZAMIERZENIA | o v nsrcoven FWNETRZNE]

BUDOWLANEGO

Miejscowos¢: NIESZCZYCE

Gmina: RUDNA
ADRES I KATEGORIA Kategoria obiektu budowlanego: VIII

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021103 _2 NIESZCZYCE
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0016 NIESZCZYCE
POZOSTALE DANE Numery dzialek ewidencyjnych: 94/38

ADRESOWE

1) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA W TRAKCIE WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: »BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W M. NIESZCZYCE”

ADRES INWESTYCII: Dz. nr 94/38 , obreb 0016 Nieszczyce
Gmina Rudna

INWESTOR: Gmina Rudna
Pl. Zwyciestwa 15
59-305 Rudna

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Anna Michno
Upr. nr 284/00/DUW
W specjalnosci architektoniczno-budowlanej b/o
UL Jeleniogodrska 46¢
58-400 Kamienna Goéra
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni zewngtrznej w m. Nieszczyce.
Przewidywana kolejno$¢ robot:

e roboty rozbidérkowe paleniska,

e roboty ziemne,

e przygotowanie podtoza,

e wykonanie nowej nawierzchni utwardzone;j,
e budowa paleniska,

e montaz sprz¢tu do ¢wiczen,

e montaz tawek, koszy

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Terenem budowy jest dziatka o numerze ewidencyjnym 94/38. Dziatka potozona w Nieszczycach i nie jest ogrodzona.
Dostep do niej umozliwiony jest poprzez istniejaca drogg zaznaczona na mapie do celéw projektowych nr 94/37.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo pracownikow podczas wykonywania robot na wysokosci zwiazanych z
wykonaniem wykopow;
Roboty szczegdlnie niebezpieczne:

- Upadki z wysoko$ci pracownikow;

- Potracenie pracownika przez srodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub przenoszony element,

- Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane elementy,

- Ruchome a gtownie wirujace czgéci maszyn i innych urzadzen oraz narz¢dzi mogace powodowac urazy,

- Upadki przedmiotdow z wysoko$ci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

- Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu;

- Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.
3) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
W trakcie prac budowlanych realizowanych zgodnie z projektem moze wystapi¢ zagrozenie upadku pracownikow z
rusztowan, spadku elementéw niebezpiecznych z wysokos$ci — podczas wykonywania rob6t na wysokosci.
4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robodt
szczegollnie niebezpiecznych:
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP dotyczacego robdt budowlano montazowych, nalezy wskazac i
oznaczy¢ miejsca oraz strefy niebezpieczne na budowie, zapoznaé pracownikow z planem BIOZ, nalezy zwréci¢
uwage, by pracownicy mieli aktualne badania lekarskie, pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej oraz zasad stosowania sprzetu.
5) Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci 1,5m
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- nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne, w tym umozliwiajace dojazd i transport materialdw na plac budowy.

Drogi te nie moge by¢ zastawiane

- nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozong spadaniem przedmiotow z wysokosci

- miejsca, gdzie wystepuje ryzyko upadku nalezy zabezpieczy¢ balustrada o wysokosci 1,1m

- w przypadku organizacji przejs¢ lub przejazdéw w strefie zagrozonej spadkiem przedmiotow z wysokosci,
nalezy wprowadzi¢ zabezpieczenie daszkiem ochronnym umieszczonym na wysoko$ci min. 2,4m pod katem 45 stopni
w kierunku zrédta zagrozenia. Szeroko$¢ daszku minimum 0,5m ponad szerokos$¢ przejscia lub przejazdu.

- stanowiska pracy zagrozone upadkiem z wysokosci nalezy zabezpieczy¢ siatkg ochronng, balustrada. Przy
pracach na wysokos$ci nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa.

- sktadowanie materiatdbw w warstwach o wysokos$ci do 2m

- nalezy zapewni¢ dostgp pracownikéw do pomieszczen higieniczno — sanitarnych

- nadzor nad bezpieczenstwem na budowie sprawuje kierownik budowy.
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