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fundament betonowy C12/15 88cm x 86cm x 30cm gr. 8c|
warstwa odsaczajgca z piasku $redniego gr. 10c|
istniejacy grunt

UWAGA:

. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

2. Przy wyznaczaniu spadkéw poprzecznych i podtuznych bezwzglednie nawigzac sie do
rzeczywistych rzednych wysokosciowych zastanych na inwestycji,

3. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie,

4. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie, nalezy traktowac¢ jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji problem nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
rozstrzygnie problem,

5. Zmiany wynikte w trakcie trwania robét ustali¢ z projektantem,

6. Granice dziatki powinny zosta¢ wskazane przez uprawnionego geodete.

-

kostka betonowa gr. 8ci
odsypka z mialu kamiennego 0/5mm gr. 5cf

|
dbudowa zasadpicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 10«
0 warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr. 10c}

istniejacy grunt

obrzeze betonowe 8x30x100cr
podsypka cem. - piaskowa gr. 5¢r
fawa betonowa z oporem z betonu C12/1
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